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| Nr | Podstawa |Opisrob6t {Jm | Tiosé
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE *
{ 1 | KNR4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki innej niz karpiéwka - na murze oddzielenia p.poz.
: 0508/03 i
(16,8-4,3)*0,2 m2 2,5
) ~ razem m2; 25
2 KNR-W 4-01 |Rozbitrka obrébek muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku - na murze i
0545/08 oddzielenia p.poz.
(1,9+2,3+0,8+2,0+1,9)*0,2 m2 1,78
» - ) razem m2 | 1,78
3 { KNR4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - 2 warstwy $ciany z cegiet na murze
0348/03  |oddzielenia p.poz.
(2,.9%2+16,8)*0,17 m2 3,842
______________ razem | m2 3,842
4 . KNR4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiel o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0303/02
3,842 m2 3,842
, razem | m2 3,842
KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni do 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapicnnej - 50%
0701/02  |na $cianach szczytowych i murze oddzielenia p.poz.
ANALOGIA
§cianka oddzielenia p.poz. 3,842*0,5 m2 1,921
$ciany szczytowe (2,9%2,85%2+2,3%2, 85)%0,5 m2 | 11,543
razem im2 | 13,464
6 | KNR4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt wiérowych na $cianach i stropach - szpryc cementowy na
0704/02  iécianach oddzielenia p.poz i ciakach szczytowych
3,842%2+26,927 m2| 34,611
_______________ razem i m2 | 34,611
7 i KNR4-01 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii IIl o powierzchni uzupelnianej w jednym miejscu do 5m2 §cian,
0726/03  {loggii, balkonéw o podtozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetondéw - na §cianach szczytowych i murze
oddzelenia p.poz.
34,613 m2 i 34,613
razemim2 | 34,613
8 | KNR2-02 (Pokrycie $ciany oddzielenia p.poz. daszkiem betonowym jednospadowym plaskim 20x50x5,0cm - norma do daszku
0504/03  betonowego jednospadowego - norma dla daszku betonowego M=5
ANALOGIA
(16,8+2,9%2)*0,25 m2 5,65
o - razem ; m2 5,65
9 | KNR4-01 Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachoéw drewnianych
0519/04
16,6*3,0-1,0*2.3 m2 473
- -  razem m2 47,5
10 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwszg warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05
475 m2 475
razem | m2 | 473
11 i KNR 4-01 [Rozbidrki deskowania dachu z desek na styk
0430/02
47,5 m2 47,5
razem ; m2 47,5
12 : KNR 4-01 !Wymiana ptatwi w konstrukcji dachu - 2 szt. 10x10em , 1szt. 12x12cm
0412/05
platew 10x10cm szt.2 16,8%2 m 336
platew 12x12cm szt.1 16,8 m 16,8
L ) i - -  raxm;m| 504
13 ¢ KNR4-01 ‘Wymiana krokwi zwyklych w konstrukcji dachu - 30% tj. szt.6 wym. 6x12cm
0412/02
6*3,0 m
razem | m 18
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’ 14 KNNR2 lIzolacja z folii dachowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukeji drewnianej !
! 0604/02 | g
| ANALOGIA : i
| 47,5 m2 47,5
‘ razem : m2 47,§
15 {KNR 2-02u2 |Otacenic potaci dachowych fatami iglastymi nasyconymi kLII 38x50mm dla pokryé z blach powlekanych 1
0411/01 |
475 m2 47,5
razem m2 | 475
16 {KNR 2-02u2 |Otacenie polaci dachowych kontrtatami iglastymi nasyconymi kLIT 38x50mm dla pokryé z blach powlekanych - wspolezynnik |
0411/01  |do R=0,6, M=0,6
ANALOGIA
475 m2 | 47,5
S _ razem ;m2 | 475
17 {KNR 2-02u2 {Przybicie deski czolowej przy taceniu potaci dla pokryé z blach powlekanych
0411/02 [
16,8 m 16,8
________________ razem | m 16,8
18 KNR4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobtjeza metodg smarowania preparatami olejowymi bali i krawedziakow
0628/02
platwie  0,1%4*16,8%2+0,12%4%16,8 m2| 21,504
krokwie (0,06*2+0,1242)*3%6 m2 6,48
deska okapowa (0,032%2+0,14*2)*16,8 m2 5,779
kontrtaty (0,038*2+0,05%2)*3*19 m2{ 10,032
faty (0,038%2+0,05*2)*16,8*18 m2| 53222
razem  m2 | 97,017
19 {KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig wraz z rozebraniem :
0541/08
415 m2| 475
- B razem : m2 47,5§
20 {KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang trapezows na latach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do 50m2 - blacha T18 ! l
0537/02 !
475 m2 47,
. - razem ; m2 47,5@
21 ; KNR 2-02 Montaz ptyty OSB gr.18mm pod obrébke blacharska na $cianie muru oddziclenia p.poz. !
0410/01
ANALOGIA
(16,8+2,9*%2y*0,4 m2 9,04
razem i m2 9,04
22 'KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekangj o szerokosci w rozwinigciu do 25¢m |
0541/01
$ciana oddzielenia p.poz. 16,8 *0,6+2,9%2*(,6 m2 13,56
pas nadrynnowy  16,8%0,25 m2 42
pas podrynnowy 16,8%0,25 m2 | 4.2
-  razem{m2| 21,9
23 | KNR4-01 |Rozbiérkarynny z blachy nie nadajace; sig¢ do uzytku ?
0535/04
16,8 m| 168
razem | m 16.8
24 : KNR4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
0535/06 ;
2,6%2 m 5’25
razem: m 5,2
25 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm polokragte o $rednicy 15cm
0519/04
16,8 m| 168
- razem| m ; 16,8;
26 :KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0526/03
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2,6%2 i m
. f B N - razem| m 5.2,
27 | KNR 4-01 inywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1km |
: 010811 |
! i
{ ?gruz ceglany 1,78*0,12 ‘m3{ 0214
! dachowka ~2,5%0,05 im3, 0,125
itynk  13,464*0,025 m3 0,337
ideski  47,5%0,025 jm3 L18s,
iplatwie 0,1%0,1%16,8%2+0,12%0,12*16,8 im3 0,578
lkrokwie  0,06%0,12#3,0%6 m3 0,13
papa 47,5*%0,007 m3 0,333
) razem ; m3 2,905
28 ¢ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
2,905 m3 2,905
razem i m3 | g,90§
29 | Kalkulagja |Utylizacja papy ;
indywidualna
47,5%0,007*1,1 t 0,366
razem: t 0,360
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