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WSTEP

Program prac obejmuje konserwacj¢ elementéw zabytkowego wystroju elewacji

kosciola, do ktorych nalezg:

e tynki
¢ drewniane clementy okapu i wsporniki, stolarka drzwiowa i okienna,
zaluzje w wiezy, krzyZ misyjny, krucyfiks w niszy elewacji wschodniej

e elementy metalowe: kraty, zewngtrzne ramy osfon witrazy

Ze wzglgdu na duze zniszezenia $wiatyni; zawilgocenia murdw i ich p¢knigcia,
zniszezona dachéwka ceramiczna i wigzba, przed przystgpieniem do prac
konserwatorskich wymagane s3 prace budowlane o charakterze naprawczym,
polegajace na usunieciu przyczyn takiego stanu zachowania. Naleza do nich:
® renowacja wigzby dachowe;j,
* renowacja traméw i desek podlogi stropu
* Kkonserwacja drewnianego sklepienia kosciota nad prezbiterium i nawa
¢ wymiana pokrycia dachu,
* usunigcie popgkanych opasck cementowych wokot kosciola,
¢ wykonanie izolacji pionowej fundamentéw, drenazu opaskowego,
szczegolnie od strony stoku
* odslonigeie czgéci fundamentdw zakrystii oraz prezbiterium i wykonanie
ich podbicia lub zamiennie wykonanie mikropali
¢ Inickcje rys i rozspojen §cian
* korekta ofasowan i rur spustowych dla sprawnego odprowadzenia wod
opadowych.
Zagadnienia te opracowane zostang w Projekcie Budowlanym, a opisane zostaty
Jjako konieczne w ,, Opinii dotyczgcej programu najpilniejszych prac remontowych
i zabezpieczajgcych kosciot w Stawicach kolo Miechowa”, autorstwa dra
Stanistawa Karczmarczpka. Te dziatania sy warunkiem dla skutecznej renowacji
swigtyni. Dodatkowo w zwigzku z zaistniaty sytuacja przebuddéw i przeksztalcen

obiektu, poprzedzone =zostang badaniami architektonicznymi 1 kwerenda
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archiwalng. Te ogromne destrukty obicktu na zewnatrz powodujg rdéwniez
destrukcje wngtrza, ktére pokryte jest bogatymi dekoracjami malarskimi i
drewnianym wyposazeniem. Wnetrze wymaga badaf stratygraficznych
polichromii, stolarki drzwiowej i wyposazenia, co bedzie przedmiotem oddzielnego

opracowania.

HISTORIA I OPIS KOSCIOLA

Stawice Szlacheckie - wies polozona nad rzeczkg Pojatéwka w odlegtosci okoto 10
km od Miechowa w kierunku potudniowo-wschodnim, niegdys funkcjonujaca jako
dwie odrgbne wsie, Stawice Duchowne i Stawice Szlacheckie. Dawny drewniany
kosci6l w Stawicach Szlacheckich pochodzi z okresu 1325-27. Zapisy dotyczace
sprzedazy majatkow z roku 1370 stwierdzajg, ze nabywcy stuzy prawo patronatu
nad kodciotem. W 1140 r. wies nabyli bozogrobey i pozostawata w ich rekach az do
kasaty zakonu. Nowa orientowang i murowang §wigtyniec wzniesiono na potowie
XVII w. Z tego okresu pochodzi prostokatne prezbiterium z murami
przyporowymi. W latach 1927-1928, kiedy proboszczem byt ks. Andrzej Graca,
kosciét gruntownie przebudowano, dobudowujac nawe z wieza. Konsekrowat g0
bp Augustyn Losinski w 1930 roku. Kruchta wejéciowa znajduje sie w przyziemiu
wiezy spelniajgcej rolg dzwonnicy.
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Dwuspadowy dach kosciota kryty jest dachowka ceramiczng. Chetm wiezy oraz
sygnaturka kryte s3 blachg. Swigtynic opasaja mury opatrzone czterema
kapliczkami Matki Bozej Kozielskiej oraz §w. Floriana. Ogrodzenie wzniesiono z
fundacji Zolnierza AK, kpt. Piotra Kulera — rodaka i parafianina, zastuzonej postaci
przyjaciela dzieci, uhonorowanego Orderem Usmiechu. Ogrodzenie to jego wotum

za cudowne ocalenie zycia w czasie wojny.

WNETRZE

Nawa posiada strop drewniany utozony pétkoliscie, tynkowany i polichromowany.
Oltarz glowny rokokowy, to Chrystus Ukrzyzowany —plastyczna rzezba
umieszczona na tle obrazu malowanego na plétnie we wglebionej barokowej ramie.
Zasuwa z wspdlczesnie malowanym obrazem Matki Bozej. Czg$é §rodkowa oltarza
otaczajg z bokéw potrdjne kwadratowe pilastry podtrzymujace rozerwane
sklepienie naczétka. Na nim siedza dwa putta. W érodkowej czeéci nastawy nad
Chrystusem w falistej ramie znajduje si¢ obraz przedstawiajgcy §w. Piotra i Pawla.
Z obu stron nastawy oltarzowej stojg postacie dwoch anioldw. Na mensie
oltarzowej w czg¢sci Srodkowej umieszczone jest tabernakulum w formie $wiatyni
okolonej kolumnami z falistym sklepieniem, z dwoma wolutami symetrycznie
umieszczonymi po bokach. W nawie przy tuku teczowym znajduijg sic dwa ukoséne
ustawione ottarze. Z lewej- oftarz poswigcony Matce Bozej Rozancowej z obrazem
Matki Bozej, w $rodkowej czedci. Boki oltarza flankujg dwa kwadratowe pilastry
podtrzymujace rozerwany naczolek. Na sklepieniu siedzg dwa putta skierowane do
$rodka, gdzie w barokowej ramie znajduje si¢ obraz przedstawiajacy pokton Trzech
Kroli. Przy pilastrach stojg polichromowane postacie §wigtych Jana z Ket i Jana
Nepomucena. Prawy oltarz, identyczny w wystroju z lewym, po$wigcony jest
patronowi ko$ciota §w. Wactawa i Kazimierza. Po lewej przy wystepie muru
umieszczona jest ambona z potkolistym koszem ozdobionym rokokowymi
ornamentami z golgbicg ducha éwietego na $cianie nad koszem. W prezbiterium
znajduje  sig pochodzgcy z 1929 r. witraz, przedstawiajacy  §w.
Andrzeja ufundowany przez proboszcza parafii Stawice Andrzeja Grace. Na lewej
$cianie nawy umieszczono péznobarokowy rzezbg Chrystusa Zmartwychwstatego.
Maly chér muzyczny podtrzymywany przez dwa filary mieéci niewielkie organy.

Wnetrze §wigtyni poddawano restauracji. Prace konserwatorskie prowadzono w
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latach 1984-1987. Odnowieniu i konserwacji poddano oltarze, polichromie. Pod
chorem znajduje si¢ wspolczesny obraz éw. Huberta, ufundowany przez Kolo
Lowieckie ,,Szarak”, ktére kultywuje tradycje mysliwskie. Czasy $wietnosci braci
W czarnych habitach z czerwonym podwojnym krzyzem dawno mingly. Choé¢ od
kasaty zakonu w 1819 roku, bozogrobcow w Polsce nic ma, to do dzi$ przetrwala
pamig¢ o nich, a w miejscach gdzie wybudowali swoje koscioly, domy zakonne,
szkoly czy szpitale do dnia dzisiejszego istnieja slady ich dziatalnoéci. Istnieje
jednak $wiecki Zakon Rycerski Grobu Bozego. Na terenic Matopolski potaczyt je
specjalny szlak — Matopolski Szlak Bozogrobeow. Rozpoczyna si¢ w Miechowie
przy Bazylice Grobu Bozego, a dalej biegnie do koscioléw w Siedliskach,
Chodowie, Unicjowie, Slawicach Szlacheckich, Wrocimowicach, Chelmie,
Lapszach Niznych i do Krakowa, gdzie bozogrobey opiekowali sie chociazby
kosciotem Swigtej Barbary.

Historia Miechowa jest nierozerwalnie zwigzana z Zakonem Kanonikéw
Regulamych Str6z6w Grobu Pafiskiego w Jerozolimie ~ bozogrobcéw, czy tez
miechowitéw. Klasztor w Miechowie byl pierwszym w Polsce i pierwszym w
Europie propagujacym kult Grobu Bozego, jednoczesénie nie tylko najstarszym i
najznakomitszym, ale takze najbogatszym ze wszystkich klasztoréw zakonu

boZogrobcéw w Europie, siedziba zwierzchnictwa.

Miechowski klasztor i kosciol Bozogrobcow — Bazylika Grobu Bozego, miejsce
szczegblnego kultu Grobu Bozego, jest ikong Miechowa. Na calym §wiecie sg tylko
dwa takie miejsca — w Jerozolimie i wiasnie w Miechowie. Gréb Bozy w
micchowskiej bazylice jest wierng kopig jerozolimskiego. Przez wicki do Grobu
Bozego w Miechowie pielgrzymowali patnicy z catego chrzescijanskiego $wiata —

wiadcy, dostojnicy koécielni, wierni. Pielgrzymujg do dzisiaj.

Wszystko zaczelo sig w 1163 roku, kiedy to wlasciciel Miechowa Jaksa z rodu
Gryfitbw po wyprawie do Ziemi Swictej sprowadzit stamtgd zakonnikow,
ufundowat im klasztor i podarowal Miechéw wraz z dwiema sasiednimi
miejscowosciami, W miejscu, w ktérym powstaty klasztor i kosciél rozsypano
ziemig, ktérg Jaksa przywiézt z wyprawy do Jerozolimy, spod Grobu Chrystusa.
Pod koniec XIV wieku klasztor zostat rozbudowany i powstat wtedy koscidt pod

wezwaniem Grobu Chrystusa i §wietego Jakuba Mlodszego. Miechowska kopia.7p® (OWE
WORNON W W e 28
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jerozolimskiego Grobu Bozego powstata okoto 1530 roku, w linii wschod —zachéd,
tak jak grob w Jerozolimie i odpowiada opisowi biblijnemu. Wymiary wewnetrzne
sg bardzo zblizone lub identyczne w stosunku do pierwowzoru. W zachodniej
scianie wmurowano fragment skaly z grobu Chrystusa w Jerozolimie oprawiony w
korong cierniows odlang z brazu, przywiezionej w $redniowieczu Jjako relikwia. W
bazylice znajduje si¢ takze kopia Calunu turynskiego, a pod klasztorem
rozbudowany system podziemnych korytarzy. W drugiej potowie XVIH wieku, po
wielkim pozarze Miechowa, Bazylika zostata gruntownie przebudowana w stylu

poznobarokowym.

Dzi$ miechowskim sanktuarium opiekuja si¢ ksigza diecezjalni, przetrwaly w nim
specyficzne elementy liturgii bozogrobcéw. W dawnej siedzibie generaléw zakonu
bozogrobcéw funkcjonuje Muzeum Ziemi Miechowskiej. Pozostate po zakonie
cenne zabytki sztuki sakralnej majg wielkg warto§é kulturowa. W 1846 roku zostat
powolany éwiecki Zakon Rycerski Grobu Bozego z siedzibg gtéwng w Miechowie

1 oddziatami na calym $wiecie.

Wedlug pierwszych wzmianek juz z 1326 roku, drewnianym kosciét ufundowat
pono¢ stawny tycerz bitwy grunwaldzkiej Marcin Wrocimowski herbu Pétkozic,
Na przestrzeni dziejéw wiascicielami Wrocimowic byli réwniez bozogrobcy.
Obecny murowany jednonawowy koéciot we Wrocimowicach z dwoma bocznymi
kaplicami wzniesiono w XVIII wieku. Z tego samego okresu pochodza: rokokowy
ghéwny oltarz z obrazami $wigtego Andrzeja Apostola, Przemienienia Panskiego i
Wniebowzigcie Matki Bozej, oltarze boczne z obrazami swigtego Jana Chrzciciela
i $wigtego Jozefa z Dzieciatkiem Jezus. Swiqtynie; zdobi jasna barokowa fasada
podzielona w poziomie na 4 cz¢éci za pomocg gzymséw, ozdobiona kolumnami i

pustymi niszami, jak i drewniana dzwonnica z zabytkowym dzwonem z 1530 roku.
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OPINIA DOTYCZACA WYMAGANYCH PRAC
BUDOWLANO-REMONTOWYCH

Celem opinii bylo okreélenie aktualnego stanu bezpieczefistwa zabytkowego
kosciota w Stawicach i okreslenie programu prac remontowych i zabezpieczajacych

budynek kosciola i jego wystrdj. Podstawe ocen i zalecen ujetych w opinii stanowig

wyniki przegladu.

1. Przeglad i kontrola budynku kosciota obejmowaly:

¢ oceng stanu zachowania $cian noénych, a szczegélnie écian zakrystii i
prezbiterium wykazujacych zarysowania murdw:

¢ oceng stanu zachowania $cian wewnatrz koSciola ze szczegdlnym
uwzglednieniem oznak zagrozenia $cian przez wilgoé i przez sole
rozpuszczalne;

* Kkontrolg pokrycia dachu i drewnianej wiezby dachu; rozpoznanie struktury
sklepienia przekrywajacego nawe gtéwna i prezbiterium kosciofa; ocene
konstrukcji wsporczej sygnaturki;

® oceng stanu zachowania podtogi i polepy przekrywajacej w przestrzeni

poddasza tramy wigzby dachu.

2. Opis wystepujacych uszkodzen i zagrozefi budynku kosciola.

2.1. Sciany zaKrystii, prezbiterium i nawy gléwnej ko§ciota.

Sciany wzniesiono jako murowane z cegly ceramicznej na zaprawic
wapiennej. Sciany sg obustronnie tynkowane. Przybudéwka zakrystii i strefa
prezbiterium wykazuja zarysowania i rozspojenia $cian o rozwartosci do kilku
milimetréw. Zarysowanie powstato w wyniku nier6wnomiernego, osiadania
fundamentéw budynku. Pomimo, ze rozwartosé i rozleglo$é rys moze budzié
zaniepokojenie, na obecnym etapie uszkodzenie to nie stwarza zadnego zagrozenia

dla bezpieczenstwa i cech uzytkowych kosciola, W dalszej perspektywie istniejace
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rysy - poza defektem o charakterze estetycznym - moga powodowaé przyspieszong

korozje stref zarysowanych.

Wewnatrz ko$ciola wystepujg objawy zagrozenia dolnych pasm écian przez
wilgoé. Z wysokim prawdopodobiefistwem mozna zawilgocenie przypisaé
skutkom podciggania kapilamego wilgoci. Usytuowanie kosciota u podnodza
zbocza sprzyja naptywowi wod  powierzchmiowych,  kiére nasgczajac
przypowierzchniowg warstwg gruntu powoduja migracje wilgoci do struktury muru.

Wszystkie opisane wady i uszkodzenia $cian wystepuja od co najmniej
kilkudziesigciu lat i nie powodujg obecnie bezposredniego zagrozenia

bezpieczenstwa.
2.2, Pokrycie dachu i wigzba dachu.

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng wykazuje wysoki stopien
zuzycia. Nie uzyskano informacji dotyczgcej czasu eksploatacii istniejacego
pokrycia, ale mozna szacowaé, Zze pokrycie bylo wymieniane jeszcze

przed Il wojng §wiatowa.

Wynika stad, ze pokrycie jest eksploatowane powyzej okresu technicznej
trwato§ci dachowki ceramicznej. Okres ten wynosi 50 lat. Obecne pokrycie

jest uzytkowane najprawdopodobniej przez okolo 90 lat.

W czasie przegladu nie stwierdzono obecnosci wyraznych $ladéw
przeciekow z pokrycia. Przeglad wykonywano w okresie, kiedy przez dtugi okres
czasu nie bylo opadéw deszczu. Natomiast liczne strefy zbutwialcj podtogi
wiozonej na tramach wigzby oraz $lady na polepie $wiadczg o zalewaniu tych
miejsc w przeszlosci. Wigzba nie wykazuje wyraznych deformacji sygnalizujacych
Jej przecigzenie, ale widoczne s3 ogniska uszkodzen korozyjnych, a ponadto brak jest

sladéw impregnacji drewna $rodkami ochrony biologicznej i przeciwpozarowych.
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2.3. Konstrukcja wsporcza sygnaturki.

Konstrukcja sygnaturki wsparta jest na tramach wigzby dachu petniacych
funkcje stropu dla polepy poddasza. Dla roztozenia ciezaru sygnaturki
wprowadzono podwaliny przekazujace réwnomiernie obcigzenia na sgsiadujace
belki. W strefie sygnaturki wystepuja liczne $lady przeciekéw z dachu. Jest to tzw.
stabe miejsca budynku najbardziej narazone na rozszczelnienic ofasowan
blacharskich lub ich uszkodzenie. Sama konstrukcja sygnaturki nie wykazuje
oznak zagrozenia. Skala lokalnych uszkodzeft korozyjnych sygnaturki jest

pordwnywalna z wiezbg dachu.

2.4, Drewniane sklepienie kosciola nad prezbiterium i nad naws gléwna.

Braki deskowania podiogi w poziomie poddasza umozliwily
miejscows oceng sklepienia nad nawg gltéwng i nad prezbiterium kosciofa.
Sklepienie wykonano jako tzw. falszywe sklepienie o konstrukcji drewnianej.
Konstrukcje noéng powloki sklepienia stanowia drewniane krazyny, do ktérych

przybite jest deskowanie i tynk wapienny na trzcinie.

Fragmenty sklepienia widoczne przez istniejace otwory w podtodze
poddasza nie wykazywaly uszkodzeni korozyjnych, ani uszkodzen o charakterze
mechanicznym. Jednakze w przypadku cyklicznego zawilgocenia od
przecickéw mogty si¢ pojawi¢ lokalne uszkodzenia. Prawdopodobienstwo
takich uszkodzen w miejscach, gdzie nastapita catkowita destrukcja podtogi jest
bardzo wysokie. Ponadto deski i krazyny sklepienia nie zostaty zabezpieczone
zadnym srodkiem impregnacyjnym chronigcym drewno przed korozjg
biologiczng i przed pozarem. Wykonanie tych zabiegow winno by¢ potaczone z

kompleksowg kontrolg konstrukcji krazyn i deskowania.
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2.5. Ocena stanu zachowania podlogi i polepy poddasza.

Stan podtogi i polepy nalezy obecnie ocenié¢ jako awaryjny. Na powierzchni
podiogi poddasza widoczne sg liczne otwory, ktére s skutkiem zatamania i
zapadnigcia si¢ zbutwiatych, skorodowanych desek. W chwili obecnej
uzytkowanie podlogi i polepy poddasza nawet do celow zwigzanych z
biezagcymi kontrolami dachu i jego konscrwacji stwarza zagrozenic

bezpieczefistwa dla uzytkownikow,

3. Zalecenia dotyczgce zakresu i kolejnosci realizacji prac

zabezpieczajacych i remontowych.

Uwzgledniajac potrzebe i konieczno$¢ ochrony wartosciowego, zabytkowego
wystroju kosciota nalezy wykonaé kolejno prace remontowe i zabezpieczajace,

0 nastgpujgcym zakresie i w nastepujacej kolejnoscei:

3.1. Najpilniejszym zadaniem jest remont i zabezpieczenie dachu kosciola. Z
uwagi na wysoka awaryjnos¢ obecnego pokrycia dachdéwkg nalezatoby
przeprowadzi¢ pelng wymiang pokrycia polaczona z zamontowaniem
zabezpieczenia w formie folii paroprzepuszczalnej. Prace te nalezy polaczyé
z remontem wigzby i impregnacja tat i wigzby $rodkami ochrony
biologicznej i przeciwpozarowej. W programie remontu wiezby nalezy sic
liczy¢ z konieczno$cia wymiany okolo 20% elementow. Najczesciej
uszkodzeniu ulegajg gérne powierzchnie krokiew - obecnie zastonigte

dachowka.

Pelny zakres zniszczen i wymiany bgdzie mégt byé okreslony na etapie

remontu pokrycia.

3.2. Réwnie, a nawet bardziej pilne sg prace zwigzane z kontrolg i wymiang
podiogi poddasza. Jezeli ten element zabezpieczen ujgto w drugiej

kolejnosci, to tylko dlatego, ze taka kolejnosé jest bardziej wlasciwa z
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technicznego i budowlanego punktu widzenia. Naprawa podiogi

powinna polega¢ na demontazu desek podtogowych pasmami na dhugoéci

kosciola, a jeszcze lepiej wigzby. Bedzie to mozliwe, jezeli wiekszosé

stykow desek jest rozmieszczona w tym samym miejscu,

W takim przypadku po demontazu desek bedzie mozliwa kontrola tramu

na calej dlugosci i pelna kontrola pasma sklepienia z krgzynami i

deskowaniem. W przypadku konieczno$ci naprawy lub wzmocnienia

bgdzie to mozliwe do realizacji w sposdb poprawny technicznie, poniewaz

wzmocnienie winno obejmowaé pasmo sklepienia od éciany wsporczej do

przeciwleglej.

W odstonigtym pas$mie podlogi poddasza nalezy wykonaé nastepujacy

zakres prac:

przeprowadzi¢ kontrole stanu zachowania tramu pod katem jego
uszkodzen korozyjnych, co bedzie si¢ wigzaé z przewiertami
wierttem o $rednicy 3 lub 5 mm;

przeprowadzi¢ kontrol¢ krazyn i deskowania w odstonietym pasmie
sklepienia; uszkodzone odcinki traméw beda wymagaly
wzmocnienia przyktadkami stalowymi lub drewnianymi, a w
przypadku rozleglych uszkodzefi konieczna bedzie wymiana
uszkodzonych odcinkow;

podobnic nalezy wykona¢ ewentualne wzmocnienia i naprawe
kragzyn i deskowania sklepienia, krazyny mozina wzmocnié
przektadkami drewnianymi, a deskowanie moina zabezpieczyé
naktadkami z desek tgczonymi wkretami lub naktadkami z plyt
OSB;

po wzmocnieniu deskowanie i krazyny sklepienia nalezy
impregnowac; sklepienie naleZy ociepli¢ ukladajac na deskowaniu
hydrofobizowana weln¢ mineralng, péttwarda o gruboscei co
najmniej 12 cm przy zabezpieczeniu jej powierzchni folig
paroprzepuszczalng chronigeg przed wnikaniem pytu i innych

zanieczyszczen;
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o w dalszej kolejnosci nalezy impregnowaé tramy i deski

rekonstruowanej podtogi.

Na etapie realizacji prac mozna rozwazy¢ utozenie ocieplenia z welny
mineralnej w wyzszym poziomie przegrody tj. na podlodze poddasza. W takim
przypadku nalezatoby welng rozmie$cic migdzy legarami i zastosowaé druga

warstwe podlogi z desek lub z ptyt OSB.

3.3. W ostatniej kolejnosci nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujacego
zakresu prac:

* wykonanie izolacji pionowej $cian i obwodowego drenazu szczegélnie
od strony stoku;

* odslonigcie czgsci fundamentow zakrystii oraz prezbiterium i wykonanie
ich podbicia lub zamiennie wykonanie mikropali;

* po ustabilizowaniu posadowienia nalezy iniektowaé istniejace
rysy i rozspojenia $cian zaczynem z cementu CENI 11 z ciastem
wapiennym; koficowy etap prac to malowanie elewacji zewngtrznej
kosciola potaczone ewentualnie z wymiana tynkéw w cokotowej

partii §cian na tynki szeroko-porowe.

OPIS I STAN ZACHOWANIA ELEMENTOW WYSTROJU

Stan zachowania elewacji ogélnie mozna scharakteryzowaé, jako bardzo zly, a
zniszczeniom ulegta budowla praktycznie w calo$ci. Murowana struktura obiektu,
to wick XVII, ale duza przebudowa obejmujaca nawg i wiezeg, to poczatek XX w.
Wezesniej, w wieku XIX wymieniono drzwi wejiciowe i drzwi do zakrystii.
Podczas tego kapitalnego remontu, przebudowujac kosciél zapewne zmieniono
poszycie w formie dachowki. Dzisiaj trudno stwierdzi¢, czy to pierwotne poszycie,
czy bylo poiniej przekladane. Stan zachowania wskazuje jedynie na $lady

uzupeinien. Dachéwka obecnie ogélnie jest szczelna, ale jej stan techniczny ogdlnie
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stracit techniczng wytrzymalo$¢ materialu. Dachéwka jest ostabiona, wykazuje
duzo mechanicznych uszkodzen oraz porosni¢ta jest grzybami i glonami. Rowniez
kryta blachg kopula wykazuje zniszczenia, krzyzyk korodujacy (obecnie
pochylony), zapewne skorodowany, grozi urwaniem i odpadnigciem. Skorodowane
w znacznym stopniu s3 ofasowania sptywow dachu. Na parapetach okien oraz
daszku nad wejsciem parapetdw brak, co pogarsza stan muréw. System
odprowadzania wod opadowych zniszczony i zaniedbany. Barak odpowiedniego
odprowadzenia wod opadowych , cementowe opaski kumulujgce wilgoé w strefie
przyziemia, bez mozliwoéci odparowania spowodowaly duze zniszczenia murow,
tynkow, zwlaszcza w partiach dolnych. Okienka z roznych faz przebudéw, w stanie

technicznym bardzo ztym. Podobnic jak ostony witrazy nawy.

Tynki

Mury kosciota wzniesione z cegly, otynkowane. Tynki na powierzchni elewacii
zostaly wyprowadzone zatartymi na szorstko zaprawami wapiennymi i
wymalowane. Obecnie powierzchnia wymalowania tynkow jest juz wyplukana,
zabrudzona, powstaly zacieki i zaplamienia, a w wielu miejscach tynki ulegly
zniszczeniu. Najwigksze uszkodzenia powstaly w dolnych partiach §cian wokét
catego budynku do wysokosci okoto 1,5 m. Tynki spgkaty, sg odspojone od muru
na duzych powierzchniach, krusza si¢, odpadaja i osypuja, powstaly ubytki.
Giownie od pélnocy s3 porosnigte glonami. Przyczyng takiego stanu jest
zawilgocenie muréw powstale w efekcie wnikania wod opadowych wskutek
niesprawnego systemu ich odprowadzania i uszczelniajacego oddzialywania
betonowych plyt uloZzonych wokoto muréw oraz ich spekan, gdzie wplywajgca w
szczeliny woda, nie mogac wyparowac wsigka w §ciany kosciota. Nie wykluczone
» iz dodatkowym czynnikiem niszczacym jest podcigganie wod gruntowych wraz z
utrudnionym ich odparowaniem. W tych miejscach zapewne powstaly takze
uszkodzenia watkoéw muru. W obrebie wyzszych partii elewacji, w wielu miejscach
wystepujg peknigcia, nie tylko w partiach tynkdw, ale tez muru $wigtyni. Tam tez
tynki posiadajg zniszczenia: odspojenia od podtoza i ostabiong strukture. Kapitalny
remont $wiatyni, podczas ktorego dobudowano nawe z wiezg, spelniajaca role

dzwonnicy mial miejsce w latach 1927-28. Podczas tych przebudowan obiektu
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wraz ze zmianami konstrukeji dachu powstaly dwie $ciany drewniane, na ktérych
narzucono tynk. Jest to szczytowa $ciana prezbiterium oraz §cianka nad zakrystia.
Zapewne tam istnieje konstrukcja podtrzymujaca narzucong zaprawe.! Widaé
wyraznie, ze w tych miejscach tynk jest odspojony i popgkany. Przebudowy obiektu
widoczne s3 réwniez w partiach okapu dachu i wspornikéw drewnianych, o réznej
dlugosci. W ostatnich latach peknigeia i uszkodzenia muréw starano 8i¢ naprawiac,
jednak w sposob niefachowy, poprzez zacierki cementowe. Takie dziatania nie
przynoszy jednak poprawy technicznego stanu, a jedynie powoduja wicksze
szkody. Na stan tykéw ma wplyw réwniez brak ofasowan parapetow, niesprawny,
zniszczony system orynnowania oraz korodujace elementy oston witrazy.

Wystrdj architektoniczny elewacii jest skromny. Jest to jedynie portal wejiciowy
do kosciola i jego zadaszenie. Elementy te wykonano w zaprawie, metodg

ciggniong i posiada slady wymalowani, obecnie wyplukane i zniszczone.
Elementv drewniane

Okap i wsporniki

Do drewnianych elementéw wpisanych w elewacje kosciola naleza: okap i
wsporniki, stolarka drzwiowa i okienna, zaluzje w oknach wiezy, krzyz misyjny,
krucyfiks w niszy elewacji wschodniej

Wystajgcy poza obreb scian dach $wigtyni uzupetiono drewnianym okapem z
ozdobnymi wspornikami. Wykonany jest w drewnie iglastym. Wsporniki sg
przedluzeniem belek stropowych. Powstaly zapewne podczas gruntownej
przebudowy ko$ciota 1927-28. Zapewne pierwotnie eksponowane byly w drewnie,
a obecnie przemalowane w kolorze fososiowo-ugrowym przy pomocy farby olejnej.
W ten oto sposéb prébowano zabezpieczyC zniszczone, pociemniate drewno.
Zniszczenia tych partii mogly powstaé poprzez kilka czynnikéw, gléwnie
nieszczelnosci dachéwki oraz rynien. Warto tez zauwazyé, ze na styku tynku $cian
i okapu powstajg pgknigcia spowodowane brakiem dylatacji, wymaganej ze

wzgledu na ciagla prace drewna.

' Na tym etapie jednak, bez postawienia rusztowari nie mozna si¢ o tym przekonag,
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Stolarka drzwiowa ko$ciotka, obejmujgca zewnetrzne elewacje stanowi komplet,
jak si¢ wydaje dgbowych drzwi, wejsciowych do kodciota i drugich, do zakrystii.
Zar6éwno te pierwsze, jak i drugie wychodza na strong zachodnig.

Drzwi wejiciowe, dwuskrzydlowe, posiadaja ciekawa kompozycje kasetonowych
podzialow. Jedyne $lady zabezpieczef, to rodzaj lakieru w kolorze cieptego brazu.
Warstwa ta zachowana do$¢ dobrze w partiach gérnych drzwi, a w dolnych, ze
wzgledu na wigksze naraZenie na ujemne czynniki atmosferyczne, tj. (deszcz,
Snieg) zostala zniszczona, tuszezy si¢ i odstania pociemniate i poszarzate drewno.
Od strony kruchty powierzchnia skrzydet drzwiowych jest przemalowana w
kolorze zieleni farba olejna. Pod nig wida¢ pickne metalowe nity, oryginalne
zawiasy oraz zamki. Widoczna jest rowniez inskrypcja, wykonana punktakiem z
daty zapewne ich wykonania i wstawienia: 1891 r. Jednoskrzydtowe drzwi do
zakrystii, dgbowe, z kasetonowymi podziatami, to réwniez, ten sam dobry, solidny
XIX wieczny warsztat, stanowi komplet stolarki drzwiowej w kosciele. Ze wzgledu
na wigkszg ekspozycje na zewnetrzne warunki, poprzez brak okapu nad wejéciem
sg one bardziej zniszczone. Warstwa farby tuszczy si¢ i odpada, a na dolne partie

dotknigte korozjg biologiczng, porosniete mchem, Zamki i klamki wspolczesne.

Stolarka okienna

Jedyne drewniane okienko zachowalo sig po stronie wschodniej zakrystii. Jest to
okno skrzynkowe z podzialami i oryginalnymi lanymi szybkami. Na naswietlu,
potkoliscie zwieficzonym, kolorowe szklenie. Stan stolarki od strony zewnetrznej
jest zly. Posiada typowe $lady zniszczen na wskutek zewnetrznych warunkow i
uzytkowania. Warstwy farb sig tuszczg, drewno jest porozsychane, wypaczone.
Zawiasy i klamki skorodowane.

Zaluzje w wieiy.

Dobudowana wieza, majaca charakter dzwonnicy posiada drewniane zaluzje.
Zaluzje s3 w zltym stanie technicznym, ze wzgledu na narazenie na zewnetrzne
warunki atmosferyczne, deszcz, $nieg, wiatr oraz duza amplituda temperatur latem
i zimg. Obecnie wydaje si¢, Ze nie posiadajg zadnych §ladéw powtok ochronnych.

Krzyz misyjny i krucyfiks, to kolejne elementy drewniane elewacji.
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Krzyz misyjny usytuowany na $ciance péinocnej przedsionka. Wykonany w
drewnie, posiadajgcy wyryte inskrypcje, obecnie przemalowany farbami olejnymi
w kolorze okapu i wspornikéw. Krucyfiks, osadzony w specjalnej niszy na elewacji
wschodniej, pierwotnie polichromowany, obecnie zniszczony. Powloki malarskie w

$ladowych ilo$ciach, uszkodzone, luszczg si¢ i odpadaja.

Elementv metalowe

Jedyna krata zachowata si¢ w drewnianym okienku zakrystii. Posiada
przemalowania farbami olejnymi.

W clewacje wbudowano tez dwa male okienka w metalowych ramach, jako
doswietlenie ciggu komunikacyjnego na dzwonnice. Okienka wstawiono w
przedsionku oraz na wiezy.

W nawie kosciota wstawiono szes¢ duzych witrazy, pélkoliscie zwienczonych.
Powstawaly one prawdopodobnie z fundacji w réznym czasie. Cztery na elewacji
poludniowej, a dwa z nich wstawiono w elewacj¢ péocna. Posiadajg one od
zewngtrz ostony ze szkla w metalowych ramach, ktore obecnie skorodowaly,
zwlaszcza pa styku metal-tynk. Male witraze, bez oston szklanych wstawiono w

otwor w zakrystii oraz nad wejéciem glownym w wiezy.

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gtownym zatozeniem konserwatorskim jest zachowanie i zabezpieczenie
substancji zabytkowego wystroju elewacji oraz przywrdcenie jej walorow
technicznych i estetycznych. Od czaséw przebudowy kapitalnej w latach 1927-28,
elewacje obiektu nie podlegaty ( a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo)
zadnym renowacjom. Budowla narazona na ujemny wplyw  warunkow
atmosferycznych, zly system odprowadzenia wéd opadowych, a przez to
zawilgocenia i zagrzybienia mur6éw, jedynie niszczata. Wykonywano blgdne
naprawy w postaci szpachlowania cementem powstajacych rys w tynku i murach

kosciota. Dziatania takie nie przynosily pozytywnych efektéw. Obecnie stan
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techniczny budowli wcigz si¢ pogarsza. Wszystkie skladowe elementy elewacji
zewngtrznych wymagajg kompleksowej renowacji, obejmujacej przede wszystkim
wymiang poszycia, kapitalny remont i konserwacje¢ wigzby dachowej, usprawnienie
systemu odprowadzenia wod opadowych oraz zlikwidowanie zawilgocen murdw.
Konieczne jest tez osuszenie muréw, wykonanie iniekcji peknigé muréw i tynkow.
Po tych dziataniach mozna bedzie przystapié¢ do prac konserwatorskich: renowacji
tynkow, stolarki okiennej i drzwiowej, elementéw drewnianych i metalowych.
Program nie obejmuje konserwacji witrazy, jedynie ich oston. W wyniku
koniecznosci konserwacji witrazy, powstanie oddziclne opracowanie specjalisty-
witrazysty). Na tym etapie wiadomo, ze konieczng bedzie konserwacja oslon
witrazy ze wzgledu na korozj¢ na styku z tynkiem elewacji. Przy okazji warto
zwrocié uwage na niezbyt odpowiednie szyby ( charakterystyczne dla lat 60-tych),
wstawione jako ostony witrazy.

Wszystkie wymagane prace budowlane zostaly opracowane w Projekcie
Budowlanym.

Przebudowy obiektu, ich stopien i zakres, a takie brak materiatéw
dokumentujgcych smiany struktury budowli wskazuje jednoznacznie, e pried
prayystgpieniem do prac budowlanych i konserwatorskich wymagana jest
kwerenda archiwalna oraz badania architektoniczne.

Dziataniom konserwatorskim podlega¢ bedg wyprawy tynkowe, dekoracje
architektoniczne, elementy drewniane i metalowe, stolarka drzwiowa i okienna.
Zaklada si¢ usunigcie wylgcznie wspblczesnych, catkowicie zniszczonych
elementdw, ktore utracity walory techniczne i nie posiadajg wartoéci artystycznej i
estetycznej. Celem prawidlowego przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz
zapewnienia im naleZytej trwatosci niezbgdne jest wyeliminowanie przyczyn
zniszczef oraz usprawnienie systemu odprowadzenia wod opadowych poprzez
usuni¢eie betonowych plyt, bedacych w bezposrednim sagsiedztwie murdw,
wykonanie izolacji pionowej muréw i drenazu opaskowego. Po usunieciu
zniszczonych, zawilgoconych i zasolonych dolnych partii tynkéw, do wysokoéci
okofo 2,5 m zaleca si¢ polozenie zaprawy renowacyjnej. Na pozostatych
fragmentach proponuje si¢ oczyszczenie wypraw, ze zniszczonych, wspélczesnych

nawarstwien farb, zapraw i zacierek cementowych,
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Zakladane jest uzupelnienie ubytkéw wypraw tynkowych zaprawa mineralna o
fakturze zgodnej z historyczng 1 wykonanie wymalowania zgodnego z analogiami
historycznymi po badaniach stratygraficznych i przedstawieniu  préob
kolorystycznych do akceptacji Komisji Konserwatorskiej. Wiecej uwagi nalezy
poswigci¢ odcinkom elewacji, gdzie tynk narzucono na $ciany z desek. Tam
technologia naprawy i renowacji tynku bedzie przebiegala analogicznie jak w
przypadku $cian szachulcowych.

Jesli trzeba wymieni¢ tynki na elewacji, w tym na écianach drewnianych, to po
skuciu istniejgcych bedzie wiadomo, czy na deski nabito kratownice z listew, mate
slomiang lub metalows, siatkg typu rabitza, a na takg konstrukcje narzucono tynk.
Mozna zastosowad tynk wapienny, ktory jest stosowany jako zaprawa do wypelnief
szachulcow. Po zwigzaniu tynk moze byé pokryty szpachléwka drobnoziarnista
zagruntowany i pomalowany farbg krzemianows.

Ulegle korozji elementy metalowe elewacji nalezy odnowié, a w razie catkowitej
utraty wlasnosci technicznych zrekonstruowaé, na wzér oryginahi Pelnej
konserwacji wymaga drewniane okienko w zakrystii. W razie utraty wlasnosci
technicznych dopuszcza si¢ jego rekonstrukcje na wzér oryginatu.

Nalezy wykona¢ wymiang orynnowania i rekonstrukcje ofasowan, a takze wykonaé
dodatkowe ofasowania np. na parapetach okiennych.

Po wykonaniu odkrywek stratygraficznych, proponowane jest usuniecie
wspoiczesnych wymalowaf Krucyfiksu, nie posiadajgcych wartosci historycznej i
artystycznej oraz przeprowadzenie konserwacji technicznej i estetycznej drewna i
ewentualnych nawarstwien malarskich. Mozliwe jest odtworzenie polichromii w
oparciu o ewentualne pozostalosci historycznej polichromii lub analogie
historyczne na podstawie decyzji Komisji Konserwatorskie;.

Drewniany okap i wsporniki nalezy podda¢ kompleksowej renowacji, poprzez
usuni¢cie przemalowan olejnych, odczyszczenie drewna, impregnacje i
dezynfekgjg, a przez wykonanie uzupetnief ubytkéw i dobér odpowiednich warstw
ochronnych, elementy te stanowi¢ beda fadng dekoracje kosciota wraz z odnowiona
stolarkg drzwiowg i drewnianymi zaluzjami na wiezy.

Zaklada si¢ zachowanie i poddanie pracom konserwatorskim krate w oknie

zakrystii.
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Niezbgdne jest wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i
fotograficznej stanu zachowania przed i po pracach oraz przeprowadzonych
zabiegow.

Jednocze$nie warto zwréci¢ uwagg, Ze zniszezenia muréw, spowodowane wilgocia
wystepuja nie tylko na elewacjach zewngtrznych, ale tez we wngtrzu §wigtyni.
Przez to w dokumentacji fotograficznej stanu zachowania pokazano zniszczone
partie Scian z dekoracjami malarskimi oraz pasy przemalowan partii lamperii
farbami olejnymi. Wngtrze wymaga wykonania badan konserwatorskich, w celu
poprawienia stanu technicznego partii przyziemia i ewentualnych prac

konserwatorskich dekoracji malarskich, obecnie niszczejacych.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Tynki
1. Wykonanie odkrywek i sond schodkowych celem rozpoznanie stratygrafii
nawarstwien i okreslenia kolorystyki wymalowania.
2. Oczyszczenie powierzchni i usunigcie wspélczesnych, zniszczonych,
nawarstwieri malarskich metodg mechaniczng szczotkami i szpachlami.
3. Usunigcie zniszczonych, wspélczesnych partii  tynkéw metods
mechaniczng poprzez odkucie.
4. Niezbgdne naprawy watku ceglanego w odstonigtych miejscach poprzez
a) wzmocnienie struktury cegiet preparatem krzemoorganicznym np. KSE
100 lub KSE 300 firmy Remmers
b) uzupelnienie poprzez wstawienie cegiel o analogicznych parametrach
technicznych z oryginatem w miejscach calkowitej destrukcji na
zaprawie wapienno-piaskowe;j.
5. Uzupetnienie ubytkow tynkéw zapraws.
6. Podklejenie odspojeft i spgkan historycznych wypraw np. preparatem
Injektionsleim 2K firmy Remmers lub zaczynem wapienno-cementowym
przy uzyciu bialego cementu wprowadzonego metodg iniekcji.

7. Wzmocnienie struktury wypraw w osfabionych miejscach przy uzyciu
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10.

1.

12.

13.
14.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACIHTKOSCIOLA POW. W, WOJCIFCHA
W SEAWICACH SZLACHECKICH STAROSTWO
w MIEC

FOWIATOWE
HOWIE

Wydzia# Budownictwa
preparatu krzemoorganicznego np. KSE 100 i KSE 300 firmy Rentifigi 1@ tury

Zabezpieczenie ewentualnych pozostalo§ci historycznych wymalowan
odpowiednio dobranym roztworem Paraloidu B-72 w alkoholu.

Wymiana tynkéw w dolnej partii écian do wysokoéci okolo 2,5 m i
polozenie tynkéw renowacyjnych np. Sp Top White firmy Remmers
Uzupelnienic ubytkéw spodnich warstw zaprawy przy uzyciu gotowej
zaprawy wapiennej np. Keim NHL - Kalkputz Grob firmy Keim.
Odtworzenie ubytkow wierzchniej warstwy opracowania poprzez potozenie
zatarcia zaprawg wapienng np. Keim NHL - Kalkputz Fine firmy Keim
dostosowanego do oryginatu pod wzgledem grubosci wypehiacza i faktury.
Odtworzenie historycznego wymalowania w  kolorystyce zgodnej z
oryginalem, ustalonej poprzez wykonane badania konserwatorskie lub
przekazy ikonograficzne, po akceptacji przez Komisje Konserwatorska
prob in situ przy uzyciu farb krzemianowych np. Keim Granital firmy Keim.
Pozostawienie dylatacji na styku tynku i okapu oraz wspornikéw dachu.
Dokumentacja konserwatorska opisowa i fotograficzna stanu zachowania

przed i po pracach oraz przeprowadzonych zabiegow.

Tynk na drewnie

1.

Skucie istniejgcych popegkanych tynkéw, po wykonaniu badan
konserwatorskich.

Odstonigcie konstrukcji pod zaprawe lub rekonstrukcja nowej np. siatka
typu rabitza.

Konserwacja §ciany z desek i jej ustabilizowanie. (patrz. Konserwacja
elementéw drewnianych)

PotoZenie tynku wapiennego lub np. Remmers Faschwerkmortel, ktory jest
stosowany jako zaprawa do wypehien szachuleéw. Grubo$é pojedynczej
warstwy 30-80 mm lub jako zaprawa tynkowa 10-30 mm.

Po zwigzaniu tynk moze by¢ pokryty szpachloéwka drobnoziamistg np. SP
Top Q2, zagruntowany i pomalowany farbg krzemianowg np. Remmers

Color SH.
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Wystrdj architektoniczny — tynki ciggnione

1.

Wykonanie sond i odkrywek konserwatorskich celem ustalenia stratygrafii
nawarstwief oraz okre$lenia kolorystyki.

Mechaniczne usunigcie zabrudzen i wspélczesnych nawarstwien farb przy
uzyciu pedzli i niewielkich szczotek szczecinowych, nozy szewskich i
skalpeli.

Mechaniczne usunigcie wspolczesnych, zniszezonych i wadliwych
uzupehien zaprawami poprzez odkucie dhutkami.

Podklejenie odspojeti i spgkan historycznych wypraw przy uzyciu np.
preparatu Injektionsleim 2K firmy Remmers lub zaczynu wapienno-
cementowego z zastosowaniem biatego cementu wprowadzonego metoda
iniekc;ji.

Zabezpieczenic ewentualnych pozostaloéci historycznych wymalowan
odpowiednio dobranym roztworem Paraloidu B-72 w alkoholu.
Wzmocnienie struktury wypraw w oslabionych miejscach przy uzyciu
preparatu krzemoorganicznego np. KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers.
Uzupelnienie glgbokich ubytkéw spodnich warstw zaprawy przy uzyciu
gotowej zaprawy mineralnej przeznaczonej do detali sztukatorskich np.
Stucco GZ firmy Remmers.

Odtworzenie ubytkow wierzchniej warstwy opracowania przy uzyciu
gotowej zaprawy mineralnej dostosowanej do oryginalu pod wzgledem
grubosci wypelniacza i faktury przeznaczonej do detali sztukatorskich np.
Stucco FZ firmy Remmers.

Odtworzenie historycznego wymalowania w kolorystyce zgodnej z
oryginalem, ustalonej poprzez wykonane badania konserwatorskie lub
przekazy ikonograficzne po akceptacji przez Komisj¢ Konserwatorskg prob

in situ przy uzyciu farb krzemianowych np. Keim Granital firmy Keim.

10. Dokumentacja konserwatorska opisowa i fotograficzna stanu zachowania

przed i po pracach oraz przeprowadzonych zabiegow.
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Okap i wsporniki

1. Wykonanie odkrywek stratygraficznych.

2. Usunigcie wspotczesnych warstw malarskich z powierzchni drewna.
Proponuje si¢ zastosowanie metody mechanicznej lub chemicznej z
mozliwoscig potaczenia obu metod po wykonaniu prob z wykorzystaniem
preparatow do usuwania powlok malarskich na bazie rozpuszczalnikéw
zawieszonych w warstwie noénej i nozy szewskich, skalpeli i materiatow
Sciernych. Dopuszcza si¢ metody mechaniczne z uzyciem materialow
$ciernych, po wykonaniu préb i ocenie stanu technicznego drewna.

1. Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji drewna przy uzyciu preparatu
renomowanej firmy np. Anti — Insekt firmy Remmers.

2. Wzmocnienie strukturalne drewna w miejscach ostabionych przy uzyciu
preparatu renomowanej firmy np. Pu-Holzverfestiging firmy Remmers.
wprowadzanego poprzez nasgczanie lub iniekeje.

3. Wykonanie niezbednych prac stolarskich majacych na celu naprawg zlaczy
stolarskich, sklejanie rozszczepien i peknieé¢ drewna.

4. Wykonanie wstawek w miejscach ubytkéw drewna i catkowicie
zniszezonych elementéw z uzyciem odpowiednio dobranego do oryginatu,
wysezonowanego drewna,

5. Uzupelnienie mniejszych ubytkow i wyprowadzenie zniszczonej
powierzchni kitem do drewna na bazie pylu drzewnego renomowanej firmy
np. szpachlowki o podwyzszonej elastycznosci, ktéra zwigkszy trwalosé
uzupetnien poprzez dostosowanie do pracy drewna i ograniczy ich pekanie,
a przez to wnikanie wody w drewno np. szpachléwki Induline 2K-Spachtel
firmy Remmers lub dwuskiadnikowego kitu, chemoutwardzalnego Akson.

6. Impregnacja i ewentualna rekonstrukcja malatury w  historycznej
kolorystyce przy uzyciu lakierobejcy HK Lasur, przeznaczonej do
ekspozycji zewnetrznej o podwyzszonej elastycznosci, po przedstawieniu
préb barwnych do akceptaciji komisji konserwatorskiej.

7. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej stanu
zachowania przed i po pracach konserwatorskich oraz przeprowadzonych

zabiegdw.

PRACOWNIA KONSERWA'CJ,[ DZIEL SZTUKI BARABARA ALEKSIEIEW-WANTUCH
KRARKOW 31-029 UL ZYBLIKIEWICZA 5112



Stolarka drzwiowa

L.
2.

10.

I1.

Demontaz drzwi i transport do pracowni.

Wykonanie badan konserwatorskich: sond i odkrywek w celu ustalenia
stratygrafii nawarstwien oraz rozpoznania techniki i technologii warstw
pierwotnych.

Usunigeie luznych nawarstwien zabrudzen i kurzu sposobem mechanicznym
przy uzyciu pedzli i szczotek z wlosia oraz odkurzacza.

Usunigcie  wspotczesnych, wadliwych nawarstwieh malarskich nie
przedstawiajagcych wartodei historycznej i artystycznej oraz zniszczonych
powlok metodg wybrang po przeprowadzeniu prob. Mozliwe jest zastosowanie
metod chemicznych przy uZyciu mieszaniny rozpuszczalnikéw okreslonej
prébami i mechanicznie skalpelami. Niezbedne bedzie dostosowanie metody
usuwania w zaleznoéci od charakteru usuwanej warstwy i jej adhezji do
podioza oraz stanu, spodnich historycznych nawarstwiefi w danym miejscu.
Wykonanie niezbgdnych zabezpieczefi oryginalnych nawarstwien malarskich.
Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji drewna preparatem Cuprinol
Woodworm Killer metodg iniekcji w otwory wylotowe utworzone przez owady
oraz przez powlekanie,

Przeprowadzenie zabiegu impregnacji strukturalnej drewna roztworem zywicy
akrylowej Paraloid B-72 metodg przez powlekanie do pelnego przesaczenia
elementow.

Wykonanie wzmocnien stolarskich, sklejenie peknigé, uzupehienie szczelin
wstawkami odpowiednio dobranego drewna sezonowanego

Rekonstrukcja nie zachowanych i catkowicie zniszczonych, rozsypujacych sie
elementdw, ktére utracity walory techniczne, z zastosowaniem odpowiednio
dobranych gatunkéw, wysezonowanego drewna.

Uzupelnienie drobnych ubytkéw oraz wypeienie otworéw po owadzich
szkodnikach drewna kitem trocinowym na bazie roztworu Paraloidu B-72 jako
spoiwa lub przy uzyciu gotowego dwuskladnikowego kitu Axon SC 238 firmy
Amod.

Zabezpieczenie powierzchni drewna poprzez polozenie warstwy zgodnej z

oryginalng technikg i technologig okre§long w badaniach, odporng na warunki
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zewnetrzne, zaakceptowany przez komisje konserwatorska. Mozliwe jest
uzycie lakierobejcy w kolorystyce pozwalajgcej na uzyskanie charakteru
szlachetnej patyny.

12. Usunigcie produktéw korozji z powierzchni elementéw metalowych przy
uzyciu delikatnych szczoteczek z metalowym wlosiem oraz waty stalowej.

13. Stabilizacja procesu korozji poprzez powleczenic powierzchni metalu
preparatem Cortanin F firmy Organika.

14. Zabezpieczenie powierzchni metalu przez ponownym korodowaniem poprzez
potozenie roztworu Paraloid B-44 i warstwy wosku mikrokrystalicznego
Cosmoloid 80 H firmy Kremer.

15. Usprawnienie zamkow.

16. Montaz drzwi z odpowiednim ustawieniem na zawiasach.

17. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej stanu

zachowania przed, w trakcie i po zakoniczeniu prac.

Stolarka okienna (drewniana)

1. Wykonanie badafi konserwatorskich: sond i odkrywek w celu ustalenia
stratygrafii nawarstwien oraz rozpoznania techniki i technologii warstw
pierwotnych.

2. Demontaz skrzydet okiennych i przewiezienie do stolarni.

3. Usunigeie luznych nawarstwich zabrudzeni i kurzu sposobem mechanicznym
przy uzyciu pedzli i szczotek z wlosia oraz odkurzacza.

4. Usunigcie wspolczesnych, wadliwych nawarstwieh malarskich nie
przedstawiajgcych wartodci historycznej i artystycznej metods wybrang po
przeprowadzeniu préb. Mozliwe jest zastosowanie gotowych preparatow do
usuwania farb olejnych opartych na mieszaninie rozpuszczalnikéw
zawieszonych w warstwie no$nej. Powierzchnia zostanie zneutralizowana
Lacknafty. Dopuszcza sig¢ metody termiczne usuwania przemalowan.

5. Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji drewna preparatem Cuprinol
Woodworm Killer metoda iniekcji w otwory wylotowe utworzone przez owady

oraz przez powlekanie.
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10.

11.

12.

13.
14,

15.

Przeprowadzenie zabiegu impregnacji strukturalnej drewna roztworem zywicy
akrylowej Paraloid B-72 metods przez powlekanie do pelnego przesaczenia
elementéw.

Wykonanie wzmocnien stolarskich, sklejenie peknigé, uzupehienie szczelin
wstawkami odpowiednio dobranego drewna sezonowanego

Rekonstrukcja nie zachowanych i catkowicie zniszczonych, rozsypujacych si¢
elementow, ktore utracity walory techniczne, z zastosowaniem odpowiednio
dobranych gatunkow, wysezonowanego drewna.

Ewentualne  rekonstrukcje skrzydet catkowicie zdegradowanych z
zachowaniem kompozycji oryginalu oraz zabytkowego szklenia, zawiasow i
klamek.

Uzupelnienie drobnych ubytkow oraz wypeienie otworéw po owadzich
szkodnikach drewna kitem trocinowym na bazie roztworu Paraloidu B-72 jako
spoiwa lub przy uzyciu gotowego kitu Axon SC 238 firmy Amod.
Odtworzenie monochromii przy uzyciu farby alkidowej do wymalowan
zewngtrznych Everal firmy Tikkurila w kolorystyce analogicznej z oryginalem.
Oczyszczenie szyb okiennych przy zastosowaniu gotowych preparatéw na
bazie srodkow powierzchniowo - czynnych,

Wymiana kitu szklarskiego.

Usunigcie produktéw korozji z powierzchni elementéw metalowych przy
uzyciu delikatnych szczoteczek z metalowym wlosiem oraz waty stalowe;.
Stabilizacja procesu korozji poprzez powleczenie powierzchni metalu

urotroping jako inhibitorem,

16. Zabezpieczenie powierzchni metalu przed ponownym korodowaniem poprzez

17.
18.
19.

potozenie wosku mikrokrystalicznego Cosmoloid 80 H firmy Kremer.
Usprawnienie systemu zamykania okien.

Montaz skrzydet okiennych z odpowiednim ustawieniem na zawiasach.
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej stanu

zachowania przed, w trakcie i po zakonficzeniu prac

PRACOWNIA KONSERWACH DZIEL SZTUKI BARABARA ALEKSIEIEW-WAN UL H
KRAKOW 31-029 UL. ZYBLIKIEWICZA 5112



Drewniane zaluzje w wiezy

1. Wykonanie badan konserwatorskich: sond i odkrywek w celu ustalenia

10.

11

stratygrafii nawarstwiefi oraz rozpoznania techniki i technologii warstw
pierwotnych.

Ewentualny demontaz zaluzji i przewiczienie do stolarni.

Usunigeie luznych nawarstwien zabrudzen i kurzu sposobem mechanicznym
przy uzyciu pedzli i szczotek z wlosia oraz odkurzacza.

Usunigeie  wspofczesnych, wadliwych nawarstwien malarskich nie
przedstawiajacych wartodci historycznej i artystycznej metodg wybrang po
przeprowadzeniu préb. Mozliwe jest zastosowanie gotowych preparatéw do
usuwania farb olejnych opartych na mieszaninie rozpuszezalnikow
zawieszonych w warstwie no$nej. Powierzchnia zostanie zneutralizowana
Lacknafts. Dopuszcza si¢ metody termiczne usuwania przemalowan.
Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji drewna preparatem Cuprinol
Woodworm Killer metodg iniekcji w otwory wylotowe utworzone przez owady
oraz przez powlekanie.

Przeprowadzenie zabiegu impregnacji strukturalnej drewna roztworem zywicy
akrylowej Paraloid B-72 metodg przez powlekanie do pelnego przesgczenia
elementow.

Wykonanie wzmocniefi stolarskich, sklejenie peknieé, uzupelnienie szczelin
wstawkami odpowiednio dobranego drewna sezonowanego

Rekonstrukcja nie zachowanych i catkowicie zniszczonych, rozsypujacych sie
elementow, ktore utracity walory techniczne, z zastosowaniem odpowiednio
dobranych gatunkow, wysezonowanego drewna.

Ewentualne rekonstrukcje fragmentow catkowicie zdegradowanych z
zachowaniem kompozycji oryginatu.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw oraz wypelnienie otworéw po owadzich
szkodnikach drewna kitem trocinowym na bazie roztworu Paraloidu B-72 jako
spoiwa lub przy uzyciu gotowego kitu Axon SC 238 firmy Amod.
Odtworzenie monochromii lub potozenie lakierobejcy zgodnie z oryginatem,

badz po ustaleniach Komisji Konserwatorskiej. Proponuje si¢ uzycie farby
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alkidowej do wymalowan zewng¢trznych Everal firmy Tikkurila ltub

lakierobejcy HK Lasur, do wymalowan zewnetrznych.

12. Usunigcie produktéw korozji z powierzchni elementéw metalowych przy

uzyciu delikatnych szczoteczek z metalowym wlosiem oraz waty stalowe;.

13. Stabilizacja procesu korozji poprzez powleczenie powierzchni metalu

urotroping jako inhibitorem.

14. Zabezpieczenie powierzchni metalu przed ponownym korodowaniem poprzez

potozenie wosku mikrokrystalicznego Cosmoloid 80 H firmy Kremer.

15. Ewentualny montaz zaluzji.

16. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej stanu

zachowania przed, w trakcie i po zakonczeniu prac.

Krucyfiks i krzyz misyjny

L.

o

Wykonanie sond i odkrywek konserwatorskich celem ustalenia stratygrafii
nawarstwien, rozpoznania pierwotnej kolorystyki i okreslenia zasiggu
wystgpowania historycznych nawarstwien.

Usunigcie wspélczesnych warstw malarskich z powierzchni drewna.
Proponuje si¢ zastosowanie metody mechanicznej lub chemicznej z
mozliwoscig potgczenia obu metod po wykonaniu prob z wykorzystaniem
preparatow do usuwania powlok malarskich na bazie rozpuszczalnikéw
zawieszonych w warstwie nosnej i skalpeli.

Wykonanie dezynfekcji i dezynsekeji drewna w miejscach gdzie bedzie to
konieczne przy uzyciu preparatu renomowanej firmy np. Anti — Insekt firmy
Remmers.

Wzmocnienie strukturalne drewna w migjscach ostabionych przy uzyciu
preparatu renomowanej firmy np. Pu-Holzverfestiging firmy Remmers.
wprowadzanego poprzez nasaczanie lub iniekcje.

Sklejenie rozszczepief i peknigé drewna.

Wykonanie wstawek w miejscach ubytkéw drewna i calkowicie
zniszczonych elementéw z uzyciem odpowiednio dobranego do oryginatu,
wysezonowanego drewna.

Uzupelnienie mnigjszych ubytkéw kitem do drewna na bazie pyh

PRACOWNIA KONSERWACI DZIEL SZTUKI BARABARA ALEKSIEIEW-WARTINH
KRAKOW 31.020 UL, ZYBLIKIEWICZA 5112



drzewnego renomowanej firmy np. Novecento lub kitem
dwuskladnikowym, chemoutwardzalnym Akson.

6. Odtworzenie historycznej polichromii przy uzyciu techniki dostosowanej
do oryginatu, prawdopodobnie technika olejno-zywiczna.

7. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej stanu
zachowania przed i po pracach konserwatorskich oraz przeprowadzonych

zabiegow.

Elementy metalowe

Stolarka okienna (metalowa, oslony witrazy)

1. Wykonanie badan konserwatorskich: sond i odkrywek w celu ustalenia
stratygrafii nawarstwief oraz rozpoznania techniki i technologii warstw
pierwotnych.

2. Ewentualny demontaz skrzydet okiennych.

3. Usunigcie luznych nawarstwien zabrudzen i kurzu sposobem mechanicznym
przy uzyciu pedzli i szczotek z wlosia oraz odkurzacza,

4. Usunigcie wspolczesnych, wadliwych nawarstwien malarskich nie
przedstawiajacych wartofci historycznej i artystycznej metodz wybrang po
przeprowadzeniu préb. Mozliwe jest zastosowanie gotowych preparatow do
usuwania farb olejnych opartych na mieszaninie rozpuszezalnikéw
zawieszonych w warstwie nosnej. Powierzchnia zostanie zneutralizowana
Lacknaftg. Dopuszcza si¢ metody termiczne usuwania przemalowan.

5. Oczyszezenie szyb okiennych przy zastosowaniu gotowych preparatéw na
bazie §rodkow powierzchniowo - czynnych.

6. Usunigcie produktéw korozji z powierzchni elementéw metalowych przy
uzyciu delikatnych szczoteczek z metalowym wlosiem oraz waty stalowe;j.

7. Stabilizacja procesu korozji poprzez powleczenie powierzchni metalu
urotroping jako inhibitorem.

8. Zabezpieczenie powierzchni metalu przed ponownym korodowaniem poprzez
zabezpieczenie cortaning lub minig.

9. Wymiana kitu szklarskiego.

10. PoloZenie warstwy malarskiej, dedykowanej do metalu
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11. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej stanu
zachowania przed, w trakcie i po zakonczeniu prac.
W przypadku usprawnienia systemu otwierania okienek, program zostanie
uscislony, po decyzjach Komisji konserwatorskiej. Podobnie w przypadku
koniecznosci konserwacji witrazy lub wymiany szyb zabezpieczajgcveh,

zostanie opracowany uscislony program specjalistyczny.

Krata w oknie zakrystii

1. Usunigcie zniszczonych nawarstwien farb i warstw zabezpieczajacych z
powierzchni metalu metoda mechaniczng np. szczotkami ze stali
nierdzewne;j.

2. Usuniecie produktéw korozji metalu metoda mechaniczng np. szczotkami
ze stali nierdzewne;j.

3. Prostowanie elementéw i naprawy celem wzmocnienia ewentualnych
ostabionych potgczen.

4. Zabezpieczenie powierzchni metalu przed ponownym korodowaniem
poprzez polozenie warstwy antykorozyjnej renomowanej firmy.

5. Odtworzenie wymalowania na powierzchni metaluy przy uzyciu farb
renomowanej firmy przeznaczonych do metalu w kolorystyce.

6. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
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