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ZABEZPIECZENIE SCIAN KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

A.czeS¢ opisowa
1. DANE OGOLNE

Zamierzenie polega na remoncie Kaplicy NMP w zespole zabudowy Hospicjum im. B, Bemardyny Jabloniskiej w
Miechowie zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentow $cian zewnetrznych.

1.2 Adres zamierzenia
ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechow, dziatka nr 2191/19 obr. Miechéw - identyfikator dziatki ewidencyjnej

120805_4.0001.2191/19.

1.3  Inwestor
Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Naj$wietszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce.

1.4 neralny Projekta
Pracownia Architektoniczna Bogna Gostyriska, ul. Dobezycka 19, 30-620 Krakow.

1.5 Podstaw cowania

— Zakres prac uzgodniony z Inwestorem;

— Dokumentacja dostarczona przez inwestora;

— Ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechow, uchwalonego uchwatg nr
XXXI1/481/2017/144/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r.;

— Przepisy Ustawy ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity (Dz. U. 2 2023 . poz. 682, z pbznigjszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz.U.2022 poz.1679 z dnia 10 sierpnia 2022;

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, tekst jednolity (Dz.U. 2022 poz.
840 z pézn.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie” (Dz.U.2019 poz.1065 z 07.06.2019 z pbzniejszymi zmianami).

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Funkcja i obi k I
Na terenie planowanego zamierzenia znajdujq sig zabudowania nalezace do zespolu zabudowy Hospicjum im. BY.
Bemardyny Jabloriskiej w Miechowie, do ktorych nalezy Kaplica NMP, objeta niniejszym opracowaniem.

2, Sposo6b uzvtkow
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane wg zatgczonego oSwiadczenia.

) Istniejace uzbrojenie ter
Na terenie objetym inwestycja w granicach dziatki Inwestora nie znajduja sig istniejace elementy uzbrojenia terenu

kolidujace z projektowanag inwestycja.

2.4 _ Drogi istniejace

Teren planowanej inwestycji ma dostep do drogi gminnej, jaka jest ul. Szpitalna.

25 _Istniejaca zielen

Na terenie objetym inwestycja brak jest zieleni wysokiej, ktora kolidowataby z projektowanym zamierzeniem.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Opis przyjetego rozwi ia projektowego - urbanistyk
Nie dotyczy. Ze wzgledu na zakres robét obejmujacy wzmocnienie i zabezpieczenie fragmentow'cian
zewngtrznych Kaplicy NMP zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian w stosunku do-stanu istniejacego.
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E}é;#étygm@bs{uga komunikacyjna pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Teren objgty
opracowaniem ma dostep do drogi gminnej jaka jest ul. Szpitalna.

owanie terenu i uklad zieleni
Teren objety opracowaniem opada w kierunku poinocnym — w kierunku ul.Ractawickiej. Projekt nie zaktada zmian
w uksztattowaniu terenu. Na terenie objetym inwestycja brak jest zieleni wysokiej, ktéra kolidowataby z
projektowana inwestycja. Na terenie inwestycji brak jest drzew i krzewow wymagajacych zabezpieczenia w trakcie
wykonywania prac.

4 ia budowlane zwi rojektowanym obi
Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie obejmuje urzadzen budowlanych.

magan ia i likwidacje
W zwigzku z planowana inwestycja nie planuje si¢ wyburzen i likwidaci.

3.6 ci e
Nie dotyczy. Zaopatrzenie w wode z istniejacego przylacza wodociggowego bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

3.7 __ Kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy. Odprowadzenie $ciekow poprzez istniejacy przylacz do sieci kanalizacii miejskiej.

3.8 Przytacze elektroenergetyczne
Nie dotyczy. Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacego przylacza elektroenergetycznego, bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego.

3.9 Przylacz gazu
Nie dotyczy. Zaopatrzenie w gaz poprzez istniejace przytacze, bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

.10 Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gérni
Teren inwestycji nie jest polozony jest w obrebie obszaru i terenu gomiczego.

3.11_ Warunki geotechniczne

Ze wzgledu na zakres prac polegajacych na wzmocnieniu i zabezpieczeniu fragmentow Scian zewnetrznych
Kaplicy odstepuie sig od wykonania dokumentacji badan podioza gruntowego, projektu geotechnicznego oraz
opinii geotechnicznej. Obszar objety opracowaniem nie jest zagroZony osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Projektowane prace nie wplywajg na zmiang obcigzen w budynku kaplicy oraz w poziomie jego posadowienia.
Inwestycje nalezy zaliczy¢ do 2 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

12 r ia obi
Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu — w przypadku przedmiotowego zamierzenia, obejmujacego prace zabezpieczajace -
pokrywa sie z granicami terenu inwestycii (dziatka nr 2191/19 obr. Miechoéw). Planowane prace nie powodujg
zmian w zakresie ochrony pozarowej oraz warunkow sanitamych, nie powoduja rowniez zmian warunkow
uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Obszar oddzialywania wyznaczono na podstawie § 12 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U.2019 poz.1065 z 07.06.2019 z pozniejszymi zmianami).

3.13 Bezpieczenstwo uzytkowania.

Wszelkie elementy wykoriczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami bezpieczenstwa zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690) z pézniejszymi zmianami (Dz.U.2019 poz.1065,
Dz.U. 2020 poz. 1608, Dz.U. 2020 poz. 2351).

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZINA
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ZABEZPIECZENIE SCIAN KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

3.1 inw ji ha $r isk )
Zgodnie z Ustawa z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1712 z dnia
09.09.2019) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) projektowana inwestycja nie nalezy do
przedsigwzigt mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczagco oddziatywat na rodowisko i nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko.

N hrona wéd i go rki
Planowana inwestycja nie powoduje zagroZenia naruszenia stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow
sasiednich. Wody opadowe z dachu sa odprowadzane na wiasny teren nieutwardzony bez zmian w stosunku do
stanu istniejacego.

chroni I
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatow przyrody i parkéw krajobrazowych,
natomiast znajduje sig w otulinie . Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajace ochronie formy przyrody.

3.17_Oddzialywani obszary , Natura 2000”

Przewidywany zakres oddziatywania projektowane; inwestycji na Srodowisko nie wymusza koniecznosci
stosowania specjalnych technik oraz technologii, wynikajacych ze specyfiki funkgji. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w Miechowie przy ul.Szpitalnej, na terenie nie objetym programem ochrony ,Natura 2000", W
zwiazku z zakresem prac i funkcjg obiektu objetego zamierzeniem obszar nie wymaga ochrony przed skutkami
realizacji zamierzenia i pozniejszej eksploatacji budynku. Zakres oddziatywania planowansj inwestycji pokrywa sig
Z granicami wasnoéci inwestora. Poza tymi granicami nie przewiduje sie powstawania ucigzliwosci, spowodowanej
eksploatacjg obiektu, o intensywnosci przekraczajacej standardy jakoéci $rodowiska. Zaden z rodzajow
oddziatywania projektowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowat nieodwracalnych skutkow w Srodowisku,
nie przekroczy norm okreslonych przez przepisy ,Natura 2000” i inne przepisy ochrony $rodowiska naturalnego, a
takze nie bgdzie wplywat na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenow sasiednich. Zaktadane do realizaciji
rozwigzania technologiczne wszystkich etapow inwestycji sa nowoczesne i powszechnie stosowane. Wody
opadowe zbierane z powierzchni dachowych, s odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej. Sptyw
powierzchniowy wod opadowych i ich infiltracja w giab ziemi w obrgbie wiasnosci inwestora nie zmieni stosunkow
wodnych. W zakresie emisji hatasu nie zachodzi koniecznosé stosowania urzadzen ograniczajacych zakres
oddzialywania, hatas ponadnormatywny zamykat sie bedzie w granicach dziafki. Najblizej potozone obszary
-Natura 2000" to specjalne obszary ochrony siedlisk: Komorow (PLH120055), Poradow (PLH120072) w
odleglosci odpowiednio okolo 1.6 2,5 km od planowanej inwestycji. Przedmiotowe zamierzenie nie bedzie miato
negatywnego wplywu na srodowisko naturalne obszaréw objetych ochrona i nie stwarza zagrozen dia tych
obszarow. W trakcie eksploatacji obiektu nie dojdzie do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wod.

3.18 Ochron wspdiczesnej
Obiekt objety opracowaniem wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow oraz objety ochrong w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé zalecen
Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. ona intereséw oséb trzecich

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, ze $rodkéw tacznosci oraz dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje zacieniania oraz przestaniania budynkéw sasiednich, nie generuje
ucigzliwych hatasow, wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

.20 . Dane e warunkéw ochron eciwpozarowej
3.20.1 Odiegtos¢ od obiektow sasiadujacych — usytuowanie budynku
Obiekt objety opracowaniem jest zlokalizowany w zespole zabudowy Hospicjum im. B. Bemardyny Jablonskiej:
Jest to niewielka kaplica, przylegajaca diuzsza Sciang do budynku hospicjum i znajdujaca sie'w odleglosci‘od.65'do
129
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ZABEZPIECZENIE SCIAN. KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

miod budynkow na dziatkach sasiednich.

3:.26:% Zabpatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog poZarowych obiekt objety opracowaniem nie wymaga
zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia poZaru.

3.20.3 _Drogi pozarowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej (niskie budynki ZL). Nie mniej jednak droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu zapewnia przylegty ukiad drogowy.

21 Och i 6 6b trz
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacii, energii elektrycznej, ze srodkow facznosci oraz dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje zacieniania oraz przesfaniania budynkow sasiednich, nie generuje
ucigzliwych halaséw, wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

322 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | BILANS TERENU
Zgodnie z Polska Nommg PN-ISO 9836

e powierzchnia terenu objeta wnioskiem w zakresie wiasnosci Inwestora 140,00 m?
o powierzchnia dziatki inwestycyinej w zakresie wiasnosci Inwestora 1892,00 m?
e powierzchnia zabudowy budynku kaplicy objetego opracowaniem 86,00 m?

e Diugosé budynku 13.22m

e  Szerokos¢ budynku 8.62m

4 INFORMACJE | DANE - OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO -
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

41 Przeznaczenie terenu
Teren inwestycii jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Miechéw, uchwalonym

uchwatg nr XXX1/481/2017/144/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r.; i znajduje sie w terenie
oznaczonym symbolem S.UP.25 - tereny szpitali w miastach oraz tereny doméw opieki spotecznej. Obiekt wpisany
jest do gminnej ewidencji zabytkow i objety ochrong na podstawie zapisow miejscowego planu.

42 a ochrony kraiobrazu kulturow jedzictwa_kultur. iz OwW_or: dbr kultu
wspolczesnej

Dla budynkow i obiektow objetych ochrong na podstawie zapiséw miejscowego planu oraz wpisanych do gminnej
ewidencji zabytkow w planie ustalono nakaz: ‘

a) ochrony, konserwacji i rewaloryzacji - zamierzenie polega na zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentow

Scian zewnetrznych Kaplicy NMP, majace na celu ochrong i rewaloryzacje obiekfu — warunek speiniony

b) utrzymania lub przywrocenia historycznego wygladu, kompozycji i detalu w tym:

- gabarytow, spadkow dachu i konstrukcji obiektu,

- kompozycji elewaciji w tym skali i proporcji otworéw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenia oraz ich
podziatow,

— materiatow elewacyjnych oraz pokry¢ dachowych,

- detalu rzezbiarskiego i architektonicznego;

- zamierzenie polega na zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentow $cian zewnetrznych Kaplicy NMP, po
wykonaniu prac zabezpieczajacych powierzchnia elewaciji zostanie przywrécona do stanu sprzed wykonania
prac; w wyniku wykonania prac historyczny wyglad, kompozycja i detal elewacji nie ulegng zmianie -
warunek spetniony

zakaz:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BOGNA GOSTYNSKA

30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19
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ZABEZPIECZENIE SCIAN KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

a)  zmiany wygladu zewngtrznego elewacii, w sposéb prowadzacy do utraty wartoéci"ﬁisi_ﬁfydznych'obiektu -
zamierzenie polega na zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentow Scian zewnetrznych Kaplicy NMP; po
wykonaniu prac zabezpieczajacych powierzchnia elewacji zostanie przywrécona do stanu sprzed
wykonania prac; w wyniku wykonania prac historyczny wyglad, kompozycja i detal elewacji nie ulegna
Zmianie - warunek spefniony

bj  umieszczania na elewacjach rekiam wielkogabarytowych — nie dotyczy

dopuszczenie:
a) stosowania reklam na elewacjach pod warunkiem umieszczania ich w osi budynku, w osi gtéwnych
otworow okiennych i drzwiowych lub naroznikowo - nie dofyczy
b) lokalizowanie elementow infrastruktury technicznej, takich jak szafki gazowe i elektryczne na
elewacjach, w miejscach, w ktérych nie naruszaja one wygladu zewnetrznego elewaciji oraz
pod warunkiem ich scalenia kolorystycznego z fasada - nie dotyczy

43 _ Ustalenia szczegdlowe

Teren objety zamierzeniem znajduje sie w terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi i oznaczonym

symbolem UP tereny zabudowy ustugowej - ustug publicznych, dla ktérego ustalono:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy ustugowej - ustug publicznych - m.in.administracja,
ochrona zdrowia, opieka spoleczna, kultura, ochrona przeciwpozarowa, posterunki stuzb publicznych,
oSwiata, edukacja;

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty wielofunkcyjne, ustugi handlu, ustugi kultury, warsztaty
zwigzane z przeznaczeniem podstawowym, gastronomia, zaklady drobnej wytwérczosci lesnej,
ustugi sportu, urzadzone tereny zielone;

- zamierzenie polega na zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentéow $cian zewnetrznych Kaplicy NMP,
wehodzacej w skfad zespotu zabudowy Hospicjum im. Bf. Bemardyny Jabloriskie i nie powoduje zmiany
przeznaczenia obiekt, ktore jest zgodne z przeznaczeniem podstawowym ustalonym w planie.

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Miechow, uchwalonego uchwala nr

Majac na uwadze powyzsze, naleZy stwierdzié, ze projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami
XXX1/481/2017/144/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r.

44 0s6b spelnienia wymagan art. 5 ustawy Pr.
Zamierzenie budowlane objete niniejszym opracowaniem zostato zaprojektowane w sposob okreslony w
odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych oraz jest zgodne z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
odpowiednio do zakresu robot ochrong obiektow objetych ochrong konserwatorska. Zamierzenie bedzie
realizowane na podstawie wytycznych Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Odprowadzenie
wod deszczowych pozostaje bez zmian w stosunku de stanu istniejacego. Zastosowane w projekcie technologie i
materiaty zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego oraz zrownowazonego wykorzystania
zasobow naturalnych, moZliwoé¢ zachowania warunkéw bezpieczefistwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych
na terenie budowy.

Zakres projektu, polegajacy na wzmocnieniu i zabezpieczeniu fragmentow scian zewnetrznych nie obejmuje
zagadnien dotyczgcych: higieny, zdrowia i $rodowiska, bezpieczenistwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,.
ochrony przed hatasem, oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej, warunkow uzytkowych zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie: zaopatrzenia w wodg i energig elekiryczng oraz w energie
cieping i paliwa, przy zafozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow, usuwania Sciekow, i odpadow;
mozliwosci dostgpu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdinosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do
Intemetu, nie dotyczy niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej, odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej; poszanowania, wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej. W
ramach planowanej inwestycji zaprojektowano niezbedne naprawy konstrukgji budynku,ktbre zostang
zrealizowane zgodnie z projektem technicznym konstrukgji.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZINA

BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19
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sTAROSTVEO PUWAGHKONCOWE
[ { o
Wy d‘;"i:g‘é%\?i@%}ﬁ&p}gce zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
i Areki

g »

nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢

stosowne atesty i aprobaty techniczne
- wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna, instrukciami producentow, oraz sztuka

budowlang

Opracowata w kwietniu 2024

arch. Bo@gneoG)oastyﬁska
S h{ML)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BOGNA GOSTYNSKA
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ZABEZPIECZENIE SCIAN KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pozn. zm.)
o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pod nazwa;

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
REMONT KAPLICY NMP W ZESPOLE ZABUDOWY HOSPICJUM IM. BL. BERNARDYNY JABLONSKIEJ W MIECHOWIE -
ZABEZPIECZENIE | WZMOCNIENIE FRAGMENTOW SCIAN ZEWNETRZNYCH

ADRES: UL.SZPITALNA 1, 32-200 MIECHOW
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAt EK

EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:
OBR. MIECHOW, DZIALKA NR 2191/19 - IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ 120805_4.0001.2191/19

INWESTOR: CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ - ZESPOL PLACOWEK OPIEKUNCZO-LECZNICZYCH W
MIECHOWIE, UL.SZPITALNA 1, 32-200 MIECHOW

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X - BUDYNKI KULTU RELIGIJNEGO

zostat sporzadzony zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art.20 ust.3 Ustawy Prawo budowlane niniejszego projektu nie dotyczy obowiazek sprawdzenia,
gdyz zakres objety sprawdzeniem w przedmiotowym projekcie budowlanym zostat uzgodniony przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na podstawie przepiséw szczegoinych.

Krakow, 26.04.2024 arch. Bogna Gostynska

plbncsy

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19
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6 KOPIA_UPRAWNIEN IZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
BRANZOWEJ

IZBA ARCHIT
L7/ S T

MALOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Nr ewid. spr. OKK/Upb/13/05MP Krakéw, dnia 6 czerwca 2005 1.

DECYZJA NR MPOIA /021] 2005

Na podstawie art. 12 ust. 1, pkt 1 i ust 2, art 13 ust 1, pkt 1 art. 14 ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 F. Nr207r., poz 2016 ), art. 11i 24 ust. 1 pkt2, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.,
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw { Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 oraz z
2002r., Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz 2052), oraz art. 104§ 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 L.,
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r., Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. z 2001 .
Nr 49, poz. 508, oraz 2 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 Nr 170, poz. 1660)

stwierdza sig, ze
Pani mgr in2. arch. Bogna Gostyiiska

urodzona dnia 22 wrzesnia 1969 r., w Czestochowie,
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodows
i nadaje sie Pani

UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
W SPECJALNOSC! ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejsze] decyzjl przystuguje Pani odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej izby Architekiow, za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Malopolskiej Okrggowej tzby Architektow. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od daty
dorgczenia niniejszej decyzil.

(4

thgr in.srch Jolanta Wasik, ezionek OKK
= § =

R DR
‘mmJWmmyoxx

mgr inz.arch. Piof: Mikowsi, przewodniczacy OKK

1. Pani Bogna Gostyitska, zam. ul. Komandostw 3/139, 30-334 Krakéw

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ut. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopoiska Okregowa Rada lzby Archifekitw

4.al3

30-110 Krakéw, ol. Krawzewskicgo 36, Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopalska@izhaarchitektow.pl :/rerwroemalopolska i

(3

Hitp. arp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342

PRACOWNILA ARCHITEKTONICZNA

BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19
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ZABEZPIECZENIE SCIAN KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopoliska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BOGNA JOANNA GOSTYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr MPOIA/021/2005,

jest wpisana na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1162.

Czilonek czynny od: 17-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 02-01-2024 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1162-F64Y-661C-E352-645A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19
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ZABEZPIECZENIE SCIAN KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

7  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z pdzn. zm.) o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwa;

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT KAPLICY NMP W ZESPOLE ZABUDOWY HOSPICJUM IM. BL. BERNARDYNY JABLONSKIEJ W MIECHOWIE -
ZABEZPIECZENIE | WZMOCNIENIE FRAGMENTOW SCIAN ZEWNETRZNYCH

ADRES: UL.SZPITALNA 1, 32-200 MIECHOW

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

OBR. MIECHOW, DZIALKA NR 2191/19 - IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCY.NEJ 120805_4.0001.2191/19

INWESTOR: CARITAS DIECEZ.JI KIELECKIEJ - ZESPOL PLACOWEK OPIEKUNCZO-LECZNICZYCH W
MIECHOWIE, UL.SZPITALNA 1, 32-200 MIECHOW

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X - BUDYNKI KULTU RELIGIUNEGO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Krakow, 27.04.2024 arch. Bogna Gostynska

K Cos

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BOGNA GOSTYNSKA
30-620 KRAKOW, UL.DOBCZYCKA 19
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ZABEZPIECZENIE SCIA_N KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: )
REMONT KAPLICY NMP W ZESPOLE ZABUDOWY HOSPICJUM IM. BL. BERNARDYNY JABLONSKIEJ WRIECHOWIE -
ZABEZPIECZENIE | WZMOCNIENIE FRAGMENTOW SCIAN ZEWNETRZNYCH

ADRES: UL.SZPITALNA 1, 32-200 MIECHOW

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK

EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:
OBR. MIECHOW, DZIALKA NR 2191/19 - IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ 120805_4.0001.2191/19

INWESTOR: CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ - ZESPOL PLACOWEK OPIEKUNCZO-LECZNICZYCH W
MIECHOWIE, UL.SZPITALNA 1, 32-200 MIECHOW

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X - BUDYNKI KULTU RELIGIJNEGO

orracowANE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANT:

IMIE | NAZWISKO BRANZE NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

arch. Bogna Gostyfiska Architektura MPIOIA ;
02112005 | 042024 %W

kwiecien 2024

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BOGNA GOSTYNSKA
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Projekt architektoniczno-budowlany
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4.1 Zamierzony sposéb uzytkowania, program UZYKOWY ODIBKEU ..............coue.eoierivececeereeeeeceeeeeeeseseeessees e 6
4.2 UKIGA PIZESIZENNY ......courneermiiientcreeecesssscasssessssss s assessssnsssas ssssessb s bees s as et st sossseeeseeesssessseeessesesessesssssessessessen 6
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44 Wyroby wykoriczeniowe zastosowane w elewaciach i KOIOTYSTYKA .............coc.uueeeieiveeoereseees e eseeeeesessssseeseseoneons 6
4.5  Technologia WYKONANIA ..........cc.ccunmreererieriinsiaissinss st stess st ensssssssessssssssssssessssssessesmennesssessessesenseseeseessssssssssssssins B
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7-101i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Mnistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 1. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
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ZABEZPIECZENIE SCIAN KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

A. CZESC opisowA
1. DANE OGOLNE

Zamierzenie polegd na remoncie Kapiicy NMP w zespole zabudowy Hospicjum im. Bt. Bernardyny Jabioniskiej w
Miechowie zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentéw Scian zewnetrznych.

1.2 Adres zamierzenia
ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechdw, dziatka nr 2191/19 obr. Miechow - identyfikator dzialki ewidencyjnej

120805_4.0001.2191/19.

13  Inwestor
Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najswietszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce.

14 Generalny Projektant

Pracownia Architektoniczna Bogna Gostynska, ul. Dobczycka 19, 30-620 Krakow.

15  Podstawa opracowania

— Zakres prac uzgodniony z Inwestorem;

— Dokumentacja dostarczona przez inwestora;

— Ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechow, uchwalonego uchwala nr
XXX1/481/2017/144/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r.;

— Przepisy Ustawy ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z poZniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 . w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz.U.2022 poz.1679 z dnia 10 sierpnia 2022;

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, tekst jednolity (Dz.U. 2022 poz.
840 z pézn.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie” (Dz.U.2019 poz.1065 z 07.06.2019 z pozniejszymi zmianami).

2  PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

2.1 Przeznaczenie terenu
Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Miechow, uchwalonego

uchwata nr XXX1/481/2017/144/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r.; i znajduje sie w terenie
oznaczonym symbolem S.UP.25 - tereny szpitali w miastach oraz tereny domoéw opieki spolecznej. Obiekt wpisany
jest do gminnej ewidencji zabytkow i objety ochrong na podstawie zapisow miejscowego planu.

2.2  Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej
Dia budynkow i obiektow objetych ochrong na podstawie zapisow miejscowego planu oraz wpisanych do gminnej
ewidencji zabytkéw w planie ustalono nakaz:
a) ochrony, konserwacii i rewaloryzacji - zamierzenie polega na zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentéw
$cian zewnetrznych Kaplicy NMP, majgce na celu ochrong i rewaloryzacje obiektu — warunek spefniony
b) utrzymania lub przywrécenia historycznego wygladu, kompozycji i detalu w tym:
— gabarytow, spadkéw dachu i konstrukciji obiektu,
— kompozycji elewacji w tym skali i proporcji otworow okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenia oraz ich
podziaiéw,
- materiatow elewacyjnych oraz pokry¢ dachowych,
- detalu rzeZbiarskiego i architektonicznego;
- zamierzenie polega na zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentow Scian zewnetrznych Kaplicy NMP, pe
wykonaniu prac zabezpieczajgcych powierzchnia elewacji zostanie przywrécona do stanusprzed wykanania
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ZABEZPIECZENIE SCIAN KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

T rac; W wyniku wykonania prac historyczny wyglad, kompozycja i detal elewaji nie ulegng zmianie —
warunek spefniony

zakaz:

a) zmiany wygladu zewnetrznego elewacii, w sposob prowadzacy do utraty wartosci historycznych obiektu -
zamierzenie polega na zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentow Scian zewnetrznych Kaplicy NMP, po
wykonaniu prac zabezpieczajacych powierzchnia elewacji zostanie przywrocona do stanu sprzed
wykonania prac; w wyniku wykonania prac historyczny wyglad, kompozycja i detal elewacji nie ulegng
Zmianie — warunek spefniony

b) umieszczania na elewacjach reklam wielkogabarytowych — nie dotyczy

dopuszczenie:
a) stosowania reklam na elewacjach pod warunkiem umieszczania ich w osi budynku, w osi gléwnych
otworéw okiennych i drzwiowych lub naroznikowo ~ nie dotyczy
b) lokalizowanie elementow infrastruktury technicznej, takich jak szafki gazowe i elekiryczne na
elewacjach, w miejscach, w ktorych nie naruszaja one wygladu zewnetrznego elewacii oraz
pod warunkiem ich scalenia kolorystycznego z fasadg - nie dotyczy

23  Ustalenia szczegélowe

Teren objety zamierzeniem znajduje sie w terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi i 0znaczonym

symbolem UP tereny zabudowy ustugowej - ustug publicznych, dia ktérego ustalono:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy ustugowej - ustug publicznych - m.in.
administracja, ochrona zdrowia, opieka spoleczna, kultura, ochrona przeciwpozarowa,
posterunki stuzb publicznych, oswiata, edukacija;

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty wielofunkcyjne, ustugi handlu, ustugi kultury, warsztaty
zwigzane z przeznaczeniem podstawowym, gastronomia, zaktady drobnej wytworczosci lesnej,
ustugi sportu, urzadzone tereny zielone;

— - zamierzenie polega na zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentow $cian zewnetrznych Kaplicy NMP,

wchodzacej w sktad zespolu zabudowy Hospicjum im. Bl. Bemardyny Jabloriskie i nie powoduje zmiany
przeznaczenia obiekt, kiére jest zgodne z przeznaczeniem podstawowym ustalonym w planie.

Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzié, ze projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Miechéw, uchwalonego uchwata nr
XXX1/481/2017/144/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r.

3 STAN ISTNIEJACY

3.1 __ Rys historyczny
Poczatki szpitalnictwa w Miechowie zwigzane sa z klasztorem BoZogrobcow. Najstarsze informacje o praktykach

lekarskich pochodzg z XV i XVII wieku. Po kasacie zakonu Bozogrobcow opieke nad ubogimi i chorymi przejat
Zarzad Miejski. W czasie bitwy Miechowskiej w 1863 r. pierwszy budynek szpitala splonal. Nastepnie zostat
odbudowany jako przytulek dla starcow pw. Sw. Barbary. W latach 1874-1875 staraniem zawigzanej w 1870 r.
Rady Opiekunczej Dobroczynnosci Publicznej Powiatu Miechowskiego, z dobrowolnych datkow wybudowano
szpital pw. Sw. Anny. Szpital skiadat sie z trzech pawilondw, stuzyt chorym zotierzom i zakaznie chorym,
wymagajacym izolacji. W 1903 r. proboszcz i rownoczesnie dziekan Miechowski, ksiadz Jozef Kwiatkowski
sprowadzit do Miechowa Siostry Szarytki. W 1905 r. wybudowano neoromanska kaplice, dotaczona do korpusu
parterowego budynku szpitala.

3.2 i istniejacego

Jestto budynek orientowany, jednonawowy, z prosto zamknigtym prezbiterium. Od p6inocy zakrystia. Dach
dwuspadowy kryty blachg, z wiezyczkg na sygnaturke. Fasada jednoosiowa, zwienczona frojkatnym przyczotkiem,
oddzielonym profilowanym gzymsem, z szeroka, polokragtg archiwolta wsparta na filarach. Powyzej okulus. Przed
wejéciem frontowym reprezentacyjne schody. W elewacji bocznej, potnocnej oraz na elewaciji zakrystii zamkniete
polokragtym tukiem, neoromanskie okna. Otwory okienne ujgte w tynkowane, rozglifione archiwolty, wsparte na

kolumienkach. Kolumienki z wydzielona za pomocg opaski baza, z kapitelami dekorowanymi motywami roslinnymi.
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Obiekt wielokrotnie poddawany renowacjom. W narozniku, pomiedzy $ciana korpusu kaplicy a zakrystia widoczne
pionowe peknigcia, o charakterze dylatacyjnym, wskazujace na odspajanie sig Scian zakrystii od korpusu budynku.
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samym sposobie posadowienia. Uszkodzenia w postaci peknigé na $cianach kaplicy mogly zosta¢ spewodowane
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ZABEZPIEGZENESCIAN KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

4 . (GLOWNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

ZzmierZenie polega na zabezpieczeniu i wzmocnieniu fragmentéw Scian zewngtrznych Kaplicy NMP w zespole
zabudowy Hospicjum im. Bt. Bernardyny Jablonskiej w Miechowie. Zaprojektowano mocowanie wzmochien z
ceownika 100 na écianach oraz fundamentach kaplicy od strony zewnetrznej w bruzdach, w czterech poziomach:
na $cianie fundamentowej okolo 30 cm pod poziomem terenu, tuz nad cokolem na calym obwodzie zakrystii, z
utwierdzeniem w $cianach korpusu kaplicy fragmentami ceownikow o diugosci 100 cm, na poziomie splywu
lukowego nadproza okna w zakrystii oraz pod gzymsem podokapowym w uktadzie litery ,Z". Ceowniki kotwione w
scianach kotwami @ 12 o diugosci 50 cm w rozstawie 30 cm. W naroznikach katowniki spawane. Bruzdy z
ceownikami wypetni¢ tynkiem identycznym jak zastosowany na elewacji i scali¢ kolorystycznie z pozostalg
powierzchnia elewaciji Zalozenia projektowe przedstawiono na rysunkach. Szczegély zostang ujgte w projekcie
technicznym konstrukcii.

Projektowane prace nie zmieniaja gabarytéw budynku. Nie wystepuje zadna ingerencja w elementy
konstrukcyine sasiednich budynkow.

ierzo ob uz ni I; zytkowy obi
Sposob uzytkowania budynku oraz jego przeznaczenie pozostang bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Jest to budynek kultu religijnego - kaplica.

4.2 Uklad przestrzenny

Uktad przestrzenny budynku pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Budynek objety
opracowaniem to kaplica jednonawowa, z prosto zamknigtym prezbiterium. Od péinocy dobudowana zakrystia na
rzucie prostokata.

4.3 Wvyglad zewnetrzny

Budynek objety opracowaniem to niewielka kaplica, przybudowana do parterowego budynku niegdysiejszego
szpitala. Dach dwuspadowy kryty blacha, z wiezyczka na sygnaturke. Fasada jednoosiowa, zwieficzona trojkatnym
przyczolkiem, oddzielonym profilowanym gzymsem, z szeroka, pétokragta archiwolta wsparta na filarach. Powyzej
okulus. Przed wejsciem frontowym reprezentacyjne schody. W elewacji bocznej, poinocnej oraz na elewacii
zakrystii zamknigte potokraglym tukiem, neoromariskie okna. Otwory okienne ujgte w tynkowane, rozglifione
archiwolty, wsparte na kolumienkach. Kolumienki z wydzielona za pomocg opaski baza, z kapitelami
dekorowanymi motywami roslinnymi.

4 r korczenio OSOW, lewacjach i koloryst
Elewacje tynkowane, malowane w kolorze kremowym, elementy architektoniczne: gzymsy, cokét, pilastry
nieznacznie zréznicowane kolorystycznie. Dach kryty blachodachdwka w kolorze ceglastym

: Technologi nani
Budynek murowany tynkowany. Wiezba dachowa drewniana.

46 rakterystyczne paramet i ud 0

Liczba kondygnacii nadziemnych

Kondygnacja podziemna -
e powierzchnia uzytkowa 55,00 m?
e powierzchnia zabudowy 86,00 m?
¢ Dilugos¢ budynku 13.22 m
e Szerokos¢ budynku 8.62m

47 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyinego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- Elekiryczng
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ZABEZPIECZENIE SCIAN KAPLICY HOSPICJUM W MIECHOWIE

4.8 Warunki ochrony pozarowej

Zamierzenie obejmuje zabezpieczenie i wzmocnienie fragmentéw $cian zewnetrznych Kaplicy NMP w zespole
zabudowy Hospicjum im. Bt. Bernardyny Jabloriskiej w Miechowie. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projekiu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

4811  llos¢ kondyanacii, wysoko$¢ budynku.

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna i nie jest podpiwniczony. Jest zaliczamy do budynkéw niskich
(wysokos¢ do kalenicy okolo 8 m). Powierzchnia netto budynku wynosi okoto 55 m2,

el g

4.8.2  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb

W budynku nie beda uzywane i przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo.

4.8.3 Informacija o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek objety opracowaniem to budynek uzytecznoéci
publicznej charakteryzowany kategorig zagroZenia ludzi, okreslany dalej jako ZL.

4.84 Kwalifikacja do kategorii zagrozenia ludzi
Budynek nalezy zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l — budynek uzytecznosci publicznej . W budynku brak
jest pomieszczen przeznaczonych do przebywania wigcej niz 50 osob.

4.8.5 Podzial na strefy pozarowe. Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkéw niskich (N) zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi wynosi 8 000 m2. Budynek bedzie stanowit jedng
strefe pozarowa o wielkosci 55,00 m2.

4.8.6  Klasa odpornosci pozarowej budynkoéw.

Dia budynkow niskich zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wymagana jest klasa odpornosci pozarowe;
.C". Dopuszcza sig obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach o jednej kondygnagii
nadziemnej gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad
poziomem terenu do klasy odpomnosci pozarowej ,D".

4.8.7  Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczeii zagrozonych wybuchem
W budynku nie zaktada sie przechowywania substancji, ktérych stosowanie lub magazynowanie byloby podstawa

do kwalifikowania stref lub pomieszczen do zagrozonych wybuchem.

4.8.8 Parametry pozarowe materiatow.

W budynku objetym opracowaniem beda wystepowaé materiaty paine typowe dia obiektow sakralnych. Nie
przewiduje sie sktadowania oraz uzywania w nim materiatow i substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
§ 2 ust.1 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07.06.2010 .

4.8.9 Gestosc¢ obcigZenia ogniowego.
Dia obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi mozna nie wyznaczaé obcigzenia ogniowego. Gestosé
obcigZenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m2.

4.8.10 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Z pomieszczen kaplicy zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji bezposrednio na zewnatrz budynku,
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48'“0Q pmgoteghnlgn
Z¢&'Wzgledu na zakres prac polegajacych na wzmocnieniu i zabezpieczeniu fragmentéw $cian zewnetrznych

Kaplicy odstepuije sie od wykonania dokumentacji badar podioZa gruntowego, projektu geotechnicznego oraz
opinii geotechnicznej. Obszar objety opracowaniem nie jest zagrozony osuwaniem sig mas ziemnych.
Projektowane prace nie wplywaja na zmiang obcigzen w budynku kaplicy oraz w poziomie jego posadowienia.
inwestycje nalezy zaliczy¢ do 2 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4 I iedzi nar iz ow oraz dé I . nej

Obiekt objety opracowaniem wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow oraz objety ochrong w migjscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac zalecen
Matopolskiego Wojewodzkieqo Konserwatora Zabytkow.

4.11_Ochrona interesow 0s¢ ich

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, ze Srodkéw tacznosci oraz dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje zacieniania oraz przestaniania budynkow sasiednich, nie generuje
ucigZliwych hatasow, wibracji, zaklocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

A2
4121 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodow1sko i jego kaouvstywame oraz na zdrowne ludzn i obiekty sasledme

Nie dotyczy Zamlerzenle Ob&JmUje zabezpleczenle i wzmocnienie fragmentow §cian zewnetrznych Kaphcy NMP w
zespole zabudowy Hospicjum im. Bt. Bemardyny Jabloriskiej w Miechowie. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz
ilos¢, jakoSC i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych pozostajg bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

4.12.1.2 Emisia zanieczyszczen
zasiequ rzestrzeniania Si

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje zabezpieczenie i wzmocnienie fragmentéw $cian zewnetrznych Kaplicy NMP w

zespole zabudowy Hospicjum im. Bt. Bernardyny Jabtonskiej w Miechowie. W obiekcie nie instaluje sie urzadzen,

ktore moga stanowic zrodio zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych.

Rodzaje i iloci rzanych OW
Nie dotyczy. Rodzaje i ilos¢ wytwarzanych odpadow pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

ic eni i
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje zabezpieczenie i wzmocnienie fragmentow $cian zewnegtrznych Kaplicy NMP w
zespole zabudowy Hospicjum im. Bl. Bemardyny Jablohskiej w Miechowie. Budynek nie powoduje szczegbinej
emisji halaséw, drgan i wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i
innych zakfécen

na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi Wi Wi niowe i podziemn
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje zabezpieczenie i wzmocnienie fragmentow $cian zewnetrznych Kaplicy NMP w
zespole zabudowy Hospicjum im. Bl. Bemardyny Jablonskiej w Miechowie. Wplyw na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

4.12.2 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracie, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdinosci ady opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 0
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odnawialnych rodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz mﬂ 3
ciepla

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje zabezpieczenie i wzmocnienie fragmentow $cian zewnetrznych Kaplicy NMP w
zespole zabudowy Hospicjum im. Bt. Bernardyny Jabloriskiej w Miechowie. Ze wzgledu na zakres zamierzenia
odstepuije sie od analizy.

4.12.3 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje zabezpieczenie i wzmocnienie fragmentow Scian zewnetrznych Kaplicy NMP w

zespole zabudowy Hospicjum im. Bt. Bernardyny Jablonskiej w Miechowie. Ze wzgledu na zakres zamierzenia

odstepuie sie od analizy.

4,13 Informacj
uzytkowani i dowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy. Wyposazenie budowlano-instalacyjne pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

5  UWAGIKONCOWE

wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi
Normami

- nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie zastosowane materialy musza
posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne

- wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedza techniczng, instrukcjami producentéw, oraz sztuka
budowfang

Opracowala w kwietniu 2024
arch. Bogna Gostynska

n
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Zamierzenie obejmuje zabezpieczenie i wzmocnienie fragmentéw $cian zewngtrznych Kaplicy” KMP w ‘Zespole
zabudowy Hospicjum im. Bt. Bernardyny Jabtonskiej w Miechowie.

Kolejnos¢ wykonywania robot bedzie nastepujaca:
— zagospodarowanie placu budowy;

— ustawienie rusztowan;

— wykucie bruzd pod montaz ceownikéw stalowych;

— montaz ceownikow kotwami do Scian;

— wykonanie uzupeinien fragmentéw po wykuciach tynkiem nasladowczo do otoczenia;
- malowanie elewaciji ze scaleniem kolorystycznym;

— uporzadkowanie placu budowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie planowanej inwestycii znajduje sie kaplica objeta opracowaniem oraz zespét zabudowy Hospicjum im.

Bt. Bernardyny Jabloniskiej.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
hezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ZagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot moga stwarzaé¢ uksztattowanie terenu

przy elewacii.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t budowlanych
Podczas realizaciji robét budowlanych moga wystapic nastepujace zagrozenia:

A.) Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem:
a.) robdt na wysokosci :
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osob pracujacych na nizszej kondygnacji,
b.) robét ciesielskich;
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajacymi przedmiotami,
- stosowanie elektronarzedzi,
- transport reczny, przygniecenie,
c.) rob6t murarskich i tynkarskich:
- jw,
d.) robét zbrojarskich i betoniarskich :
- zagroZenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,
- ciezar,
e.) rob6t montazowych :
- zagroZenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
- cigzar, sliskie powierzchnie,
f.) robét spawalniczych
- promieniowanie optyczne,
- zapylenie, poparzenie,
- zagrozZenie pozarem iflub wybuchem,
- porazenie pradem elektrycznym,
- uzywanie elektronarzedzi,
g.) robot dekarskich i izolacyjnych :
- upadek z wysokosci,
- poparzenie, pozar,
- wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikow.
h.) robét rozbiérkowych :
- obalenie, przygniecenie,
- Teczne prace transportowe
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i) robot budowlanych z uzyciem materiatow wybuchowych .
B.)  B.)ZagroZenia zwigzane z praca i ruchem maszyn i urzadzen:
- od wirujacych cze$ci maszyn i urzadzen,
- podczas przemieszczania maszyn, urzadzeri i Srodkow transporfowych,
- przy wykonywaniu przegladow i napraw maszyn i urzadzen,
- podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegoinosci na wysokosci,
- podczas prac i przegladow urzadzen elektroenergetycznych,
- podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajacych wymaganego
$wiadectwa dopuszczenia przez dozor techniczny
C.) Zagrozenia zwiazane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:
- lekcewaZenie zagrozenia,
- niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagle zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura '
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowiazujacych instrukcji i zasad bhp.
D.) zagroZenie poZzarem
Zagrozenie pozarowe moze wystapic:
- podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych,
- wstacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,
- na stanowiskach pracy,
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitamych i socjalnych,
- sktadowanie materialdw poZzarowo niebezpiecznych.
ZagroZenie pozarowe moga stanowic:
- zwarcia w instalaciji elektrycznej,
- nieszczelno$t przewodow paliwowych i cisnieniowych,
- zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.
Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzyé osoby postronne dziataniem umy$inym.
E.) Sytuacje nadzwyczajne - kieska zywiotowa, katastrofa budowlana
- zalanie, podtopienie,
obalenie, zerwanie konstrukcji,
- osunigcie, erozja gruntu.
C.) Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ inne zagrozenia nie ujete w w/w punktach.
Pozostale nieprzewidziane wyzej zagrozenia, mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych wynikajace z
doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzgledni¢ w , Planie BIOZ .

3. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego

wspbldziatajg ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkow ochrony

indywidualnej. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg

kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych konieczne jest przeprowadzenie instruktazu

robotnikéw celem okre$lenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Instruktaz powinien

obejmowaé w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan, wymagania bezpieczefistwa i

higieny pracy przy poszczegdinych czynnosciach.

Wykaz stanowisk pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia

wypadkowe okresla kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

- Kierownik budowy i Mistrz budowy

A.) Szkolenie wstepne
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e Instruktaz ogbiny
o |nstruktaz stanowiskowy
e Szkolenie podstawowe dla oséb kierujacych pracownikami
B.) Szkolenie okresowe bhp dla oséb kierujacych pracownikami
- Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy
C.) Szkolenie wstepne
o InstruktaZ ogdiny
¢ Instruktaz stanowiskowy
e  Szkolenie podstawowe
Szkoleniu wstgpnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do wykonywania prac szczeg6inie
niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia pracownikbw oraz zagroZenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie pracownikow w zakresie instruktazu ogélnego i stanowiskowego przeprowadzic mogq zaréwno
kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem Ze posiadajg aktualne szkolenie podstawowe lub okresowe
w zakresie bhp dla 0s6b kierujacych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakoriczony egzaminem, przed komisja zlozong z
kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadza¢ przy zmianie stanowiska iflub technologii
prowadzonych robét. Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych
stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych orodkach szkoleniowych.
D.) Szkolenie okresowe
Z uwagi na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na wysokosci)
szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywac nie rzadziej jak raz do roku.

Zalecane formy przeprowadzania szkolen:

Instruktaz, pokaz, wyktad, pogadanka, kurs, seminarium — z wykorzystaniem foliogramow,

filmow, przezroczy, naturalnych pomocy, a to: maszyn i urzadzen, $rodkow ochrony indywidualnej oraz
drukowanych materiatow. Zakres tematyczny instruktazu:

Szczegblowy program szkolenia powinien uwzglednia¢ tematyke (czynniki i zagrozenia) charakterystyczne dla
rodzajéw prac wykonywanych przez uczestnikow szkolenia.

Uwaga :

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajq specjalnych kwalifikacji powinni legitymowaé sie
$wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji.

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje

bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca powinien dysponowaé planem ewakuaciji i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia

punktow newralgicznych takich jak wezly energetyczne, wodne, kiére moga byé udostepniane w chwili

zagrozenia na zadanie kierujacego akcjg pomocowa,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujac wszystkie wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bhp

- do pracy dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe;6raz
aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej pracy,

- zapewniC | egzekwowa uzywanie przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej f*-zbioroWej
zabezpieczajacych przed wypadkiem,

- dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,
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[ZTTorzyce dobrg atmosfere wérod pracownikow,

- na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna sig znajdowa¢ kompletnie wyposazona
apteczka pierwszej pomocy przediekarskiej,

- wskazaé osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przediekarskiej,

- pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni zycia i zdrowia.

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowa¢ pracownikow,

- nalezy przestrzegaé przepisow regulujacych zasady wykonywania recznych prac transportowych

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wspdldzialaja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w

procesie przygotowania i realizacji budowy. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje

stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng

pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia musza by¢ wydzielone i oznakowane
oraz odpowiednio zabezpieczone. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzic i oznakowat.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Elementy, ktbre moga ulec przewréceniu w
czasie montazu lub wznoszenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
nalezy ustalié istnigjace trasy przebiegu mediow i instalacji i zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby
wykonujace roboty budowlane. Teren budowy naleZy wyposazy¢ w niezbedny osprzet do gaszenia pozaru. W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
JeZeli $wiatlo naturalne jest niewystarczajace do wykonywania robét nalezy stosowat o$wietlenie sztuczne.
Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobdw, substancii oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy winno odbywac si¢ w sposob eliminujacy powstawanie zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Granice obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, takich jak strefy magazynowania i
skiadowania materiatow, wyrobow, substancii oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego powinny byé wydzielone i oznakowane.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potoZenie instalacii i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot w poblizu wiw instalacji
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze
balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnieri o gigbokosci wigkszej niz 1,0
m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badait gruntu. Nalezy rowniez
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Szczegbing ostroznosé nalezy zachowat w trakcie wykonywania prac na wysokosci. Prace na wysokosci
powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan. Wykonywanie tych prac z drabin przystawnych jest
zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegoinosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczefistwa. Stosowanie Srodkow ochrony
indywidualnej, w szczegbinosci takich jak szelki bezpieczefistwa jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania Srodkow ochrony zbiorowe;.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawaé sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnoéci,
zamocowan i zabezpieczen przed upadkiem 0sob i przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonat po kazdej
zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej diuzej niz 7 dni. Osoba wykonujaca roboty na dachu
o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, jest obowiazana stosowa¢ srodki
ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzgdzi oraz
nieutrudniajace swobody ruchu. W czasie montazu lub demontazu deskowan nalezy zapewnic Srodki
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zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia si¢ konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych. O kolejrioSei
montazu i demontazu poszczegolnych elementow decydujq kierownik robot oraz mistrz budowlany'.d

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jeZeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostgpnic organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Roboty zwiazane z podiaczaniem, sprawdzaniem,
konserwacia i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodiegajace dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacie techniczno-ruchows lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Wykonawca zapoznaje pracownikow z wiw dokumentacja, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robdt. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sig, konserwuje i
naprawia zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne powinny by¢: utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢; stosowane wytacznie do
prac, do jakich zostaty przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone osoby. Przecigzanie maszyn i innych
urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenia robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen
dokonanych w czasie badan i prob. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii. Uzywanie narzedzi
uszkodzonych jest zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen
roboczych; pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu; rekojesci krotszych niz 0,15 m.
Obstuga pistoletu do wstrzeliwania kolkow moze by¢ powierzona wytacznie osobie posiadajacej wymagane
uprawnienia. Narzedzia reczne o napgdzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy. Pracy przy spawaniu i
cigciu metali prowadzi¢ zgodnie ze szczeg6lowymi wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy, zawartymi w
odpowiednich przepisach. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, odpowiednio oznakowany i strzezony przed
dostepem osob nieupowaznionych. Pracownicy na budowie musza, stosowaé $rodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen. Prace szczegoinie niebezpieczne prowadzié pod nadzorem
wyznaczonych w tym celu osob, posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Na terenie budowy powinny by¢ zlokalizowane pomieszczenia higieniczno-sanitame dla pracownikéw. Nalezy
zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatng do picia lub inne napoje. Przed rozpoczeciem budowy kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanégo i warunki prowadzenia robot budowlanych. Na budowie w
widocznym miejscu umiescit tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia.

Opracowata
arch. Bogna Gostyr’lsk7
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