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Obiekt: kosciot parafialny p.w. §S. Wita, Modesta i Krescendji:
drewniana dzwonnica;

Temat: konserwacja tynkowanych elewacji kosciola wraz z malowaniem;
konserwacja drewnianej struktury dzwonnicy wraz z oszalowaniem;

Technika wykonania: kosciot wielokrotnie przebudowywany, mury ceglane,
cokdt kamienny, Sciany pokryte réznego rodzaju tynkami i pomalowane
obecnie na biafo; pokrycie dachowe — blacha cynkowa i pocynkowana
ktadziona na rolke;

dzwonnica o konstrukcji stupowej nakryta dachem czterospadowym pokrytym
papa, §ciany oszalowane deskami:

Datowanie: przeiom XIV/XV w. to czas powstania kosciota, ktéry ulegat
réznym przebudowom i przeksztatceniom: od 1839 r. do 1885 r. kosciot
popadat stopniowo w ruing; remont z 1885 r. objat rozbudowe kosSciota w
Kierunku zachodnim, czesciowo usunigto mury nawy i prezbiterium -
wybudowano nowe oraz dobudowano zakrystie; w 1935 r. dobudowano
kaplice Naj$wietszego Serca Pana Jezusa:

drewniana dzwonnica zostata wybudowana w 1740 r.;

Miejscowo$¢: Nasiechowice 88;

Adres: 32-200 Miechdw, Nasiechowice 88;

Autor projektu: nieznany;

Wiasciciel: parafia Rzymskokatolicka w Nasiechowicach:;
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Wedtug tradycji kosciot drewniany istniat juz w 1254 roku, wzmiankowany

réwniez w latach 1325 — 1327. Obecna $wigtynia powstata na przetomie
XIVIXV wieku o czym $wiadczy zachowana w kruchcie potudniowsj tarcza z
herbem Gryf nalezgca do dwczesnych wiascicieli wsi oraz gotycki portal w
Scianie potudniowsj nawy. Jan Diugosz zanotowat w ,Liber Beneficiorum
dioecensis cracoviensis” z lat 1440 — 1480 ze we wsi istnieje murowana
Swigtynia pod wezwaniem éw. Wita. W roku 1620 wie$ nalezata do Joachima
hrabiego Tarnowskiego kiory podarowal jg wraz z kosciolem i prawem
patronackim Uniwersytetowi Jagiellonskiemu. Liczni, czgsto zmieniajgcy sie
dzierzawcy doprowadzili wkrotce zaréwno wies jak i kosciot do ruiny.
Swiatynia w XVIlI wieku wymagata pilnych prac remontowych, ktére
zapoczatkowat w koricu stulecia ksigdz Trgbski, niestety jego S$mieré
przerwata remont $wigtyni. W tym czasie wzniesiono jedynie drewniang
slupowq dzwonnice krytg gontem. Dziesiecioletni wakat na stanowisku
proboszcza oraz maio przedsigbiorczy nastepcy doprowadzili w koricu to
stanu katastrofy budowlanej. Préby ratowania kosciota podjgt sie ks. St.
Korkoszynski ktory ,...dach pokryt tymczasowo stomg i zrobit rodzaj kruchty
przy wielkich drzwiach..” W roku 1839 runely czesciowo mury nawy
| prezbiterium. Kos$cidt zamknigto na przeciag czterech lata i nabozenstwa
zostaly przeniesione decyzjg ksiedza dziekana do miejscowej karczmy kiérg
zamieniono na kaplicg. Wedlug monografisty dekanatu miechowskiego,
ksigdza Wisniewskiego owczesny proboszcz ks. Jacek  Mieroszewski
prowadzit prace restauracyjne ,.z wielka szkodg dla Swigtyni...”. Kolejny
proboszcz ks. Powgzka pokryt $wistynie gontem, wzniost wiezyczke na
sygnaturkg zapewne tez pokrytg gontem i zgodnie z przepisami
panstwowymi splantowal cmentarz przykoscielny przenoszac go na
sasiednie wzgorze. W roku 1885 zdecydowano o odbudowie kosciota i jego
powigkszeniu w kierunku zachodnim. Przedtuzono i podwyzszono w latach
1885 — 86 nawe, usuwajac pozostatosci gotyckich sklepiert z nawy i
prezbiterium, ktdre zastgpiono ptaskim drewnianym QJSHQPQM‘ WZ@W
pézZniejszych pokrytym polichromig. W tym tez ¢ Qgﬁ@u A star&;—z@
zakrystie | wzniesiono nowa przy péinocnej scﬁﬂfﬁﬁi %’f{{’%]na '

zmiana nastgpita w roku 1935 kiedy to wznues:meﬁﬂagﬁce Najswxetszego
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Serca Pana Jezusa przy wschodniej partii Sciany pdinocnej rﬂa%v‘f drak tyrv
latach pdzniejszych kruchte przed gotyckim portalem w $cianie poludniowej
nawy. Prace konserwatorskie przy wewnetrznym wyposazeniu $wigtyni
prowadzono w roku 1975, natomiast ostatnio zmieniono pokrycie dachu i

wiezyczki na sygnaturke.

Literatura:

1. J. Wisniewski. Monografia dekanatu miechowskiego. Radom 1917 str. 137
- 143

2. Katalog Zabytkéw Sztuki w Polsce. Tom | Wojewbdztwo Krakowskie
Powiat Miechow. Warszawa 1953 str. 238 — 239

HL.OPIS INWENTARYZACYJNY

Koéciol znajduje sie na plaskim wyniesieniu, otoczony pierwotnie
cmentarzem. Obecnie plac przykoscielny ogrodzony jest w czesci murem
kamiennym, w czeéci kamiennym ogrodzeniem z zelazng dekoracyjng krata.
W narozniku poludniowo — wschodnim placu wzniesiono w XVHI wieku
drewniang dzwonnice o konstrukcii stupowej, w latach po6zniejszych
przerabiang , na ktérej zawieszono dwa dzwony.

Kosciot orientowany,  murowany z cegty i kamienia, potynkowany.
Jednonawowy, z wezszym i nizszym prezbiterium. Od péinocy przylega do
nawy szescioboczna kaplica Naj$wistszego Serca Pana Jezusa, od potudnia
natomiast kruchta. Do $ciany pétnocnej prezbiterium przylega parterowa
zakrystia. Dachy nawy, prezbiterium i kruchty dwuspadowe, z wiezyczkg na
sygnaturkg przy wschodniej partii kalenicy nawy. Kaplica przykryta dachem
pigciospadowym, zakrystia pulpitowym. Catos¢ pokryta zostala blachg
zelazng i cynkowg. Narozniki zachodnie nawy i wschodnie prezbiterium
oszkarpowane. Pierwotny cokét kamienny obiegajacy nawe i prezbiterium
pokryty zostat zaprawg betonows i warstwa lastrika kiéra istnieje do dnia
dzisiejszego. Pod okapem profilowany gzyms koronujgcy. = o w’ M

el ‘w“‘*

Elewacja zachodnia zamknieta trojkatnym szczyg}?w&%@,%a“gum e

ustawionym trzykondygnacyjnymi szkarpami kamien d?y{gbaw“‘narozmkach i
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otworem wejsciowym zamknigtym tukiem pétokragtym na osi. v:/égg;%' Zejé‘tfé”"’
jest w kamienny(?) portal o uskokowych wegarach i gzymsowych gtowicach.
tuk archiwolty czesciowo profilowany |, klucz trapezowy. W portalu osadzone
drewniane, dwuskrzydtowe drzwi, zawieszone na pasowych, kutych
zawiasach. Skrzydia klepkowe, kiamka i szyldzik mosigzne, neorokokowe.
Gzyms koronujgcy szeroki, profilowany, kryty dachdwkg ceramiczng. Na
szczycie metalowy krzyz. Nawa z lastrykowym cokotem w przyziemiu, od
pétnocy jednoosiowa, od poludnia trzyosiowa. Otwory okienne od potudnia
prostokatne, w gtebokich wnekach zamknigtych odcinkowo, otwér okienny od
péinocy zamkniety tukiem potokragtym. Okna zelazne, wielokwaterowe o
waskich szprosach. Parapety ukoéne, z piyt kamiennych. Prezbiterium
zamknigte $ciang prosta, zwienczone szczytem oddzielonym profilowanym
gzymsem. W Scianie wschodniej oszkarpowanej na naroznikach,
zablendowany otwor zamkniety ukiem potokragtym i ujety w listwowe
obramienie, natomiast w szczycie zwienczonym zelaznym, kutym krzyzem
prostokatna plycina z okulusem. W $cianie potudniowej prezbiterium, ponizej
otworu okiennego kamienna plyta epitafijna Marcina Mazowieckiego zm.

w1605 r.

Wiezyczka na sygnaturke na rzucie o$mioboku, drewniana pobita blachg
ocynkowang. Sciany wkieste — wypukie, heim z arkadkowg latarnig
zwienczony kopulasta banig na ktérej sztyca z kulg i zelaznym, kutym
krzyzem z promieniami pomiedzy ramionami.

Kaplica na rzucie szescioboku, z niskim lastrikowym cokotem w przyziemiu i
dwoma otworami okiennymi zaokraglonymi dotu i géry w Scianie pdinocno -
zachodniej i pdinocno -~ wschodnisj. Pozorne belkowanie zamkniete
szerokim gzymsem, wydzielone u dofu profilowaniem.

Zakrystia na rzucie prostokgta, z ostrofukowym otworem okiennym w
elewacji wschodniej i prostokagtnym otworem wejéciom%g‘w?%%ﬁz@@i
zachodniej elewacji pdtnocnej. Nad oknem okulus wﬁ%@ﬁ%@k; %jqﬁ«
ptycinie. W otworze wejsciowym jednoskrzy drmi“f‘fvﬁi’é‘o@téﬁ%ﬂacha
Rea®OT

ocynkowana. 31
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Kruchta przy $cianie potudniowej nawy na rzucie prostokata, z prostokgtnym
otworem wejSciowym. Na kalenicy metalowy krzyz na kuli. We wnetrzu
kruchty, na scianie nawy kwadratowa plycina w ktorej gotycka
ptaskorzezbiona tarcza herbowa z herbem Gryf, otoczonym bordiurg z
majuskutowym, czeSciowo uszkodzonym napisem. Pierwotny  otwor
wejSciowy do kosciola ujety w ostrotukowy, kamienny profilowany portal
obecnie przemalowany farbami olejnymi.

Dzwonnica na rzucie kwadratu, drewniana, o konstrukcji stupowsj, nakryta
dachem namiotowym czterospadowym, krytym paps. Sciany oszalowane
pionowymi deskami. Podmuréwka kamienna, potynkowana. Podwaliny =z
belek debowych. W &cianie péinocno - zachodniej prostokatny otwodr
wejsciowy z jednoskrzydiowymi drzwiami deskowymi. Otwory okienne
zamknigte fukiem pélokragly, przestonicte drewnianymi, poziomymi
zaluzjami. Na dachu blaszany krzyz na takim samym postumencie. Wnetrze
dwukondygnacyjne, z dwoma dzwonami.

IV.STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania i przyczyny zniszczen — mury obwodowe kosciota siinie
zawilgocone na calym obwodzie, szczegdlnie od potnocy, co spowodowane
jest uksztattowaniem terenu i brakiem drenazu. Sciany péinocne nawy
zakrystii | kaplicy zawilgocone do gzymsu koronujgcego, w przyziemiu
pojawiajg sie mchy i porosty, szczegdinie w partii lastrikowego cokotu.
Widoczne zagrzybienie $ciany wschodniej nawy i kaplicy. Cokét wykonany z
lastrika odspaja sig od muru, co skutkuje penetracjg wod opadowych w giab
watku kamienno — ceglanego. Widoczne $lady uszczelniania cokotu przy
zastosowaniu  pianki  poliuretanowej. Odstonigty na szkarpach nawy
oryginalny watek kamienny silnie zniszczony, o uszkodzonej strukturze
kamienia i duzych ubytkach, pokryty zaprawa betonowsg i warsh twa IW
Nad cokotem na calej jego diugosci pas szin@a%ygéﬁ‘%nego
CAVE qj"u v
specherzonego tynku ktéry osypuje sie. Szczyty Q%W%ngmég ym
00‘?*‘“9% 6
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tynkiem drapanym. Na Scianie potudniowej nawy i prezbiteril.fn'fi‘ rﬁéﬂﬁf‘é‘d‘:ﬁ' v
tynku biegngce od gzymsu koronujgcego do otwordéw okiennych. Réwniez
szkarpa potudniowo — wschodnia spekana. Parapety okienne wykonane z
kamienia silnie zabrudzone, z ubytkami formy i brakami zaprawy w spoinach.
Portal wejsciowy w elewacji zachodniej przemalowany kilkoma warstwami
silnie kryjacej farby, o pogrubionych detalach. Réwniez portal gotycki w
kruchcie przemalowany wielokrotnie farbami olejnymi, ktorych powtoki zatarty
rysunek detalu architektonicznego. Na prawym wegarze duzy ubytek formy
rzezbiarskiej. Tarcza z ptaskorzeZbionym herbem Gryf uszkodzona — brak
lewego naroznika - przemalowana farbami wapiennymi(?), przedstawienie
gryfa z ubytkami — brak jednej tapy - z zatartym detalem. Majuskutowa
inskrypcja niekompletna.
Zelazne okna nawy i prezbiterium ze $§ladami korozji, podbicie okapu z
blachy ocynkowanej niestaranne, liczne gwozdzie pokryte rdza.
Dzwonnica - kamienny fundament o czesciowo poluznionym u dotu watku,
spekany, z ubytkami tynku, zawilgocony. Debowa podwalina zniszczona,
silnie sprochniata od strony pélnocno — wschodniej, z duzymi ubytkami
formy. Deski szalowania w gornych partiach odstaja, dolem Kkorcowki

sprochniate, z licznymi ubytkami.

V.WNIOSKI | ZALOZENIE RENOWACYJNO — KONSERWATORSKIE

Na stan zachowania materiatow budujgcych elewacje kosciota (kamien,
cegla, wyprawa tynkowa, drewno, detale metalowe) mialy szczegdiny wptyw
czynniki fizykochemiczne, atmosferyczne i czas. Dodatkowym czynnikiem
pogtebiajacym zly stan zachowania i efekt estetyczno — plastyczny byly
przeprowadzane réznorakie prace remontowo — budowlane w przesziosci,

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg konieczne jest wykonanie prac renowacyjno
— konserwatorskich na elewacjach kosciota i drewnianej dzwonnicy.

Biorac pod uwage potozenie kosciota i dzwonnicy na pochylosci konieczna
jest kontrola i korekta istniejgcego drenazu i sposobu odprowadzenia wody
powierzchniowej. Woda splywajgca z gdéry powoduje zalewanie
fundamentéw, co sprzyja ich zawilgoceniu i zasoleniu. Réwniez plebania

7
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potozona ponizej kosciota i dzwonnicy w czasie wnosennﬁfd'ﬁ %@bﬁwvi
gwattownych ulew zostaje zalewana. Przegladowi nalezy takze poddac
wigzbe dachowa i pokrycie dachowe wraz z instalacja odgromowa. Blacha
cynkowa i ocynkowana kiadziona na rolkg jest w zlym stanie technicznym.
Zaklada sie wigc wzmocnienie wiezby dachowej z wymiang deskowania i
wykonaniem nowege pokrycia z blachy tytanowo - cynkowe] wraz z
orynnowaniem.

Nalezy odstoni¢ kamienny cokol, kidry obecnie zakryty jest betonowo —
lastrykowym narzutem.

Proponuije sie takze wykonanie izolacji poziomej fundamentow nawy gtowne;j,
kruchty, zakrystii i kaplicy.

Wyprawe tynkowg kosciota, ktéra w rdzny sposdb byta kiadziona na
poszczegolnych $cianach nalezy usungé. W zawilgoconych, dolnych partiach
scian kosciota tynki nalezy usunaé do watku ceglanego na wysokos¢ ok. 1,5
m i wykonac tynki renowacyjne w systemie WTA. Pozostate tynki zostang
zaimpregnowane, ubytki uzupelnione, cata powierzchnia tynkéw zostanie
pokryta szlichtg wyréwnujgca | pomalowana farbg elewacyjng krzemianowa.
W trakcie tych prac zostanie zwrécona uwaga na elementy zabytkowe,
detale architektoniczne pozostate w Scianach oraz pierwotng kolorystyke
elewacji.

Ostrolukowy portal, herb nad portalem i kropielnica na $cianie potudniowej
nawy glownej w krypcie poddane zostang zabiegom konserwatorskim
polegajgcym na usunieciu wtérnych nawarstwiery | przemaiowan olejnych,
wzmocnieniu strukturalnemu przez impregnacje, uzupselnieniu ubytkow |

scaleniu kolorystycznemu.

Prace przy drewniane] dzwonnicy obejma odkopanie fundamentow
szczegOlnie od strony zachodnigj, ewentualne ich wzmocnienie przez
podbicie, obnizenie terenu przed wsjéciem, wzmocnienie konstrukcyjne -
dotyczy to podwaliny pod wieze (przyciesie). Wzmocnienie konstrukgji
stupowej wiezy, wykonanie nowego pokrycia gontem #upanym oraz

;Wﬁ‘ tenie

czesciowe] wymiany desek szalowania, dezynsekcja drew

il A\‘“
strukturalne przez impregnacije i scalenie koiorystycznér %\x\%’%”‘wm’ “\dﬁ"‘ﬂ’
5 "‘“
w SIS
‘ﬂ M' \(_\,B‘*N o
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VI.PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Tynki:

1. Usunigcie warstw farb elewacyjnych metodg CP z powierzchni tynkow
elewacji.

2. Usunigcie wiornych i ostabionych warstw zaprawy tynkowsi, usuniecie do
watku ceglanego tynkéw w dolnych partiach elewacji do wysokosci ok.
1,5m.

3. Usunigcie cementowo — lastrykowych warstw z kamiennego cokolu
przyziemnego. W zaleznoéci od stanu zachowania proponuje sig
przeprowadziC peina konserwacje kamienia, . odczyszczenie
powierzchni, uzupeinienie ubytkéw kamienia, wykonanie nowego
spoinowania zaprawg piaskowo — wapienng z dodatkiem 10% biatego
nisko alkalicznego cementu portlandzkiego i 5% plastyfikatora POW. W
razie duzego destruktu plyt kamiennych (piaskowiec) cokolu, proponuje
sig wymienic je na nowe.

4. Pozostatg wyprawe tynkowg na elewacjach zabezpieczyé $rodkiem
impregnujacym  Impreigniergrund firmy Remmers. Ubytki zaprawy
uzupetni¢ zaprawy Sanierputz firmy Remmers i polozy¢ warstwa zaprawy
scalajgco — wyrdwnujacej w formie szlichty Feinputz. W dolnych partiach
elewacji nad cokotem zatozy¢ tynki renowacyjne w technologii WTA.
Warstwa: | obrzutka — zaprawa Vorspritzmortel firmy Remmers

I tynk wyrdwnujgey | magazynujacy Grundputz firmy Remmers
Il szlichta wyréwnujgco — scalajgca zaprawa Feinputz firmy

Remmers.
5. Pomalowanie elewacji farbg o charakterze minerainym Fassaden Farbe
- f'?. ')_2;. K.
firmy Remmesr. mqﬁﬁ 5@‘2»
W W op
‘ s‘i‘*‘:‘”wi\;ﬂ‘*’;&p AP
L SLA
Kamier: A

L . i N o .
1. Usuniecie olejnych przemalowari mechanicznie g’@g&ﬁs waniem past

zmigkczajacych, przemycie powierzchni kamienia.
2. Uzupetnienie  ubytkéw  kamienia masg sztucznego kamienia
Restaurieromortel firmy Remmers, barwionej.
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. Impregnacja strukturaina Srodkiem KSE 100 jest’ tdrcpreparatry

wzmacniajgcy oparty na estrach kwasu krzemowego.

. Korekta kolorystyczna uzupetnien, ewentualne przywrocenie pierwotnej
kolorystyki herbu o ile bedzie to moziiwe, a bedzie wynikaé z
zachowanego stanu po odczyszczeniu powierzchni i usunigciu wtérnych
warstw olejnych farb. Scalenie kolorystyczne uzupemnien kamienia oraz
opracowanie kolorystyczne herbu wykona sie pigmentami w proszku na
spoiwie z 10% Paraloidu B72 w ksylenie.

Proponowane powyzej dziatania renowacyjne powinny by¢ poprzedzone

pracami budowlanymi, ktore objety by:

1. Wzmocnienie wigzby dachowej, wykonanie nowego deskowania z
impregnacjg i zabezpieczeniem przeciwpozarowym.

2. Wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych z uzyciem
blachy tytanowo — cynkowej, montowanie blach na rotke.

3. Wykonanie nowsj instalacji odgromowej.

4. Renowacja elementéw metalowych — odczyszczenie, drobne naprawy
kowalskie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie matowg farbg
olejng w kolorze grafitowym.

5. Wykonanie izolacji poziomej fundamentdw kosciota w systemie
Zaproponowanym przez firme Koster, polegajgcym na przewierceniy
fundamentdw co 10 cm zaréwno zewnatrz jak i wewngtrz kosciota i ich
wypeinienie srodkiem izolacyjnym poprzez iniekcje cisnieniows.

6. Wykonanie, powyzej kosciola — na stoku, drenazowej opaski —
przepony odprowadzajgcej wody opadowe powierzchniowe poza
obreb kosciota, dzwonnicy i plebani.

. 7.Wykonanie opaski przy fundamentach kosciola i korytek

odprowadzajgeych wode opadowa,.

Dzwonnica:
1. Odkopanie fundamentéw dzwonnicy od strony zachodniej, ewentuain

N
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ich podbicie, odprowadzenie wody opadowej. F’owmgg«ﬂtﬁ&
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. Wzmocnienie podwaliny (przyciesie) wiezy polegajacej na %ﬁ”l pﬁ‘;‘;"‘r"f“’a
fragmentow drewna najbardziej zniszczonych.

(]

-Wzmocnienie  konstrukcji  stupowej  dzwonnicy.  Uzupelnienie

[#¥]

brakujgcych elementdw np. zakosy | drewniane koiki.

4. Wymiana zniszczonych desek oszalowania pionowego i listw
maskujgcych.

5. Rekonstrukeja czterospadowsgo dachu. pokryiego gontem lupanym.

. Zneutralizowanie szkodnikow drewna preparatem Adolit Holzwurmfrei

(o))

firmy Remmers.

~J

. Impregnacja drewna preparatem poliuretanowym PU Holzverfestigung
firmy Remmers.
8. Scalenie kolorystyczne uzupelnien do koloru drewna istniejgcego
bejcami spirytusowymi.
9. Zabezpieczenie cale] powierzehni drewna dzwonnicy preparatem HK

Lasur firmy Remmers.

Zaproponowane powyzej materialy firmy Remmers moga by¢ zastgpions

podobnymi o takich samych paramsatrach technicznyeh innych firm.
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1.Nasiechowice, kosciot p.w. $$. Wita, Modesta i Krescencji — elewacja zachodnia
i potudniowa kosciota.
}- L kT

2. Nasiechowice, ko$ci6

wejsciowy przemalowany farbami olejnymi

t p.w. $S. Wita, Modesta i Krescencji — elewacja zachodnia,

portal
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3.Nasiechowice,kosciét p.w. $S. Wita, Modesta i Krescencji — fragment cokotu kamiennego
naroznej szkarpy pétnocno - zachodniej.



s
4.Nasiechowice, kosciét p.w. $S. Wita, Modesta i Krescencji — elewacja wschodnia i czesé
" potudniowej wraz z kruchta.
e 5. Nasiechowice, kosciét p.w. $5. Wita, Modesta i Krescencji — cokdt szkarpy poiudni%,& 0 - M
wschodniej, kamienny pokryty cementowym lastrykiem. gﬁa“g@@:}; o ¥
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6.Nasiechowice, kosciot p.w. §S. Wita, Modesta i Krescencji — elewacja wschodnia wraz
z zakrystig i kaplic Najéwietszego Serca Pana Jezusa od strony pétnocnej.

7. Nasiechowice, kosciét p.w. $S. Wita, Modesta i Krescencji — wschodnia $ciana zakrystii,
cokdt pokryty cementowym lastrykiem. . Ve " WM



8.Nasiechowice, koscidt p.w. $$. Wita, Modesta i Krescencji — wschodnia $ciana zakrystii,
zawilgocona, cokét kamienny pokryty cementowym lastrykiem.

9. Nasiechowice, ko$ci6t p.w. $S. Wita, Modesta i Krescencji — cokét kaplicy Najswietszego
Serca Pana Jezusa pokryty cementowym lastrykiem, tynki écian zawilgocone.
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10.Nasiechowice, kosciét p.w. $$. Wita, Modesta j Krescencji — widok czeéci elewacji
. pofnocnej i zachodniej koéciota.
11.Nasiechowice, kosciét p.w. $§. Wita, Modesta i Krescencii — widok elewacji potudniowej ’
wraz z kruchtg. . Q:ﬁ:tl,._ %\i‘f
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12.Nasiechowice, koéciot p.w. $5. Wita, Modesta i Krescencji — ostrofukowy portal
- z XIV/XV w., powierzchnia kamienia pokryta olejnymi nawarstwieniami.
e 13.Nasiechowice, koscaofp w. $$ Wita, Modesta i Krescengji — ubytki kamienia w pra\:é
Mato¥ L 5 T
. wegarze portalu. e 310
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14.Nasiechowice, kosciét p.w. $S. Wita, Modesta i Krescencji - tarcza herbowa z herbem
Gryf, powierzchnia plaskorzeiby pokryta warstwami farb olejnych.

15.Nasiechowice, kosciot p.w. $8. Wita, Modesta i Krescencji — kamienna kropnelmca
umieszczona po prawej stronie gotyckiego portalu.
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16.Nasiechowice, drewniana dzwonnica z 1740 r.— widok ogdiny od strony pétnocno —
wschodniej.

ETAROSTWO POV

OW'E



18.Nasiechowice, drewniana dzwonnica z 1740 r.— stan zachowania desek oszalowania
§ciany péinocnej.
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19.Nasiechowice,drewniana dzwonnica z 1740 r. — drewniane zaluzje okna scvany

wschodniej. @gaﬁa o9 .ng o %W
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20.Nasiechowice, drewniana dzwonnica z 1740 r.— stan zachowania drewna dolnych partii
dzwonnicy — naroinik pofudniowo — wschodni.

21.Nasiechowice,drewniana dzwonnica z 1740 r. - deska okapowa doinej partii wschodniej

$ciany dzwonnicy. @) A _
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22.Nasiechowice, drewniana dzwonnica z 1740 r. — czterospadowy dach dzwonnicy pokryty
papg.

23.Nasiechowice, drewniana dzwonnica z 1740 r. — dolna partla d2)
pétnocno ~ wschodniej zakryta ziemia.



24.Nasiechowice, drewniana dzwonnica z 1740 r. —~ wnetrze dzwonnicy o konstrukcji
stupowej z zawieszonym dzwonem.
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25.Nasiechowice,drewniana dzwonnica z 1740 r. - wnetrze drewn%e 3 24
z widokiem konstrukcji stupowej i zaluzji okien. 5@W aﬁov’wﬁiﬂﬂ
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