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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

A. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Pracami wedtug programu konserwatorskiego objeta jest dzwonnica przy kosciele w
Nasiechowicach

B. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Przeprowadzajac prace konserwatorskie budynkéw drewnianych w skansenach: wiezby dachowej,
$cian i stolarki nalezy mie¢ na uwadze aspekt techniczny i estetyczny dzialan. Realizujac zabiegi
majgce na celu skuteczne powstrzymanie postepujgcego procesu zniszczen i zabezpieczenie obiektu
przed dalsza destrukcja nalezy pamietaé, ze nie powinny one wptywa¢ na dawnos¢ i autentyczno$¢
obiektu.

We wszelkich pracach konserwatorskich nalezy postepowac zgodnie z zatozeniami - Karty Weneckiej -
ktéra moéwi, ze nie powinno sie przeprowadza¢ rekonstrukcji zabytku - nalezy uszanowac oryginalng
substancje konstrukcji oraz materiaty. Wszystkie nowo dodane elementy zabytkowego budynku
powinny by¢ rozréznialne od oryginalnych. Tam, gdzie niemozliwe jest zastosowanie technologii
tradycyjnych, dopuszczalne jest zastosowanie sprawdzonych technologii nowoczesnych. Fragmenty
budowli pochodzace z wszystkich etapéw powstawania powinny by¢ chronione.

Ze wzgladu na specyfike obiektéw (drewniane, wielkogabarytowe) eksponowanych na wolnym
powietrzu, a takze w celu uzyskania jak najwiekszej skutecznosci konieczne jest wykonanie zabiegow
w okresie gltéwnie od poczatku maja do konca sierpnia. Zwigzane jest to z biologicznie okreslonym
cyklem rozwojowym owadoéw a takze, odpowiednimi temperaturami w jakich powinno sie stosowaé
$rodki biobdjcze i impregnujace. Wystepujace przymrozki mogg powodowa¢ miedzy innymi pekanie
folii, ostabienie dziatania Srodka chemicznego, a co za tym idzie brak skuteczno$ci zabiegow.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. W procesie usuwania zielonych nawarstwien biologicznych i innych pozostatosci organicznych z
wodoodpornych powierzchni mineralnych jak i naturalnych oraz zwalczania organizméw barwigcych
drewno typu glony i porosty prace konserwatorskie w zakresie odglonienia drewna lub kamienia nalezy
wykona¢ srodkiem do niszczenia glonoéw i porostow nie wymagajacym intensywnego zmywania.
Metoda: szybkodziatajacy, gotowy do uzycia, pltynny preparat do odgloniania i usuwania zielonych
nawarstwien biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni Celsjusza).
Aplikowany konewka lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposdéb postepowania:

- dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i porosty
$rodkiem do dezynfekcji. Srodek zwalczajacy glony, mchy i porosty nie moze odbarwiaé¢ powierzchni,
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ani tez wykluczac¢ srodkéow ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie $rodkéw impregnujacych,
biobdjczych i hydrofobizujacych.

- po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miekkimi szczotkami w celu usuniecia
pozostatosci po grzybach i glonach.

- delikatne przemycie powierzchni drewna wodg z detergentem (0,1% roztwdr w wodzie) w celu
usuniecia brudu i kurzu.

- wysuszenie powierzchni drewna.

1. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni: w zaleznos$ci od stopnia koniecznos$ci usuniecia nalotéw:
1.1. - dla powierzchni nie zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi:

-umycie lub /i,

- szczotkowanie (szczotka ryzowa miekka lub szczotka ryzowa $rednio-twardalub szczotka ryzowa

twarda lub szczotka mosiezna) lub /i,

- drobnoziarnista ggbka szlifierska lub /i,

- welna stalowa,
1.2. - dla powierzchni zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi:

- drobnoziarnista, Srednioziarnista, gruboziarnista ggbka szlifierska lub /i,

- drobnoziarnisty, §rednioziarnisty, gruboziarnisty papier $cierny lub /i,

- cykliny do drewna,

- welna stalowa,

- piaskowanie (dob6r materiatu Sciernego dostosowanego indywidualnie) lub/ i,

- sodowanie.

ZAHAMOWANIE BIOLOGICZNYCH PROCESOW DESTRUKCJI DREWNA (GRZYBY, OWADY) W
ZALEZNOSCI OD INTENSYWNOSCI WYSTEPOWANIA SZKODNIKOW OWADZICH
1. Zwalczanie owadéw - metoda iniekcyjna, polegajgca na wykonaniu otworéw i wstrzyknieciu lub
grawitacyjnym wprowadzeniu ptynnego, rozpuszczalnikowego, o stabym zapachu S$rodka
owadobdjczego, ktéry penetruje drewno do 8 cm2 wokot otworu i skutecznie powoduje niszczenie
owaddw. Wyklucza sie stosowanie $rodkéw o dziataniu doraznym. Aplikowany $rodek musi
posiadac funkcje oddziatywania bezposredniego i zarazem profilaktycznego. W procesie zwalczania
owaddw - technicznych szkodnikéw drewna takich jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny,
kotatek, tykotek pstry w postaci zaré6wno larw jak i postaci dojrzatych zastosowany Srodek musi
dziata¢ skutecznie, w sposoéb ciggly i obejmowac wszystkie stadia rozwoju owadow.
Metoda: szybko dziatajacy, gotowy do uzycia $rodek, zawierajacy substancje biobdjcze oparte na
permetrynie - do zwalczania szkodniko6w drewna takich jak spuszczel pospolity i kotatek, jednocze$nie
skutecznie zapobiegajacy nowym atakom owadéw w nos$nych i usztywniajacych elementach
budowlanych jak: wiezby dachowe, belki, podtogi. Aplikowany poprzez: smarowanie pedzlem,
nasycanie przez nawierty, natrysk - zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszczony do stosowania na
zewnatrz w obiektow jak i w pomieszczeniach zamknietych dziennego pobytu ludzi lub w otaczajacych
je $cianach, sufitach albo podtogach. Aplikowany $rodek musi wyschngé w ciggu 1 tygodnia i nie moze
wyklucza¢ pdzniejszego natozenia wapna bielonego, farb, lakieré6w lub innych $rodkéw tworzacych
powtoke ogniotrwata.

Sposdéb postepowania:
- dezynsekcja metodg iniekcyjng miejsc o szczegélnym nasileniu czynnych zerowisk, polegajaca na
wykonaniu otworow i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu $rodka owadobdjczego.
Srodek zwalczajacy owady, gteboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.
Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w celu
spowolnienia parowania rozpuszczalnikéw. Srodek owadobojczy gteboko penetrujacy, nie moze
wykluczaé sSrodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie srodkow impregnujacych, biobdjczych
i hydrofobizujacych.

2. Zwalczanie owadéw - metoda nakladania powierzchniowego ptynnymi, bezbarwnymi
$rodkami rozpuszczalnikowymi, penetrujagcymi drewno, hydrofobowych, skutecznie niszczacych

owady i zabezpieczajacych przed ponownym atakiem owadéw i grzybow. Aplikowany $rodek
musi posiada¢ funkcje oddziatywania bezposredniego i zarazem profilaktycznego. W procesie



zwalczania owadow - technicznych szkodnikdw drewna takich jak: spuszczel pospolity, miazgowiec
brunatny, kotatek, tykotek pstry w postaci zaréwno larw jak i postaci dojrzatych zastosowany
$rodek musi dziata¢ skutecznie w sposéb ciggly i obejmowaé wszystkie stadia rozwoju owaddw.

Metoda:

ptynny, bezwonny, bezbarwny gotowy do uzycia o dtugotrwatej skutecznosci, o dobrych
zdolno$ciach sieciujacych, szybko i gteboko wnikajacy w drewno $rodek do zwalczania szkodnikdw
niszczacych drewno, zawierajacy biobdjcze substancje na bazie tebukonazolui permetryny do
zwalczania juz obecnych insektow takich jak spuszczel pospolity i kotatek w zabudowanych
elementach drewnianych, przy jednoczesnej skutecznosci ochrony zapobiegawczej przed insektami
niszczacymi drewno. Srodek do zwalczania insektéw w noénych i nie nosnych elementach
drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach majacych charakter mieszkalny jak i na zewnatrz.
Aplikowany $rodek musi wyschna¢ w ciggu 1 tygodnia i nie moze wyklucza¢ pdZniejszego natozenia
wapna bielonego, farb, lakierow lub innych srodkéw tworzacych powtoke ogniotrwata. Aplikowanie
przez: smarowanie pedzlem, nasycanie przez wywiercone otwory, zraszanie - zgodnie z zaleceniami
producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢ p6Zniejszego malowania wapnem bielonym,
farbami, lakierami i lazurami pod odparowaniu preparatu.

Sposdb postepowania:

3.

- dezynsekcja $cian z czynnymi Zerowiskami owadow metoda smarowania pedzlem lub opryskania
- do momentu wchlaniania $rodka przez drewno. Srodek zwalczajacy owady, gteboko penetrujacy,
bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.

Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w celu
spowolnienia parowania rozpuszczalnikéw, a co za tym idzie migracji $rodka na zewnatrz Srodek
nie moze wyklucza¢ srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie srodkéw impregnujacych,
biobojczych i hydrofobizujgcych.

- impregnacja drewna $rodkiem penetrujgcym wewnatrz i na zewngtrz, wykazujgcym zdolno$¢ do
migrowania i utrwalania sie w drewnie, tworzacym warstwe hydrofobowg przepuszczalng dla
gazow-pary wodnej, nie zmieniajagcym kolorystyki drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku
do metali, na zewngatrz niewymywalnym.

Zwalczanie grzybow niszczacych drewno. W procesie zwalczania grzybow powodujacych
rozktad brunatny drewna nalezy okres$li¢ zakres uszkodzen, usung¢ grzybnie, owocniki i porazone

drewno do 1 m od ostatniego widocznego ataku grzybéw. Nastepnie uzupeti¢ ubytki
zaimpregnowanym drewnem i masami wzmacniajagcymi drewno na bazie zywic poliuretanowych.
W procesie zwalczania grzybow takich jak grzyb domowy wiasciwy, grzyb domowy biaty, grzyb
piwniczny itd. niezbedne jest przeprowadzenie dezynfekcji ptynnym bezbarwnym, bezzapachowym
impregnatem do zapobiegania przerastania grzyba domowego, o odczynie pH 7-8 elementéw
budowlanych np. podmuréwek, piwnic, Scianek pozostajacych w budynku, a w ktoérych znajdowaé
sie mogg zaréwno zarodniki jak i sznury grzybniowe.

Metoda:

$rodek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biobdjcze na bazie benzylu-C12-18-
alkildimethyl, chlorkéw i poliboranu sodowego. Musi charakteryzowac sie wysoka skutecznoscig w
zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym dziataniem przeciw rozrastaniu sie
grzyba, przeznaczony do stosowania w zamknietych pomieszczeniach jak i na zewnatrz - przy
ofoliowaniu obiektu. Aplikacja: smarowanie pedzlem, natrysk, nasaczanie, wttaczanie pod
cisnieniem lub do wykonania metody pianowej - zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposdéb postepowania:

4,

- dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby srodkiem do
dezynfekcji grzybow.

Srodek zwalczajacy grzyby, nie moze odbarwia¢ powierzchni, ani tez wykluczaé $rodkéw ochrony
przeciw pozarowej, a nastepnie srodkéw impregnujgcych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

Zwalczanie grzybow plesniowych. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby plesniowe nalezy
podda¢ dezynfekcji specjalnymi $rodkami chemicznymi do zwalczania plesni i usuwania
niepozadanych nawarstwien biologicznych.

Metoda:



wodny $rodek do usuwania niepozadanych osadéw na bazie podchlorynu sodowego, pochodnych
halogenowych, stabilizatoréw, $rodkéw powierzchniowo czynnych i rozpuszczalnikéw. Srodek
powinien posiada¢odczyn od 11pH do 12pH. Srodek musi szybko i trwale usuwaé pleénie i ich
ogniska, glony, grzyby, mchy, bakterie
oraz zapach zgnilizny. Aplikacja przez spryskiwanie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposdéb postepowania:
- dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby plesniowe
$rodkiem do dezynfekcji grzybow plesniowych.
Srodek zwalczajacy grzyby plesniowe, nie moze odbarwia¢ powierzchni, ani tez wykluczaé srodkéw
ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie S$rodkéw impregnujacych, biobdjczych i
hydrofobizujacych.

5. Zahamowanie destrukcji - zabezpieczenie przed wilgocia. Po odkryciu poszycia dachowego oraz
w miejscach polaczen ciesielskich, ale nie w strefie rozcigganej elementéw nosnych, w miejscach

trudno - dostepnych gdzie moze wystepowaé zawilgocenie, przed ponownym potozeniem pokrycia
zastosowanie $rodka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, ktéry bedzie zmagazynowany w
drewnie i uaktywni sie pod wplywem wilgoci i bedzie zapobiegat przeciw atakom grzybéw w
miejscach narazonych na wilgo¢.

Metoda:
sprasowana sdél na bazie boru do zwalczania grzybéw w drewnie do stosowania wszedzie tam, gdzie
konieczna jest ochrona miejsc narazonych na dziatanie wilgoci, tzn. konice belek, podwaliny, i inne
elementy drewniane, narazone na wilgo¢ podciagajaca. Srodek musi szybo dziataé w wilgotnym
materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczacym drewno grzybom i insektom.
Aplikacja przez wiercenie otworéw - zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposdb postepowania:
- zabezpieczenie miejsc trudno dostepnych potaczen ciesielskich pod poszyciem dachowym, po jego
odkryciu, przez zastosowanie S$rodka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, ktory
zmagazynowany w drewnie, uaktywnia sie pod wplywem wilgoci i zapobiega przeciw atakom
grzybow w miejscach narazonych na wilgoc.

WZMOCNIENIE DREWNA

1. Flekowanie drewna. Rekonstrukcja elementéw budowlanych w miejscach ze znaczng destrukcja
drewna w potaczeniu ze Srodkami wzmacniajgcymi drewno na bazie Zywic poliuretanowych
mieszanych z trocinami pozyskanymi z wycietych elementéw podlegajacych wzmacnianiu - w celu
uzupelnienia ubytkéw. Zastosowane masy uzupeiniajagce na bazie zywic poliuretanowych musza
posiada¢ mozliwo$¢ doprowadzenia do powierzchniowego scalenia kolorystycznego wzmacnianego
elementu.

Metoda:

a) poliuretanowy $rodek penetrujacy drewno, stosowany przy wzmacnianiu i stabilizowaniu
powierzchni drewnianych wewnatrz i na zewnatrz, zaatakowanych przez grzyby lub owady,
hamujacy dalszy wzrost niszczacych drewno grzybow jak i uniemozliwiony ponowny atak insektow.
Srodek musi gleboko wnikaé w drewno wzmacniajac pozostawiona przez insekty maczke drzewna.
Aplikacja iniekcja - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany S$rodek nie moze wkluczaé
poZniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia
kolorystycznego.

b) bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o stabym zapachu sktadnik zywiczny i specjalnie suszone
trociny do zabiegéw zwiazanych z uzupelnianiem ubytkéw drewna stosowany w elementach
konstrukcyjnych tam gdzie niezbedne sa zabiegi zwigzane z uzupeinianiem ubytkéw drewna w celu
odtworzenia wymiaréw i wytrzymatosci na $ciskanie. Srodek musi charakteryzowa¢ sie niewielkim
ciezarem wtasciwym i dobra przepuszczalnoscia pary wodnej wykluczajaca tworzenie skupisk
wilgoci. Musi nadawac sie do uzupetniania drewna tam gdzie elementy drewniane zostaty zniszczone
przez owady i musza by¢ poddane procesowi odtworzenia wytrzymatosci na $ciskanie bez
koniecznosci usuwania zniszczonych partii drewna. Srodek musi charakteryzowaé sie



wytrzymato$cig na $ciskanie nie mniejsza niz 18N/mm2 oraz wytrzymato$cig na zginanie nie

mniejszg niz 15N/mm2, modul sprezystosci nie mniej niz 4000N/mm2. Uzupeinione elementy

budowlane musza zachowac przepuszczalnos$¢ pary wodnej (wspétczynnik oporu dyfuzji: p = 30),

dzieki czemu nie bedzie dochodzito do tworzenia skupisk wilgoci. Aplikacja - zgodnie z zaleceniami

producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢ pdzniejszego malowania wapnem bielonym,
farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

c) jednosktadnikowy, bezbarwny, nie plamigcy, nie sptywajacy, elastyczny klej poliuretanowy
stosowany do wklejania taczonych elementéw dziatajacy w temperaturach -30 do + 80 stopni
Celsjusza oraz odporny na $ciskanie > 10N/mm2, do stosowania na zewnatrz i wewnatrz o
konsystencji pasty, wykazujgcy duzg site sklejenia po $ci$nieciu taczonych elementéw oraz dobrze
wypetniajacy nieré6wnosci. Aplikacja - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie
moze wklucza¢ pdZniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz
scalenia kolorystycznego.

Sposdéb postepowania:

- flekowanie zniszczonych fragmentéw drewna w miejscach ze znaczng destrukcja, lub wymiana
pojedynczych elementéow ze wzgledow konstrukcyjnych (np. zuzytych tat) z respektowaniem
warunkow historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, kierunek stojéw, tradycyjne
zlacza, itp.).

- w miejscach widocznych wptywajacych na stan historyczny i estetyke odbioru, po uzgodnieniu ze
zleceniodawcg - scalenie kolorystyczne nowych elementow.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA DREWNA

1. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu konserwacji (elementy budowlane nie
podlegajace rozbidrce i wymianie) polegajaca na doprowadzeniu drewna przy malowaniu recznym
impregnatem opdzniajacym palno$¢ drewna do stopnia pozwalajacego osiggnac trudno-zapalnosci
wg klasy C-s2-d0 systemem wodorozcienczalnym, nie zmieniajagcym kolorystyki drewna, ktéry nie
peka, ani sie nie tuszczy oraz mozna stosowac go wewngatrz i na zewnatrz pomieszczen.

2. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu rekonstrukcji (elementy budowlane podlegajace
wymianie - w tym: gontu dachowego, wiezby dachowej, elementéw okladzin drewnianych)
polegajaca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ciSnieniowej impregnatem op6zniajagcym
palno$¢ drewna do stopnia pozwalajgcego osiggna¢ trudno-zapalnosci wg klasy B-s2-d0 systemem
wodorozcieficzalnym, nie zmieniajgcym kolorystyki drewna, ktory nie peka, ani sie nie tuszczy oraz
mozna stosowac go wewnatrz i na zewngatrz pomieszczen.

Metoda:
drewno podlegajace konserwacji: wodorozcienczalny, bezbarwny, nie barwigcy drewna, po
wyschnieciu bez zapachu, gotowy do uzycia, nie zawierajgcy boru preparat na bazie soli
ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach na
zewnatrz - na otwartej przestrzeni. Srodek ogniochronny do drewna, poprawiajacy reakcje litego
drewna $wierkowego i jodtowego na ogien. odpowiadajacy klasie materiatu budowlanego C-s2, d0O
wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 - trudno-zapalne. Aplikacja: smarowanie,
malowanie, natrysk - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany Srodek nie moze wkluczaé
pOzniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia
kolorystycznego.

Sposdéb postepowania:

- zabezpieczenie przeciwpozarowe, metodg malowania, polegajace na doprowadzeniu drewna do
stopnia trudno-zapalnos$ci wg klasy C-s2-d0 Srodkiem nie zmieniajgcym kolorystyki drewna,
matowym, ktéry mozna stosowa wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie moze
wykluczaé srodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

a) drewno podlegajace rekonstrukcji: wodorozcieniczalny, nie barwiacy drewna, po wyschnieciu bez
zapachu, nie zawierajgcy boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do impregnacji drewna wg
normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach na zewnatrz - na otwartej przestrzeni. Srodek
ogniochronny do drewna, poprawiajacy reakcje litego drewna $wierkowego i jodtowego na ogien.
odpowiadajgcy klasie materiatu budowlanego B-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN
4102, B1 - trudno-zapalne. Aplikacja: ci$nieniowa w kottach - zgodnie z zaleceniami producenta.



Stosowany $rodek nie moze wklucza¢ poéZniejszego malowania wapnem bielonym, farbami,
lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

Sposdéb postepowania:

- zabezpieczenie przeciwpozarowe, metodg ci$nieniowg w kottach, polegajace na doprowadzeniu
drewna do stopnia trudno-zapalnosci wg klasy B-s2-d0 srodkiem nie zmieniajgcym kolorystyki
drewna, matowym, ktéry mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie moze
wykluczaé srodkéw impregnujacych, biobojczych i hydrofobizujacych.

OCHRONA BIOLOGICZNA DREWNA

1. Zastosowanie profilaktycznej warstwy srodka wodorozcienczalnego przed atakiem owadow i

grzybow, stuzacych do zastosowan na zewnatrz i do wewnatrz.

2. 0d zewnatrz powierzchnia drewna musi by¢ zabezpieczona przeciw wyptukiwaniu i przeciw

promieniowaniu UV, hydrofobowa w wersjach kolorystycznych:
- bezbarwna,

- lazurujaca,

- kolor kryjacy,

- farba wapienna.

Metoda:

a) profilaktyczna ochrony przed zgnilizna i sinizng Srodkiem: ptynnym, wodnym, bezbarwnym,
gotowym do uzycia, dobrze penetrujacym podtoze, na bazie oleju Inianego do stosowania na
zewnatrz w szczegolnosci w obszarach przekroju czotowego. Aplikacja: malowanie, natrysk -
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany S$rodek musi by¢ zgodny z preparatem
ogniochronnym, mie$¢ dobrg przyczepnos$¢, nie tuszczy¢ sie oraz posiada¢ mozliwo$¢ wykonania
scalenia kolorystycznego.

b) wierzchnia warstwa ochronna powtoki Srodkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa lazura
bezbarwna albo lazurujaca kolorem lub cienkowarstwowa, wodna, akrylowa farba kryjaca - w
zalezno$ci od rodzaju pokrycia obiektu, do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz, chronigca przed
promieniowaniem UV. Aplikacja: malowanie, natrysk - zgodnie z zaleceniami producenta.
Stosowany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, mie$¢ dobra przyczepnosé¢, nie
tuszczy¢ sie oraz posiada¢ mozliwos¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

wierzchnia kryjaca warstwa ochronna powtoki malarskiej $rodkiem: prawdziwa, matowa, wysokiej

jakosci farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (weglan wapnia pochodzenia naturalnego),

nie zawierajgca krzemianéw, biocydéw i fungicydéw, nie zawierajgca dodatku spoiw organicznych ani
dwutlenku tytanu, nie zawierajgca rozcienczalnikéw i Srodkéw zmiekczajgcych, bez konserwantéw, do
stosowania w konserwacji zabytkéw wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, o wysokiej odpornosci na
zmiany typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i ples$nia. Srodek musi by¢ aktywny
kapilarnie, wykazywa¢ wysoka przyczepno$¢, przepuszczalny dla pary wodnej o wspotczynniku sd<

0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH, naturalnie antyseptyczna, bezpieczna dla alergikéw. Srodek

musi mie¢ przy malowaniu funkcje rozciagniecia do zerowej gruboéci. Srodek musi mie¢ funkcje

barwienia pigmentami odpornymi na alkalia. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie - zgodnie z

zaleceniami producenta. Stosowany srodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, nie tuszczy¢

sie oraz posiada¢ mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg speinione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. OKreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami

i urzadzeniami,



c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty idach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane
urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych
sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownicehustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i

wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i Wykopy wstanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ Uszkodzen lub



uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwosScig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw iw sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod iw sposéb
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.

Rozebranie pokrycia i uszkodzonych elementéw konstrukcji drewnianych

Kod CPV 45260000-7



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robét - Rozebranie pokry¢é dachowych i uszkodzonych elementéw konstrukcji
drewnianych $cian drewnianych i drewnianej wiezby dachowej. Prace te wystepuja we wszystkich
obiektach objetych opracowaniem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych STWiOR

1.3.1. Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy. Rozbiérka uszkodzonych elementéw konstrukcji
drewnianych $cian i wiezb dachowych. Rozbiérka deskowania podsiebitek dach6éw. Rozebranie lat
dachu w odstepach.

2. Materiaty

2.1. Materiaty - wymagania og6lne

2.1.1. Wymagania og6lne dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST 00
"Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2.2. Materiatly

Demontaz pokry¢ dachowych nalezy przeprowadzi¢ z segregacja materialu. Materiat nadajacy sie do
ponownego montazu, w kolorze naturalnym nalezy przygotowaé¢ do ponownego montazu. Pozostaty
materiat nie nadajacy sie do ponownego montazu nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Rozbiorke lub ociosanie elementéw drewnianych nalezy przeprowadzi¢ bez odzysku materiatow.
Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posegregowac i wywieZ¢ do utylizacji.

Sprawdzenie elementéw drewnianych (belki, elementy wiezby, taty), ktore nie zostang utylizowane
nalezy posegregowac i przygotowac do impregnacji i ponownego montazu.

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz instalacji odgromowe;.

Wykonawca przedstawi podczas odbioru robdt dokumenty $wiadczace o prawidtowym, zgodnym z
zasadami ochrony $rodowiska, wywozie materiatéw pochodzgcych z demontazu.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - wymagania ogdlne

3.1.1. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST 00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

4. Transport

4.1. Transport - wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST 00 "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robot - zasady ogdlne

5.1.1. Zasady og6lne wykonania robot podano w SST 00 "Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

~ teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

(1) Pokrycie dachowe rozbierac recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac rynnami
w sposo6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowsg i konstrukcje drewniang Scian rozbiera¢ recznie. Material odnie$¢ poza obreb
budynku.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola jakos$ci robét - zasady ogdlne Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST 00

"Wymagania ogélne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robo6t - zasady ogélne

Zasady ogdélne obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej SST 00 "Wymagania ogdlne" pkt 7



- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01, KNR 404

7.2. Obmiar robét - zasady szczeg6towe Zasady szczegdétowe przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 4-01 i KNR 404, TZKNRB - rozdziaty dotyczace robét rozbiérkowych pokry¢
dachowych, wymiany elementéw drewnianych.

8. 0dbidr robot

8.1. Odbioér robét - zasady ogdlne

Zasady ogélne odbioru rob6t podano w SST 00 "Wymagania og6lne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - zasady ogélne Zasady ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00
pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w SST 00 pkt 10.

10.2. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru .
10.3. Ilosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-02.

Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji dachdéw, $cian
Kod CPV 45422000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ciesielskich - naprawa drewnianej konstrukcji $cian i dachow.Prace te wystepuja we wszystkich
obiektach objetych opracowaniem.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
oraz SST 00- pkt 1.2
1.3. Zakres robét objetych SST
- dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy
- pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji §cian i wiezby dachowej w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjg, poleceniami inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét cze$ciowych itp.
- zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony
-wykonanie uzupelnien tradycyjnej, drewnianej konstrukcji $cian i dachu
-wykonanie otacenia potaci dachowych
-czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i odbiorowe konstrukcji
-wymiane podtogi z dworze z Rdzawy w ilo$ci 30 m2
2. Materiaty
2.1. Materiaty - wymagania og6lne
2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST 00
"Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Materialy
2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materialéw podstawowych:
2.2.2. deski iglaste nasycone obrzynane kl.2 25 mm i 32 mm (podtogowe)
2.2.3. gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
2.2.4. krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki, krokwie)
2.2.5. faty iglaste nasycone kl.2 50x60mm lub taty z okorowanych zerdzi o $rednicy 5-8 cm w rozstawie
ok. 40 cm /z wykorzystaniem dobrego materiatu z rozbioérki/.
2.2.6. srodek impregnacyjno-grzybobdjczy
2.2.7. sruby stalowe z nakretkami i podktadkami
2.2.8. bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe k1.2 z wykorzystaniem materiatu z rozbiorki
2.3. Ponadto materiaty stosowane muszg speinia¢ ponizsze parametry:
Do robot ciesielskich stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycji 1.3. stosuje sie drewno klasy K27 wedlug normy panstwowej
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

2.3.1. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego do robot ciesielskich powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.3.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

e dlatat o grubosci do 50 mm:



- w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilo$ci

- wszerokoSci:  +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci

o dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

- wszerokoSci:  +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -
2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.4. Laczniki
2.4.1. Gwozdzie. Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2. Sruby. Nalezy stosowac:
Sruby z them sze$ciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501,
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, Wkrety do drewna z tbem kulistym
wg PN-85/M-82505
2.4.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - wymagania ogdlne
3.1.1. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST 00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet
3.2.1. srodek transportowy
3.2.2. wyciag
3.2.3. Sprzet do robot ciesielskich - pita do drewna reczne i spalinowe, obcegi, mtoty ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe,, wiertarki, pilarki, rusztowanie
3.3. Do transportu nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Transport - wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST 00"Wymagania ogo6lne" pkt 4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.



5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonanie robo6t - zasady ogdlne
5.1.1. Zasady og6lne wykonania rob6t podano w SST 00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.
- przy wykonywaniu znacznej liczby elementéw nalezy stosowac szablony z desek
- dlugos$¢ elementéw wykonanych wg. wzornikéw nie powinna sie rézni¢ od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 m,
-dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie belek i krokwi:
+/- 2 cm w osiach wigzaréw
+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- styki tat powinne znajdowac sie na krokwi, odchylenie od wymaganego potoZenia desek nie powinno
by¢ wieksze iZ 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale sSrodkéw, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Kontrola jakoSci robot - zasady ogdlne Zasady og6lne kontroli jakosci rob6t podano w SST 00
"Wymagania ogélne" pkt 6.
7. Obmiar robo6t
7.1. Obmiar robét - zasady ogdlne
Jednostkami obmiaru sa:
- dla elementéw wiezby dachowej - m3 wbudowanego drewna
- dla tacenia - m2
Zasady ogdélne obmiaru robét podano w: -specyfikacji technicznej SST 00 "Wymagania ogélne" pkt 7
-zatozeniach ogoélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01
-specyfikacji technicznej STWiOR-1 "Wymagania ogélne" pkt 7
-zatozeniach ogélnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02
-zatozeniach ogélnych katalogu naktad6w rzeczowych NNR 6.

7.2. Obmiar robét - zasady szczegdétowe

Zasady szczegétowe przedmiaru podane s3:

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji
drewnianych i dachow",

8. 0dbidr robot

8.1. Odbior robét - zasady ogdlne

Zasady ogélne odbioru robét podano w SST 00 "Wymagania ogélne"” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - zasady ogdlne

Zasady ogolne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w SST 00 pkt 10.

10.2. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czeSci zlgcznych.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-03.

ROBOTY POKRYWCZE
CPV45261210-9



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi w obiektach, w ktérych wymieniane jest
pokrycie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- Pokrycie dachu gontem

- Wykonanie i montaz obrobek blacharskich

- Wykonanie i montaz rynien, koszy i rur spustowych

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogblne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych.

2.2.1 Materialy podstawowe

- gont drewniany $wierkowy tupany szer. 8-9 cm, dt. 60-70cm, gr. do 2,5cm z rowkiem, odpowiadajacy
wymogom normy DIN 68119. Gont tupany produkowany recznie, poprzez promieniste rozszczepienie
siekierg kloca drewna, ktéry rozpada sie wzdtuz naturalnych witékien na deszczulki o tréjkatnym
przekroju, o szeroko$¢ od 7 do 14 cm (zaleznie od $rednicy pnia), wygtadzone o$nikiem, z rowkiem
(wpustem) wyZlobionym za pomocy struga o nazwie nutownik.

Drewno uzyte do wyrobu gontéw musi by¢ dobrej jakosci, nie powinno mie¢ sekdw. Dlatego gonty
szczypane muszg by¢ wykonane jedynie z bezsecznych odcinkéw pnia pomiedzy kolejnymi okdtkami
gatezi. Impregnacja gontu ma polega¢ na doprowadzeniu drewna impregnatem opé6zniajgcym palnosé
drewna do stopnia pozwalajgcego osiagngé trudno-zapalnos$ci wg klasy B-s2-d0 systemem
wodorozcieficzalnym, nie zmieniajagcym kolorystyki drewna, ktéry nie peka, ani sie nie tuszczy oraz
mozna stosowac go wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Metoda: impregnacja ci$nieniowa, zuzycie 25
kg /1 m3

2.2.2 Materialy pomocnicze

-uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

-gwozdzie karbowane do drewna, klamry, zszywki lub inne wyroby systemowe do mocowania gontéow,
- gwozdzie, Sruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw,

-drut do przywigzywania dachéwek i ggsiorow do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany, miekki,
o $rednicy 1,0-1,6 mm,

- blacha ocynkowana do obrébek gr. 0,5 - 0,6 mm. Obrébki blacharskie by¢ wykonywane z blachy
stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm, ocynkowanej Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod
elementy pokrycia w taki sposdb aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3r
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-zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajaca wymagania okre$lone w PN-90/B-14501.

- Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badzZ PN.

2.3 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przyjete na budkowe, jezeli speiniaja nastepujgce warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

-sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

-producent dostarczyt dokumenty jednostkowego stosowania oraz $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu karty katalogowe wyrobow lub firmowe i powszechnego lub wytyczne stosowania wyrobéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t pokrywczych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobdw do pokry¢ gontem drewnianym

o Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

e  Wyroby przechowuje sie wigzkach i na paletach, zgodnie z instrukcjg producenta

2.5 Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji.

3.SPRZET

3.1 Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia gontem drewnianym.

3.2 Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

Pity do drewna, milotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), wycigg budowlany, ta$my
miernicze, poziomice, taty poziomujace i inne narzedzia zalecane przez producentéw systeméw do
pokry¢ dachowych,

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciaggnik kotowy z przyczepa.

Zatadunekiroztadunek reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét pokrywczych

Do wykonywania robdt pokrywczych gontem mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu

takich jak:

-deskowanie,

-osadzenie elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot
pokrywczych,

-wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

-wykonaniu naprawy - wymiany elementéw konstrukcyjnych dachu juz zuzytych, uszkodzonych,
zbutwiatych lub zagrzybionych,

- przybiciu tat i kontriat

-wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych ikominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.2 Wymagania dotyczace podktadu

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zaimpregnowa¢ Srodkami grzybobdjczymi
ognioodpornymi, lub innymi o podobnych wiasciwo$ciach. Impregnacje nalezy wykona¢ poprzez



malowanie lub metoda natryskowa.

Pokrycie z gontu $wierkowego nalezy wykona¢ dwuwarstwowo na fatach o wym. 4,0x6,0 cm

kontrtatach 3,2x5,00cm. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych:

-taty powinny by¢ utoZone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny

znajdowac sie na krokwiach,

-odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. 1 m i 30mm na catej dtugosci dachu,

-w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska gr. 32-38mm w celu

umocowania do niej uchwytéw rynnowych, wierzch deski powinien sie pokrywac¢ z wierzchem

kontriaty okapowej,

-taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

-podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

-ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig, a tatg kontrolng

potoZona na conajmniej 3 krokwiach nie byt wiekszy niz:.

-5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym do

spadku.

5.3 Wymagania dotyczace wykonania pokrycia z gontéw drewnianych

Mocowanie gontéw - kazdy gont powinien by¢ mocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od

krawedzi gontu nie powinien by¢ wiekszy niz 15-50mm Gwozdzie powinny by¢ przykryte przez

znajdujgce sie nad nim rzedy gontéw na diugosci 30-40mm. Widoczne gwozdzie nalezy usunac.

Gwozdzie nalezy wbija¢ tak gteboko, aby nie zostaly zniszczone widkna drewna. Zbyt gleboko wbite

gwozdzie moga je poluzowac lub rozszczepié. W czasie mocowania gontéw nalezy przewidzie¢ miedzy

gontami odstep tzw. fugi ruchome. Szeroko$¢ fugi zalezy od wilgotno$ci zamontowanych gontéw. Im

bardziej suche gonty w czasie montazu tym szersze fugi.

Stosuje sie przewaznie fugi szer. 1-5mm.

5.4. Obrobki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoSci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze

nie nizszej od -15°C.

- Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5 Wymagania dla konstrukcji dachu

Konstrukcje dachu pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane elementy wiezby dachowej. Elementy

konstrukgji, ktére ulegty zuzyciu, dewastacji lub sprochniaty badz zbutwiaty nalezy zastgpi¢ nowymi w

nawigzaniu do istniejgcej wiezby dachowej. Drewno uzyte do wymiany konstrukcji powinny by¢

zabezpieczone przed ogniem i zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne. Do potaczen
elementéw konstrukcyjnych catych i odcinkéw stosowac potaczenia skrecane za pomoca Srub, na
elementach narazonych na duze obcigzenia dodatkowo stosowac¢ naktadki drewniane lub stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji

6.1. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora

nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora

nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kornicowg) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

6.3 Kontrola jako$ci

a) Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnoS$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja



wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nienalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét pokrywczych

Powierzchnie pokrycia oblicza sie w m2 potaci dachu bez potracania powierzchni nie pokrytych,
zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki o ile kazde z nich jest
mniejsze niz 0,5m2. Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji

projektowej mozna korzysta¢ ze wspoétczynnikdéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-
02.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest:

- dla obrébek blacharskich - m? pokrytej powierzchni,

- dlarynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbiorrobot

8.1. Odbior podtoza

e badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. 0dbioér robo6t pokrywczych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest

niemozliwy lub utrudniony.
0dbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat),
- jakoSci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
e badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obroébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
e  sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
e  sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.4. Odbidr pokrycia z drewnianego gontu
polega na:

e Sprawdzeniu prostoliniowo$ci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z
podziatka milimetrowg



e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zaktaddéw sprawdza sie przez ogledziny
e Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo.

9. Podstawa ptatnosci
Obroébki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,m 2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymaganiai badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i

badania.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczna. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-04.

ROBOTY IMPREGNACY]JNE , ODGRZYBIENIOWE 1 OGNIOCHRONNE
CPV: 45453000-7

1. Wstep



1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot impregnacyjnych, odgrzybieniowych i ogniochronnych. Roboty te zostang
wykonane we wszystkich obiektach objetych opracowaniem.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie :
- oczyszczenie elementéw drewnianych
- odgrzybianie porazonego drewna
- impregnacja ogniochronna drewna
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4.1 Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podloze - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np muru,
tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
impregnacyjna.
Powloka impregnacyjna - warstwa impregnatu natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach Uzytkowych pokrytej powierzchni.
Impregnat - ptynna lub pétplynna zawiesina badZ mieszanina srodkéw chemicznych o wtasnosciach
grzybobojczych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania impregnacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do impregnacji stosuje sie Srodki oleiste, rozpuszczalnikowe, solne, wodorozcienczalne.

2.1.3. Materialy impregnacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Chemiczne $rodki impregnacyjno-odgrzybieniowe

Chemiczne $rodki ochrony drewna, zwane $rodkami impregnacyjno-odgrzybieniowymi, sg to zwigzki
nieorganiczne i organiczne oraz ich mieszaniny wystepujace jako preparaty solne w postaci
krystalicznej lub ptynnej (roztwory wodne) lub jako $rodki oleiste w postaci ptynne;j.

Preparaty solne wnikajg do drewna o wzmozonej wilgotnos$ci na zasadzie dyfuzji, natomiast do drewna
powietrzno suchego roztwory wodne soli grzyboboéjczych o matym stezeniu (5-10%) i Srodki oleiste
wnikajg na zasadzie naczyn wtoskowatych ze wzgledu na kapilarno-wtoskowata budowe drewna. Od
$Srodkéw impregnacyjno-odgrzybieniowych wymaga sie wysokiej toksyczno$ci w stosunku do grzybow
domowych i owad6w, nieszkodliwosci dla ludzi i zwierzat, zdolnosci glebokiego wnikania do materiatu
impregnowanego, duzej trwatos$ci, czyli malej lotno$ci i matej wymywalnosSci z materiatu
impregnowanego. Preparaty te nie powinny podwyzsza¢ palnosci, barwi¢ tynkéw i powtok olejnych,
korodowac stali i wydziela¢ przykrego zapachu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ szkodliwego oddziatywania tych preparatéw na zdrowie ludzi i zwierzat
nalezy uzywac tylko tych, ktére majg Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wydane przez upowazniong do tego instytucje, np. ITB (dotyczy to rdwniez preparatéw
importowanych).

2.2.2.Woda

Do przygotowania impregnatéw stosowac wode odpowiadajaca wymaganiom norm.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.



2.2.3. Srodki do przygotowania podtoza

- szybkodziatajacy, gotowy do uzycia, ptynny preparat do odgloniania i usuwania zielonych
nawarstwien biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni Celsjusza).
Aplikowany konewka lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.4 Srodki do zahamowania biologicznych proceséw destrukcyjnych drewna

- szybko dziatajacy, gotowy do uzycia Srodek, zawierajacy substancje biob6jcze oparte na permetrynie
- do zwalczania szkodnikéw drewna takich jak spuszczel pospolity i kotatek, jednoczes$nie skutecznie
zapobiegajacy nowym atakom owadéw w no$nych i usztywniajacych elementach budowlanych jak:
wiezby dachowe, belki, podtogi. Aplikowany poprzez: smarowanie pedzlem, nasycanie przez nawierty,
natrysk - zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszczony do stosowania na zewngatrz w obiektéw jak i
w pomieszczeniach zamknietych dziennego pobytu ludzi lub w otaczajacych je $cianach, sufitach albo
podtogach. Aplikowany $rodek musi wyschngé w ciggu 1 tygodnia i nie moze wykluczaé pézniejszego
natozenia wapna bielonego, farb, lakieréw lub innych $rodkéw tworzacych powtoke ogniotrwata.

- ptynny, bezwonny, bezbarwny gotowy do uzycia o dtugotrwatej skutecznosci, o dobrych zdolnos$ciach
sieciujgcych, szybko i gteboko wnikajacy w drewno $rodek do zwalczania szkodnikéw niszczacych
drewno, zawierajgcy biobdjcze substancje na bazie tebukonazolu i permetryny do zwalczania juz
obecnych insektéw takich jak spuszczel pospolity i kotatek w zabudowanych elementach drewnianych,
przy jednoczesnej skuteczno$ci ochrony zapobiegawczej przed insektami niszczacymi drewno. Srodek
do zwalczania insektéw w no$nych i nie no$nych elementach drewnianych, do stosowania w
pomieszczeniach majacych charakter mieszkalny jak i na zewnatrz. Aplikowany srodek musi wyschnaé
w ciggu 1 tygodnia i nie moze wyklucza¢ p6zniejszego natozenia wapna bielonego, farb, lakieréw lub
innych $rodkéw tworzacych powtoke ogniotrwala. Aplikowanie przez: smarowanie pedzlem, nasycanie
przez wywiercone otwory, zraszanie - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze
wklucza¢ p6zniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami pod odparowaniu
preparatu.

2.2.5 Srodki do zwalczania grzybéw niszczacych drewno.

- $rodek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biobdjcze na bazie benzylu-C12-18-
alkildimethyl, chlorkéw i poliboranu sodowego. Musi charakteryzowac sie wysoka skutecznos$cig w
zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym dziataniem przeciw rozrastaniu sie
grzyba, przeznaczony do stosowania w zamknietych pomieszczeniach jak i na zewnatrz - przy
ofoliowaniu obiektu. Aplikacja: smarowanie pedzlem, natrysk, nasgczanie, wttaczanie pod ci$nieniem
lub do wykonania metody pianowej - zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.6. Srodki do zwalczania grzybéw plesniowych

- wodny $rodek do usuwania niepozadanych osadéw na bazie podchlorynu sodowego, pochodnych

halogenowych, stabilizatoréw, $rodkéw powierzchniowo czynnych i rozpuszczalnikéw. Srodek

powinien posiada¢ odczyn od 11pH do 12pH. Srodek musi szybko i trwale usuwaé plesnie i ich ogniska,

glony, grzyby, mchy, bakterie oraz zapach zgnilizny. Aplikacja przez spryskiwanie - zgodnie z

zaleceniami producenta.

2.2.7 Srodki do zahamowanie destrukcji - zabezpieczenie przed wilgocia.

- sprasowana sol na bazie boru do zwalczania grzyboéw w drewnie do stosowania wszedzie tam, gdzie
konieczna jest ochrona miejsc narazonych na dziatanie wilgoci, tzn. konce belek, podwaliny, i inne
elementy drewniane, narazone na wilgo¢ podciagajaca. Srodek musi szybo dziata¢ w wilgotnym
materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczacym drewno grzybom i insektom.
Aplikacja przez wiercenie otwor6éw - zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.8. Srodki na wzmocnienie drewna

a) poliuretanowy Srodek penetrujacy drewno, stosowany przy wzmacnianiu i stabilizowaniu
powierzchni drewnianych wewnatrz i na zewnatrz, zaatakowanych przez grzyby lub owady,
hamujacy dalszy wzrost niszczacych drewno grzybéw jak i uniemozliwiony ponowny atak insektow.
Srodek musi gteboko wnika¢ w drewno wzmacniajac pozostawiona przez insekty maczke drzewna.



Aplikacja iniekcja - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢
poZniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia
kolorystycznego.

b) bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o stabym zapachu sktadnik zywiczny i specjalnie suszone
trociny do zabiegow zwigzanych z uzupeiianiem ubytkéw drewna stosowany w elementach
konstrukcyjnych tam gdzie niezbedne s3g zabiegi zwigzane z uzupetnianiem ubytkéw drewna w celu
odtworzenia wymiaréw i wytrzymatosci na $ciskanie. Srodek musi charakteryzowac sie niewielkim
ciezarem wilasciwym i dobra przepuszczalno$cia pary wodnej wykluczajaca tworzenie skupisk
wilgoci. Musi nadawa¢ sie do uzupetniania drewna tam gdzie elementy drewniane zostaty
zniszczone przez owady i muszg by¢ poddane procesowi odtworzenia wytrzymatosci na $ciskanie
bez Kkoniecznosci usuwania zniszczonych partii drewna. Srodek musi charakteryzowaé sie
wytrzymatoscig na $ciskanie nie mniejszg niz 18N/mm2 oraz wytrzymatoscig na zginanie nie
mniejsza niz 15N/mm2, modut sprezystosci nie mniej niz 4000N/mm?2. Uzupelnione elementy
budowlane musza zachowa¢ przepuszczalnos$¢ pary wodnej (wspétczynnik oporu dyfuzji: p = 30),
dzieki czemu nie bedzie dochodzito do tworzenia skupisk wilgoci. Aplikacja - zgodnie z zaleceniami
producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢ pézniejszego malowania wapnem bielonym,
farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

c) jednosktadnikowy, bezbarwny, nie plamigcy, nie sptywajacy, elastyczny klej poliuretanowy
stosowany do wklejania taczonych elementéw dziatajagcy w temperaturach -30 do + 80 stopni
Celsjusza oraz odporny na $ciskanie > 10N/mm2, do stosowania na zewnatrz i wewnatrz o
konsystencji pasty, wykazujacy duza site sklejenia po $ciSnieciu tgczonych elementéw oraz dobrze
wypelniajacy nieréwnosci. Aplikacja - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie
moze wkluczaé¢ pdzniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz
scalenia kolorystycznego.

2.2.9. Srodki do ochrony przeciwpozarowej drewna

a. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu konserwacji (elementy budowlane nie
podlegajace rozbidrce i wymianie) polegajaca na doprowadzeniu drewna przy malowaniu recznym
impregnatem op6zniajagcym palno$¢ drewna do stopnia pozwalajacego osiggna¢ trudno-zapalnosci
wg klasy C-s2-d0 systemem wodorozcienczalnym, nie zmieniajagcym kolorystyki drewna, ktéry nie
peka, ani sie nie tuszczy oraz mozna stosowac go wewngatrz i na zewnatrz pomieszczen.

b. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu rekonstrukcji (elementy budowlane podlegajace
wymianie - w tym: gontu dachowego, wiezby dachowej, elementéw oktadzin drewnianych)
polegajaca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ciSnieniowej impregnatem opd6zniajacym
palno$¢ drewna do stopnia pozwalajgcego osiagna¢ trudno-zapalnosci wg klasy B-s2-d0 systemem
wodorozcieficzalnym, nie zmieniajgcym kolorystyki drewna, ktory nie peka, ani sie nie tuszczy oraz
mozna stosowac go wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

c.1 drewno podlegajace konserwacji: wodorozcienczalny, bezbarwny, nie barwigcy drewna, po
wyschnieciu bez zapachu, gotowy do uzycia, nie zawierajacy boru preparat na bazie soli
ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach na
zewnatrz - na otwartej przestrzeni.

Srodek ogniochronny do drewna, poprawiajacy reakcje litego drewna $wierkowego i jodtowego na
ogien. odpowiadajacy klasie materiatu budowlanego C-s2,d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN
4102, B1 - trudno-zapalne. Aplikacja: smarowanie, malowanie, natrysk - zgodnie z zaleceniami
producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢ p6zniejszego malowania wapnem bielonym, farbami,
lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego. . Preparat nie moze wyklucza¢ Srodkéw
impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

c.2 drewno podlegajace rekonstrukcji: wodorozcienczalny, nie barwigcy drewna, po wyschnieciu bez
zapachu, nie zawierajgcy boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do impregnacji drewna wg



normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach na zewnatrz - na otwartej przestrzeni. Srodek
ogniochronny do drewna, poprawiajgcy reakcje litego drewna $wierkowego i jodlowego na ogien.
odpowiadajacy klasie materiatu budowlanego B-s2,d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102,
B1 - trudno-zapalne. Aplikacja: ciSnieniowa w kottach - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany
$rodek nie moze wklucza¢ p6zniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami
oraz scalenia kolorystycznego.

c.3 drewno podlegajace rekonstrukeji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa, matowa,
wysokiej jako$ci farba mineralna oparta na weglanie wapnia pochodzenia naturalnego o
wilasciwosciach niepalnosci, nie zawierajaca rozcienczalnikow i $rodkéw zmiekczajacych, bez
konserwantdw, do stosowania w konserwacji zabytkdw wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, o wysokiej
odpornoéci na zmiany typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i pleénig. Srodek
musi by¢ aktywny kapilarnie, wykazywaé¢ wysoka przyczepnos$¢, przepuszczalny dla pary wodnej o
wspo6tczynniku sd< 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH, naturalnie antyseptyczny, bezpieczny dla
alergikow. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie - zgodnie z zaleceniami producenta.
Stosowany $rodek nie moze tuszczy(¢ sie posiada¢ mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

2.2.10. Srodki ochrony biologicznej drewna

- Zastosowanie profilaktycznej warstwy $rodka wodorozcieniczalnego przed atakiem owadow i
grzybow, stuzacych do zastosowan na zewnatrz i do wewnatrz.

a) profilaktyczna ochrony przed zgnilizng i sinizng $rodkiem: ptynnym, wodnym, bezbarwnym,
gotowym do uzycia, dobrze penetrujacym podioze, na bazie oleju Inianego do stosowania na
zewnatrz w szczeg6lnosci w obszarach przekroju czotowego. Aplikacja: malowanie, natrysk -
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany S$rodek musi by¢é zgodny z preparatem
ogniochronnym, mie$¢ dobra przyczepnos¢, nie tuszczy¢ sie oraz posiada¢ mozliwo$¢ wykonania
scalenia kolorystycznego.

b) wierzchnia warstwa ochronna powtoki $rodkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa lazura
bezbarwna albo lazurujgca kolorem lub cienkowarstwowa, wodna, akrylowa farba kryjaca - w
zalezno$ci od rodzaju pokrycia obiektu, do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz, chronigca przed
promieniowaniem UV. Aplikacja: malowanie, natrysk - zgodnie z zaleceniami producenta.
Stosowany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, mies¢ dobrg przyczepnos¢, nie
tuszczy¢ sie oraz posiada¢ mozliwos¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

c) wierzchnia kryjgca warstwa ochronna powtoki malarskiej $srodkiem: prawdziwa, matowa, wysokiej
jakosci farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (weglan wapnia pochodzenia
naturalnego), nie zawierajgca krzemiandw, biocydow i fungicydoéw, nie zawierajaca dodatku spoiw
organicznych ani dwutlenku tytanu, nie zawierajgca rozcienczalnikéw i $rodkéw zmiekczajacych,
bez konserwantéw, do stosowania w konserwacji zabytkow wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, o
wysokiej odporno$ci na zmiany typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i
plesnia. Srodek musi by¢ aktywny kapilarnie, wykazywa¢ wysoka przyczepnoéé, przepuszczalny dla
pary wodnej o wspoétczynniku sd< 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH, naturalnie
antyseptyczna, bezpieczna dla alergikéw. Srodek musi mie¢ przy malowaniu funkcje rozciggniecia
do zerowej gruboéci. Srodek musi mie¢ funkcje barwienia pigmentami odpornymi na alkalia.
Stosowany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, nie tuszczy¢ sie oraz posiadac
mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

3.Sprzet

Sprzetinarzedzia do wykonywania rob6t impregnacyjnych

Do wykonywania robdt impregnacyjnych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania impregnatu,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.



4. Transport.

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,Wymagania og6lne"

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do rob6t impregnacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewoZone materialy w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu impregnatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu impregnatéw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t impregnacyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét

5.1. Drewno przed impregnacja nalezy doktadnie oczys$ci¢ szczotkami drucianymi. Miejsca zagrzybione
lub porazone przez owady nalezy ostrugac¢ lub ociosaé siekierami do zdrowego.
W przedmiotowym obiekcie nalezy zastosowal impregnacje powierzchniowa przez nasycanie
drewna metoda smarowania lub metoda opryskiwania.
Smarowanie polega na nanoszenie na powierzchnie drewna srodka ochrony w postaci cieczy, przy
uzyciu pedzli, szczotek lub watkéw. Zabieg wykonuje sie kilkakrotnie (min.dwukrotnie) w
odstepach co 1 - 2 godz. Lecz nie predzej niz po catkowitym wchionieciu $rodka przez drewno.
Nanoszenie metoda opryskiwania polega na co najmniej dwukrotnym nanoszeniu impregnatu na
drewno za pomoca urzadzenia natryskowego.
Nanoszenie preparatéw ogniochronnych zalezy wykonywa¢ minimum 5-cio krotnie.
Roboty impregnacyjne mogg wykonywa¢ tylko osoby przeszkolone pod katem wykonywania
impregnacji. Muszg by¢ wyposazeni we wtasciwe zabezpieczenie osobiste , takie jak kombinezony,
maski przeciwpytowe i przeciw gazowe.

5.2 Opis metody i zakresu impregnacji

5.2.1. Og6lne uwagi dotyczace prowadzenia prac

Przeprowadzajgc prace konserwatorskie budynkéw drewnianych w skansenie: wiezby dachowej, $cian,
sufitéw, podtég i stolarki nalezy mie¢ na uwadze aspekt techniczny i estetyczny dziatan. Realizujgc
zabiegi majace na celu skuteczne powstrzymanie postepujacego procesu zniszczen i zabezpieczenie
obiektu przed dalsza destrukcjg nalezy pamieta¢, ze nie powinny one wpltywaé¢ na dawnos$¢ i
autentyczno$¢ obiektu.

Ze wzgladu na specyfike obiektéw (drewniane, wielkogabarytowe) eksponowanych na wolnym
powietrzu, a takze w celu uzyskania jak najwiekszej skutecznos$ci konieczne jest wykonanie zabiegéw
w okresie od poczatku maja do konca sierpnia. Zwigzane jest to z biologicznie okreslonym cyklem
rozwojowym owadéw a takze, odpowiednimi temperaturami w jakich powinno sie stosowac $rodki
biobojcze i impregnujace. Wystepujace przymrozki mogg powodowa¢ miedzy innymi pekanie folii,
ostabienie dziatania §rodka chemicznego, a co za tym idzie brak skutecznosci zabiegéw.

5.2.2. Opis prac

- dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i porosty
$rodkiem do dezynfekcji (5%). Srodek zwalczajacy glony, mchy i porosty, nie moze odbarwia¢
powierzchni, ani tez wyklucza¢ $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie S$rodkéw
impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

- dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby Srodkiem do
dezynfekcji grzybéw i plesni (0%). Srodek zwalczajacy grzyby, nie moze odbarwiaé powierzchni, ani tez
wykluczaé srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie sSrodkéw impregnujacych, biobojczych i
hydrofobizujacych.

- po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miekkimi szczotkami w celu usuniecia
pozostatosci po grzybach i glonach.

- delikatne przemycie powierzchni drewna wodg z detergentem (0,1% roztwdr w wodzie) w celu
usuniecia brudu i kurzu.

- wysuszenie powierzchni drewna.



- dezynsekcja Scian z czynnymi Zerowiskami owadéw (100%) metoda malowania lub opryskania-do
momentu wchtaniania $rodka przez drewno. Srodek zwalczajacy owady, gleboko penetrujacy,
bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.

- Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zgodny z zaleceniem producenta, w celu
spowolnienia parowania rozpuszczalnikéw, a co za tym idzie migracji srodka na zewnatrz Srodek nie
moze wyklucza¢ $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie Srodkéw impregnujacych,
biobdjczych i hydrofobizujacych.

- dezynsekcja metodg iniekcyjng miejsc o szczeg6lnym nasileniu czynnych zerowisk(50%), polegajaca
na wykonaniu otworéw i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu $rodka owadobdjczego.
Srodek zwalczajacy owady, gteboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.
Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta w celu spowolnienia
parowania rozpuszczalnikéw. Srodek owadobéjczy gteboko penetrujacy, nie moze wykluczaé srodkéw
ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie Srodkéw impregnujacych, biobéjczych i hydrofobizujacych.

- flekowanie zniszczonych fragmentéw drewna (5%) w miejscach ze znaczng destrukcjg, lub wymiana
pojedynczych elementow ze wzgledow konstrukcyjnych - 10% z respektowaniem warunkow
historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, kierunek stojéw, tradycyjne zlacza, itp.).

- w miejscach widocznych wptywajacych na stan historyczny i estetyke odbioru, po uzgodnieniu ze
zleceniodawcg - scalenie kolorystyczne nowych elementow.

5.2.3. Ochrona przeciwpozarowa drewna

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe (100%), metodag malowania, polegajace na doprowadzeniu drewna
do stopnia trudno-zapalno$ci wg klasy C-S2-d0 Srodkiem nie zmieniajgcym kolorystyki drewna,
matowym, ktéry mozna stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie moze wykluczaé
$Srodkéw impregnujacych, biobojczych i hydrofobizujacych. W przypadku drewna pokrytego wapnem
bielonym: prawdziwa, matowa, wysokiej jakosci farba mineralna oparta na weglanie wapnia
pochodzenia naturalnego o wiasciwosciach niepalnosci.

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe, metoda ci$nieniowg w kottach, polegajace na doprowadzeniu
drewna do stopnia trudno-zapalnos$ci wg klasy B-s2-d0 $rodkiem nie zmieniajagcym kolorystyki drewna,
matowym, ktéry mozna stosowac¢ wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen. Preparat nie moze wykluczaé
Srodkéw impregnujacych, biobodjczych i hydrofobizujacych.

- drewno podlegajace rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa, matowa,
wysokiej jakosci farba mineralna oparta na weglanie wapnia pochodzenia naturalnego o
wilasciwosciach niepalnosci, nie zawierajaca rozcienczalnikow i $rodkéw zmiekczajacych, bez
konserwantéw, do stosowania w konserwacji zabytkéw wewnatrz i na zewnatrz obiektow, o wysokiej
odpornoéci na zmiany typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i pleénig. Srodek
musi by¢ aktywny kapilarnie, wykazywa¢ wysoka przyczepnos$¢, przepuszczalny dla pary wodnej o
wsp6tczynniku sd< 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH, naturalnie antyseptyczny, bezpieczny dla
alergikow. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie - zgodnie z zaleceniami producenta.
Stosowany $rodek nie moze tuszczy¢ sie posiada¢ mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

5.2.4. Ochrona biologiczna drewna- zabezpieczenie miejsc trudno dostepnych potaczen ciesielskich pod
poszyciem dachowym, po jego odkryciu (3%), przez zastosowanie §rodka w postaci sprasowanych soli
na bazie boru, ktéry zmagazynowany w drewnie, uaktywnia sie pod wpltywem wilgoci i zapobiega
przeciw atakom grzybow w miejscach narazonych na wilgo¢.

- impregnacja drewna (100%) Srodkiem penetrujgcym wewnatrz i na zewnatrz, wykazujacym zdolnos$¢
do migrowania i utrwalania sie w drewnie, tworzacym warstwe hydrofobowa przepuszczalng dla
gazow-pary wodnej, nie zmieniajgcym Kkolorystyki drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku do
metali, na zewnatrz niewymywalnym. W przypadku drewna pokrytego wapnem bielonym - wierzchnia
kryjgca warstwa ochronna powtoki malarskiej srodkiem: prawdziwa, matowa, wysokiej jakosci farba
mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (weglan wapnia pochodzenia naturalnego)

Z uwagi na fakt podjecia odpowiedzialnos$ci za kompleksowos$¢ i spojnos¢ catego procesu konserwacji
wszystkie stosowane preparaty w zakresie impregnacji, ochrony przeciwpozarowej ochrony
biologicznej drewna musza pochodzi¢ od jednego producenta.



6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci robét polega na statym fachowym nadzorze polegajacym na sprawdzaniu wiasciwego
przygotowania elementéw przeznaczonych do odgrzybiania (oczyszczenie oraz przesuszenie
powierzchni muréw i drewna), sprawdzaniu jakos$ci stosowanych preparatéw chemicznych, ilosci
wykonywanych zabiegéw i ich doktadno$ci, usunieciu zagrzybionych elementéw z budynku.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni impregnowane;.
[los¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. 0dbior robot
8.1. Odbiér robdt impregnacyjnych powinien sie odby¢ przed zakryciem na skutek wykonania innych
robét wykoniczeniowych.
Podstawe do odbioru robét impregnacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw,
9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 impregnacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

- wykonanie impregnacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny
- Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej
- Aprobaty Instytutu Technologii Drewna.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-011
INSTALACJA ODGROMOWA
Kod CPV 45310000-3
Instalacje elektryczne - instalacja odgromowa



1.Instalacje odgromowe
Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania og6lne"
1.1. Przedmiot

Przedmiotem sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wymiany instalacji odgromowej
dzwonnicyw zwigzku z wymiang lub naprawa pokrycia dachowego.

1.2. Zakres robét

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie instalacji odgromowej w zakresie:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej ujety w ST-01 - roboty rozbiérkowe

- zwoddéw poziomych,

- zwoddéw pionowych,

- zlaczy pomiarowych instalacji odgromowej,

- ostoninstalacji odgromowej,

- badanie i pomiary instalacji odgromowe;.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne ze sporzagdzonymi przedmiarami.
1.4. Wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Oznakowanie materiatbw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

»  wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu - ggsiorowe, dachéwkowe, kominowe,

» wsporniki dla instalacji napreznej dla zwod6éw pionowych montowanych na $cianach,

= przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ¢ 8 mm,

= ostony przyscienne instalacji odgromowe;j,

= zlacza rynnowe i do blacharki,

= zaciski probiercze,

= $ruby naciggowe,

» zlgcza pomiarowe.
3. Sprzet
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"
Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska. Wykonawca
winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:
elektronarzedzia, mtotek, sSrubokrety, klucze i inny odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robo6t
odpowiadajagcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora
4. Transport
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"
Podstawowe $rodki transportu:
Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Przewidziano wymiane instalacji odgromowej w 100 %.



Zwody uktada¢ na najwyzszych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.
Do zwodéw przylacza sie wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.

Na kalenicach dachéw stromych pokrytych dachéwka ceramiczng lub podobnym materiatem
zastosowa¢ uchwyty gasiorowe o ksztalcie i wymiarach dostosowanych do szerokosci gasiorow
kalenicowych. Na potaci dachowej stromego dachu zastosowaé¢ uchwyty mocowane do tat przez
przybicie lub zaczep. Uchwyt podktada sie od dotu po dachéwke, a jego koniec mocuje sie do taty, na
ktérej spoczywa poprzedzajgca dachowka.

Mozna takze stosowaé¢ uchwyty przyklejane do gasioré6w i dachéwek. Nalezy przy tym stosowacl
odpowiednie mrozo i wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane majg podstawe ceramiczng w kolorze
dachowki, do ktorej jest przytwierdzona czes¢ plastykowa z otworem na drut instalacji odgromowe;j.
Przewody odprowadzajace uktada¢ systemem naciggowym na uchwytach osadzonych w podtozu.
Przewody odprowadzajace muszg by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnity najkrétsze
potaczenie z uziomem. Jako "naturalne" przewody odprowadzajace mozna wykorzysta¢ na warunkach
sprecyzowanych w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne potgczone elementy stalowe
budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miejscu potaczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajgce muszg by¢ wyposazone w
zacisk probierczy umieszczony na $cianie lub w studzience pomiarowej. ztacza pomiarowe nalezy
montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Dla przewodéw odprowadzajacych nalezy montowac
ostony.

Kontrola jakos$ci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu poprawno$ci montazu i zgodnoSci
materiatow z ST:

- montazu wspornikéw,

- wykonania zwodéw poziomych i pionowych,

- montazu oston odgromowych,

- pomiarow instalacji elektrycznej i wyréwnawcze;j.

6. Zasady obmiaru
0gdlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogo6lne"

6.1. Szczegbétowe zasady obmiaru robét

6.1.1. UtozZenie instalacji odgromowej zwodéw poziomych, pionowych oblicza sie w metrach (m) z
doktadnoscig do 0,50 m. Dtugo$¢ wylicza sie na podstawie faktycznie utozonej instalacji odgromowej
(przewoddw instalacji odgromowej), w ktdra sa wliczane wszystkie czynno$ci i materiaty podstawowe
i pomocnicze zwigzane z przygotowaniem, montazem przewodow i wspornikéw i ztaczy.

6.1.2. Zamontowanie zlaczy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z ostong przewodu
doprowadzajacego oblicza sie w (kpl) z doktadnoscig do 1 kpl. Illos¢ oblicza sie jako ilo$¢ faktycznie
zabudowana, w ktére sg wliczone wszystkie czynnos$ci materiaty podstawowe, pomocnicze zwigzane z
wykonaniem kompletnego ztgcza pomiarowego i przeprowadzenie wszystkich pomiaréw zgodnie z
obowigzujacymi normami.

6.2. Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne

(m) - dlakompletnej instalacji odgromowej, zwod6w poziomych, pionowych,

(kpl) - dla kompletnego ztacza pomiarowego wraz z ostong przewodu odgromowego.

7. 0Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6lne"

Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséow do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne”
Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.



Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robét, jednostka obmiarowa obejmuje komplet rob6t w tym:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéow i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— wykonanie montazu instalacji odgromowe;j,

— uziomu otokowego,

— zlaczy pomiarowych

— ostony instalacji odgromowej

— pomiary i badania instalacji odgromowej,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét

Instalacje elektryczne - 45311000-0

Punkt 3.6. odnosi sie do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej

o$wietleniowej, gniazd wtykowych,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej

oSwietleniowej i gniazd wtykowych oraz odgromowej

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie powyze;.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonania nowej instalacji elektrycznej

- demontaz instalacji elektrycznej wewnetrznej

- utoZenie przewodow po istniejgcych trasach

- zaprawienie bruzd bez uzycia higroskopijnego gipsu

- montaz opraw o$wietleniowych, gniazd i wigcznikéw

1.4. Ogbélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét objetych niniejsza SST zgodnie z projektem



technicznym, pozwoleniem konserwatorskim, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora

nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty zgodnie z opisem zawartym w Projekcie budowlanym

3. SPRZET

Roboty musz3a by¢ wykonywane recznie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na materiaty do ponownego
wbudowania oraz jako$¢ wykonywanych robdt, zaré6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku

materiatow.

4, TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi Srodkami transportu, prowadzony tak aby nie
ulegly zniszczeniu elementy ogrodzenia i nagrobki. Przewozony tadunek nalezy roztozy¢

réwnomiernie oraz zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:
Przy wymianie instalacji elektrycznej nalezy stosowaé wytyczne zawarte w

Warunkach technicznych oraz projekcie budowalnym.

Instalacja odgromowa.

Instalacja poza uziomem skorodowana.

Zwody dachowe wraz z uchwytami, przewody odprowadzajace bednarke czes$ci naziemne;j
uzioméw nalezy wymienic.

Wymieni¢ takze wsporniki i zaciski instalacji odgromowe;.

Zastosowac¢ do wykonania tejze instalacji drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8mm lub
(zalecane) drut aluminiowy o $rednicy 10mm.

Po wymianie cze$ci naziemnej instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia.
Jesli warto$¢ tej rezystancji bedzie ponizej wymaganej nalezy uziemienie wymieni¢ lub
poprawi¢ wbijajac uziomy pretowe.

Stan instalacji po wymianie udokumentowac protokétami z pomiardéw.



Instalacja elektryczna wewnetrzna o$wietleniowa i gniazd wtykowych.

Instalacje wymieni¢  po istniejacych trasach. Zastosowac przewody  YDY
3(4)x1,5mm2 (o$wietlenie) i YDY 3x2,5mm?2 (gniazda wtykowe).

Stosowac¢ przewody na napiecie izolacji 750V.

Osprzet (gniazda, wytaczniki) wymieni¢, skrzynke rozdzielcza wraz z kompletnym
wyposazeniem - wymienic.

Oprawy os$wietleniowe zachowal istniejace chyba, Ze zostang zakupione nowe zaakceptowane
przez stuzby konserwatorskie.

Zasilanie do chtodni nalezy poprowadzi¢ istniejacg trasa.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddéw i
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wszystkie ewentualne prace zwigzane z kuciem otwordw, bruzd, prowadzeniem przewod6w na

tynku nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci

projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Jako$¢ wykonanych robét podlega odbiorowi.

7. OBMIARROBOT
Ogoélne  wymagania dotyczace obmiaru  podano w specyfikacji technicznej

»+Wymagania ogélne"

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi powinny by¢ wykonywane zgodnie z opisem
dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji techniczne;j

»Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ogdélnymi wymaganiami zawartymi w ST

Uwaga - wszystkie prace opisane w II tomie niniejszej Szczegélowej

Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét odnosza sie do rob6t budowlanych



remontowych. Wszystkie prace renowacyjne i konserwatorskie, prace przy
detalach architektonicznych, kutych elementach metalowych, elementach
wyposazenia opisane s3 i musza by¢ wykonywane zgodnie

Z wytycznymi zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich pod nadzorem

uprawnionych oséb i za wiedza WUOZ w Krakowie.

9. Przepisy zwigzane
e ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”- tom V.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - tom V,
e ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
e PN/JEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e PN/E-05003 - Ochrona odgromowa
e PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



