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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO ¥*)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a)......... BuKasz Kott.............ccooviiimiiiceeecoeee oo
zamieszkaly(a) w........ Konopiskach.................. przy ulicy........ Jamki 70

oSwiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6¢n. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego
obiektu polozonego:

Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy kosciele pw. Sw. Wita, Modesta
i Krescenciji w Nasiechowicach wraz z budowa instalacji zasilania i sterowania dzwonami.

Adres inwestycji: Nasiechowice 88, 32-200 Miechéw
(wymieni¢ obiekt i adres)

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zadan wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym
o$wiadczenin inwestycja.

ok~ ol OS 202,

(podpis projektanta i data)
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO *)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a)......... Damian Paruzel................ccoooouoiunincmosonoooeo
zamieszkaty(a) w........ Czestochowie............. przy ulicy........ Sobieskiego 56/64 m. 60

oSwiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pé¢n. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki Iub terenu oraz projektem
architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego
obiektu polozonego:

Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy koéciele pw. Sw. Wita, Modesta
1 Krescencji w Nasiechowicach wraz z budowa instalaciji zasilania i sterowania dzwonami.

Adres inwestycji: Nasiechowice 88. 32-200 Miechéw
(wymieni¢ obiekt i adres)

Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zadan wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym
o$wiadczeniu inwestycja.

(podpis projektanta i data)



Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy kosciele pw. $w. Wita, Modestz
I Krescencji w Nasiechowicach wraz z budows instalacji zasilania i sterowania dzworami.
- branza elektryczna -

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,
obowigzujgce normy i przepisy,
projekty zwigzane: architektoniczny, projekt zagospodarowania terenu.

1.2, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

doposazenie istn. tablicy elektrycznej w zakrystii kosciota,

zabudowe zegara sterujgcego dzwonami w zakrystii kosciota,

budowe linii kablowych zasilania i sterowania automatykg dzwonnicy,

budowe automatyki sterowania dzwonnicg — obudowa +TSD w dzwonnicy,

budowe podtaczenia silnika liniowego, czujnika zabezp. temperaturowego silnika oraz czujnika
indukeyjnego,

budowe instalacji uziemienia,

dla projektowanego remontu dzwonnicy przy koiciele pw. Sw. Wita, Modesta i Krescengiji
w Nasiechowicach.

Uwaga:
- Wszystkie prace prowadzi¢ nalezy w uzgodnieniu _z wtasciwym miejscowo Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow,
- przez ztoieniem oferty na prace wg niniejszego projektu Wykonawca winien obowigzkowo
przeprowadzi¢ wizje lokalna i uwzglednié wszystkie niezbedne prace, materiaty, itd.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Proj. inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewid. 127 obreb Nasiechowice 0015,
powiat miechowski w woj. matopolskim w gminie Miechéw.

1.4, Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie przepiséw ustaw Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne oraz Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie stwierdzono, ze proj. inwestycja
obszarem swojego oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki na ktérej jest realizowana.

1.5. Wytyczne dotyczace automatyzacji dzwonnicy

W celu wykonania automatyzagji dziatania dzwonnicy w pierwszej kolejnoci nalezy wykona¢:

ekspertyze wplywu pracy dzwonéw sterowanych przez sitowniki liniowe na konstrukcje dzwonnicy,
wymieni¢/wyremontowaé mocowanie dzwonéw dostosowujac dzwony do mozliwodci automatyzacji,
sprawdzi¢ stan techniczny dzwonéw pod katem nowego reiimu pracy w automatyce (wielce
prawdopodobne czestsze ich uzywanie niz dotychczas),

sprawdzi¢ mase i wymiary dzwondéw celem optymalnego doboru sitownikéw przez firme zajmujgca sie
remontem dzwondw.

1.6.  Doposazenie istn. tablicy elektrycznej

W zwigzku z proj. zabudowa instalacji elektrycznych sterowania i zasilania automatyka dzwonnicy
nalezy doposazyé istniejgcy tablice rozdzielczg w zakrystii kosciota w stosowne zabezpieczenia
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Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy koscieie pw. Sw. Wita, Modesta
i Krescencji w Nasiechowicach wraz z budowa instalacji zasilania i sterowania dzwonami.
) - branza elektryczna -

nadpradowe i réznicowo-nadpradowe, o parametrach przedstawionych na rysunku E-5. Tablice wyposazyé
rowniez w szyne N i PE dla proj. obwoddw zasilania zegara sterujgcego i automatyki dzwonnicy. W tablicy
dokonac rozdziatu istn. PEN na PE i N.

Dobdr gtéwnego zabezpieczenia w istn. tablicy elektrycznej potwierdzié¢ po wykonaniu ekspertyzy
dzwonéw i okresleniu mocy sitownikéw liniowych przez firme remontujgca dzwony.

1.7. Zasilanie/sterowanie z zegara sterujgcego

Zasilanie zegara sterujgcego wykona¢ nalezy zza dedykowanego projektowanego zabezpieczenia
réznicowo-nadpradowego w istn. tablicy rozdzielczej za pomocy kabla typu YnKYzo 3x1,5mm?
prowadzonego na tynku w listwie elektroinstalacyjnej LS wspdlnej z kablem zasilania automatyki
dzwonnicy i kablem sterowania automatyka dzwonnicy.

Od proj. zegara sterujagcego w kierunku automatyki dzwonnicy wykonaé nalezy linie kablowa
sterownicza kablem typu YnKSY 7x1,5mm?2 W budynku koéciota w zakrystii kabel uktadaé¢ w listwie
natykowej LS wspdlnej z kablem zasilania automatyki dzwonnicy. Trase kabli w budynku koéciota
w zakrystii pokazano na rysunku nr E-1. Zlokalizowa¢ czujnikiem trasy istn. instalacji pod tynkiem
w pomieszczeniu celem zminimalizowania mozliwych uszkodzeri i zapewnienia bezpieczeristwa prac.

Zaprogramowac w zegarze sterujgcym wymagany przez parafig tryb pracy dzwonoéw.

1.8.  Zasilanie automatyki dzwonnicy

Zasilanie automatyki dzwonnicy wykona¢ nalezy zza dedykowanego projektowanego
zabezpieczenia nadpradowego w istn. tablicy rozdzielczej za pomoca kabla typu YnKXSzo 5x6mm?. Kabel
w zakrystii w budynku kosciota poprowadzi¢ w listwie natynkowej LS40x25 (wraz z kablem sterowniczym
lub kablem zasilania zegara sterujacego). Trase kabli w budynku kosciofa w zakrystii pokazano na rysunku
nr E-1. Zlokalizowa¢ czujnikiem trasy istn. instalacji pod tynkiem w pomieszczeniu celem zminimalizowania
mozliwych uszkodzeri i zapewnienia bezpieczeristwa prac.

1.9. Budowa linii kablowej zasilania i sterowania

Wyjscie kablami z kosciota wykonaé nalezy w pomieszczeniu gospodarczym od strony zakrystii przy
tylnych drzwiach wyjsciowych z budynku. Kablami z budynku wyj$¢ nalezy ponizej poziomu terenu,
poprzez $ciang fundamentowg wykonujac otwér ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Wyijscie kablami
z budynku zabezpieczy¢ za pomocg masy uszczelniajacej na bazie zywicy typu LG500. W odlegtosci 1m od
budynku kable prowadzi¢ w rurze DVK75.

Po wyjsciu kablami z budynku koéciota dalej linie kablowa prowadzié po trasie przedstawionej na
projekcie zagospodarowania terenu (odrebne opracowanie). Przejscie kablami pod kostkg wykona¢
metodg przecisku w rurze SRS75. Linie kablowa wykonac zgodnie z normg N-SEP E-004 — w miejscach
zblizeri i skrzyzowan z innymi instalacjami, ktSrych brak na mapie, kabel chronié rurg ostonowa. Kable
uktada¢ nalezy na gtebokosci 70cm. Kabel zasilania automatyki i kabel sterowania prowadzi¢ w wiazce
obok siebie. Przekrdj przez réw kablowy pokazano na rysunku E-7,

W miejscach zblizen i skrzyzowan z odrebnymi instalacjami w ziemi oraz w przypadku pracy
w poblizu istn. przytacza napowietrznego do koéciota prace zwigzane z wykopanie rowu kablowego
wykonywaé recznie. Podejécie kablami do dzwonnicy wykonaé poprzez fundament - przejscie
zabezpieczy¢ masg uszczelniajacg na bazie zywicy typu LG500. Gteboko$é fundamentu ustalona zostanie na
etapie prac po wykonaniu przekopéw kontrolnych.
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Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy kosciele pw. Sw. Wita, Modesta
i Krescencji w Nasiechowicach wraz z budows instalacji zasilania i sterowania dzwonami.
- branza elektryczna -

1.10. Zabudowa zigcza automatyki dzwonnicy +TSD

W dzwonnicy na poziomie przyziemia zabudowaé nalezy szafke obudowy automatyki sterownia
dzwonami. Szafke wykona¢ na bazie obudowy z poliestru utwardzonego z fundamentem prod. Emiter -
typ pokazano na rysunku E-6. Zastosowaé obudowe z drzwiczkami ptaskimi — bez zebrowar. W szafce
powinna znajdowac sie automatyka dzwonnicy wraz z niezbednymi zabezpieczeniami i sterownikami
dostarczona przez specjalizowang firme zajmujaca sie remontem dzwondw koscielnych. Wyjécie z szafki
wykona¢ poprzez diawiki kablowe PG umieszczone z tytu obudowy. Lokalizacje dtawikéw ustali¢ na etapie
prac.

1.11. Opis funkcjonalny proj. zegara sterujacego

W miejscu wskazanym na rysunku nr E-1 w zakrystii w kodciele zabudowaé zegar sterujacy
dzwonami, kompatyhbilny z automatykg dzwonéw. Zegar powinien by¢ wyposazony w duzy 7" kolorowy
wyswietlacz wraz z dedykowanymi przyciskami. Sterownik winien posiada¢  nowoczesny
mikroprocesorowy zegar sterujgcy wyposazony w szereg zaawansowanych funkcji umozliwiajacych
sterowanie m.in. dzwonami naturalnymi, elektronicznymi, gongami elektromagnetycznymi, zegarami
wiezowymi oraz kurantami elektronicznymi. Zegar umozliwia automatyczne wykonywanie programow
wprowadzonych przez uzytkownika. Przy jego pomocy moszliwe jest zdefiniowanie programéw
tygodniowych, rocznych, $wigtecznych, jednorazowych lub pogrzebowych uruchamiajgcych dzwon, kurant,
mtotek lub sekwencje. Sterownik powinien wspotpracowaé z programem komputerowym, przez co
wpisywanie nowych programéw i zmiana konfiguracji moze by¢ przeprowadzona bezpoérednio
w sterowniku lub za posrednictwem komputera PC. W przypadku uzycia komputera, odpowiednie dane
zostajg przenoszone do sterownika za pomoca karty pamieci SD.

Obudowa sterownika powinna byé wykonana z materiatu nieprzewodzacego prad elektryczny.

1.12.  Opis funkcjonalny automatyki dzwonnicy

Automatyka dzwonnicy winna zosta¢ dobrana po wykonaniu weryfikacji masy dzwondéw i ich
mocowania do konstrukeji dzwonnicy przez firme dostarczajaca sterownik i remontujgcg mocowanie i/lub
dzwon. Dla dzwondw wg stanu istniejgcego nie ma mozliwoéci wykonania ich sterowania.

Automatyka powinna posiadaé w sobie:

roztacznik izolacyjny gtéwny min. 40A,

sygnalizacje obecnosci napigcia (lampki kontrolne LED z zabezpieczeniami C-24A),

wytacznik réznicowo-pradowy 25A 30mA typu A odrebny dla kazdego dzwonu,

zabezpieczenie silnikowe odrebne dla kazdego dzwonu,

sterownik silnika finiowego z miejscem na podtaczenie czujnika indukcyjnego i zabezpieczenia

temperaturowego silnika,

gniazdko serwisowe z zabezpieczeniem B-10A,

- niezbedne dodatkowe przekazniki czasowe, szyny N i PE.
Automatyke zabudowaé w projektowanej szafce +TSD na plycie montazowej z szynami TH35. Przewody
pomigdzy elementami automatyki prowadzi¢ w korytkach grzebieniowych. Do szyny PE podtaczy¢ zaciski
urzadzen automatyki tego wymagajacych.

1.13. Budowa instalacji podigczenia aparatéw wykonawczych automatyki dzwonnicy
Z projektowanej szafki automatyki dzwonnicy wyprowadzi¢ nalezy przewody: zasilania silnika

liniowego, podtaczenia czujnika temperaturowego silnika, podtaczenia czujnika indukcyjnego. Typy
przewoddéw pokazano na rysunkach E-2...E-4.
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Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy kosciele pw. $w. Wita, Modesta
i Krescencji w Nasiechowicach wraz z budowa instalacji zasilania i sterowania dzwonami:
- branza elektryczna -

Trzy przewody sterownia i zasilania jednego dzwony prowadzi¢ we wspolnej jednej wigzce w rurce
elektroinstalacyjnej czarnej RL32. Rurke mocowac do konstrukcji drewnianej za pomoca metalowych
uchwytéw.

Wszystkie urzadzenia automatyki kazdego dzwonu podigczy¢ zgodnie z DTR producenta.

Caf instalacje na ktérg sktada sie: szafka automatyki, przewody do sitownikdw i czujnikéw, silnik liniowy,
czujnik indukcyijny, itd. winna dostarczy¢ i zamontowa¢ firma wykonujgca remont mocowania dzwondw —
konieczne bedzie mechaniczne dostosowanie mocowania dzwondw aby umozliwi¢ automatyzacje
dzwonnicy.

1.14. Budowa uziemienia

Dla potrzeb automatyki dzwonnicy i zabezpieczen réznicowo-pradowych w niej zabudowanych
zaprojektowano uziemienie typu TP2x9. Uziemienie to wykona¢ w rowie kablowym po trasie kabli
zasilajgco-sterujacych — na dnie rowu kablowego pod podsypka piaskows.

Uziemienie TP2x9 wykonaé nalezy z bednarki StZn 30x4 o dtugosci 20m oraz dodatkowymi
uziomami pionowymi StZn g16mm o dtugoéci 9m kazdy. Jeden uziom pionowy pograzy¢ przy dzwonnicy,
drugi uziom pionowy pograzy¢ na koricu dwudziestometrowego odcinka bednarki. Bednarke wprowadzi¢
do szafki +TSD.

Rezystancja projektowanego uziemienia nie powinna przekroczyé 30 Ohm. Wartoé¢ 13 potwierdzié¢
pomiarami, a w razie koniecznosci uziemienie nalezy rozbudowac.

1.15. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci zasilajacej TN-C potwierdzi¢ u lokalnego OSD na etapie prowadzonych prac.

Ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim zapewnic¢ nalezy poprzez samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania wytacznikiem nadpradowym lub réznicowo-nadpradowym. Jako uzupetnienie
ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim stosuje sie wylgczniki réznicowopradowe
o pradzie uptywu AIn=30mA.

Urzadzenia wykonane w Il klasie izolacji (np. proj. szafka z automatyka +TSD) nie wymagaja
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, natomiast zaciski ochronne urzadzen i aparatéw wykonanych
w | klasie izolacji, nalezy bezwzglednie potaczyc z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skutecznosé ochrony potwierdzié pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyréwnawcze powinny byé oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6tta, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:; barwa naprzemiennie
zielona i 26tta moze stuzyé tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodéw majacych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej, zaleca sie aby oznaczenie stosowaé na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie
stosowanie oznaczen nie na catej dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac¢ sig we wszystkich dostepnych
i widocznych miejscach.

Archikonteka, Dr inz. tukasz Szatanek, ul. Czecha 36, 41-936 Bytom, tel. 510-690-299 6



Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy koéciele pw. Sw. Wita, Modesta
i Krescencji w Nasiechowicach wraz z budowg instalacji zasilania i sterowania dzwonami.
- branza elektryczna -

2. Obliczenia

Gtéwny kabel zasilajgcy dobrano do przewidywanej mocy silnikéw liniowych i przewidywanego
zabezpieczenia w istn. tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznych z nieznacznym zapasem. Moce silnikéw
liniowych potwierdzi¢ na etapie prowadzenia prac po wykonaniu ekspertyzy dzwondw.

W tablicy elektrycznej zaprojektowano zabezpieczenie C-20A. Dobrano kabel zasilajgcy YnKXSzo
5x6mm? dla ktérego:

przy sposobie utozenia D Idd=46A > 20A, dobér kabla poprawny;

przy sposobie utozenia B2 Idd=44A > 20A, dobér kabla poprawny.

3. Uwagi koricowe

Catos¢ robdt winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami z zachowaniem nalezytego
bezpieczenstwa.

Wykonawcg prac moze byé przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie
wymaganym postanowieniami normy PN-IEC 60364 oraz dostarczy¢ Inwestorowi protokoty badan
i dokumentacje powykonawcza.

Dopuszcza sig za 2g0dqg Inwestora zastosowanie urzadzen innych niz w projekcie, lecz spetniajgcych
parametry techniczne i funkcjonalne opisane w dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiaty uiyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny byé dopuszczone
do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadaé
znak bezpieczeristwa.

Wszystkie prace skoordynowaé nalezy z Inwestorem i jego indywidualnymi wymaganiami.

Przed rozpoczeciem prac zapoznaé sie z mapg geodezyjng i wykonad reczne przekopy kontrolne
celem lokalizacji istn. urzadzen podziemnych.

Zlokalizowa¢ czujnikiem trasy istn. instalacji pod tynkiem w pomieszczeniu celem
zminimalizowania mozliwych uszkodzeri i zapewnienia bezpieczeristwa prac.

Po wykonaniu prac teren i pomieszczenia przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

Podczas wykonywania prac z drabiny nalezy stosowat przez pracownikéw sprzet zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci,

Prace w poblizu przewoddéw/kabli bedgcych pod napigciem nalezy prowadzi¢ po uprzednim
odtaczeniu napiecia,

Podczas montazu z drabiny stosowaé nalezy osprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem,

Podczas wykonywania prac w poblizu linii elektroenergetycznych bedacych pod napieciem nalezy
stosowal sig do aktualnie obowigzujgcej instrukeji technologicznej wykonywania prac pod
napigciem na urzgdzeniach o napieciu do 1kV,

Podczas wykonywania prac w gtebokim wykopie stosowaé barierki zabezpieczajgce oraz nalezy
oddelegowac pracownika wytaczonego z prac fizycznych do nadzoru nad pracujgcymi w wykopie,
Podczas prowadzenia robdt ziemnych przestrzega¢ wiasciwej technologii wykonywania wykopu
oraz zabezpieczenia $cian wykopu przed osuwaniem sig ziemi, szczegdlnie w czasie ulewnych
deszczy, wykopy winny by¢ wykonane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45°.

Archikonteka, Dr inz. tukasz Siatanek, ul. Czecha 36, 41-936 Bytom, tel. 510-690-299 7
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Uwagi:
] 1. Przewody i kable w budynku ukiadaé na tynku w listwach
| elektroinstalacyjnych typu LS.
| 2. Wyjscie kablami z budynku wykonaé ponizej poziomu
| podiogi w pomieszczeniu gospodarczym.
| 3. Uzupetnieniem rysunkéw jest opis techniczny,
| kiory jest réwnorzedna czescia projektu.

Proj. kable instalacji zasilajaco-sterujacej z zakrystii:
‘%/ YnKXSzo 5x6mm? - zasilanie automatyki dzwonnicy
YnKSY 7x1,5mm? - sterownie dzwonami z zegara

|

|

I

|

! Podejscie kablami w poblize budynku
I kosciola w rurze ostonowej DVK75.

: Di. catkowita rury: Le=1m
I
:
|
|
l

Zejscie kablami w d6fponiZej poziomu =
podiogi w pomieszczeniu gospodarczym

.
e
Proj. kable instalacji zasﬂa;aco-sttz } ;ﬂq}@!ﬁ . e ™~
YnKX8zo 5x6mm? - zasilanje-automatyki dzwonnicy / A
YnKSY 7x1,5mm? - sterowff@a onami z zegara 3 /
AN
AN - e

Proj. YnKYzo 3x1,5 - zasilanie zegara sterujacego dzwonnica
Proj. YnKXSzo 5x6 - zasilanie automatyki dzwonnicy

|
|
|
|
‘(:\ Proj. zegar sterujgacy dzwonnica
|
|
|
|
|
1

[ = =

Istn. aLhce rozdzielcze z ktérych
zasn{rﬁa s obwody, ﬁ' kosciéle

\\ /I
= . s
e ‘ \ | |
| N
N b9 211 ]
Inwestor Nazwa projektu
Parafia Sw. Wita, Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy kosciele pw. $w. Wita, Modesta i
Modesta i Krescencji w Krescencji w Nasiechowicach wraz z budowa instalacji zasilania i sterowania
Nasiechowicach, dzwonami
Nasiechowice 88, 32-200  [Nazwa rys.
Miechow PLAN INSTALACJI ZASILANIA | STEROWANIA - ZAKRYSTIA W KOSCIELE
Data Faza Czesé Skala Rewizja
05.2024 PT Projekt branzy elektrycznej 1:50
Projektant Nr uprawniefi Podpis Nr rys.:
mgr inz. Lukasz Kott SLK/6111/PBE/15 1%6‘
Sprawdzajacy Nr uprawnieri Podpis E - 1
mgr inZ. Damian Paruzel SLK/5974/PWBE/15 "2‘/




Uwagi:

1. Na kazdy obw6d sterowania jednym dzwonem skladajq sig przewody:
- YnKYzo 5x1,5 - zasilanie sitownika liniowego,
- YnKY 2x1,5 - kabel do czujnika termicznego sitownika liniowego,
- YnKY 4x1,5 - kabel do czujnika indukcyjnego.

2. Przewody jednego obwodu sterowania dzwonem prowadzi¢ nalezy
W wigzce w jednej rurze RL32 w kolorze czarnym.

3. Polaczenia z urzadzeniami przy dzwonach wykonaé nalezy poprzez
puszki przej§ciowe w kolorze czarnym, zabudowane na belkach.

4. Uzupetnieniem rysunkéw jest opis techniczny, ktéry jest réwnorzedng
cze$cig projekiu.

Projektowane gbnizente terenu 10 cm
penize| poziemu kamiennych fundamentow
d . L i i w

iierxku é:wodnie;ia ﬁliniuwgga z

. N ™ i . N " ki Sciani
Proj. kable instalacji zasilajaco-sterujgcej z zakrystii: ey, P Sianie
YnKXSzo 5x8mm? - zasilanie automatyki dzwonnicy

YnKSY 7x1,5mm? - sterownie dzwonami z zegara

Projektowane liniowe odwodnienie terenu
2e spadkiem w Kierunku fstniejecego
| odwadnienia liniowego

we odwodnienie terenu

| StUP S1-25x30
|

Przewody w rurkaeh—RLS-.’!-:-% ]
koloru czarnego pruwadaine
do gory na poziom pigtra. |‘. €
Obw6d 1 + obwod 2. — 5 — /-
—_—

l

e =

Podejscie kablami do szafki TSD
w rurze ostonowej DVK75. | |
Dt. catkowita rury: L&‘;rﬂ.m.l .

\ /StuP s2
+TSD

- ~— —Proj—szafka-sterowania-dzwonami— — — - —

SEUP S2 - 20 x 25

~ — Obudowa wolnostojgcawkopana . _ __ ___ |
) wgruntz fundamenterh. ;
StUP S2 7 |
I
|
| 0.1 Magazyn i
| 21m? Glina |f===5
L
- ===
| —————————————— —II:= e = tor
SLUP S2 'll L —— -l r N\SEUP 52
l ‘I ‘ | Wykenanle [zolacji pienowsj fundamentew
karlennych do peziomu tereny
!l !
| '______:“___:f___:fﬁb
| L1 [] |
SEUP S1. StuPs2 \StUP 82 " SLUP 81
Leg en d a: Wymiana od::lnknw:_a fnvi’srzaiz;nych .
e - 0bWOA Sterowania nr 1 {zolaci poziome] pomiguzy podwaling a
e~ ObWOd sSterowania nr 2
Inwestor Nazwa projekiu
Parafia Sw. Wita, Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy kosciele pw. $w. Wita, Modesta i
Modesta i Krescencji w Krescencji w Nasiechowicach wraz z budowg instalacji zasilania i sterowania
Nasiechowicach, dzwonami
Nasiechowice 88, 32-200 | Nazwa rys.
Miechow PLAN INSTALACJI ZASILANIA | STEROWANIA - DZWONNICA PRZYZIEMIE
Data Faza Czqst Skala |Rewizja
05.2024 PT -~ Projekt branzy elektrycznej 1:50
Projektant Nr uprawnleri Podpis NF rys.:
mgr inZ. tukasz Kot SLK/6111/PBE/15 wr
Sprawdzajacy Nr uprawnier Podpis E - 2
mgr in2. Damian Paruzel SLK/5974/PWBEM5 /-Z"‘-V’/




Uwagi:

1. Na kazdy obw6d sterowania jednym dzwonem sktadajg sig przewody:
~ YnKYzo 5x1,5 - zasilanie sitownika liniowego,
- YnKY 2x1,5 - kabel do czujnika termicznego sitownika liniowego,
- YnKY 4x1,5 - kabel do czujnika indukcyjnego.

2. Przewody jednego obwodu sterowania dzwonem prowadzi¢ nalezy
W wigzce w jednej rurze RL32 w kolorze czarnym.

3. Potlgczenia z urzgdzeniami przy dzwonach wykona¢ nalezy poprzez
puszki przej$ciowe w kolorze czarnym, zabudowane na belkach.

4. Uzupetnieniem rysunkéw jest opis techniczny, ktéry jest réwnorzgdng

czescig projektu.

_StUP ST

SLUP S2

StuPsz

StUP 81

StUP S2

archi

teka

SLUP S2
SLUP S1-25x 30

Przewody w rurkach RL32

koloru czarnego prowadzone

Z poziomu przyziemia poprzez |I

| pigtro na poziom dachu.

T — — Obwéd ++obwéd 22— — — — — — — | \‘
————— |

StUP S2-20x 25

| stups2

StuPs2.

— - QbwOd sterowania nr 2

| StUP §2 | SLUP ST

Legenda:
- obwéd sterowania nr 1

Inwestor Nazwa projekiu
Parafia $w. Wita, Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy kosciele pw. Sw. Wita, Modesta i
Modesta i Krescencji w Krescenciji w Nasiechowicach wraz z budowg instalacji zasilania i sterowania
Nasiechowicach, dzwonami
Nasiechowice 88, 32-200 [Nazwa rys.
Miechow PLAN INSTALACJI ZASILANIA | STEROWANIA - DZWONNICA | PIETRO
Data Faza Czqété Skala |Rewizja
05.2024 PT Projekt branzy elekirycznej 1:50
Projektant Nr uprawnlen Podpis NFrys.;
mgr inZ. Lukasz Kott SLK/6111/PBE/15 ‘j%"
Sprawdzajgcy Nr uprawniefi Podpis E - 3
mgr inZ. Damian Paruze| SLK/5974/PWBE/15 %“/
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Uwagi: N ¥
1. Na kazdy obwéd sterowania jednym dzwonem skfadaja sie przewody: A & d
- YnKYzo 5x1,5 - zasilanie sitownika liniowego,
- YnKY 2x1,5 - kabel do czujnika termicznego sitownika liniowego,

- YnKY 4x1,5 - kabel do czujnika indukcyjnego.
2. Przewody jednego obwodu sterowania dzwonem prowadzi¢ nalezy

w wigzce w jednej rurze RL32 w kolorze czarnym. e O
3. Polgczenia z urzadzeniami przy dzwonach wykonaé nalezy poprzez

puszki przej§ciowe w kolorze czarnym, zabudowane na belkach.

4. Uzupetnieniem rysunkoéw jest opis techniczny, kt6ry jest réwnorzedng
czescig projektu.
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Legenda:
—— - ObwOd sterowania nr 1
e - ObwOd sterowania nr 2
Inwestor Nazwa projektu
Parafia Sw. Wita, Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy kociele pw. Sw. Wita, Modestai
Modesta i Krescencji w Krescencji w Nasiechowicach wraz z budowg instalacji zasilania i sterowania
Nasiechowicach, dzwonami
Nasiechowice 88, 32-200  [Nazwa rys,
Miechow PLAN INSTALACJI ZASILANIA | STEROWANIA - DZWONNICA POZIOM DACHU
Data Faza Czese Skala Rewizja
05.2024 PT Projekt branzy elekirycznej 1:50
Projektant Nr uprawniefs Podpis Nrrys.:
mgr inZ. tukasz Kott SLK/6111/PBE/5 aw
Sprawdzajacy Nr uprawniert Podpis E - 4
mgr inZ. Damian Paruzel SLK/5974/PWBE/MS 2“V




ZAKRYSTIAW KOSCIELE

Istn tabllca rozdzielcza w zakrystu

+TSD
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Proj. zegar
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= Proj. uziemienie TP 2x9
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- 'k <300
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> DZWONNICA
@ 3 - YnKY 4x1,5 - przewéd do czujnika indukcyjnego
I . ———(M) - YnKYzo 5x1 .5 - zasilanie sitownika liniowego
Proj. - YnKY 2x1,5 - przewdd do czujnika termicznego sitownika liniowego
automatyka
sterowania | s .
dzwonami r—ﬁl YnKY 4G1,5 - przewdd do czujnika indukcyjnego

- YnKYZzo 5x1,5 - zasilanie sitownika liniowego
- YnKY 2G1,5 - przewod do czujnika termicznego sitownika liniowego

:
|

i

Inwestor

Parafia Sw. Wita,
Modesta i Krescencji w

Nazwa projektu

Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy kosciele pw. Sw. Wita, Modesta i
Krescencji w Nasiechowicach wraz z budowa instalacji zasilania i sterowania

Nasiechowicach, dzwonami
Nasiechowice 88, 32-200 | Nazwa rys,
Miechow SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ZASILANIA | STEROWANIA
Data Faza Czgs¢ Skala Rewizia
05.2024 PT Projekt branzy elekirycznej e
Projektant Nr uprawnieri Podpis Nrrys.:
mgr inz, Lukasz Kott SLK/6111/PBE/15 M
Sprawdzajgoy Nr uprawnief Podpis E - 5
mgr inz. Damian Paruzel SLK/5974/PWBE/15




™

archi
+TSD feka
[ ]

Obudowa z poliestru utwardzonego

z fundamentem z przegrody. Drzwiczki dzielone.
Obudowa z drzwiami plaskimi (bez Zebrowart).

OS 66x80 + FP

W $rodku plyta montazowa z automatyka dzwonnicy.
Wyjscie kablami w kierunku silnika liniowego i czujnikéw
wykona¢ poprzez diawiki kablowe z tytu obudowy
ktérych lokalizacje ustali¢ na etapie prac.

~109cm

Fundament FP

Poziom terenu w dzwonnicy

Grunt rodzimy

alacli zasilajaco-sterujace] z zakrystii:
mm? - zasilanie automatyki dzwonnicy
2 - sterownie dzwonami z zegara

Inwestor Nazwa projekiu
Parafia $w. Wita, Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy koéciele pw. Sw. Wita, Modesta i
Modesta i Krescencji w Krescencji w Nasiechowicach wraz z budowa instalacji zasilania i sterowania
Nasiechowicach, dzwonami
Nasiechowice 88, 32-200  [Nazwa rys,
Miechow WIDOK PROJ. SZAFKI +TSD Z AUTOMATYKA
Data Faza Czeéé Skala Rewizja
05.2024 PT Projekt branzy elektrycznej 1:10 5
Projektant Nr uprawnien Podpis Nr rys.: y
mgr inz. Eukasz Kot SLK/6111/PBE/15 W
Sprawdzajgcy Nr uprawnier Pcdpi!—:‘? E - 6
mgr in2. Damian Paruze! SLK/5974/PWBE/15 e Lot




I - 5 O cm - I Poziom terenu

Grunt rodzimy

Inwestor Nazwa projekiu
Parafia Sw. Wita, Projekt budowlany remontu dzwonnicy przy kosciele pw. $w. Wita, Modesta i
Modesta i Krescencji w Krescencji w Nasiechowicach wraz z budowa instalacji zasilania i sterowania
Nasiechowicach, dzwonami
Nasiechowice 88, 32-200 |[Nazwa s, j .
Miechow PRZEKROJ PRZEZ ROW KABLOWY
Data Faza Czgsé Skala |Rewizja
05.2024 PT Projekt branzy elektrycznej 1:10
Projektant Nr uprawnier Podpis Nrrys.:
mgr inZ. Lukasz Kott SLK/6111/PBE/15 aw/
Sprawdzajacy Nr uprawniert Podpis 7 E - 7
mgr in2. Damian Paruzel SLK/5974/PWBE/15 o gl
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? ( ‘ BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/6111/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Kott

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 27 wrzesnia 1984 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6111/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

-~ projektowanie obiektdéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdoéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujq / RN Skiad orzekajacy OKK
Pan tukasz Kott /- e Tty :
Jamki 70 - ) (J,,J(a—— vl s
42-274 Konopiska i/w; ‘ mgr in2. Pigff Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby ~%’ '

3. Gtéowny Inspektor \ 2. H : izewski
Nadzoru Budowlanego &, inz, NigEaim gplzewsxd

'. .

4. ala. T 3 8
mgr inz, Zbigniew @v;icz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-81Z-BNS-779 *

Pan tukasz Kott o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9336/15

adres zamieszkania ul. Jamki 70, 42-274 Konopiska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5974/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

/l/‘{"WNZYNlEROW

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych.
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r,, poz. 932 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Damian Paruzel
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 19 lutego 1983 w Lublificu

otriymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5974/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeii
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych

. uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednlctwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZNG-SC9-H2wW *

Pan Damian Paruzel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9156/15

adres zamieszkania ul. Jana Il Sobieskiego 56/64 m. 60, 42-217 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem wali ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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