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REMONT KONSERWATORSKI DREWNIANEGO KOSCIOLA PW. NMP MATKI
KOSCIOLA W PRZESEAWICACH(NR REJ. ZAB. A-987M) - KONSERWACJA
ELEWACJI, POKRYCIA DACHOWEGO | STOLARKI DRZWIOWEJ

KATEGORIA n—ie okrééla_ sie ( roboty budowlane przy obiekcie kat. X )

jednostka ewidencyjna: Miechdw
obreb ewidencyjny: Przestawice
Numer ewidencyjny dziatki: 2/1

Adres:

Id dziatki: 120805_5.0021.2/1

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kosciota w Przestawicach

Inwestor: Przestawice 83
32-200 Miechéw
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Kielce, Qirlipca 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany p.n.
REMONT KONSERWATORSKI DREWNIANEGO KOSCIOtA PW. NMP MATKI KOSCIOtA W
PRZESLAWICACH(NR REJ. ZAB. A-987M) - KONSERWACIJA ELEWACII, POKRYCIA
DACHOWEGO | STOLARKI DRZWIOWEJ W PRZEStAWICACH 83, 32-200 MIECHOW

w zakresie zagospodarowania terenu, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

projektant: Podpis:
imie i nazwisko: mgr inz. arch. Joanna Pomaranska uprawnienia do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid. Sw-

40/2008 Vil

sprawdzajacy: N
imie i nazwisko: mgr inz. arch. Pawet Czarnecki uprawnienia do projektowania M

bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 171/SWOKK/2013

0 3



= £ EC I T E




Czesc opisowa projektu zagospodarowania terenu
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a) Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wymkajacych
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. Poz.682 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225 t..
ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego(Dz.U. z 2022 r., poz.1679)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (j.t. Dz.U. 2 2023r, poz.1478 t..)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2023, poz.645 t.j.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, - Prawo ochrony Srodowiska (t.j.Dz.U.2024.54 t.].).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (t.j.Dz.U.2019.1839)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 t.].)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U.2022.840
t.j.)

- Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t.j.Dz.U.2023.1094 t.j.)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j.Dz.U.2024.82 t..)

- Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (t.j. Dz.U.2023.1356 t.j.)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.Dz.U.2023.344 t.j.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2023.1587 t.j.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2023.633 t.].)

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia branzowe;

- Obowigzujgce Polskie Normy i powszechnie uznana literatura fachowa;

- Wizja lokalna terenu inwestycji;

1.LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA

{w nawiqzaniu do §14 ust.1 pkt. 1) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego/Dz.U. z 2020r., poz.1609)

Kosciot pw. NMP Matki Kosciota w Przestawicach znajduje sig na dziatce nr ewid. 2/1 obreb

ewidencyjny Przestawice, jednostka ewidencyjna Miechéw, gmina Miechdw obszar wiejski,
wojewoddztwo matopolskie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM INFORMACIA O
OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

(w nawiqzaniu do §14 ust.1 pkt. 2) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego/Dz.U. z 2022r., poz.1679)

- Obszar inwestycji
Obszar niniejszej inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 2/1 obreb ewidencyjny Przestawice,
jednostka ewidencyjna Miechéw, gmina Miechéw obszar wiejski, wojewddztwo matopolskie.
Na terenie dziatki znajduje sie budynek kosciota pw. NMP Matki Kosciota w Przestawicach.

- Uksztattowania terenu i analiza naturalnego odptywu wody
Teren inwestycji jest réwny. Budynek kosciota znajduje sie na wzniesieniu. Naturalny odptyw
wody na terenie inwestycji odbywa sie zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

- Zielen istniejgca.
Na terenie dziatki wystepuje zielen niska oraz wysoka.

- Istniejace sieci uzbrojenia terenu



O CC Dot




Na podstawie zapewnieni i warunkéw od zarzadcow sieci, ustalono iz, dziatka'stanowiaca
obszar inwestycji, posiada mozliwos¢ przytaczenia do:
- sieci elektrycznej;
- sieci wodociggowej;
- sieci kanalizacyjnej;
- Charakterystyka obszaréw i obiektow sasiadujacych z terenem inwestycji
Teren inwestycji graniczy:
- od strony pdtnocnej z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;
- od strony potudniowej dziatkami niezabudowanymi;
- od strony zachodniej z niezabudowang czescig dziatki nr ewid. 2/1;
- od strony wschodniej z dziatka drogowa 452/1;

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODOROWANIE DZIALKI LUB TERENU
Nie bedzie zmian w sposobie zagospodarowania dziatki nr ewid. 2/1 obreb ewidencyjny
Przestawice, jednostka ewidencyjna Miechéw, gmina Miechéw obszar wiejski, wojewddztwo

matopoilskie.
3.1. Lokalizacja projektowanych obiektéow na terenie inwestycji
Nie dotyczy.
3.2. Uktad komunikacyjny i dostep.do drogi publicznej
Bez zmian.
3.3. Projektowana obstuga parkingowa
Bez zmian.
3.4. Miejsce gromadzenia odpaddéw statych
Nie dotyczy.
3.5.0bstuga w zakresie infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu)
Sieci uzbrojenia terenu:
- Zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy.
- Odprowadzenie sciekdw
Nie dotyczy.
- Zaopatrzenie w energie elektryczna
Nie dotyczy.
- Odprowadzenie wéd opadowych
Bez zmian.
- Zaopatrzenie w energie cieptownicza
Nie dotyczy.
3.6 Zielen
Bez zmian.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU/ BILANS TERENU

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA ABCD-A | Powierzchnia

Pow. dziatki w granicach opracowania Ok. 6000,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejaca Ok. 350,00 m?
Komunikacja (tereny utwardzone) Ok. 980,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna Ok. 4670,00 m? |
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5. INFORMACIE | DANE
(w nawiqzaniu do §14 ust.1 pkt. 5) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego/Dz.U. z 2020r., poz.1609)

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu jezeli s3 wymagane

Nie dotyczy.

b) Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Budynek kosciota jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz jest objety ochrong
konserwatorska wymieniong w art.7 ust. Z dn.27 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tj.Dz.U. z 2020 poz.282 ze zm.) i wyszczegdlnionymi w gminnej ewidenc;ji
zabytkéw.

Na terenie inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

c) Informacja okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach
terenu gorniczego

Nie dotyczy.

d) Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

e Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody

powierzchniowe oraz podziemne

Inwestycja nie wprowadza zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Prowadzenie inwestycji bedzie odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w:
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 zezm.)
- ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j.Dz.U.2020.283 ze zm.)

e QOddziatywanie na warunki klimatyczno — meterologiczne i krajobraz
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno - meteorologiczne,
poniewaz nie bedzie stanowi¢ Zrodia ciepta, wilgoci, ani tez nie bedzie powodowaé
zaktécen w ruchu powietrza. Rozpatrujgc wplyw inwestycji na walory krajobrazowe
srodowiska moina stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na
krajobraz reprezentowany na tym terenie.

e Charakterystyka ekologiczna
- Inwestycja nie jest zakwalifikowana jako obiekt, dla ktérego dopuszcza sie ustanowienie
strefy ograniczonego uzytkowania na podstawie przepiséw art. 135 ustawy z dnia 27
kwietnia 2007r. Praw Ochrony Srodowiska (dz. U. 2013r. Poz. 1232).
- Inwestycja nie wptywa ujemnie negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie zaktéca stosunkow
wodnych na dziatkach sasiednich.
- Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie zagrozonym osuwiskiem mas ziemnych lub

powodzig,
- sposob realizacji inwestycji zapewnia oszczedne korzystanie z terenu
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- Teren Inwestycji nie jest potozony na obszarze o ktérych mowa w art. 88 d ust 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( j.t. Dz.U. z 2021r, poz.624)

- przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, o jakich mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzeénia 2019r r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(t.j. Dz.U. z 2019r, poz.1839), zatem nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

- Teren inwestycji nie jest potoZony na obszarze Natura 2000 i nie bedzie negatywnie

oddziatywaé na ten obszar.
- Przy projektowaniu inwestycji zapewniono ochrone zieleni. Zobowigzuje sie
inwestora, by realizacja i eksploatacja inwestycji nie powodowata uszkodzenia drzew
i krzewdw na terenie inwestycji i terenach przylegtych. - Z odpadami (masami ziemnymi lub
skalnymi, gruzem itp.) powstatymi w zwigzku z realizacjg inwestycji Inwestor bedzie
postepowat zgodnie z wymogami ustawy z dn. 14 grudnia 2012r o odpadach
(t.j.Dz.U.2019.701 ze zm.). Nadmiar ziemi z wykopow zostanie wywieziona na wysypisko.

- inwestycja nie przekracza parametréw dot. ochrony przed pytami i hatasem dla zabudowy

mieszkaniowej

- Emisje poziomu hatasu

Teren .inwestycji z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkalng jednorodzinna.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 paidziernika 2012r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku,
ze dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - poziom emitowanego hatasu nie
moze przekroczyé 50 [dB] w porze dnia i 40 [dB] w porze nocnej. Nie przewiduje sie
przekroczenia tej normy.

- Emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz promieniowania

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne nie stanowi funkcji, w ktérej procesy powoduja
emisje zanieczyszczen chemicznych, odorowych czy pytéw do atmosfery.
Nie powodujg réwniez promieniowania. Zanieczyszczenia emitowane w wyniku eksploatacji
instalacji grzewczej nie sg czynnikiem wptywajacym w sposob istotny na lokalng jakosé
powietrza atmosferycznego. Za znikomy mozna uzna¢ wpltyw na Srodowisko z miejsc
postojowych.

- Emisje sciekdw technologicznych
W projektowanym obiekcie nie bedzie emisji sciekdw technologicznych. Woda bedzie
uzywana tylko do celéw spozywczych, sanitarnych i porzadkowych mieszkancéw budynku.

- Wibracje
Projektowany budynek nie jest generatorem wibracji. Ho$¢ pojazdéw osobowych
uzywanych na terenie inwestycji, nie moze spowodowaé drgan odczuwalnych przez tereny
sgsiednie.

- Masy ziemne, odpady, utylizacja
Odpady komunalne beda gromadzone i segregowane w koszach na odpady,
zlokalizowanych na utwardzonych placu w obrebie terenu inwestycji. llos¢ miejsca jest
wystarczajaca dla petnej segregacji odpadéw. Odbiér odpadéw zgodnie z
obowigzujgcym w gminie planem gospodarowania odpadami.

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw niebezpiecznych.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

(w nawiqzaniu do §14 ust.1 pkt. 6) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego/Dz.U. z 2020r., poz.1609)

Podstawa opracowania:
- Przepis 1 — Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019r. w

sprawie ogftoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2019r. Poz.1065)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z 2015r poz.1422)
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285)
- Przepis 2 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010r. nr 109, poz.719)
- Przepis 3- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca  2000r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)
- Przepis 4- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 r. poz. 2117)
- Przepis 5- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1998r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga
by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U. nr 55 poz. 362)
- Przepis 6- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r., poz.1935).
- Przepis 7- PN-B-02877-4: Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta.

Informacje wstepne
Obiekt jest budynkiem 1-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek wybudowano jako
drewniany.
- Powierzchnia zabudowy: ok. 180,00 m?
~  powierzchnia uzytkowa w budynku: ok. 250 m?
— wysokos¢ budynku przed gtéwnym wejsciem:
— ilos¢ kondygnacji: 1
— kategoria wysokosciowa: sredniowysoki.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W obiekcie nie bedg przechowywane przerabiane i magazynowane materiaty niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu §2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 7 czerwca 2010r., ws ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109, poz.719).
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Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczna oséb na kazdej kondygnacji oraz
w poszczegblnych pomieszczeniach.

Obiekt zaliczony do kategorii ZL|I

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi osobng strefe pozarowa, nieprzekraczajgca dopuszczalnej wielkosci.

Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieni rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej — D.

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
(w nawigzaniu do §14 ust.1 pkt. 7) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego/Dz.U. z 2020r., poz.1609)

e Dostep dla 0séb niepetnosprawnych i bhp
Budynek kosciota jest obiektem uzytecznosci publicznej. Budynek jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych przez wejicie gtéwne od strony zachodniej kosciota.

s Ochrona intereséw osdb trzecich
Inwestycja nie  powoduje  ograniczen  praw  os6b  trzecich, mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terendw sasiednich. Nie ograniczy dostepu z dziatek do
drég publicznych, nie pozbawia posiadaczy sasiednich dziatek mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tacznosci, nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby, nie bedzie uciazliwa z uwagi na hatas,
wibracje, promieniowanie, zakiécenia elektryczne oraz nie ograniczy doptywu s$wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w sasiednich budynkach.
Inwestycja nie powoduje zagrozenia bezpieczeristwa pozarowego a takie nie powoduje
przekroczen zakidcen elektrycznych i promieniowan. Uksztattowanie projektowanego
terenu nie powoduje odprowadzenia wod opadowych na sgsiednie nierucho- mosci i nie
zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Realizacja inwestycji spetnia
wszystkie wymagania ochrony interesdw oséb trzecich (wg ustawy z dn 7 lipca 1994r- Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. P0oz.1333 ze zm.) oraz wszelkie zasady wynikajace z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. (t.j. Dz. U. z 2019r.
Poz.1065) Ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie eksploatacji inwestycji nie wykroczg
poza granice nieruchomosci terenu inwestycji.

e Dane dotyczgce obrony cywilnej
Przedmiotowa Inwestycje nie zawiera czeSci niejawnych, stuigcych obronnosci i
bezpieczerstwu panstwa.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

(w nawigzaniu do §14 ust.1 pkt. 8) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego/Dz.U. z 2020r., poz.1609)

Zgodnie z definicjg zawarta w art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2023 r. Poz.2206
ze zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu”
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W celu uzasadnienia spetnienia wymogdéw przepiséw odrebnych przeanalizowano
spetnienie warunkéw okredlanych w nastepujacych aktach prawnych zwiazanych z
zagospodarowaniem terenu inwestyciji.

(podstawa prawna opracowania obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji):

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065
t.j.zezm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019,
poz.2448)

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14-06-2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu (Dz.U. 2007 nr 120 poz.826)

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021, poz.54 ze zm.);

[5] Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz.1333 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi

[6] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (t.j.Dz.U.2019.1839)

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010

w prawie ochrony przeciwpoiarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. Nr 109, poz.719) wraz z aktami wykonawczymi

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, - Prawo ochrony $rodowiska
(t.j.Dz.U.2019.1396 ze zm.).

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 ze zm.)
[10]Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2021r, poz.624) wraz z
aktami wykonawczymi

[11]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j.Dz.U.2020.283 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

[12] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2019.701 ze zm.)

ODZIALYWANIE MIEJSC GROMADZENIA ODPADOW STALYCH PAR 23 WARUNKOW TECHNICZNYCH:

Nie dotyczy.

PRZEPISY POZAROWE:
Nie ma negatywnego oddziatywania ze wzgledow przepiséw pozarowych na dziatki
sgsiednie.
ANALIZA NAStONECZNIENIA W STOSUNKU DO DZIALEK SASIEDNICH
(PAR 60 WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE)

Analiz¢ nastonecznienia budynku przeprowadzono w odniesieniu do wymagarh §60
Warunkéw Technicznych. Zgodnie z powyiszym, pokoje mieszkalne powinny miec
zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 7:00 do 17:00.

Przeprowadzana analiza nasfonecznienia wykazata, ze spetnione s3  wszystkie
wymagania zawarte w §60 Warunkéw technicznych, tj. pokoje mieszkalne w dniach
rownonocy-21 marca i 21 wrzednia - w godzinach od 7 do 17 sa nastonecznione przez
okres minimum 3 godzin.
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ANALIZA ODDZIAtYWANIA ZE WZGLEDU NA OBStUGE KOMUNIKACYINA ' TERENW

INWESTYCJI:

Obszar inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

W zwigzku z powyiszym, obszar inwestycji nie oddziatywuje na tereny sasiednie pod
wzgledem obstugi komunikacyjne;j.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY ODDZIAtYWANIA PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

NA PODSTAWIE TAK PRZEPROWADZONEJ ANALIZY STWIERDZA SIE, ZE OBSZAR
ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANE] INWESTYCJI Nie WYKRACZA POZA TEREN DZIALKI
INWESTORA O NR EWID. 2/1 obreb Przestawice, gmiana Miechéw.
- Inwestycjia nie powoduje przestaniania ani zacieniania budynkéw sasiednich
(wskazanie przepisu prawa: WT, §13, §57 i §60);
- Inwestycja nie utrudnia osobom trzecim dostepu do drogi (wskazanie przepisu prawa:
Prawo Budowlane, art.5 ust.1 pkt 9)

9. UWAGI KONCOWE
- Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
- Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej
- Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentac;ji
- Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate
niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi nalezy wyjasnié i uzgodnié¢ z autorami projektu.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblnosci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i innych nalezy zamawiaé iwykonywa¢ / montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakoéciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod

warunkiem uzyskania zgody autoraprojektu.
- Wszelkie materiaty uzywane na budowie nalezy stosowa¢ ¢cigle z instrukcja producenta.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiadac odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie.

- Zakres opracowania to projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe — po uzyskaniu pozwolenia na budowe zalecane jest
wykonanie projektu wykonawczego  uszczegétawiajacego projekt budowlany,
rozwigzania budowlane i umozliwiajacego wybudowanie obiektu.

- Wszystkie prawa autorskie zastrzezone
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10. PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z Ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994 , 0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych” (Dz.U. nr. 24 poz. 83 z 1994r).

/ Projektant :

mgr inz. arch. Joanna Pomarariska

Upraw. . nr SW-40/2008
w spec. Architektonfcznej bez ograniczen

sprawdzajacy :

mgr inz. arch-Pawet Czarnecki
Upraw. Bud. nr ugr.171/SWOKK/2013
w spec. architektoniczné ogranjczen
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OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOSCI
A. CZESC OPISOWA:
1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego N L{
2.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego, .. ... .. .. L
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zZewnetrzny. .., .. ... oo. . CeN P eih c aeea et e

4.Charakterystyczne parametry oblektu budowlanego i zestaW|en|e powierzchni, . .........
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. ..., ..
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych; , ,, ., ... . ... . ... e e e e
7. W przypadku zamierzenia budowlanego dot. Budynku mieszkalnego W|eIorodZ|nneg0 I|czba
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych. . _ e e ve ey edn u
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosu puthznéj i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepefnosprawne,, « . . . o L
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, , . .. .. ..
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, . .. L. ... L.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.. ... ..., ... ... e e e e e e
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, -
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem .
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, | o r e Hoar e e b
14. Ocena istniejgcego stanu elementéw objetych pracami remontowo — konserwatorsklml
15. Program prac budowlano — konserwatorskich, | _ _ e Eeal. ... .
16. Opis remontu — wykonania prac budowlano — konserwatorskich na podstawne progrér'm] brac
budowlano — konserwatorskichz pkt. 14, ..., ... ... . .
17. Uwagi koricowe
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Kielce, 01 lipca 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlany p.n.

REMONT KONSERWATORSKI DREWNIANEGO KOSCIOLA PW. NMP MATKI KOSCIOEA W
PRZESLAWICACH(NR REJ. ZAB. A-987M) - KONSERWACIA ELEWACII, POKRYCIA
DACHOWEGO | STOLARKI DRZWIOWEJ W PRZESEAWICACH 83, 32-200 MIECHOW

w zakresie architektury, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Tarojekta nt:

imig i nazwisko: mgr inz. arch. Joanna Pomaraniska uprawnienia do projektowania
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA |
BUDOWLANEGO

Remont drewniane] elewacji kosciofa, remont stolarki drzwiowej zewngtrznej oraz konserwacja
pokrycia dachowego.

Lokalizacja:
Budynek kosciofa pw. Najéwietszej Maryi Panny Matki Kosciota w Przestawicach znajduje sie ok. 6

km od Miechowa. Kosci6t zostat usytuowany na zboczu wzniesienia opadajacego w kierunku
wschodnim dziatki.

Kategoria obiektu budowlanego : X — budynek kultu religijnego — kosciét.
Budynek wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa matopolskiego A-987M

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM _ UZYTKOWY  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Historia kosciofa

Koéciét Najéwietszej Marii Panny Matki Kosciota w Przestawicach — zabytkowy, drewniany kosciot
parafialny pierwotnie powstat w pobliskiej Gotczy, gdzie wzniesiono go w XVili w. z wykorzystaniem
fragmentdw koéciofa z 1657 roku. Znajduje sig na Szlaku Architektury Drewnianej wojewddztwa
matopolskiego.

Pod obecna $wigtynie kamier wegielny potozono w 1970 roku. W latach 1972-74 przeniesiono tam
zniszczony w 80% koscidt z Gotczy, ktéry odrestaurowano i ponownie poswigcono w 1975 roku.

¢ Funkcja budynku: uzytecznoéci publicznej — miejsce kultu religijnego.

e Zamierzony sposéb uzytkowania: bez zmian - uzytecznosci publicznej —
miejsce kultu religijnego.

e Program uzytkowy i funkcja: bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY

Koécidt Najéwietszej Marii Panny Matki Kosciota w Przestawicach — zabytkowy, drewniany kosciot
parafialny pierwotnie powstat w pobliskiej Gotfczy, gdzie wzniesiono go w XVIIl w. z wykorzystaniem
fragment6w kosciota z 1657 roku. Znajduje sie na Szlaku Architektury Drewnianej wojewodztwa
matopolskiego.

Pod obecng $wigtynie kamien wegielny pofozono w 1970 roku. W latach 1972-74 przeniesiono tam
zniszczony w 80% koéci6t z Gotczy, ktéry odrestaurowano i ponownie poswigcono w 1975 roku.
Koéci6t posiada konstrukcje zrebowa na podmuréwce z kamienia. Kosciot posiada piwnice. Sciany
zrebu z zewnatrz szalowane deskami pionowo, obustronnie objgte lisicami.

Nad $rodkowa czeécig nawy oraz prezbiterium - sklepienie kolebkowe, Nad bokami nawy stropy
ptaskie, zdobione. Nad kaplicg pozorne sklepienie pétkonchowe, pigciodzielne, nad zakrystig i
kruchtami strop belkowy. Pokrycie dachéw i daszkéw - gont. Wiezyczka na sygnaturke z podstawg
podbitg gontem.

Okna i drzwi drewniane. Okna nawy prostokatne, o$mio kwaterowe, ostonigte z zewnatrz stalowymi
kratami. Drzwi jedno skrzydtowe i dwuskrzydtowe drewniane.

Koéciét jednonawowy. Ksztatt nawy prostokatny z prostokatnym prezbiterium zamknigtym tréjbocznie
od strony wschodniej. Od strony pétnocnej prezbiterium znajduje sig zakrystia na planie prostokata.
Przy nawie znajduje si¢ piecioboczna kaplica.

(4
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Koéciot jednonawowy. Ksztatt nawy prostokatny z prostokatnym prezbiterium zamknietym tréjbocznie
od strony wschodniej. Od strony pétnocnej prezbiterium znajduje sie zakrystia na planie prostokata.
Przy nawie znajduje sie piecioboczna kaplica.

Miedzy zakrystia, a kaplica znajduje sie klatka schodowa- schody do piwnicy. Przy nawie gtdwnej
zostaty zlokalizowane dwie prostokatne kruchty na osiach $cian.

Elewacje

Sciany koéciota zostaty posadowione na wysokiej kamiennej podmuréwce, ostonigtej daszkami
okapowymi z gontu drewnianego. Sciany zewnetrzne zostaty oszalowane pionowo deskami - nawy i
prezbiterium opiete lisicami, zwiericzone wydatnym gzymsem podokapowym.

Elewacja zachodnia - szczytowa Sciana nawy zakoficzona tréjkatnym szczytem szalowanym deskami w
jodetke, z wydatnym daszkiem okapowym u podstawy. W osi $ciany zachodniej kruchta, przekryta
dachem tréjpotaciowym w wejéciem na osi Sciany. Wejscie - drzwi drewniane dwuskrzydtowe.

Elewacja potudniowa - na osi $ciany kruchta przekryta dachem tréjpotaciowym, z wejsciem na osi
$ciany zachodniej. Na scianie potudniowej zostaly rozmieszczone okna drewniane: trzy okna
doswietlajg nawe kosciota, dwa okna - prezbiterium.

Elewacja wschodnia - tréjboczne zamkniecie prezbiterium, bez okien, z drewnianym krzyzem
zawieszonym na $rodku éciany wschodniej. Nad catoscig géruje wiezyczka na sygnaturke na
dekoracyjnej podstawie, z arkadowg latarnig pod cebulastym hetmem. Na hetmie sterczyna z gatka na
ktérej osadzono krzyz.

Elewacja pétnocna - do $ciany nawy zostata dobudowana przybudéwka mieszczgca zakrystie, kaplice
oraz klatke schodowg. P6tnocna éciana nawy nie posiada okien. Przybudéwka znajdujaca sie przy
cianie pothocnej nawy ma $ciety zachodni naroznik. Przybuddwka zostata przekryta dachem
trojspadowym, pokrytym gontem drewnianym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARAMETRY OBIEKTU:

- llo$é kondygnacji nadziemnych - 1;

- lloé¢ kondygnacji podziemnych - 1.

- Dtugosé budynku wynosi 26,50m m.

- Szeroko$¢ budynku— elewacja zachodnia: 11,41 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY BUDYNKU:

* Powierzchnia zabudowy: ok. 180,00 m?
° Powierzchnia uzytkowa ok. 245,18 m?
* Kubatura ok. 1200,00 m3

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH;

Nie dotyczy. Budynek kosciota jest obiektem kultu religijnego.






7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOT. BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO,  LICZBA  LOKALI MIESZKALNYCH  DOSTEPNYCH DLA _0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH,
Projektowana inwestycja nie dot. budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w zwigzku z powyzszym

nie okregla sie liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE,
Budynek koéciota jest obiektem uzytecznosci publicznej. Budynek jest dostgpny dla oséb
niepetnosprawnych przez wejécie gtéwne od strony zachodniej kosciota.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA $SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE
Nie dotyczy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W  ENERGIE

| CIEPLO,

Charakterystyka energetyczna budynku

Przepis art.5 ust. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z péin. zm. ) —
dalej pr. bud., zwalniaja z obowigzku ustalania charakterystyki energetycznej dla budynkéw
podlegajacej ochronie , na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE!)

Nie dotyczy.

12. WYPOSAZENIE BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
12.1 Instalacja zewnetrzne
-Bez zmian.

. Instalacje wewnetrzne
Bez zmian.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Informacje wstepne
Obiekt jest budynkiem 1-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek zaprojektowano w

drewnianej.

- Powierzchnia zabudowy: ok. 180,00 m?

- powierzchnia uzytkowa w budynku: ok. 250 m?2
wysoko$é budynku przed gtéwnym wejsciem:
ilos¢ kondygnacji: 1

kategoria wysokosciowa: $redniowysoki.

us
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Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie bedg przechowywane przerabiane i magazynowane materialy niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu §2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 7 czerwca 2010r., ws ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz.U nr 109, poz.719).

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczna oséb na kaidej kondygnacji
oraz w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Obiekt zaliczony do kategorii ZLI

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewngtrznej
W obiekcie brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

Podziaf obiektu na strefy pozarowe
Caty budynek stanowi osobna strefe pozarows, nieprzekraczajgcy dopuszczalnej wielkosci.

Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci ogniowej — D.

14. OCENA ISTNIEJACEGO STANU ELEMENTOW OBIJETYCH PRACAMI REMONTOWO -
KONSERWATORSKIMI

Na zlecenie parafii zostaty wykonane ogledziny stanu technicznego zabytkowego kosciota.
Ocenie stanu technicznego zostaty poddane elementy:

- konstrukcja zrebowa kosciofa;

- pokrycie dachowe wykonane z drewnianego gontu;

- Deskowanie elewacji;

- stolarka drzwiowa — 3 szt.

Stan zachowania, przyczyny zniszcze, wnioski

Belki zrebowe

Stan zachowania:

Belki konstrukcji zrebowej, wykonane z drewna modrzewiowego sg w stanie ogdlnym dobrym.
Degradacje biologiczng — zawilgocenie oraz nalot roélinny jest na belce podwalinowej oraz wiencu

nad nia.

Przyczyna uszkodzen:

Gtéwna przyczyng uszkodzer jest wilgo¢ oraz zmienne warunki atmosferyczne..
Gontowe pokrycie dachu

Stan zachowania:

Pokrycie dachowe wykonane z gontu drewnianego jest w stanie og6lnym dobrym. Pokrycie posiada
nalot roslinny.

Przyczyna uszkodzen:

Wilgo¢, warunki atmosferyczne oraz nalot roslinny.
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Deskowanie elewacji

Stan zachowania:

Elewacja drewniana wykonana z desek utozonych pionowo. Deski taczone na piéro wpust. Deski
wykazujg przebarwienia, wypaczenia (rozwarstwienia) oraz ubytki (zbutwienie) w dolej czgsci.

Na obecny stan zachowania elementéw drewnianych elewacji kosciota wptynety

procesy zwigzane z oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Zagrozeniem dla obiektu

sg czynniki biologiczne w postaci obecnosci i uszkodzer przez szkodniki, a takze utrzymujace

wilgo¢ mchy, porosty i grzyby.

Stan zachowania elewacji kosciota jest zréznicowany i zalezny przede wszystkim

od ekspozycji na warunki atmosferyczne oraz podatnoéci na zakazenie biologiczne.

Diugotrwate zawilgocenie desek doprowadzito do rozwoju mikroflory i ostabienia desek, z kolei wiele
partii znacznie sie wyjatowito. Deskowanie Scian koéciota najwigksze zuzycie wykazuje na stronie
pétnocnej. Zuzycie drewna nasila sig takie w miejscach sptywania wody deszczowej na nizsze
poziomy. Zakazenie mikroflorg charakterystyczng dla elementéw drewnianych ze statg ekspozycjg
pétnocna spowodowane jest niedoborem promieniowania stonecznego, ktére jest zabdjcze dla
mikroflory niszczacej drewno. Biologiczne czynniki niszczace, jak rowniez uszkodzenia mechaniczne
spowodowaty zly stan zachowania cze$ci elewacji. Duze zawilgocenie jest katalizatorem czynnikow
niszczacych spowodowanych przez mikroflore. Deski s3 w wielu miejscach zawilgocone i ostabione
strukturalnie. W dolnych partiach widac $lady grzybni, rozktadu masy drzewnej. Wystepuja
przebarwienia, ktére rozmieszczone nieregularnie . Widoczne s3 spekania powierzchni oraz
rozwarstwienia drewna w dolnej czesci.

Przyczyna uszkodzen:

Czas w potaczeniu ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz brak biezgcej konserwacji.
Drewniana stolarka drzwiowa 3 szt.

Stan zachowania:

Drewniana stolarka drzwiowa w dobrym stanie. Drzwi do wejscia bocznego wykazujg ubytki.
Podobnie jak drzwi gtéwne do kosciota oraz drzwi do wejécia bocznego kosciofa.

Przyczyna uszkodzen:

Diugi okres uzytkowania oraz oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

15. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

1. Oczyszczenie drewnianego pokrycia dachu — czyszczenie gontéw (myjka cisnieniowa).

2. Konserwacja/impregnacja drewnianych gontdw na dachu preparatem ochronnym np.
Drewnochron lub o podobnych wtasciwosciach.

3. Oczyszczenie elewacji drewnianej.
4. Demontaz daszkéw okapowych na podmurdwce.
5. Oczyszczenie belek zrebowych..

6. Konserwacja /impregnacja belek zrebowych przed dziataniem ognia, czynnikéw biologicznych i

owadow.

7. Konserwacja drewnianej elewacji kosciota preparatem ochronnym.
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8. Czgéciowa wymiana desek na elewacji drewnianej — w przypadku stwierdzenia skorodowanych,
uszkodzonych mechanicznie i biologicznie elementéw drewnianych.

9. Wykonanie modernizacji istniejgcej instalacji odgromowej polegajacej na
wymianie skorodowanych zwod6w na nowe z drutu ocynkowanego , wymianie ztgczy kontrolnych,
wymianie skorodowanego otoku uziemiajgcego.

10. Konserwacja oraz naprawa stolarki drzwiowej: jednoskrzydtowe drzwi do zakrystii od strony
pdtnocnej kosciota , dwuskrzydtowe drzwi gtéwne do kosciota oraz dwuskrzydiowe drzwi wejsciowe
boczne do kosciota.

16. PROGRAM PRAC BUDOWLANO — KONSERWATORSKICH — OPIS REMONTU WYKONANIA PRAC
BUDOWLANO - KONSERWATORSKICH NA PODSTAWIE ZAKRESU PRAC WYMIENIONEGO
W PKT. 14

1. Oczyszczenie drewnianego pokrycia dachu — gontéw drewnianych oraz ich zabezpieczenie

- wykonanie dokumentacji fotograficznej;
- oczyszczenie powierzchni dachu np. Myjka ci$nieniowa.
2. Konserwacja/impregnacja drewnianych gontéw na dachu preparatem ochronnym

- dokfadne zbadanie powierzchni dachu oraz stanu pokrycia. W razie koniecznosci wymiana
uszkodzonych elementow.

- impregnacja pokrycia dachowego np. Drewnochron.

Aby zachowa¢ pokrycie w dobrym stanie, nalezy je regularnie konserwowa¢. Brud, porosty,
mchy, liscie nalezy usuwac, gdyz sprzyja to rozwojowi grzybéw i owadéw oraz prowadzi do
gromadzenia wody opadowej. Konserwacja polega na wymiataniu twardg miottg, myciu
wysokocisnieniowym, impregnaciji. Pojedyncze uszkodzenia lub zbutwiate gonty nalezy wymienic.
Do chodzenia po dachu krytym gontem konieczne jest uzywanie ktadki z bali lub piyty.
Wiekszg trwatos¢ pokrycia z gontu uzyskuje sie poprzez:

- zastosowanie gontéw fupanych (wieksza wentylacja i mniejsza absorpcja wody);

- powigkszenie przestrzeni wentylacyjnej pod pokryciem;

- zastosowanie gontéw klinowych { lepsza wentylacja);

- uzycie dtuzszych gontow ( mniejsza liczba stykéw);

- impregnacje gontu;

- wykonanie podkfadu wodoszczelnego.

3. Oczyszczenie elewacji drewnianej.

- wykonanie dokumentacji fotograficznej;

- oczyszczenie powierzchni elewacji np. Myjka cisnieniowa.

4. Oczyszczenie daszkéw okapowych podmurdweki.

5. Demontaz daszkdw okapowych podmurdwki.

- wykonanie dokumentacji fotograficznej.

- ostrozny demontaz daszkéw okapowych na podmuréwece.
6. Oczyszczenie belek zrebowych.

7. Konserwacja /impregnacja belek zrebowych przed dziataniem ognia, czynnikéw biologicznych i
owaddéw.
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Catosciowa konstrukcje po dokfadnym oczyszczeniu oraz wykonaniu trucia na

nalezy zaimpregnowat przed dziataniem ognia, grzyboéw domowych, plesniowych i owadéw —
technicznych szkodnikéw drewna srodkiem

impregnacyjnym Fobos M4, Impregnacje wykonaé metoda powlekania przez

smarowanie 2-krotnie.

8. Oczyszczenie elewacji drewnianej kosciota.

9. W przypadku stwierdzenia skorodowanych, uszkodzonych mechanicznie i biologicznie
elementéw drewnianych na elewacji kosciota - wymiana uszkodzonych elementéw.

10. Montaz daszkéw okapowych na podmuréwece.
11. Impregnacja elewacji kosciota.

- impregnacja $cian elewaciji;

- impregnacja daszkéw okapowych;

11. Wykonanie modernizacji istniejacej instalacji odgromowej polegajacej na

wymianie skorodowanych zwodéw na nowe z drutu ocynkowanego, wymianie ztgczy kontrolnych,
wymianie skorodowanego otoky uziemiajgcego.

- Wymiana skorodowanych zwodéw pionowych na nowe z drutu ocynkowanego;

- Wymiana skorodowanego otoku na nowy wykonanego z bednarki ocynkowanej;

- Montaz rur ostonowych typu Wot na dojéciach do budynku wraz z montazem nowych ztgczy
kontrolnych ocynkowanych skrecanych Srubowo;

- Wykonanie badar sprawnosci pomiarowej instalacji.

12. Konserwacja oraz naprawa stolarki drzwiowej: jednoskrzydtowe drzwi do zakrystii od strony
pétnocnej kosciofa , dwuskrzydiowe drzwi gtéwne do kosciota oraz dwuskrzydtowe drzwi wejsciowe
boczne do kosciofa.

~B Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacja.
— Wykonanie badarn odkrywkowych pozwalajacych okresli¢ pierwotng budowe

i technologie wykonania obiektu.

—B Oczyszczenie powierzchni z brudy.

~I Usunigcie wtérnych powtok, wadliwych uzupetnien.

—@ Trucie i zabezpieczenie drewna przed dziataniem owadzich szkodnikéw drewna
(rozpuszczalnikowym érodkiem biobdjczym Hylotox Plus).

— Impregnacja spréchniatych elementéw np. PU-Holzverfestigung Remmers, Hecol
lub Paraloid.

—@ Rekonstrukcja w drewnie brakujgcych elementéw.

- Wymiana zmurszatych elementéw drewnianych w sezonowanym drewnie odpowiedniego
gatunku.

Sklejenie peknie¢ i odspojen w warstwie drewna.

Uzupetnienie ubytkéw drewna (wstawienie flekéw drewnianych, rekonstrukcje
brakujacych elementéw w drewnie sezonowanym odpowiedniego gatunku).
Kitowanie drobnych szczelin i wegtebien.

—B Opracowanie warstwy wykoriczeniowej w sposéb analogiczny do oryginatu
ustalonego na podstawie badan.

¢ 010



= E e e E e E EE e C




- Ewentualne pofozenie nowej warstwy zabezpieczajacej zaleznie od wyniku
badan i ustalenn (szelak, wosk, lakier, werniks).

UWAGI KONCOWE:

Podczas wymiany deskowania elewacji odkryte powierzchnie zabezpiecza¢ przez zalaniem z opadéw
atmosferycznych. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne musza by¢ I-klasy (gatunku drewna)
oraz bezwzglednie suche. Prace nalezy wykonywac przy korzystnych warunkach pogodowych oraz
pod Scistym nadzorem inspektora nadzoru i stuzb konserwatorskich.

Ze wzgledu na aktualny stan zachowania obiektu, konieczne jest przeprowadzenie dziatari
konserwatorskich, majgcych na celu gtéwnie zabezpieczenie budynku przed dalszymi

postgpujacymi zniszczeniami. Nalezy wykonaé konserwacje techniczng i estetyczng wszystkich
oryginalnych elementéw tkanki architektonicznej obiektu. W konserwacji estetycznej powinna
dominowa¢ konserwacja zachowawcza, majaca na celu przywrdcenie zabytkowi pierwotnych
waloréw estetycznych i architektonicznych, przy maksymalnym zachowaniu substancji

zabytkowej. Do prac nalezy przystapié¢ po dokfadnym rozeznaniu obiektu, rozpoznaniu zerujgcych
drobnoustrojéw oraz wykonaniu analiz i badari chemicznych drewna w laboratorium. Dezynfekcje i
dezynsekcje drewna nalezy wykona¢ za pomocq specjalistycznych $rodkéw owadobdjczych.

Zalecane jest nasgczenie drewna érodkiem ognioodpornymi. Podczas prowadzenia prac nalezy
pamigtac o zachowaniu jego oryginalnego ukfadu przestrzennego oraz wyposazenia. Koniecznym jest
dokonanie wyboru optymalnych érodkéw i metod pracy. Nalezy zaznaczyé, ze zastosowane powinny
by¢ tylko materiaty najwyzszej jakoéci, oferowane przez firmy produkujgce dla potrzeb konserwacji i
renowacji zabytkdw. Stosowane materiaty i tworzywa powinny daé¢ mozliwoé¢ odwracalnosci
zabiegdw. Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dokumentowanie wszystkich jej etapéw.

Projektant :

mgr inZ. arch. Joanna/Pomarariska
Upraw. Bu SW-40/2008
w spec. Architekton ez ograniczen

sprawdzajgcy :
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

TAZO-PROJEKT Tomasz Bandrowski
20 Mastéw Pierwszy ul. Spacerowa 30A
TEKT e-mail: bandrowski@poczta.fm
2K tel.696 476 974

PROJEKT BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA

REMONT KONSERWATORSKI DREWNIANEGO KOSCIOEA PW. NMP MATKI
KOSCIOEA W PRZESEAWICACH(NR REJ. ZAB. A-987M) - KONSERWACJA
ELEWACJI, POKRYCIA DACHOWEGO | STOLARKI DRZWIOWE)

. . |
KATEGORIA nie okresla sig ( roboty budowlane przy obiekcie kat. X ) |

jednostka ewidencyjna: Miechéw
obreb ewidencyjny: Przestawice
Numer ewidencyjny dziatki: 2/1
Id dziatki: 120805_5.0021.2/1

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kosciota w Przestawicach
Inwestor: Przestawice 83
32-200 Miechéw
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Z1 Sytuacja
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11 Rzut parteru
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13 Elewacja zachodnia
4 Elewacja potudniowa
15 Elewacja wschodnia
Projekt

Al Rzut parteru

A2 Elewacja péinocna
A3 Elewacja zachodnia
Ad Elewacja potudniowa
A5 Elewacja wschodnia

skala 1:1000

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

613



nnnnnnnnrrrrrrrrﬂ




e e
Wl 2 eSS

SO
% »‘-,:'J.:wn%‘}a

it

;mmmmwm”’mw
e
Y

SYTUACJA _

DZIALKA NR EWID. 2/1
OBREB PRZESLAWICE
GMINA MIECHOW OBSZAR WIEJSKI
POWIAT MIECHOWSKI

wODZTWO MALOPOLSKIE
skala 1:1000

STAROSTWO POWIATOWE

w MISCHCVRE
Dane ewident wyd&rp;w daiateks,
e»xudeacy_;r\,ah awka ma,(b nhk;schmq:&fiurv
zostaly pozysksne na podstawie pomiarow
niespelniajacych wymogow ckreslonych
obowigzujacymi aktualnie przepisami
i standardami dotyczacymi pemiartw gendezyjnych

=
i
IR
i

L wouEr

{: »;fr e T T
FER SR O3 S LSRN

-

Grnina ﬂ/&?/mw

AP AR AT ST K
H
i

rein PR OESEANICE

:
é Qf:f‘\’ .zex:ﬁ \ w.é‘-/@k ME

200

e A A S

¢
&
HEVEIEE

RN —— =

,/‘fv‘?i“f £
| ERUNTC:) 7

| Pataf dor? zzz
024 <02-2 7

twa

§
It
§
i

6.3/] ..........

EPm ) o ; g
“ 7 4o, STAR iﬁf‘f §
| W/

Kot =c:'i

TEMAT QEMONT HONSEQW/A'TOQ.%:(

IPEWNIA NE GO Koszipkt PW N

ne

L 4
| e 5 7 MaTk( Kgdewir w5 PRIE SAICRG
Y’“ 2 A\ e e
LEG ~ QnoAe 0 RLEIRE
@#CHME
ABCD-A LINIE R ANI - , ~ B E 9
= sy Lo T lwescoR: fRRAE
<= WEJSCIADOBUDYNKU \RE \\ \ - 61
_— P JEDNOSTKA PROJEKTOWA é@’
PRACOWNIA PROJEKTH

e
___ISTNIEJACY ZJAZD—
NA TEREN INWESTYCJI

B e ]

TAZO- PROJEKT

mgr inz. Tomasz Bandrowski
tel.696 476 974
Mastéw Pierwszy ul. Spacerowa 30A  e-mail: bandrowski@poczta.fm

1 BUDYN EK KOSCIOLA \)\ Temat: (§]
n \ inwestor: PPARAFHPW. NMP MATKI KOSCIOLA
W PRZESEAWICACH 83, 32-200 MIECHOW
Branza: ARCHITEKTURA Stadium: PB
BUDYNEK PLEBANII ml m 3 Tytut rys: SYTUACJA Data: 03-2024
z ® Projektowat: Pocys Skala:
mgr inz. arch. Joanna Pomarafiska 1:1000
6 1 nr upr.SW-40/2008 nr rys: strona:
- Zzi
[of — \ & tleq4






1141

—= VY le=—

2050

2050

TEMAT

1. NINIEJSZY PROJEKTCHITEKTON|CZNY NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ| WYMIARYNALEZY SPRAWDZIC

W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY DOSTOSOWAC

INWENTARYZACJA

wydziai

RZUT PRZYZIEMIA

0eEMoNT konNsE QL ATORIk!
DEWNIANE GO Ko Jriolt
I MM P MATEL koéctvk/’r
W W2ES kAW CACH (NR REJ.

2AB,. A9
bLEWf(CJ' 1

QorU s IAGHO-

“WEGO 1 AWoLa Bl DR2W|
eATO~

INVESTOR Man&\ﬁ /iz‘mai & |

skala 1:100

M) - Ko §e Qw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TAZO- PROJEKT
mar inz. Tomasz Bandrowski

Mast6éw Pierwszy ul. Space

tel.696 476 974
rowa30A  e-mail: bandrowski@poczta.fm

Temat:

NKU

Inwestor:

LRRARARHYPW. NMP MATKI KOSCIOLA
W PRZESEAWICACH 83, 32-200 MIECHOW

Branza:

ARCHITEKTURA

Stadium: }
Inwentaryzacja

Tytut rys:

RZUT PARTERU

= Data:25-02-2023

Projektowat:

mgr inZ. arch. Joanna Pomaraiska
nr upr.SW-40/2008

Podgf; Skala:
1:100
nrrys: ,.t N
i1 (15




nnn”.ﬂuunﬂ.hﬂlqull_rr..ﬂlrr




INWENTARYZACJA

| i

’ ‘ | ELEWACJA POLNOCNA
skala 1:100

‘ TEMAT : REMONT KoNdERWATO RO !
DREWNIA NERO KodCwkd I
NUP MATKL kodclowtr W PR
STA W CACH (MR PE(.ZA D, A-451Y
-KpNsEQw/"ch/t ELE»JA,CJ(.%K(L 5

- ek DACHOWEGO | SWLARK]
Jeawienwe)

MWESTOR' JARAT A L2YHOKOKATO-
~bUCRA R

T I TIIIITT
1T

IT
ITIITITY
TTI

S

g
L

B WTER

[

1og | G h
E\D

S\, S
NNy

| L L 1 1 0 5 00 0 0 V) 0 0 LILLLILILI L0 ‘

P

Y . Sl N O

1 4 !(‘\fﬂ\ O

@;{3 o JO{j . JEDNOSTKA PROJEKTOWA

_g_k.g—\ Pav Wat’ TS PRACOWNIA PROJEKTOWA
S YO TAZO- PROJEKT

AR A TN

mgr inz. Tomasz Bandrowski

tel.696 476 974
Mastéw Pierwszy ul. Spacerowa 30A  e-mail: bandrowski@poczta.fm

Temat:
Inwestor: HRPARARA PW. NMP MATKI KOSCIOLA

1. NINIEJSZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAG | W PRZESLAWICACH 85, e

LACZNIE ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYMIARYNALEZY SPRAWDZIC
W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY DOSTOSOWAC

Tytut rys:

ELEWACJA POLNOCNA

Data: 03-2024

Projektowat:

mgr inZ. arch. Joanna Pomarafiska
nr upr.SW-40/2008

Potghe Skala:
1:100

i2 ¢ib

- |







INWENFARYZACUA

)\ ELEWACJA ZACHODNIA
) skala 1:100

TEMAT ¢ DEMONT kKoN3E Qw&ﬂo RSk

IREWNIAEGD KOSCIOWY @w
NMP PAZEL Kaocérovﬂ w 2
SeARICACH ENR ko A-Q H
“KONYER WA é/t ELELJle\ Joralq!
-CiA DACHOoWEG©DO 1+ STO /\:QKl

PRI (o W)
INWE PtOR" MQA Fih 29 huokitol—
- CkA

\ﬂAARLHu:\
lL \
K
/ 7% '

o

5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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1 NINIEJSZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC
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W NATURZE | W RAZE POTRZEBY DOSTOSOWAC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
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- " mgr inz. Tomasz Bandrowski
tel.696 476 974
Mastow Pierwszy ul. Spacerowa 30A  e-mail: bandrowski@poczta.fm
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Tytut rys: ELEWACJA POLUDNIOWA '/ Data: 03-2024
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PRACOWNIA’PROJEKTOWA
TAZO-PROJEKT Tomasz Bandrowski

1IL
A »fh T AZO Masl6éw Pierwszy ul. Spacerowa 30A
PR 3, PROJEKT e-mail: bandrowski@poczta. fm
&7 ol tel.696 476 974
PROJEKT BUDOWLANY

ZAEACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

REMONT KONSERWATORSKI DREWNIANEGO KOSCIOLA PW. NMP MATKI
KOSCIOLA W PRZESEAWICACH(NR REJ. ZAB. A-987M) - KONSERWACJA
ELEWACQJI, POKRYCIA DACHOWEGO | STOLARKI DRZWIOWE)

KATEGORIA nie oh;ﬂ;;ié (roboty budowlane przy obiekcie kat. X )

jednostka ewidencyjna: Miechéw
obreb ewidencyjny: Przestawice
Numer ewidencyjny dziatki: 2/1

Id dziatki: 120805_5.0021.2/1

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Ko<ciota w Przestawicach
Inwestor: Przestawice 83
32-200 Miechdéw

Spis tresci:

1. Informacja BIOZ;

2. Pozwolenie nr ZR-1.5142.190.2024 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie
prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw; 5
3. Program prac konserwatorskich zatwierdzony przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, q
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA ! OCHRONY ZOROWIA

INFORMACJA  DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY  ZDROWIA

PROJEKTU BUDOWLANEGO

REMONT KONSERWATORSKI DREWNIANEGO KOSCIOEA PW. NMP MATKI

KOSCIOLA W PRZESEAWICACH(NR REJ. ZAB. A-987M) - KONSERWACJA

ELEWACJI, POKRYCIA DACHOWEGO | STOLARKI DRZWIOWEJ

SPIS TRESCI

PODN =~

INFORMACJE OGOLNE.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE TERENU.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA L.UDZI.

ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE
PODCZAS BUDOWY.

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACII  ROBOT  SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

WYKAZ  SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYM  NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH. '

—

Lipiec 2024 .,
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROMIA

AD.1. dane ogdlne:

1.1. Inwestor :
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kosciota w Przestawicach
Przestawice 83

32-200 Miechéw
1.2. Adres inwestycji:

Kosciét pw. NMP Matki Kosciota w Przestawicach
Przestawice 83
32-200 Miechéw

AD.2. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Remont elewacji drewnianej - wymiana uszkodzonych elementéw;
Remont stolarki drzwiowej - naprawa / wymiana 3 szt. Drzwi.
Konserwacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego.

Na dziatce nr ewid. 2/1 znajduje sie budynek kosciota o konstrukeji drewniane;j.

AD.4. elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie bezpieczerstwa i

zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

AD.5. zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

5.1. prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m, a w szczeg6lnosci;

szczegdlne zagrozenia moga wystapic¢ w trakcie prac przy ustawianiu rusztowan,
szczegdlne zagrozenia moga wystapic¢ w trakcie prowadzenia prac na wysokosciach,
transport reczny materiatéw budowlanych wykonywany przez pracownikéw w rekawicach
ochronnych;
w odpowiedniej obsadzie osobowe] zapewniajacej dZzwiganie zgodnie z normami,

prace na wysokosci wykonywane z zastosowaniem rusztowan oraz ochron zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci,
zabezpieczenie pracownikéw w hetmy ochraniajgce przed spadajgcymi przedmiotami,
bezposredni kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi stosowanymi do konserwacji
scian.
AD.6 Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych;

Przy wykonywaniu wykopdw, stép fundamentowych, stupdw oraz

podwalin; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami  zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r W
wykonywaniu robét budowlanych.

sprawie

BHP przy

przy wykonywaniu konstrukgji zelbetowej hali; stupy, stropy, konstrukcja dachu; wszyscy pracownicy
powinni byé¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu /j. w./ Dz. U. Nr 47 poz. 401,

rozdziat 9 —roboty na wysokos$ciach , rozdziat 14 —roboty zbrojarskie i betoniars
przy wykonywaniu prac z uzyciem diwigu: wszyscy pracownicy — powinni

Lipiec 2024 .
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY =%§5ROWIA

przepisami  zawartymi  w rozporzadzeniu  j.w. Dz.U.nr47 poz.401 rozdziat 7 - maszyny i
urzadzenia techniczne.

AD.7  Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadzonym przez kierownika
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw;
- najblizszego punktu lekarskiego
— strazy pozarnej
— posterunku Policji.
* W pomieszczeniu socjalnym  na planie budowy j. w. Umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obsfugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
e Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j. w.
® Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j. w.
e Pasy i liny zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j. w.
Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wysokosci min.=1,5m, oznaczy¢
na planie j.w.
Barierki wykonane z desek kraweznikowych szerokoéci 15cm, porecze umieszczone na wysokosci
1,1m, oraz deskowanie azurowe pomiegdzy poreczg a deska kraweznikowa.
Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
Zainstalowaé oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.
Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dZwigu.
Skarpy nasypu o odpowiednim nachyleniu.
Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.
Zejscia do wykopu wykona¢ co 20m biezgcych.
Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie j. w.

Mgr inz.  Arch. Joanna Pomarariska
” SW-40/2008
‘chitektonicznej

iefce, 08.07.2024 r.

Lipiec 2024 r. 2
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ZR-1.5142.190.2024.JH Krakow, dnia 10 LIP Bik

POZWOLENIE Nr ZR-1.5142.190.2024
Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabythkéw
na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robét budewlanych
przy zabvtku wpisa‘ny'm do rejestru zabytkow

na podstawie art, 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postgpow ania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. # 2024 1., poz. 572), & takze art. 36 ust. 1 pkt I, 36

a, w zwigzku z art. 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipea 2003 reku o

ochrome zabytkéw i opiece nad zabytkarm (tekst Jednohty Dz.U. 22022 1., poz. 840 2 p-ez:*
zm.) oraz o § 1 ust. 1 pki11lit. a, ¢, e, a takze § 12113 rozpoquzema Ministra Kultury §
Dziedzictwa Narodowego Z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prawaézema prac

,i\cnsematorsksch prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanyvm do

rejestri zabytkéw albo na Listg Skarbcw Dzzedzxctwa oraz tobdt buéimianych badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkém a takze
badan archeologxcmych i poszukiwan zabytkow (tekst jednolity: Dz U. z 2(}22 r, poz 81)

po rozpatrzema‘ whiosku z dnia 27.06.2024 1. (data wplywu: 01.07. 2024 1.);
zlozonego przez: Parafi¢ Rz;mskokatohckq pw. NMP Matki Kosciola w Przes!awacach
Przestawice 83, 32-200 Miechdéw, reprezentowang przez ks. Tomasza Biskupa = proboszcza

?araﬁz
pozwala si¢

na: remont konserwatorski drewnianego kosciola pwW. NMP Matki Kosciola w Przeslawicach
{nr 1‘8} zab. A-987/M) - konserwacja’ elewacii. pokr\ cia éachowm stolarki Q@_m%

w oparciu o: 1. ;,Program prac konserwatorskich. Remont/konserwacja drewnianej elewacji
kasciola, remont stolarki drzwiowej Ae'»mgzrme; oraz konserwacja pokrycia dachowego i
konserwacja 3 szt. drewnianych drowi” oprac. preez mgr Aleksandra Harkawego (Kielce,
marzez 2024); 2. ,Projekt budowlany. Remont konserwacja drewnianej elewacji kosciola,
remont stolarki drzwiowej zewngtrznef oraz konserwacja pokrycia dachowego i konserwacja

-3 szt, drewnianych drzwi, Kosciot Najswietszej Marvi Panny Matki Kosciola w Przestawicach

83,32-200 Miechéw” oprac. przez mgr inz. arch. Joanna Pomaranska {P’race&xma Projektowa
TAZO-PROJEKT Tomasz Bandrowskx Maslow Pierwszy, marzec 2024). -

3 8 Wmoskodawca jest zobowiazany:

1. do ' powicrzenia obowigzku - kierowania pmcaml konserw.atorsklmx i
restauratorskimi (lub samodzielnego fch wy kenywania) - oraz kierowania
robotami budowianvml i wykonywama nadzoru mwestorsklege przez osoby
spelniajgce wymagama, 0 ktﬂn’ch mowa w art. 37 a i 37 ¢ powe!anej wyzej
ustawy,

2. do przekazania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie péiniej niz w
‘terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia prac lub robét:
~ danych (imig, nazwisko, adres) osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi i

restauratorskimi (lub samodziclnie te prace wykonujgcej), kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

005



=" dokumentéw potwierdzajgcych spelnianie przez te osoby wymagan, o ktérych
mowa w art. 37 a i 37 ¢ powolanej wyzej ustawy;

- o$wiadezenia w/w oséb o przyjeciu przez nie obowigzkéw kierowania
robotami budowlanymi oraz wykenywania nadzoru inwestorskiego.

II.  Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofnigle lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

111, Termin waznodci pozwolenia: 31.12.2026 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowiazan do
przeszzze‘gama nastepujgcych warunkéw:

1. Whnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac i rob6t z 7-dniowym wyprzedzeniem;
Whnioskodawca zobowi@zaﬂ} jest do zawiadomienia MWKZ o termin ie podjecia
okreslonych czynnosci zw:azanyciz z wydanym pozwoleniem przynajmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem tych czynnosei;

3. Whnioskodawca Aobomgz:an} jest do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o
zagrozeniach lub nowych wszystkich okolicznodeiach ujawnionych w trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i robét:

4. Wnioskodawca zobowigzany jest do. prowadzenia dokumentacji przebiegu
wskazanych w pozwoleniu prac w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i
dokladna lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnodei. uzviveh materialéw oraz
dokonanych odkrvé i przekazania Jgg MWKZ w terminie 3 miesigcy od zakoficzenia
wskazanych w pozwoleniu prac i robdt;

5. Whnioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru cz:;smeﬁeg{) i koncowego
wskazanych w pozwoleniu prac konscrwatorsklch ; restavratorskich oraz robét
budowlanych z udzialem MWKZ;

6. Wrioskodawca zobowigzany jest do opracowama sposobu pastggmw&ama z zabytkiem
po zakonczeniu wskazanych w pozwciemu czynnosci oraz przekazama tego
opracowania MWKZ w terminie 3 m;ﬁsm@w od dnia zakoficzenia tych prac i robét.

3 %‘
o l’ZASABNIEN}E
Niniejsze pozwolenie uwzglediia w Catbset: ﬁa@he strony wobev czego na zasadzie
art. 107 § 4 Kpa odstepuie sie {;.igega uzasaﬁnmm" ;" 3

ifoﬁCZEME

1. Malopolski Wojewdzki Konserwator Z‘abytk@w Woze zar?@dmc — na podstawie art. 43, art.
44 i art. 45 powolanei na wsteple ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zaby ikarr‘ - uzupenienie lub zmlanq zakresu i sposobu prowadzenia prac
konserwatorskich i restaurat torsh Kich jezeli:

1. prace nie sa ;ﬁh‘ sadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami c}kreslom mi w

" pozwoleniu,

2. wujawnione oholicmoscl, ktdre mogg mieé znaczenie dla zabytku.
II. Stwierdzenie. ze prace prowadzone sg niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane
84 niepmx& idlove. spowe ‘st: zarzadzenie — na podstawie art. 43. art. 44 i art. 45 powolanej
wyzel ustawy miedzy innvmi:

i, wstrzymania prowadzonych prac;

2. usuniecia na koszt wykonawcy zaistnialych nieprawidlowosci.

I
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II1. W mysl art. 36 ust. 8 powolane]j na wstgpie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzvskania

nozwolenia na budowe albo zeloszenia — w przypadkach okredlonych przepisami Prawa

budowlanego.
IV. Zgodnie z art. 127 § la ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania

administracyjnego, decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ
odstapil z powodu uwzglednienia w caloci zgdania strony, jest ostateczna (stronie nie
przystuguje odwotanic od tej decyzji).

V. Stronie niezadowolonej z decyzji przystuguje prawo wniesienia skargi do sadu
administracyjnego za posrednictwem urzedu, ktéry wydat decyzje. Wniesienie skargi do sadu
nie wstrzymuje wykonania decyzji.

A up Malopolsiiay.
Wolewddaklagn Koo orwalors Zabkew
mgr ﬁne;/n Paprowicz

mggg{f;m Wydziata

do. inspekell zabytkow ruchomyeh

R 1 W sharbowsy

R ded —g&::::mumtg
Ourzvmuia
1 x Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kosciola,
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Kieglce marzec 2024

Program prac konserwatorskich
Remont/konserwacja drewnianej elewacji koéciota, remont
stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz konserwacja pokrycia

dachowego i konserwacja 3 szt. drewnianych drzwi

Kategoria obiektu budowlanego : X — budynki kultu religijnego

Nazwa obiektu budowlanego:  KOSCIOL NAJSWIETSZEJ MARY! PANNY
MATK! KOSCIOLA W PRZESEAWICACH

adres: KOSCIOL NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY MATKI KOSCIOLA
W PRZESLAWICACH 83, 32-200 MIECHOW

inwestor:  PPARAFIA PW, NMP MATKI KOSCIOLA
W PRZESLAWICACH 83, 32-200 MIECHOW
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Kielce marzec 2024

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwesiora;
- wizja lokalna;
- zakres robét uzgodniony z inwestorem.

2.

Opis obiektu

Budynek kosciota pw. Naj$wigtsze] Maryi Panny Matki Kodciota w Przestawicach
znajduje sie ok. 6 km od Miechowa. Koscidt zostat usytuowany na zboczu
wzniesienia opadajacego w kierunku wschodnim dziatki.

Koéciot Najswietsze] Marii Panny Matki Kosciota w Przestawicach — zabytkowy,
drewniany kosciét parafialny pierwotnie powstat w pobliskiej Gotczy, gdzie
wzniesiono go

w XVIIl w. z wykorzystaniem fragmentéw kosciota z 1657 roku. Znajduje sig

na Szlaku Architektury Drewnianej wojewddztwa matopolskiego.

Pod obecng éwigtynie kamien wegielny potozono w 1970 roku. W latach 1972-
74 przeniesiono tam zniszczony w 80% koscidt z Gotczy, ktdry odrestaurowano i
ponownie poéwigcono w 1975 roku.

Koéciét posiada konstrukcje zrebowg na podmurowee z kamienia. Kosciot
posiada piwnice. Sciany zrebu z zewnatrz szalowane deskami pionowo,
obustronnie objete lisicami.

Nad érodkowa czescia nawy oraz prezbiterium - sklepienie kolebkowe, Nad
bokami nawy stropy ptaskie, zdobione. Nad kaplicg pozorne sklepienie
pétkonchowe, pigciodzielne, nad zakrystig | kruchtami strop belkowy. Pokrycie
dachéw i daszkéw - gont. Wiezyczka na sygnaturke z podstawg podbita gontem.
Okna i drzwi drewniane. Okna nawy prostokatne, o$mio kwaterowe, ostonigte z
zewnatrz stalowymi kratami. Drzwi jedno skrzydtowe i dwuskrzydiowe
drewniane.

Koscidt jednonawowy. Ksztatt nawy prostokatny z prostokgtnym prezbiterium
zamknietym tréjbocznie od strony wschodnie]. Od strony pétnocnej prezbiterium
znajduje sie zakrystia na planie prostokata. Przy nawie znajduje sig pigcioboczna
kaplica.

Miedzy zakrystig, a kaplicg znajduje sie klatka schodowa- schody do piwnicy. Przy
nawie gléwnej zostaty zlokalizowane dwie prostokatne kruchty na osiach scian.
Elewacje

Sciany kociota zostaty posadowione na wysokiej kamiennej podmurdwece,
ostonietej daszkami okapowymi z gontu drewnianego. Sciany zewngtrzne zostaly
oszalowane pionowo deskami - nawy i prezbiterium opigte lisicami, zwlenczone
wydatnym gzymsem podokapowym,

Elewacja zachodnia - szczytowa éciana nawy zakoriczona tréjkatnym szczytem
szalowanym deskami w jodetke, z wydatnym daszkiem okapowym u podstawy.
W osi éciany zachodniej kruchta, przekryta dachem tréjpotaciowym w wejsciem
na osi $ciany. Wejécie - drzwi drewniane dwuskrzydtowe.
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Kielce marzec 2024

Elewacja potudniowa - na osi $ciany kruchta przekryta dachem tréjpotaciowym, 2
wejéciem na osi §ciany zachodniej. Na $cianie potudniowej zostaty rozmieszczone
okna drewniane;: trzy okna doéwietlajg nawe kosciota, dwa okna - prezbiterium.
Elewacja wschodnia - tréjboczne zamknigcie prezbiterium, bez okien, z
drewnianym krzyzem zawieszonym na $rodku $ciany wschodniej. Nad catoscig
gbruje wiezyczka na sygnaturke na dekoracyjnej podstawie, z arkadowg latarnig
pod cebulastym hetmem. Na hetmie sterczyna z gatkg na ktérej osadzono krzyz.
Elewacja pétnocna - do $ciany nawy zostata dobudowana przybuddwka
mieszczaca zakrystie, kaplicg oraz klatke schodowa. Pétnocna $ciana nawy nie
posiada okien. Przybudéwka znajdujaca sig przy écianie pétnocnej nawy ma
$ciety zachodni naroznik. Przybuddwka zostata przekryta dachem trdjspadowym,
pokrytym gontem drewnianym.

Dane:

Powierzchnia uzytkowa ok 250,00 m2

Kubatura ok. 1200 m3

3. Stan Zachowania
Belki zrebowe

Belki konstrukcji zrebowej, wykonane z drewna modrzewiowego sg w stanie ogdinym
dobrym. Degradacie biologiczna — zawilgocenie oraz nalot roslinny jest na belce
podwalinowe]j oraz wiericu nad nig.

Gontowe pokrycie dachuy

Pokrycie dachowe wykonane z gontu drewnianego jest w stanie ogdlnym dobrym.
Pokrycie posiada nalot roslinny.

Deskowanie elewac]i

Eiewacja drewniana wykonana z desek utozonych pionowo. Deski taczone na pidro
wpust. Deski wykazuja przebarwienia, wypaczenia (rozwarstwienia) oraz ubytki
{zbutwienie) w dolej czesci.

Na obecny stan zachowania elementéw drewnianych elewacii kosciota wplynely
procesy zwigzane z oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Zagrozeniem dla
obiektu sg czynniki biologiczne w postaci obecnosci i uszkodzen przez szkodniki, a
takie utrzymujace wilgo¢ mchy, porosty i grzyby.

Stan zachowania elewacji koéciota jest zrdznicowany i zalezny przede wszystkim

od ekspozycji na warunki atmosferyczne oraz podatnosci na zakaZenie biologiczne.
Dtugotrwate zawilgocenie desek doprowadzito do rozwoju mikroflory i ostabienia
desek, z kolel wiele partii znacznie sig wyjatowito, Deskowanie scian ko$ciota
najwieksze zuzycie wykazuje na stronie péinocnej. Zuzycie drewna nasila sig takze w
miejscach sptywania wody deszczowej na nizsze poziomy. Zakazenie mikroflorg
charakterystyczna dla elementdéw drewnianych ze stalg ekspozycjg poinocng
spowodowane jest niedoborem promieniowania stonecznego, ktdre jest zabdjeze dia
mikroflory niszczacej drewno. Biologiczne czynniki niszczace, jak réwniez
uszkodzenia mechaniczne spowodowaly zty stan zachowania czgéci elewacji. Duze
zawilgocenie jest katalizatorem czynnikéw niszczacych spowodowanych przez
mikroflore. Deski sa w wielu miejscach zawilgocone i ostabione strukturainie. W

L3
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dolnych partiach wida¢ élady grzybni, rozktadu masy drzewnej. Wystepujg
przebarwienia, ktdre rozmieszczone nieregularnie . Widoczne s3 spgkania
powierzchni oraz rozwarstwienia drewna w dolnej czgsci.

Drewniana stolarka drzwiowa 3 szt.

Drewniana stolarka drzwiowa w dobrym stanie. Drzwi do wejécia bocznego wykazuja
ubytki. Padobnie jak drzwi giéwne do koéciota oraz drzwi do wejécia bocznego
kosciofa.

4. Zalozenia wykonawcze

Celem prac konserwatorskich jest zabezpieczenie drewniane]j elewacji kosciota Z
uwagi na degradacjg elementéw prawdopodobnie konieczna bedzie jej czesciowa
wymiana. Z tego powodu cze$¢ pozostatych elementéw wymaga usuniecia
najbardziej zniszczone]j (zainfekowane] i zdezintegrowanej) substancji drewnianej w
celu przywrécenia im pierwotnego ksztattu. Whikliwa ocena stanu technicznego i
przydatnosci poszezegdinych elementow mozliwa bedzie w trakcie prac remontowych.
Zakiada sie poddanie konserwacji technicznej oraz estetycznej mozliwie jak
najwiekszg iloéé substancji zabytkowej.

Zakres prac konserwatorskich dla elementow wytypowanych do zachowania musi
objgé: zahamowanie biologicznych proces6éw destrukgji drewna, oczyszczenie z
nawarstwien brudu, impregnacje wzmacniajgca osfabiong strukture drewna,
uzupelnienie brakujacych elementdw i ubytkow, zabezpieczenie przed korozjg
biologiczng | ogniochronne, scalenie kolorystyczne.

Zakres prac konserwatorskich dla elementow nowych, dodanych w trakcie prac musi
objaé: odwzorowanie oryginatu z uwzglednieniem wszystkich detali,

postarzenie materiatu, tak aby korespondowato z substancjg zabytkows,
zabezpieczenie przed korozjg biologiczng i ogniochronne, scalenie kolorystyczne.

5. Program prac
1. Oczyszezenie drewnianego pokrycia dachu - gontdw drewnianych oraz ich
zabezpieczenie
- wykonanie dokumentacji fotograficznej;
- oczyszezenie powierzchni dachu np. Myijka cisnieniows.
2. Konserwacja/impregnacja drewnianych gontéw na dachu preparatem ochronnym
- doktadne zbadanie powierzchni dachu oraz stanu pokrycia. W razie koniecznosci
wymiana uszkodzonych elementdw.
- impregnacja pokrycia dachowego np. Drewnochron.
Aby zachowadé pokrycie w dobrym stanie, nalezy je regularnie konserwowac. Brud,
porosty,
mchy, lidcie nalezy usuwad, gdyi sprzyja to rozwojowi grzybow | owadéw oraz
prowadzi do
gromadzenia wody opadowej. Konserwacja polega na wymiataniu twardg miotla,
myciu
wysokociénieniowym, impregnacji. Pojedyncze uszkodzenia lub zbutwiate gonty
nalezy wymienic,
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Do chodzenia po dachu krytym gontem konieczne jest uzywanie ktadki z bali lub

plyty.

Wieksza trwatosc pokrycia 2 gontu uzyskuje sig poprzez:

- zastosowanie gontéw fupanych {wigksza wentylacja i mniejsza absorpcja wody);
- powigkszenie przestrzeni wentylacyjnej pod pokryciem;

- zastosowanie gontow klinowych ( lepsza wentylacja);

- uiycie dtuzszych gontow { mniejsza liczba stykdw);

- impregnacjg gontu; ..

- wykonanie podkiadu wodoszczelnego.

3. Oczyszezenie elewacji drewnianej.

- wykonanie dokumentacii fotograficznej;

- pezyszczenie powierzchni elewacji np. Myjka ciénieniowq.
4. Oczyszczenie daszkow okapowych podmuréwki.

5. Demontaz daszkéw okapowych podmuréwki.

- wykonanie dokumentacii fotograficznej.

- pstrozny demontai daszkéw okapowych na podmurowce.
6. Oczyszczenie belek zrebowych.

7. Konserwacja /impregnacja belek zrebowych przed dziataniem ognia, czynnikow
biologicznych i owadow.

Catoéciows konstrukejg po doktadnym oczyszczeniu oraz wykonaniu trucia na
nalety zaimpregnowat przed dziataniem ognia, grzybow domowych, pleéniowych i
owadow — technicznych szkod nikéw drewna $rodkiem

impregnacyjnym Fobos M4. Impregnacje wykona¢ metoda powlekania przez
smarowanie 2-krotnie.

8. Oczyszczenie elewacji drewnianej kosciofa.

9. W przypadku stwierdzenia skorodowanych, uszkodzonych mechanicznie i
biologicznie elementéw drewnianych na elewac]i kosciofa - wymiana uszkodzonych
elementow.

10. Montaz daszkéw okapowych na podmurdwce.

11. Impregnacja elewacji koéciota.

- impregnacja scian elewacji;

- impregnacja daszkdéw okapowych;

12. Wykonanie modernizacji istniejacej instalacji odgromowej polegajacej na
wymianie skorodowanych zwoddéw na nowe z drutu ocynkowanego, wymianie
2tgczy kontrolnych, wymianie skorodowanego otoku uziemiajgcego.

- Wymiana skorodowanych zwodoéw pionowych na nowe z drutu ocynkowanego;
- Wymiana skorodowanego otoku na nowy wykonanego z bednarki ocynkowanej;
- Montaz rur ostonowych typu Wot na dojéciach do budynku wraz 2 montazem

nowych ztgczy kontrolnych ocyn kowanych skrecanych Sru bowo;
- Wykonanie badaf sprawnosc pomiarowej instalacii.

]
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Kiglee marzec 2024

13. Konserwacja oraz naprawa stolarki drzwiowej: jednoskrzydiowe drzwi do
zakrystii od strony péinocnej kosciota , dwuskrzydtowe drzwi gtdwne do kodciota
oraz dwuskrzydiowe drzwi wejéciowe boczne do koéciota.

— Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacjg.
— Wykonanie badar odkrywkowych pozwalajacych okresli¢ pierwotng budowe

i technologie wykonania obiektu.

= Oczyszczenie powierzchni z brudu,

— Usunigcie wtdrnych powtok, wadliwych uzupetnien.

— Trucie i zabezpieczenie drewna przed dziataniem owadzich szkodnikéw drewna
(rozpuszczalnikowym $rodkiem biobéjczym Hylotox Plus).

— Impregnacja spréchnialych elementdw np. PU-Holzverfestigung Remmers, Hecol
lub Paraloid.

— Rekonstrukcja w drewnie brakujacych elementéw,

~ Wymiana zmurszatych elementéw drewnianych w sezonowanym drewnie
odpowiedniego gatunku.

— Sklejenie peknieé i odspojert w warstwie drewna.

= Uzupeinienie ubytkéw drewna (wstawienie flekéw drewnianych, rekonstrukcje
brakujgcych elementéw w drewnie sezonowanym odpowiedniego gatunku).

— Kitowanie drobnych szczelin i wglebien.

— Opracowanie warstwy wykoriczeniowej w sposéb analogiczny do oryginaty
ustalonego na podstawie bada#.

— Ewentualne potoZenie nowej warstwy zabezpieczajacej zaleznie od wyniku
badan i ustalenl (szelak, waosk, lakier, werniks).

6. Uwagi ogéine

Program prac winien by¢ uzupeiniany i korygowany w trakcie trwania prac. Wszystkie
materiaty uzyte do prac powinny posiadaé stosowne atesty bads certyfikaty.

Na etapie realizacji nalezy liczyc sig z mozliwoécia modyfikacji rozwlgzan,

7. Dokumentacja fotograficzna.
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IDZIAL WOJEWODZK:
stwowe] Stutby Ochrony Zsbytkor
w Katowlcach

. ice, ul. Staromiejska ¢ . . .
013 Katowice, 7 959 Katowice, dnia 27.04.1998 1.

~WEKZ- 1257/323/58

Aadczenie nr 298/98

L podstawie art. 217 § 2 pkt. 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego i § 191 20
orzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie
lanis  zezwolet na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
ologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach oséb,
majs prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz. U. nr 16 poz. 55) stwierdzam e :

mgr sztuki

Aleksander Slawomir Harkawy
urodzony dnia 26 lutego 1972 r. w Nysie
zamieszkaly w Chorzowie przy ul. Powstaficéw 55/2

ida przygotowanic zawodowe do wykomywania prac konserwatorskich przy
tkach ruchomych w zakresie: konserwacja malarstws i rzeiby polichromowanej.

Aleksander Stawomir Harkawy ukofczyl studia wyzsze na Wydziale Sztuk Pigknych
‘ersytetu Mikotsja Kopernika w Toruniu, w zakresie konserwaci i restauracji malarstwa i
y polichromowanej (dyplom nr 1968 z dnia 28.10,1997 ).

Ninicjsze 2aiwiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania
olenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach,
Slonego przepisami powolanego powyzej rozporzadzenia.

Zadwiadczenie wydaje sig na wriosek zuinteresowanego.
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