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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

A. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Opracowanie dotyczy zadania: Zabezpieczenie i wzmocnienie fragmentéw $cian zewnetrznych

kaplicy NMP w zespole zabudowy Hospicjum Btl. Bernardyny Jabtonskiej w Miechowie

1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45110000-1




1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania rozbidérek i demontazu
elementow (z ich odzyskiem lub bez odzysku), przy wykonaniu zadania Zabezpieczenie i
wzmocnienie fragmentow $cian zewnetrznych kaplicy NMP w zespole zabudowy Hospicjum Bt.
Bernardyny Jabtonskiej w Miechowie. w zakresie wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

1.3.  Zakres robdt objetych SST.
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie :

e tymczasowe zdjecie instalacji istniejacych na elewacjach
skucie tynkéw z usuni¢ciem resztek tynku z muru (czyszczenie mechaniczne)
rozbiorka nawierzchni opaski, do glebokosci potrzebnej do ulozenia nowych warstw
wykucia bruzd w §cianach dla ukrycia konstrukeji stalowej wzmocnien
w zakresie robot jest rowniez oczyszczenie terenu z resztek materialéw i wywoz gruzu na
wytypowane skladowisko.

1.4. Okreslenia podstawowe — zgodnie z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czg$ci ogolnej
specyfikacji — ST 00.

1. 5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy :

e zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace, teren oznakowac zgodnie z
wymogami BHP

e zapozna¢ pracownikdéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

e  odlgczy¢ wszystkie instalacje zlokalizowane na elewacjach

b) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja, ST i
poleceniami inspektora nadzoru

¢) Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposob, ktdry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu i nie uszkadza elementéw wystroju obiektu

d) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znaleZ¢ si¢ w poblizu
miejsca (strefy ) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych .

e) Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka i skuciem poszczegdlnych elementow nalezy uzywac
urzadzen, ktére nie wptywaja niekorzystnie na istniejgce konstrukcje; gruz usuwac recznie, poprzez
zastosowanie zsuwnic pochytych lub rynien zsypowych oraz kontenerow do gromadzenia odpadow

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

Prace prowadzi¢ przy uzyciu pit recznych, mlotkow o masie do 2 kg, przecinakoéw stalowych, tomow,
kilofow, wiertarek udarowych, topat, taczek, wciggarek recznych lub elektrycznych .
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu o udzwigu do 5 ton. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT.

a) Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.

b) Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum
rozrzut odpadow oraz ich pylenie.
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¢) Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania si¢ innego.

d) Odpadow nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie jak
najszybciej usunaé poza obrys obiektu. Odpady sortowaé na biezaco, gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z
terenu prac rozbiérkowych .

e) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru)
demontowa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznos$ci i do czasu ich ponownego wbudowania
sktadowa¢ we wskazanym miejscu .

f) Zgodnie z ustawa o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementow azbestowych) powstale
w wyniku prac rozbiorkowych kwalifikuje si¢ jako odpady komunalne. Odbiorcg w/w odpadow
komunalnych bedzie licencjonowane przedsigbiorstwo, ktore w ramach umowy dostarczy
wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem. Sposob i
mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadow lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z
umowa zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem .

g) Elementy porazone korozja biologiczna nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a nastgpnie
usung¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spali¢. Nie
dopuszcza si¢ palenia innych usuwanych odpadow.

h) Robdt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadoéw
atmosferycznych i silnego wiatru 9 o predkosci powyzej 10 m/s).

Warunki zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

e prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP;

e teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka nalezy ogrodzi¢ szczelnie i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi;

e przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
si¢ innego;

Gruz powstaty w wyniku prowadzenia robot rozbiérkowych 1 budowlanych nalezy sortowaé

i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materiaty odpadowe

nalezy sortowa¢ wg nastepujgcego porzadku :

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek

e gruz ceglany

e odpady innych materiatdéw ceramicznych i elementow wyposazenia; zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych nie zawierajgce substancji
niebezpiecznych

e odpady szkta

e odpady tworzyw sztucznych

e odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali, z wyjatkiem odpadow metali zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi

e papa odpadowa

e materiaty szkodliwe.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki 1 sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot Dos¢
robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze .

8. ODBIOR ROBOT
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Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonanych robdt z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami i
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci odbiorowi podlegaja- przed przystapieniem do prac rozbiérkowych - wykonane
pomosty robocze i podesty zabezpieczajace przed spadaniem gruzu.

Zasadniczym elementem odbioru robdt jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie ogledzin, zgodno$ci
prowadzenia robot z projektem technologii i organizacji robdt budowlanych .

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty rozbiorkowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robdt
dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robot.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

e Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt.9. Dla robdt wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Jesli jest to przewidziane umowa,
rozliczenia czeSciowego mozna dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania robot.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
okreslone w ST, PB i PW, sktadajace si¢ na jej wykonanie.

e Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
mierzone w jednostkach podanych w p.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (Cze$¢ I Roboty
ogo6lnobudowlane ITB wydanie H)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr47 pdz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych .

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13 po0z.93)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



1.2. WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH

ZEWNETRZNYCH

Kod CPV 45411000




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyktych zewnetrznych dla zadania: ,,Remont elewacji z pokryciem
dachu, wiezba dachowa, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i
przeciwwilgociowego”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10i00p. 3.1. 1.
Podtoza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3. 3. 2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0ZNnaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.



2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0, 25-0, 5 mm, piasek
srednioziarnisty 0, 5-1, 0 mm, piasek gruboziarnisty 1, 0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0, 5 mm.

2. 5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/S-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

*  Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701; 1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5*C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne"

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0go6lne"



4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-
88/ 6731-08. Cement i wapno suchogaszone Iluzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5'C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej OT.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac* tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3. 3. 2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy

zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac

plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc.

roztworem szarego mydta lub opalajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4. 1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w

normie PN-70 /B-10100p. 3. 3. 1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi.

54.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.



10

5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1: 1: 4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1: 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70 /B-10100 p. 4. 3. i powinny umozliwi¢ oceng¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materialdw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedhug
wymiarOw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda
z nich jest mniejsza od 0, 5 mm.

73. Tlos¢ tynkéw w ml okre§la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
1 umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: tynk poprawic i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i
ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci

kontrolnej dwumetrowe;j faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wigksze niz2 mmna I mb i ogbtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

poziomego - nie moga by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady;
wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
84.4. Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci tub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 9.

9. 2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ ml powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,



12

- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysoko$ci do 4 m,

- przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020: 1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoS$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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1.3. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych na zewnatrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng dla zadania: Zabezpieczenie i wzmocnienie fragmentéow
$cian zewnetrznych kaplicy NMP w zespole zabudowy Hospicjum Bl. Bernardyny
Jabtonskiej w Miechowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu

wykonanie malowania:

zewngetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych), obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatdéw, wymagan i
sposobdéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich zewnegtrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i réznych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentoéw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa,
terpentyng itp. ).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp. ), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujacych,
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przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp. ), pigmentdw, wypelniaczy oraz
Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za Jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje¢ robot malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03. 07.
2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

02. 09. 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02. 09. 2004 r. w sprawie szczegblowego =zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu I rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg¢sci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczego6lnieniem
materialow do napraw,

- specyfikacje materialow koniecznych do wykonania robot malarskich z powolaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.
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2. MATERIALY

2. 1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowanga norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za. regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych.
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914: 2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901; 2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607: 1998,
« farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.
Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne" Kod CPV 45000000-7.
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3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle 1 walki,

mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprgzarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportupodano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport I sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST. Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwicksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania
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Lp [Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé
podtoza, w % masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach 4
zywicznych rozciencza!nych woda
2 |Farby na spoiwach zywicznych 3
rozpuszczalnikowych
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez 6

lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek
rozcienczat nych woda lub w postaci
ciektej

4 |Farby na spoiwach mineralno- 4
organicznych
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub

rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementows lub specjalnymi mieszankami, na ktore

wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ poditoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg

wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny byC¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawa

i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona

zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich

wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna

wykazywa¢ §ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow

nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna

przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢

zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.2.  Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5*C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0*C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25*C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20*C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadow w
trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy
ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartos$ci podanych w pkt. 5. 3. Prace malarskie na
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elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, natgzy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza

spetniaja wymagania podane w pkt. 5. 3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone

w pkt. 5.4. 1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna

zawierac:

+ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposéb przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 ml,

* czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

+ zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny
by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

) jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladow pedzla,

C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowag w zakresie barwy i polysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Przy
jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

C) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

C) nie mie¢ §ladow pedzla,
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d) w zakresie barwy i poltysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cml,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

€) odchylenia do 2 mm na t m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

55.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych.

Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mle¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy

oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé

w nastepujacych terminach;

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - 2zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wygnanie
napraw i uzupeknien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno§¢ muru,

» podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupetnien, zabezpieczenie elementdow metalowych, wilgotnos¢ tynku.

* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rowno$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przezprzetarcie
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powierzchni sucha, czysta, reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
w pkt. 2.2.2., 2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

 skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

» kozuch,

» Slady piesni,

» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

+ Slady plesni,

 Zzbrylenie,

* obce wtracenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektowa ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogag by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5*C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 6596. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje:
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» sprawdzenie wygladu zewnetrznego.
» sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
» sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnos$ci powloki,
» sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0, 5 m,
b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy
uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu
pedzlem nadgtej powtoki; przyczepno$s¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden =z
kwadracikow nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409: 1999,
e) sprawdzeni* odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.

7. 2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0, 5 mm.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwickszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspolczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp. |Stosunek rzutu powierzchni  |Wspdlczy
0zdéb do calej powierzchni |nnik

$ciany lub sufitu

a b c

01 |do 10% do 1,10
02 |20% do 40% 1,20
03 |[ponad 40% 1.40
04 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oScieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworow
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(osciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. [Nazwa elementu Wspotcz
ynnik
a b C
01 |Oknai drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi 1,30
02 |[skrzydtami i oécieznicami (Ygcznie z ¢wieréwatkami) 2,30
03 |- bezszczeblin - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 1,90
04 |0,05m2 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 10 m2 1,50
06 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 20 m2 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0, 20 m2 4,00
08 |Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydiami 3,20
09 |- bez szczeblin 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 05 m2 2,30 2,
11 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 10 m2 10
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 20 m2
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0, 20 m2
- Drzwi z o$cieznicami (lacznie ¢wieré¢watkami) i skrzydtami -
pelnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0, 2 m2
a b C
12 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0, 1 m2|2,50
kazdej szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0, 1|2, 10
m2 kazdej szyby
16 |- calkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych
(siatek, krat, balustrad itd. ) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojna
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu 5-130 i T-I,
dla ktérych nalezy przyjmowac potréjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o §rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinigciu.

7. 3. W SST mozna ustali¢ inne szczegdétowe zasady obmiaru robot malarskich

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdlowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7.

8. 2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podloza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczegciem robot
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. 2. 1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy pordwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okre$lonymi w pkt. 5. 3.

jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podloza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8. 3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika

budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,

jezeli umowa takg forme przewiduje.

8. 4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobéw budowlanych,
- protokotly odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. 4 niniejszej ST, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
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przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodno$ci powtoki z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5. 5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powloki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac: ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t malarskich z zamoéwieniem. Protokoét
odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8. 5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. 4. ,,Odbior
ostateczny {koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6élne" Kod CPV
45000000-7.

9. 2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podiog i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,
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- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materialow,
- przygotowanie podtozy,
- proby kolorow,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robo6t malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokos$ci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409: 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowan i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801: 1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81901: 2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcije

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.
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1.4. ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6
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1.Wstep

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu robot murowych $cian.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania
i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Zabezpieczenie i
wzmocnienie fragmentdéw $cian zewnetrznych kaplicy NMP w zespole zabudowy
Hospicjum Bl. Bernardyny Jablonskiej w Miechowie

w zakresie wykonania i odbioru robot murowych.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot:
e uzupehienia w istniejgcych $cianach ceglanych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do r¢cznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza,
wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna — czes¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wtasne muru,
obcigzenia od stropoéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementow instalacyjnych i
wyposazenia.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementoéw instalacji i wyposazenia w warstwie
nosnej.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST czg$¢ A —
warunki ogolne.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okres§leniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
-spetnienia tych samych wlasciwos$ci technicznych

-przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy

2.2 Warunki ogélne stosowania materialow

Rozroznia sie kategorie I i kategorie I elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza si¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana
jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobiefistwo wystapienia sredniej
wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zdeklarowanej jest mniejsze niz 5%.

Do kategorii 1l zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ srednia, a
pozostale wymagania kategorii | nie sa spetnione.

Wrhasciwosci elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
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normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementdéw oraz ich whasciwos$ci nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na konstrukcje ora warunkow
srodowiskowych.

2.3 Mury z cegly ceramicznej
Cegly petne zwykte produkowane sg wg PN-75/B-12001.
Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z elementow jednej klasy i jednego wymiaru. Przy
wykonywaniu muroéw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly
suchej. Roznica poziomow poszczegdlnych czgsci muréw podczas wykonywania danego budynku nie
powinna przekracza¢ 4m. W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowac nastepujace grubosci
spoiny:
e 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,
e 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekracza¢15mm, a
minimalna 5mm .
Liczba cegiel uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

2.4 Zaprawy do murow z cegly
W projektowanym budynku nalezy wykonywa¢ cementowe lub wapienno cementowe w zalezno$ci od
dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zuzycie
przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczac:

e 8 godz. dla zaprawy wapiennej,

e 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,

e 2 godz. dla zaprawy cementowe;j.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopany.

3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i plaszczyzn sa stosowane nastepujace narzedzia:
pion murarski, fata murarska, poziomica metalowa do wyznaczenia i sprawdzania ptaszczyzn, waz
wodny do wyznaczenia jednakowych poziomdw, poziomica uniwersalna, tata kierunkowa,
warstwomierz do wyznaczania poziomdéw poszczegolnych warstw, do zaczepiania sznura i do
wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykroj. Do przechowywania materiatow
budowlanych: Kkastra, szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wyroby budowlane do robdt murowych moga by¢ przewozone roznymi srodkami transportu.
Przewozi si¢ je luzem, ale z uwagi na mozliwos$¢ uszkodzen w trakcie transportu, zatadunku

i roztadunku, a p6Zniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach.
Wyroby na paletach taduje si¢ i roztadowuje si¢ jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawic¢ $cisle
jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powierzchni, migdzy burtami pojazdu transportowego a
paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby mozliwy byt
wyladunek obustronny. Zatadunek i wyladunek wyrobéw luzem odbywa si¢ r¢cznie. Wyroby nalezy
uktadac $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tfadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. Wykonanie robot

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania

1 wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.
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Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie 1 twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

5.1 Szczegélowe zasady wykonywania Robét
Nie dotyczy

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogoélne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaroéw sprawdzajacych zachowanie
reziméw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypelnienia spoin,
sposobu wigzania elementéw muru.

6.3 Tolerancje wykonania

Wymagania og6lne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje si¢ klasg¢ N1. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz zaleznosci od specyfiki wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu.

System odniesienia
Nie dotyczy

Sciany
Nie dotyczy

Kontrola, badania i odbiér robét
W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukeji rozroznia si¢ dwie klasy kontroli wykonania
elementow konstrukcji:

| — klasa kontroli zwyklej

Il — klasa kontroli rozszerzonej
Kontrola dotyczy wlasciwos$ci stosowanych wyrobow i materiatéw oraz wykonania robot. Klasa
kontroli moze odnosic si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementow konstrukcji lub
okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu
robot murowych stosuje si¢ klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca si¢ w przypadku
wykonywania konstrukcji lub elementow szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o
powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych.

Badania materialéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatdéw i wyrobow
z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

w zaswiadczeniach z kontroli

w zapisach w dzienniku budowy

w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materialdéw powinna by¢ zgodne
z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i asortymentu elementow murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

7. Odbior robot
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

8. Obmiar robot

Ogodlne zasady dot. obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”
Jednostka obmiaru $cian grubych — 1m?,

Jednostka obmiaru $cian cienkich jest — 1m2,

9. Podstawa platno$ci
Podstawe ptatnosci stanowi umowa zawarta miedzy wykonawcg a inwestorem.

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-
6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



