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1. Wstep

1.1. Dane Inwestora H M

Inwestorem jest parafia rzymskokatolicka pw. $$J Wita, Modesta i Krescencji'w Nasiechowicach w
gminie Miechéw.

1.2. Jednostka projektujgca
Projektantem jest dr inz. arch. tukasz Szatanek, wiasciciel firmy Archikonteka (NIP 6412354360).

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest drewniana dzwonnica znajdujaca si¢ po potudniowo-wschodniej

stronie koéciota w odlegtosci okoto 10 metréw. Dzwonnica potozona jest w granicy muru koscielnego.
Teren dziatki nr 127 jest o wiele wigkszy niz obszar kosciota ogrodzony murem.

1.4. Zakres opracowania
Zakres dziatan projektowych zwigzany jest z programem prac konserwatorskich opracowanych dla

tego obiektu. Prace budowlane wptywajace na zagospodarowanie terenu obejmuja:

e Regulacje terenu

e  Woykonanie izolacji pionowej fundamentéw,

e Wykonanie odptywu liniowego

» Doprowadzenie zasilania do dzwonnicy w celu montazu automatyki dla dzwonéw

Wszystkie te dziatania majg na celu uregulowanie migracji wody przy obiekcie w celu zmniejszenia
zawilgocenia i usunigcia niekorzystnego wplywu wody na drewniang konstrukcjg wiezy. Dalsze prace
architektoniczne, konstrukcyjne jak i konserwatorskie dotyczg obiektu i zostaly opiséne w czesci
architektoniczno-budowlanej.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest program prac konserwatorskich wykonany przez Barbarg Aleksiejew -

Wantuch w 2024 roku. Dokument ten jest zatacznikiem do niniejszego projektu. Pod wzgledem analizy
stanu istniejacego projekt opracowano na podstawie inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej
wykonanej przez dr inz. arch. tukasza Szatanka. Dziafania projektowe oparte s takie wymogach

prawa:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawaz dn. 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane — Dz.U. 2023 poz. 682,

e Uchwaly i rozporzadzenia odnoszace sig do tematu opracowania.

1.6. Lokalizacja
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Inwestycja umiejscowiona jest w Nasiechowicach w gminie Miechéw, w powiecie miechowskim, w
wojewddztwie matopolskim. Koéciét bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatce
nr 127. Drewniana dzwonnica znajduje sig na ptaskim wzgdrzu wraz z kosciotlem. Dzwonnica znajduje
sie w potudniowo-wschodniej cze$ci wzgdrza na granicy pofudniowego zbocza. Ponizej zbocza po
stronie pofudniowej znajduje sig¢ budynek plebani. Pomigdzy dzwonnica a plebanig ulokowane s3
schody terenowe prowadzace na szczyt wzgérza, do kosciota. Dalej na potudniowy ~zachéd ulokowane
sg jeszcze dwa budynki gospodarcze. Na pétnoc od kosciota zlokalizowany jest cmentarz. Wszystkie te
obiekty obejmuje dziatka nr 127. U podnéza wzniesienia po stronie potudniowej znajduje sig parking
przy plebani oraz droga prowadzaca od potudnia i zachodu na duzy parking przy kosciele od strony
zachodniej. Droga publiczna taczy sie z dziatka od strony potudniowej i wschodniej. Rozdzielaja si¢ po
stronie pétnocno — wschodniej.

2. Stan Istniejacy

2.1. Opis
Budynek dzwonnicy znajduje si¢ na granicy skarpy po stronie potudniowo-wschodniej w ciggu muru

okalajacego koéciét. Po stronie pétnocno — wschodniej znajduje sig filar trzymajacy od pétnocy brameg
wjazdowa. Natomiast po stronie potudniowo — zachodniej jest ogrodzenie kute na niskiej
podmuréwece. Dalej znajduje sie gtéwne wejécie na teren koscielny, prowadzace diugim ciagiem
schodéw. Wejécie do wieiy znajduje sie w $cianie pdétnocnej. W kierunku potudniowym za murem
koscielnym teren opada w dét. R6znica pozioméw wynosi ponad 60 cm. Spadek odstania fundament
kamienny. Jednak przy wejéciu jest on zastonigty ziemia. Teren na pétnoc, pétnocny — wschdd oraz
pétnocny — zachéd opada w kierunku wiezy. Duza skarpa za prezbiterium takze opada w kierunku
dzwonnicy. Na zachéd od wejécia znajduje si¢ odwodnienie liniowe, ktére przelewem w murze
odwadnia teren na skarpe. Jednak jego zasieg nie obejmuje przedpola wiezy. -

Uksztattowanie terenu jest jednym z giéwnych przyczyn zawilgocenia $cian budynku bedacego
przedmiotem opracowania.

2.2. Inwentaryzacja fotograficzna
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Fot. 2. Elewacja frontowa — widok od strony pétnocno — zachodniej. Na pierwszym planie w gruncie

widoczny zakret odwodnienia liniowego. Wyk. tukasz Szatanek
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Fot. 3. Elewacja boczna — widok od strony zachodniej. Wyk. tukasz Szatanek
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Fot. 4. Widok dzwonnicy od strony potudniowo - zachodniej. Na pierwszym planie ostatni stup
doprowadzajgcy energie elektryczng do obiektéw koscielnych. Wyk. tukasz Szatanek
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Fot. 5. Widok od strony potudniowo - wschodniej. Wyk. tukasz Szatanek
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Fot. 6. Ogdlny widok dzwonnicy od strony péinocnej z okolic prezbiterium. Po prawej stronie
widoczna skarpa i spadek terenu w kierunku wiezy. Dalej ogrodzenie z brama. Wyk. tukasz Szatanek

12|Strona A



Drinz. arch.
tukasz Szatanek

STAROSTWO PCWIATOWE
w MIEGHOWIE

Wydzia! Budownictwa
i Arﬁhlmlﬂhrw
Tel. 510-690-299
NIP 641-235-43-60
www.archikonteka.com

Fot. 7. Widok wiezy dzwonowej i bramy po stronie pétnocno - wschodniej. Wyk. tukasz Szatanek
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ATOWE

Fot. 8. Ogélny widok pokazujacy dojécie do kosciofa i dzwonnice na tle kosciota.. Wyk. tukasz Szatanek

o

3. Projekt zagospodarowania terenu
3.1. Opis
3.1.1. Opis projektu

Projekt podzieli¢é moina na kilka dziatar,, gdzie wszystkie razem maja za zadanie zabezpieczenie
fundamentéw jak i drewnianej konstrukcji obiektu przed dziataniem wody. Osuszenie ich, poprzez
zmniejszenie penetracji wody przez fundamenty oraz istniejace nieszczelnosci pozwoli na konserwacje
wnetrza oraz zabezpieczenie elementéw wystroju zewngtrznego jak i wewnetrznego przed dalsza
degradacjg. Dziatania te to:

e Regulacje terenu
e Wykonanie odptywu liniowego
e  Wykonanie izolacji pionowej fundamentdw,

Dodatkowo:
e Doprowadzenie zasilania do dzwonnicy w celu montazu automatyki dla dzwonéw

1) Regulacja terenu
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Analiza uksztaftowania teren oraz relacje wysoko$éciowe terenu bezposrednio przy wejéciu do obiektu
pokazujg iz migracja wody jest jedna z gtéwnych przyczyn permanentnego niszczenia substancii
drewnianej. W pierwszej kolejnoéci widoczne jest, ze teren przy wejsciu styka si¢ bezposrednio z
konstrukcja drewniang. Gérny poziom fundamentu kamiennego jest pod poziomem gruntu -
szczegdlnie w pétnocno — wschodnim naroiniku wiezy. Dodatkowo teren przylegajacy po stronie
pétnocnej opada w kierunku wieiy, sprawiajac, Zze woda opadowa kierowana jest do omawianego

budynku.

W zwiagzku z tym zasadne jest delikatne obnizenie terenu 10 c¢cm ponizej poziomu gory $ciany
fundamentowej. Ze delikatnym spadkiem od wiezy. Dziatania te powinny obejmowa¢ pas gruntu
wzdtuz elewacji pétnocnej i szerokosci ok. 50 cm.

2) Wykonanie odptywu liniowego

Istniejacy odplyw liniowy znajduje sie na potudnie od dzwonnicy. Jego zasieg oddziatywania nie
zabezpiecza bezposrednio wiezy. Znajgc nachylenie terenu w obrebie muru koscielnego w projekcie
przewiduje sie rozbudowe odptywu wzdtuz elewacji péinocnej obiektu objetego opracowaniem i
przediuzenie go w strone wschodnig na odlegtos¢ okoto 1 metra. Odptyw linowy nalezy wykonaé¢ w
odlegtosci okoto 50 cm od elewacji ze spadkiem w kierunku istniejgcego odwodnienia.

3) Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykonaé¢ wykopy waskoprzestrzenne na odcinkl.;. Nie nalezy
odkopywaé catej éciany na catej diugosci. Izolacje pionowa $cian zewnetrznych naleizy wykonaé na
calym obwodzie w jednej technologii do poziomu terenu, co wigie sig¢ z zréznicowaniem gérnej
krawedzi. Na poczatku naleiy oczysci¢ powierzchnie z gruntu, starych powlok, zabrudzen i
zdewastowanych spoin. Nalezy je wykué do gtebokosci ok. 3 em.

Nastepnie naleiy powierzchnig wykoriczy¢ tynkiem specjalistycznym typu WTA na powierzchnie
zawilgocone, zawierajgce szkodliwe zwigzki soli.

Dalej nalezy zagruntowad powierzchnie bezrozpuszczalnikowym, wodorozcieficzalnym gruntem na
bazie emulsji bitumicznej.

Kolejnym krokiem rozciagniecie na powierzchni dwdch warstw hydroizolacji typu PMBC zbrojona
widknem do zabezpieczern przeciwwodnych konstrukcji ponizej terenu. Na tak przygotowanej
powierzchni nalezy utozy¢ mate ochronng przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4) Doprowadzenie zasilania do dzwonnicy w celu montazu automatyki dla dzwondéw

Jednym z punktéw projektu jest zamontowanie automatyki do dzwonéw. Sama atitomatyka
opracowana bedzie wg oddzielnego projektu wykonawczego. Doprowadzenie instalaciji elektrycznej
odbywad sie bedzie miedzy zakrystig a skrzynka elektrycznej w wiezy'na poziomie parteru,
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3.1.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Wszelkie istniejace urzadzenia budowlane znajdujace sig¢ na terenie objgtym opracowaniem nie

ulegajg zmianie.

3.1.3. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekédw
Budynek dzwonnicy nie jest podtaczony do kanalizacji sanitarne;j.

3.1.4. Ukfad komunikacyjny
Istniejgcy ukfad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

3.1.5. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Pozostaje bez zmian.

3.1.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Kanalizacja deszczowa:

o

W projekcie przewiduje sie¢ wykonanie odplywu liniowego o szerokosci 20 cm na diugosci frontu wiezy
plus 1 metr.

Instalacja elektryczna:

Projektowana jest linia zasilajagca do automatyki dzwondw, ktéra prowadzona bedzie z przedsionka
zakrystii na zewnatrz. Linia ta prowadzona bedzie od samego poczatku w ziemi. Przebieg jest
narysowany na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. A-1) oraz z projekcie technicznym. Wejscie do
budynku wiezy odbywa sig od frontu w narozniku pétnocno — zachodnim pod poziomem posadzki.

3.1.7. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czeéci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Uksztattowanie terenu modyfikowane nieznacznie bedzie w obrgbie wejscia do wieiy, gdzie poziom
obnizony ma by¢ ponizej géry scian fundamentowych.
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3.1.8. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy.

3.1.9. Informacja o objeciu obiektu i terenu ochrong konserwatorska

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A - 1105/M z dnia 16.09.2009 roku.

3.1.10. Informacja o eksploatacji gérniczej
Teren dziatki nie znajduje sie w zasiegu jakiejkolwiek eksploatacji gérniczej.

3.1.11. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozer dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie dotyczy.

3.1.12. Informacja dotyczaca warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Zakres prac i dziatania podejmowane w ramach opracowania projektowego nie zmieniajg warunkoéw

ochrony przeciwpozarowej.

3.1.13. Informacja o zgodnosci projektu z MPZP
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy.

3.1.14. Informacja o obszarze oddziatywania
Dziatania podejmowane w ramach projektu nie wykraczaja poza teren dziatki objetych opracowaniem.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przewiduje si¢ prace ziemne zwigzane z ufoieniem instalacji elektrycznej, lecz nie beda one
powodowaé zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich. Planowana inwestycja nie powoduje
utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich. W efekcie wykonania projektu zanieczyszczenia pylowe ,
plynne i zapachowe nie wystgpia. Usuwanie odpadéw statych tzn. socjalnych odbywaé sig bedzie przez
wywoienie (stan istniejacy — nie zostaje zmieniony). Nie wystgpujg nastgpujgce czynniki zwigzane z
eksploatacjg budynku:
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3.2.

emisja hatasu,
nie powstang wibracje,

promieniowanie ani pole elektromagnetyczne

lub inne zaktécenia.

Zestawienia

Projekt nie zmienia istniejacy zestawien powierzchni.

Powierzchnia dziatki nr 127 — 1,582 ha

Brak

3.2.1. Powierzchnia zabudowy obiektow projektowanych i istniejgcych

Powierzchnia zabudowy budynku koéciota — 318 m?

Powierzchnia zabudowy dzwonnicy — 31,06 m?
Powierzchnia zabudowy plebani — 201,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynkéw gospodarczych - 536 m?

3.2.2. Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Powierzchnia utwardzona — 2100 m?

3.2.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna —znaczna

3.2.4. inne powierzchnie
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4. CZESC RYSUNKOWA
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