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1. Stanistniejacy

1.1. Opis budynku
Dzwonnica potozona jest w potudniowo — wschodniej czgsci terenu koscielnego. Zbudowana jest na

planie zblizonym do kwadratu o boku dtugosci ok. 530 cm. Zweza sie delikatnie ku gérze. Wejscie do
obiektu znajduje sie po stronie pétnocneji skierowane jest w kierunku prezbiterium kosciota. Wnetrze
to jednoprzestrzenna przestrzen o powierzchni ok. 21 m? Obiekt jest dwukondygnacyjny. Na lewo od
wejécia znajduja sie drewniane, jednobiegowe schody prowadzace na drugg kondygnacjg. Pierwsze
pietro to takie jednoprzestrzenne wnetrze z otworami okiennymi w kazdej ze $cian. Okna zamknigte
potkolistym tukiem oraz przystonigte drewnianymi zaluzjami. Nad wnetrzem widoczna wigiba
dachowa z konstrukcjg mocowania dzwonéw. Zamontowane sg dwa dzwony jeden o $rednicy 56 cm,
a drugi o $rednicy 74 cm. Catoé¢ przykryta czterospadowym dachem z poszyciem z blachy.

1.2. Zestawienie parametréw istniejacego budynku

Powierzchnia uzytkowa parteru — 21 m?
Powierzchnia zabudowy — 31,06 m?

Kubatura — 273,00 m3

1.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Dzwonnica postawiona jest na fundamencie kamiennym, otynkowanym od zewnatrz. Gérny poziom
écian fundamentowych wyréwnany jest z poziomem terenu od strony pdfnocnej. Na nim znajduje sie¢
podwalina drewniana. Konstrukcja cato$ci utrzymuje si¢ na 12 stupach biegngcych przez dwie
kondygnacje. Strop migdzy parterem a pierwszym pigtrem pofozony jest na czterech belkach o
przebiegu réwnoleglym do éciany wejéciowej. Posadzka jest drewniana. Gérny poziom $cian wraz z
drewnianym wiericem trzyma jednoczesnie konstrukcje belek, na ktorych oparte s dzwony. Poszycie
oddzielone jest od krokwi petnym deskowaniem.

Catosé konstrukeji od zewnetrz okryta jest deskami o pionowym przebiegu, a spoiny miedzy osfonigte
zostaly waskimi listewkami petnigcymi role maskownic.

STAN ZACHOWANIA

Ze wzgledu na migracje wody najwiekszym problem stanowig dolne warstwy konstrukcji drewnianej,
majace stycznoéé z ziemia. Podcigganie i zawilgocenie Scian zewnetrznych widoczne jest na kaidej
elewacji do poziomu ok. 150 cm ponad poziom posadzki. Podwaliny od zewnatrz takie s mocno
zdewastowane a maskownica podwaliny katowo ufozona na fundamencie kamiennym zachowana w
bardzo zlym stanie. Widoczne s3 szczegdlnie na elewacji pétnocnej oraz péinocnych koricach ‘elewacji
wschodniej jak i zachodniej wykwity mchu. Belki we wnetrzu czgsciowo zostaly naruszone' przez
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WIATOWE

korniki. Po stanie zachowania poszczegéinych elementéw widoczny jest brak co niektdrych steien
(zostato to opisane w programie prac konserwatorskich).

1.4. Instalacje
Budynek podtaczony jest do instalacji elektryczne;j.

1.5. Inwentaryzacja fotograficzna

| 1’ o ( %
/288 o

A

Fot. 1. Ogdiny widok dzwonnicy od strony pditnocnej. Widoczne przecigcie i wymiana oktadziny
drewnianej na lewo od drzwi wejéciowych oraz zawilgocenie catej powierzchni drewnianej d&,y;& . Wu(ﬁ‘

wysokosci ok. 150 cm. Wyk. t. Szatanek. %a}@? S A
Aerigd - ' by y-“?' ‘2"‘1"
o™ ?5: 8 ’f“"*"’u Mm*‘“"”a
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Fot. 2. Widok od zewnatrz na potudniowo — wschodni naroznik budynku, Widoczne zniszczenie
wyprawy tynkarskiej $ciany fundamentowej oraz desek zastaniajacych podwaling. Po prawe;j stronie
zdjecia widoczne zastonigcie ziemig lica elewacji — fundamentdw i elementéw drewnianych. Wyk. t.
Szatanek.

\1\ Tie };mb-gi,ib“
Fot. 3. Elewacja potudniowa — widok zniszczonej Sciany fundamentowej zodsp010n§iﬁ1 tynkqgm-»“ - _
odstaniajgcym kamien. Wyk. t. Szatanek. e AZS b  QROWE - g O
Wole o K18 4 anond
axo¥
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Fot. 4. Wnetrze dzwonnicy — kondygnacja parteru. Widoczne schody prowadzgce na pierwszg
kondygnacje oraz ugiecie belek podtrzymujacych strop pierwszego pietra. Widok od strony
pétnocnej. Wyk. L. Szatanek.

Fot 5. Widok stropu nad parterem ze schodéw. Po prawe;j stronie widoczne w j$ :
-kw\,;\l'\)("L"' e 4{:«, %)
t. Szatanek. Wole o

a4k B
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Fot. 7. Widok pierwszego pietra w kierunku schodéw prowadzacych na parter. Wyk. t. Szatanek.

o
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2. Projekt

2.1. Opis projektu
Projekt przewiduje przede wszystkim renowacje dzwonnicy ze wzgledu na jej krytyczny stan
zachowania. W tym celu podstawowym elementem jest wyeliminowanie przyczyn takiego stanu, czyli
uregulowanie stosunkéw wodnych w okolicy obiektu. Cze$¢ z tych zadar zostata opisana w czesci —
projekt zagospodarowania terenu. W czeéci architektonicznej ujete zostaly nastgpujace dziatania:

e Zabezpieczenie $cian fundamentowych wychodzacych ponad poziom terenu — w czgsci
wschodniej, zachodniej jak i potudniowej w zwigzku ze spadkiem terenu $ciany
fundamentowe wychodzg ponad teren. Ze wzgledu na migracje wody tynk jest odspojony,
popekany i widoczne s ubytki — szczegélnie po stronie potudniowej. Zaprawa pomigdzy
kamieniami jest wymyta. W z2wigzku z tym naleiy:

- usunaé odpadajace tynki

- wyczyécié spoiny do glebokosci 3 cm

- uzupetnié spoiny zaprawami renowacyjnymi

- Powierzchnie uzupetni¢ tynkiem specjalistycznym dostosowanym do powierzchni
zawilgoconych

e Ze wzgledu na ciagle oddziatywanie wody na warstwy drewna na poziomie terenu autor,
zaleca wykonanie izolacji poziomej fundamentéw poprzez pofoienie warstwy materiatu
izolacyjnego na powierzchnie fundamentu. Bedzie to moiliwe ze wzgledu na duzy stopieri
wymiany podwalin ze wzgledu na stan zachowania. W miejscach, w ktdrych taka wymiana
nie bedzie konieczna, podwaliny moga zosta¢ podstemplowane a warstwa materiaty
izolacyjnego wiozona migdzy fundament a konstrukcjg drewniana. Takie dziatanie wydaje sig
konieczne ze wzgledu takie na stan wypetnienia warstw wewngtrznych {zasypowych)
pomiedzy $cianami fundamentowymi.

e Trzecim elementem jest wykonanie odwodnienia dachu. Obecnie woda z powierzchni dachu
spada bezposrednio na grunt z kazdej strony, co nie poprawia sytuaciji. Autor zdaje sobie
sprawe z faktu, iz pierwotnie obiekt nie posiadat rynien ani rur spustowych. Jednak ze
wzgledu na zaistniatg sytuacje i stan zachowania wydaje sie konieczne sprowadzenie takiego
rozwigzania. Zalecatby wprowadzenie na poziomie krawedzi dachu rynien ze spadkiem w
kierunku potudniowym, gdzie wprowadzona bytaby jedna rura spustowa. Kolorystyka, ksztatt
oraz dokladne miejsce potoienia rury spustowej powinno by¢ skonsultowane z wtadzami
konserwatorskimi w celu wybrania miejsca najmniej rzucajacego si¢ w oczy. Jednoczesénie
umoizliwiajacego splyw wody jak najdalej od obiektu. W zwigzku z tym proponowany jest
naroznik potudniowo ~ zachodni.

Projekt zaklada wykonanie prac renowacyjnych zwigzanych z stanem drewna dzwonnicy. Dziatanie
wody, na ktérg byl obiekt narazony przez wiele lat, sprawit, ze co niektdére elementy s3 mocno
skorodowane. W najgorszym stanie sa dolne partie budynku. Na podstawie zewnetrznych ogledzin
obiektu stwierdzono, iz naleizy wymienié¢ poszczegdlne czgsci konstrukcji. Nie jest to:mozliwe bez
czeéciowego zdjecia oktadziny zewnetrznej wiezy, ktdra ze wzgledu na zawilgocenie naleiy wymienic.
Podobnie deski ostaniajace podwaling od zewnatrz. Podwaliny po demontazu ‘oktadziny zewnetrznej
nalezy dokfadnie przejrze¢, wykonaé dokumentacije fotograficzng oraz\wytypowaé, ktore czgéci halezy
usunaé a ktére moina zostawi¢. Podobng oceng naleiy przeprowadzi¢ ze stupami’nosnymi oraz z
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kazdym innym elementem drewnianym. Zauwaiy¢ naleiy, ze deski okfadziny sa diugie ponad
jednokondygnacyjne. Wymieniaé nalezy element na catej dtugosci. Na elewacji pétnocnej, na lewo od
drzwi wejéciowych, znajdujg sie przecigte deski. Zaleca sig ich usunigcie i przywrdcenie stanu
pierwotnego. We wnetrz widoczny jest brak pewnych elementéw drewnianych (krzyzulcéw, kotkéw).
Nalezy te elementy uzupetnié.

Niezaleiny zagadnieniem jest odtworzenie poszycia dachowego. Obecnie jest to blacha. Projekt
zakfada pokrycie dachu gontem tupanym. Po $ciggnigciu istniejacego poszycia dachowego nalezy
zwrdci¢ uwage na stan wieby dachowej. Warstwy nowego dachu to:

e Gont drewniany fupany,

e taty

o Kontriaty

e Folia przeciwwilgociowa

e Petne deskowanie

e |[stniejaca konstrukcja dachu.

Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych i rekonstrukcyjnych nalezy drewno zneutralizowa¢ pod
wzgledem szkodnikéw preparatami typu Adolit Holzwurmfrei firmy Remmers. Nastepnie
zaimpregnowad powierzchnie preparatem poliuretanowym PU Holzverfestigung (Remmers lub innym
o podobnych wtasciwoéciach). Naleiy elementy scali¢ kolorystycznie do istniejacego koloru drewna
bejcami spirytusowymi. Catoéé powierzchni zabezpieczy¢ preparatem HK Lasur (Remmers lub innym o

podobnych wiaéciwosciach). P
PRISBIDOLN DBIERTC U 2R4AE4 . POOSTESPEOCFIVIn F/NOANENG

LEA10cANN BE 02 /G OfPABNE O Fro)RY —
7o OLRESFwey FAaitcInEoe 47/ANY 2ACLL O

2.2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy
Zakres dziatarh podejmowanych w ramach projektu nie przewiduje zmiany sposobu uZytkowania

obiektu a program uiytkowy pozostaje niezmieniony. Zostat on opisany w punkcie 1.1.

2.3. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna
2.3.1. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
W projekcie wystepujg nastepujace materiaty:

e Tynki — prace naleizy oprze¢ o specjalistyczne tynki odporne na dziatanie
wilgoci

e Zaprawy — do wypeinienia przestrzeni miedzy kamieniami w fundamencie —
naleiy zastosowaé zaprawy zalecane pod wzgledem konserwatorskim, nie
zawierajgce cementu.

e Drewno - przy wykonywaniu uzupetnien naleiy zastosowac drewno gatunku,
z ktérego wykonano dane elementy konstrukcyjne

¢ Folie przeciwwilgociowe

e Preparaty zabezpieczajgce — podane zostaty w punkcie 2.1 albo.w programie
prac koserwatorskich
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2.3.2. Stolarka okienna i drzwiowa
Bez zmian. Zgodna z programem prac konserwatorskich.

2.3.3. Kolorystyka
Ujednolicona do istniejgcej. Zgodna z programem prac konserwatorskich.

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.4.1. Kubatura
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego opisanego w pkt. 1.2.

2.4.2. Zestawienie powierzchni
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego opisanego w pkt. 1.2.

2.4.3. Parametry techniczne
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

2.5. Opinia geotechniczna i informacje o posadowieniu obiektu
Ze wzgledu na zakres prac nie przewidywano wykonywania badan geotechnicznych.

2.6. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Projekt remontu nie zmienia istniejgcego przystosowania budynku dla korzystania oséb

niepetnosprawnych.

2.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko oraz jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

2.7.1. Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
$ciekdéw oraz wéd opadowych
Nie dotyczy.

2.7.2. Emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw , pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig
Nie dotyczy.

2.7.3. Rodzajiiloé¢ wytwarzanych odpadéw
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Nie dotyczy.

2.7.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegdblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

2.7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

2.8. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwoéci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewania lub chtodzenie lokalne lub blokowe, oraz
pompy ciepta

Nie dotyczy.

2.9. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwoéci wykorzystania urzadzen , ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomiégzczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

2.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpoiarowej nie zmieniajg sie w ramach podejmowanych w projekcie prac
budowlanych. Materialy wykorzystywane w ramach remontu i budowy posiadaja odpowiednie

certyfikaty.

2.11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

e |Instalacja wodociggowa — brak

e Instalacja kanalizacji sanitarnej - brak

e |Instalacja kanalizacji deszczowej — sprowadzenie wody deszczowej z dachu'na teren
(rynny, rura spustowa) — odptyw liniowy

e Instalacja grzewcza - brak

¢ [nstalacja gazowa — brak

35|Strona



@
O r C h I Tel. 510-690-299
NIP 641-235-43-60
Drinz. arch. www.archikonteka.com

Te ko tukasz Szatanek

s Instalacja elektryczna — istniejgca — projektowana jedynie pod automatyke dzwonéw

2.12. Ekspertyza techniczna dotyczaca projektu budowlanego

Ekspertyze techniczng dodano do zatgcznikdw.

_ do projektowairia

nyrg b2z ogranicen /)
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3. Czesé rysunkowa
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