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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
SST -00  

Kod CPV 45000000-7   

WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

A. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  
 Opracowanie dotyczy remontu konserwatorskiego elewacji z pokryciem dachu,  , więźbą 
dachową, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgotnościowego w 
kościele parafialnym w Sławicach Szlacheckich  

B. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

Przeprowadzając prace konserwatorskie : więźby dachowej, na uwadze aspekt techniczny i  
estetyczny działań. Realizując zabiegi mające na celu skuteczne powstrzymanie postępującego 
procesu  zniszczeń i zabezpieczenie obiektu przed dalszą destrukcją należy pamiętać, że nie 
powinny one  wpływać na dawność i autentyczność obiektu.  
We wszelkich pracach konserwatorskich należy postępować zgodnie z założeniami – Karty 
Weneckiej – która mówi, że nie powinno się przeprowadzać rekonstrukcji zabytku - należy 
uszanować oryginalną  substancję konstrukcji oraz materiały . Wszystkie nowo dodane 
elementy zabytkowego budynku  powinny być rozróżnialne od oryginalnych. Tam, gdzie 
niemożliwe jest zastosowanie technologii  tradycyjnych, dopuszczalne jest zastosowanie 
sprawdzonych technologii nowoczesnych. Fragmenty  budowli pochodzące z wszystkich etapów 
powstawania powinny być chronione.  
Ze wzglądu na specyfikę obiektu a także w celu uzyskania jak największej skuteczności 
konieczne jest  wykonanie zabiegów w okresie głównie od początku maja do końca 
sierpnia. Związane jest to z biologicznie określonym cyklem rozwojowym owadów a także, 
odpowiednimi temperaturami w jakich  powinno się stosować środki biobójcze i impregnujące. 
Występujące przymrozki mogą powodować  między innymi pękanie folii, osłabienie działania 
środka chemicznego, a co za tym idzie brak  skuteczności zabiegów.  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  

1. W procesie usuwania zielonych nawarstwień biologicznych i innych pozostałości 
organicznych z  wodoodpornych powierzchni mineralnych jak i naturalnych oraz zwalczania 
organizmów barwiących  drewno typu glony i porosty prace konserwatorskiew zakresie 
odglonienia drewna lub kamienia należy  wykonać środkiem do niszczenia glonów i porostów 
nie wymagającym intensywnego zmywania.   
Metoda: szybkodziałający, gotowy do użycia, płynny preparat do odgloniania i usuwania 
zielonych  nawarstwień biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni 
Celsjusza).  Aplikowany konewką lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.  
Sposób postępowania:  
- dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i 
porosty  środkiem do dezynfekcji. Środek zwalczający glony, mchy i porosty nie może 
odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie 
środków impregnujących,  biobójczych i hydrofobizujących.  
- powysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miękkimi szczotkami w celu 
usunięcia  pozostałości po grzybach i glonach.  
- delikatne przemycie powierzchni drewna wodą z detergentem (0,1% roztwór w wodzie) w 
celu  usunięcia brudu i kurzu.  
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- wysuszenie powierzchni drewna.  

1. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni: w zależności od stopnia konieczności usunięcia 
nalotów: 1.1. - dla powierzchni nie zabezpieczonych uprzednio impregnatami 
chemicznymi: - umycie lub / i,  

- szczotkowanie (szczotka ryżowa miękka lub szczotka ryżowa średnio-twarda lub 
szczotka ryżowa twarda lub szczotka mosiężna) lub / i, 

- drobnoziarnista gąbka szlifierska lub / i,  
- wełna stalowa,  

1.2. - dla powierzchni zabezpieczonych uprzednio impregnatami 
chemicznymi: - drobnoziarnista, średnioziarnista, gruboziarnista 
gąbka szlifierska lub / i,  
- drobnoziarnisty, średnioziarnisty, gruboziarnisty papier ścierny lub / i,  
- cykliny do drewna,  
- wełna stalowa,  
- piaskowanie (dobór materiału ściernego dostosowanego 
indywidualnie) lub/ i, - sodowanie.  

ZAHAMOWANIE BIOLOGICZNYCH PROCESÓW DESTRUKCJI DREWNA (GRZYBY, OWADY) 
W ZALEŻNOŚCIOD INTENSYWNOŚCI WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW OWADZICH 1. 
Zwalczanie owadów - metoda iniekcyjna, polegająca na wykonaniu otworów i wstrzyknięciu 
lub   

grawitacyjnym wprowadzeniu płynnego, rozpuszczalnikowego, o słabym zapachu środka  
owadobójczego, który penetruje drewno do 8 cm2 wokół otworu i skutecznie powoduje 
niszczenie  owadów. Wyklucza się stosowanie środków o działaniu doraźnym. Aplikowany 
środek musi  posiadać funkcję oddziaływania bezpośredniego i zarazem profilaktycznego. 
W procesie zwalczania  owadów – technicznych szkodników drewna takich jak: spuszczel 
pospolity, miazgowiec brunatny,  kołatek, tykotek pstry w postaci zarówno larw jak i postaci 
dojrzałych zastosowany środek musi  działać skutecznie, w sposób ciągły i obejmować 
wszystkie stadia rozwoju owadów.  

Metoda: szybko działający, gotowy do użycia środek, zawierający substancje biobójcze oparte 
na  permetrynie - do zwalczania szkodników drewna takich jak spuszczel pospolity i kołatek, 
jednocześnie  skutecznie zapobiegający nowym atakom owadów w nośnych i usztywniających 
elementach  budowlanych jak: więźby dachowe, belki, podłogi. Aplikowany poprzez: 
smarowanie pędzlem,  nasycanie przez nawierty, natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. 
Dopuszczony do stosowania na  zewnątrz w obiektów jak i w pomieszczeniach zamkniętych 
dziennego pobytu ludzi lub w otaczających  je ścianach, sufitach albo podłogach. Aplikowany 
środek musi wyschnąć w ciągu 1 tygodnia i nie może  wykluczać późniejszego nałożenia wapna 
bielonego, farb, lakierów lub innych środków tworzących  powłokę ogniotrwałą.  

Sposób postępowania:  
- dezynsekcja metodą iniekcyjną miejsc o szczególnym nasileniu czynnych żerowisk, 
polegająca na  wykonaniu otworów i wstrzyknięciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu 
środka owadobójczego.  Środek zwalczający owady, głęboko penetrujący, bezbarwny, 
bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.  Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres 
zalecany przez producenta preparatu - w celu  spowolnienia parowania rozpuszczalników. 
Środek owadobójczy głęboko penetrujący, nie może  wykluczać środków ochrony przeciw 
pożarowej, a następnie środków impregnujących, biobójczych  i hydrofobizujących.  

2. Zwalczanie owadów - metoda nakładania powierzchniowego płynnymi, bezbarwnymi  
środkami rozpuszczalnikowymi, penetrującymi drewno, hydrofobowych, skutecznie 
niszczących  owady i zabezpieczających przed ponownym atakiem owadów i grzybów. 
Aplikowany środek  musi posiadać funkcję oddziaływania bezpośredniego i zarazem 
profilaktycznego. W procesie  

zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna takich jak: spuszczel pospolity, 
miazgowiec  brunatny, kołatek, tykotek pstry w postaci zarówno larw jak i postaci dojrzałych 
zastosowany  środek musi działać skutecznie w sposób ciągły i obejmować wszystkie stadia 
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rozwoju owadów. Metoda:  
płynny, bezwonny, bezbarwny gotowy do użycia o długotrwałej skuteczności, o dobrych  
zdolnościach sieciujących, szybko i głęboko wnikający w drewno środek do zwalczania 
szkodników  niszczących drewno, zawierający biobójcze substancje do zwalczania już 
obecnych insektów takich  jak spuszczel pospolity i kołatek w zabudowanych elementach 
drewnianych, przy jednoczesnej skuteczności ochrony zapobiegawczej przed insektami 
niszczącymi drewno. Środek do zwalczania  insektów w nośnych i nie nośnych elementach 
drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach  mających charakter mieszkalny jak i na 
zewnątrz. Aplikowany środek musi wyschnąć w ciągu 1 tygodnia i nie może wykluczać 
późniejszego nałożenia wapna bielonego, farb, lakierów lub innych środków tworzących 
powłokę ogniotrwałą. Aplikowanie przez: smarowanie pędzlem, nasycanie przez 
wywiercone otwory, zraszanie – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie  
może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami 
pod  odparowaniu preparatu. 

Sposób postępowania:  
- dezynsekcja ścian z czynnymi żerowiskami owadów metodą smarowania pędzlem lub 
opryskania - do momentu wchłaniania środka przez drewno. Środek zwalczający owady, 
głęboko penetrujący, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.  
Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w 
celu  spowolnienia parowania rozpuszczalników, a co za tym idzie migracji środka na 
zewnątrz Środek  nie może wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie 
środków impregnujących,  biobójczych i hydrofobizujących.  
- impregnacja drewna środkiem penetrującym wewnątrz i na zewnątrz, wykazującym 
zdolność do  migrowania i utrwalania się w drewnie, tworzącym warstwę hydrofobową 
przepuszczalną dla  gazów-pary wodnej, nie zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, 
nie agresywnym w stosunku  do metali, na zewnątrz niewymywalnym.  

3. Zwalczanie grzybów niszczących drewno. W procesie zwalczania grzybów powodujących 
rozkład  brunatny drewna należy określić zakres uszkodzeń, usunąć grzybnię, owocniki i 
porażone drewno  do 1 m od ostatniego widocznego ataku grzybów. Następnie uzupełnić 
ubytki zaimpregnowanym drewnem i masami wzmacniającymi drewno na bazie żywic 
poliuretanowych. W procesie  zwalczania grzybów takich jak grzyb domowy właściwy, 
grzyb domowy biały, grzyb piwniczny itd. niezbędne jest przeprowadzenie dezynfekcji 
płynnym bezbarwnym, bezzapachowym impregnatem  do zapobiegania przerastania grzyba 
domowego, o odczynie pH 7-8 elementów budowlanych np.  podmurówek, piwnic, ścianek 
pozostających w budynku, a w których znajdować się mogą zarówno  zarodniki jak i sznury 
grzybniowe.  

Metoda:  
środek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biobójcze na bazie benzylu-
C12-18- alkildimethyl, chlorków i poliboranu sodowego. Musi charakteryzować się wysoką 
skutecznością w  zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym 
działaniem przeciw rozrastaniu się grzyba, przeznaczony do stosowania w zamkniętych 
pomieszczeniach jak i na zewnątrz - przy  ofoliowaniu obiektu. Aplikacja: smarowanie 
pędzlem, natrysk, nasączanie, wtłaczanie pod   
ciśnieniem lub do wykonania metody pianowej – zgodnie z zaleceniami 

producenta. Sposób postępowania:  
- dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby środkiem 
do dezynfekcji grzybów.  
Środek zwalczający grzyby, nie może odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać środków 
ochrony  przeciw pożarowej, a następnie środków impregnujących, biobójczych i 
hydrofobizujących.  

4. Zwalczanie grzybów pleśniowych. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby pleśniowe 
należy  poddać dezynfekcji specjalnymi środkami chemicznymi do zwalczania pleśni i 
usuwania  niepożądanych nawarstwień biologicznych.  

Metoda: wodny środek do usuwania niepożądanych osadów na bazie podchlorynu 
sodowego,  pochodnych halogenowych, stabilizatorów, środków powierzchniowo 
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czynnych i  rozpuszczalników. Środek powinien posiadać odczyn od 11pH do 12pH. 
Środek musi szybko i  trwale usuwać pleśnie i ich ogniska, glony, grzyby, mchy, 
bakterie  

oraz zapach zgnilizny. Aplikacja przez spryskiwanie – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Sposób postępowania:  

- dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby pleśniowe  
środkiem do dezynfekcji grzybów pleśniowych.  
Środek zwalczający grzyby pleśniowe, nie może odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać 
środków  ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków impregnujących, biobójczych i 
hydrofobizujących.  

5. Zahamowanie destrukcji – zabezpieczenie przed wilgocią. Po odkryciu poszycia 
dachowego oraz  w miejscach połączeń ciesielskich, ale nie w strefie rozciąganej elementów 
nośnych, w miejscach  trudno - dostępnych gdzie może występować zawilgocenie, przed 
ponownym położeniem pokrycia  zastosowanie środka w postaci sprasowanych soli na bazie 
boru, który będzie zmagazynowany w  drewnie i uaktywni się pod wpływem wilgoci i będzie 
zapobiegał przeciw atakom grzybów w  miejscach narażonych na wilgoć.  

 

Metoda:  
sprasowana sól na bazie boru do zwalczania grzybów w drewnie do stosowania wszędzie 
tam, gdzie  konieczna jest ochrona miejsc narażonych na działanie wilgoci, tzn. końce belek, 
podwaliny, i inne  elementy drewniane, narażone na wilgoć podciągającą. Środek musi szybo 
działać w wilgotnym  
materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczącym drewno grzybom i 
insektom.  Aplikacja przez wiercenie otworów – zgodnie z zaleceniami producenta.  

Sposób postępowania:  
- zabezpieczenie miejsc trudno dostępnych połączeń ciesielskich pod poszyciem dachowym, 
po jego  odkryciu, przez zastosowanie środka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, 
który  zmagazynowany w drewnie, uaktywnia się pod wpływem wilgoci i zapobiega przeciw 
atakom  grzybów w miejscach narażonych na wilgoć.  

WZMOCNIENIE DREWNA  
1. Flekowanie drewna. Rekonstrukcja elementów budowlanych w miejscach ze znaczną 

destrukcją  drewna w połączeniu ze środkami wzmacniającymi drewno na bazie żywic 
poliuretanowych  mieszanych z trocinami pozyskanymi z wyciętych elementów 
podlegających wzmacnianiu - w celu  uzupełnienia ubytków. Zastosowane masy 
uzupełniające na bazie żywic poliuretanowych muszą  posiadać możliwość doprowadzenia 
do powierzchniowego scalenia kolorystycznego wzmacnianego  elementu.  

Metoda:  
a) poliuretanowy środek penetrujący drewno, stosowany przy wzmacnianiu i stabilizowaniu  

powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz, zaatakowanych przez grzyby lub owady,  
hamujący dalszy wzrost niszczących drewno grzybów jak i uniemożliwiony ponowny atak 
insektów.  Środek musi głęboko wnikać w drewno wzmacniając pozostawioną przez insekty 
mączkę drzewną.  Aplikacja iniekcja – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek 
nie może wkluczać  późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i 
lazurami oraz scalenia  kolorystycznego.  

b) bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o słabym zapachu składnik żywiczny i specjalnie 
suszone  trociny do zabiegów związanych z uzupełnianiem ubytków drewna stosowany w 
elementach  konstrukcyjnych tam gdzie niezbędne są zabiegi związane z uzupełnianiem 
ubytków drewna w celu  odtworzenia wymiarów i wytrzymałości na ściskanie. Środek musi 
charakteryzować się niewielkim  ciężarem właściwym i dobrą przepuszczalnością pary 
wodnej wykluczającą tworzenie skupisk  wilgoci. Musi nadawać się do uzupełniania drewna 
tam gdzie elementy drewniane zostały zniszczone  przez owady i muszą być poddane 



 6 

procesowi odtworzenia wytrzymałości na ściskanie bez  konieczności usuwania 
zniszczonych partii drewna. Środek musi charakteryzować  sięwytrzymałością na ściskanie 
nie mniejszą niż 18N/mm2 oraz wytrzymałością na zginanie nie  mniejszą niż 15N/mm2, 
moduł sprężystości nie mniej niż 4000N/mm2. Uzupełnione elementy  budowlane muszą 
zachować przepuszczalność pary wodnej (współczynnik oporu dyfuzji: μ = 30),  dzięki czemu 
nie będzie dochodziło do tworzenia skupisk wilgoci. Aplikacja – zgodnie z zaleceniami  
producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem 
bielonym,  farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.  

c) jednoskładnikowy, bezbarwny, nie plamiący, nie spływający, elastyczny klej poliuretanowy  
stosowany do wklejania łączonych elementów działający w temperaturach -30 do + 80 
stopni  Celsjusza oraz odporny na ściskanie > 10N/mm2, do stosowania na zewnątrz i 
wewnątrz o  konsystencji pasty, wykazujący dużą siłę sklejenia po ściśnięciu łączonych 
elementów oraz dobrze  wypełniający nierówności. Aplikacja – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Stosowany środek nie  może wkluczać późniejszego malowania wapnem 
bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz  scalenia kolorystycznego.  

Sposób postępowania:  
- flekowanie zniszczonych fragmentów drewna w miejscach ze znaczną destrukcją, lub 

wymiana  pojedynczych elementów ze względów konstrukcyjnych (np. zużytych łat) z 
respektowaniem  warunków historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, 
kierunek słojów, tradycyjne  złącza, itp.).  

- w miejscach widocznych wpływających na stan historyczny i estetykę odbioru, po 
uzgodnieniu ze  zleceniodawcą – scalenie kolorystyczne nowych elementów.  

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DREWNA  

1. Ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu konserwacji (elementy budowlane nie  
podlegające rozbiórce i wymianie) polegająca na doprowadzeniu drewna przy malowaniu 
ręcznym  impregnatem opóźniającym palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć 
trudno-zapalności  
wg klasy C-s2-d0 i wymogów projektowych systemem wodorozcieńczalnym, nie 
zmieniającym  kolorystyki drewna, który nie pęka, ani się nie łuszczy oraz można stosować 
go wewnątrz i na  zewnątrz pomieszczeń.  

2. Ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu rekonstrukcji (elementy budowlane 
podlegające  wymianie – w tym: gontu dachowego, więźby dachowej, elementów okładzin 
drewnianych)  polegająca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ciśnieniowej 
impregnatem opóźniającym  palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć trudno-
zapalności wg klasy B-s2-d0 systemem  wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym kolorystyki 
drewna, który nie pęka, ani się nie łuszczy oraz  można stosować go wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń.  

Metoda:  
drewno podlegające konserwacji: wodorozcieńczalny, bezbarwny, nie barwiący drewna, 
po  wyschnięciu bez zapachu, gotowy do użycia, nie zawierający boru preparat na bazie soli  
ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we 
wnętrzach na  zewnątrz - na otwartej przestrzeni. Środek ogniochronny do drewna, 
poprawiający reakcję litego  drewna świerkowego i jodłowego na ogień. odpowiadający 
klasie materiału budowlanego C-s2, d0  wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 
– trudno-zapalne. Aplikacja: smarowanie,  malowanie, natrysk – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Stosowany środek nie może wkluczać  późniejszego malowania wapnem 
bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia  kolorystycznego.  

Sposób postępowania:  
- zabezpieczenie przeciwpożarowe, metodą malowania, polegające na doprowadzeniu 
drewna do  stopnia trudno-zapalności wg klasy C-s2-d0 środkiem nie zmieniającym 
kolorystyki drewna,  matowym, który można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
Preparat nie może  wykluczać środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.  

a) drewno podlegające rekonstrukcji: wodorozcieńczalny, nie barwiący drewna, po 



 7 

wyschnięciu bez  zapachu, nie zawierający boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do 
impregnacji drewna wg  normy EN 13501-1, do stosowania we wnętrzach na zewnątrz - na 
otwartej przestrzeni. Środek  ogniochronny do drewna, poprawiający reakcję litego drewna 
świerkowego i jodłowego na ogień.  odpowiadający klasie materiału budowlanego B-s2, d0 
wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN  4102, B1 – trudno-zapalne. Aplikacja: 
ciśnieniowa w kotłach – zgodnie z zaleceniami producenta.Stosowany środek nie może 
wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami,  
lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.  

Sposób postępowania:  
- zabezpieczenie przeciwpożarowe, metodą ciśnieniową w kotłach, polegające na 

doprowadzeniu  drewna do stopnia trudno-zapalności wg klasy B-s2-d0 środkiem nie 
zmieniającym kolorystyki  drewna, matowym, który można stosować wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. Preparat nie może  wykluczać środków impregnujących, biobójczych 
i hydrofobizujących.  

b) drewno podlegające rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: 
prawdziwa,  matowa, wysokiej jakości farba mineralna oparta na węglanie wapnia 
pochodzenia naturalnego o  właściwościach niepalności, nie zawierająca rozcieńczalników i 
środków zmiękczających, bez  konserwantów, do stosowania w konserwacji zabytków 
wewnątrz i na zewnątrz obiektów, o  wysokiej odporności na zmiany typu zamrażanie i 
rozmrażanie oraz ochronę przed grzybami i  pleśnią. Środek musi być aktywny kapilarnie, 
wykazywać wysoką przyczepność, przepuszczalny dla  parywodnej o współczynniku sd< 
0,01 m, odczyn zasadowy, poniżej 11pH, naturalnie antyseptyczny,  bezpieczny dla 
alergików. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie – zgodnie z zaleceniami  
producenta. Stosowany środek nie może łuszczyć się posiadać możliwość wykonania 
scalenia  kolorystycznego.  

OCHRONA BIOLOGICZNA DREWNA  

1. Zastosowanie profilaktycznej warstwy środka wodorozcieńczalnego przed atakiem 
owadów i grzybów, służących do zastosowań na zewnątrz i do wewnątrz.  

2. Od zewnątrz powierzchnia drewna musi być zabezpieczona przeciw wypłukiwaniu i 
przeciw promieniowaniu UV, hydrofobowa w wersjach kolorystycznych:  
- bezbarwna,  
- lazurująca,  
- kolor kryjący,  
- farba wapienna. 

Metoda:  
a) profilaktyczna ochrony przed zgnilizną i sinizną środkiem: płynnym, wodnym, bezbarwnym,  

gotowym do użycia, dobrze penetrującym podłoże, na bazie oleju lnianego do stosowania 
na  zewnątrz w szczególności w obszarach przekroju czołowego. Aplikacja: malowanie, 
natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek musi być zgodny z 
preparatem  ogniochronnym, mieść dobrą przyczepność, nie łuszczyć się oraz posiadać 
możliwość wykonania  scalenia kolorystycznego.  

b) wierzchnia warstwa ochronna powłoki środkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa lazura  
bezbarwna albo lazurująca kolorem lub cienkowarstwowa, wodna, akrylowa farba kryjąca 
– w  zależności od rodzaju pokrycia obiektu, do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz, 
chroniąca przed  promieniowaniem UV. Aplikacja: malowanie, natrysk – zgodnie z 
zaleceniami producenta.  Stosowany środek musi być zgodny z preparatem 
ogniochronnym, mieść dobrą przyczepność, nie  łuszczyć się oraz posiadać możliwość 
wykonania scalenia kolorystycznego.  

wierzchnia kryjąca warstwa ochronna powłoki malarskiej środkiem: prawdziwa, matowa, 
wysokiej  jakości farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (węglan wapnia 
pochodzenia naturalnego),  nie zawierająca krzemianów, biocydów i fungicydów, nie 
zawierająca dodatku spoiw organicznych ani  dwutlenku tytanu, nie zawierająca 
rozcieńczalników i środków zmiękczających, bez konserwantów, do  stosowania w konserwacji 
zabytków wewnątrz i na zewnątrz obiektów, o wysokiej odporności na  zmiany typu zamrażanie 
i rozmrażanie oraz ochronę przed grzybami i pleśnią. Środek musi być aktywny  kapilarnie, 
wykazywać wysoką przyczepność, przepuszczalny dla pary wodnej o współczynniku sd<  0,01 
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m, odczyn zasadowy, poniżej 11pH, naturalnie antyseptyczna, bezpieczna dla alergików. Środek  
musi mieć przy malowaniu funkcję rozciągnięcia do zerowej grubości. Środek musi mieć funkcję  
barwienia pigmentami odpornymi na alkalia. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie – 
zgodnie z  zaleceniami producenta. Stosowany środek musi być zgodny z preparatem 
ogniochronnym, nie łuszczyć  się oraz posiadać możliwość wykonania scalenia kolorystycznego  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach  małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje  pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na  podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST)  
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami   
i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem,  wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

idach. 1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo  budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 

potrzeb  mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się  wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu  użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem  małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne,  wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe,  budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące  instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,  sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane  urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod  maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających  

się na całość użytkową.  
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice,huśtawki,  drabinki, śmietniki.  

1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a  także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót  budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej  konserwacji.  

1.4.9. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane  wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy  wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i  współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa  egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST .  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty  
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu  aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w  tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki  niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w  cenę umowną.  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące  ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy i Wykopy wstanie bez wody 
stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
Uszkodzeń lub  uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi  
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod  jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora  nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się 
będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on  wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków iw sposób  ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki  powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
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nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i  higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do  robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie  
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek  sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w  sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod iw sposób  ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub  wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu  
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie  postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,  aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do  robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i  były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Kod CPV 45110000-1 
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1. WSTĘP. 

1. 1.      Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania rozbiórek i demontażu 

elementów (z ich odzyskiem lub bez odzysku), przy wykonaniu zadania: „Remont elewacji  z 

pokryciem dachu, więźbą dachową, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i 

przeciwwilgociowego”.w zakresie wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

 

1. 2.       Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania. 

 

1. 3.        Zakres robót objętych SST. 

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie :  

 tymczasowe zdjęcie instalacji istniejących na elewacjach 

 skucie tynków z usunięciem resztek tynku z muru (czyszczenie mechaniczne)  

 rozbiórka nawierzchni opaski, do głębokości  potrzebnej do ułożenia nowych warstw 

 wykucia bruzd w ścianach dla ukrycia przewodów instalacyjnych, oraz ewentualnego 

przeniesienia wnęk instalacyjnych z elewacji frontowych w miejsca mniej eksponowane 

 w zakresie robót jest również oczyszczenie terenu z resztek materiałów i wywóz gruzu na 

wytypowane składowisko. 

 

1.4. Określenia podstawowe – zgodnie z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w części ogólnej 

specyfikacji – ST 00. 

 

1.  5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy : 

 zakończyć   wszystkie   roboty   przygotowawcze   oraz   zabezpieczające,   teren oznakować zgodnie z 

wymogami BHP  

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania  

  odłączyć wszystkie instalacje zlokalizowane na elewacjach 

b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, ST i 

poleceniami inspektora nadzoru 

c)  Wykonawca  robót  powinien prowadzić  roboty  rozbiórkowe w  sposób,   który  nie narusza 

konstrukcji istniejącego obiektu i nie uszkadza elementów wystroju obiektu 

d) Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca (strefy ) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 

budowlanych . 

e)  Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać    

urządzeń, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje; gruz usuwać ręcznie, poprzez 

zastosowanie zsuwnic pochyłych lub rynien zsypowych oraz kontenerów do gromadzenia odpadów 

 

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy.  

 

3.   SPRZĘT 
Prace prowadzić przy użyciu pił ręcznych, młotków o masie do 2 kg, przecinaków stalowych, łomów, 

kilofów, wiertarek udarowych, łopat, taczek, wciągarek ręcznych lub elektrycznych .  

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4.   TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu o udźwigu do 5 ton. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem   

 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 
a)  Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 

b)  Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do minimum 
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rozrzut odpadów oraz ich pylenie. 

c)  Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania się innego. 

d)  Odpadów nie wolno gromadzić na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie jak 

najszybciej usunąć poza obrys obiektu. Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w 

przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwać z 

terenu prac rozbiórkowych . 

e)  Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru) 

demontować z zachowaniem należytej ostrożności i do czasu ich ponownego wbudowania 

składować we wskazanym miejscu . 

f) Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów azbestowych) powstałe 

w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady komunalne. Odbiorcą w/w odpadów 

komunalnych będzie licencjonowane przedsiębiorstwo, które w ramach  umowy dostarczy 

wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed ich wywiezieniem. Sposób i 

możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z 

umową zawartą z licencjonowanym przedsiębiorstwem . 

g) Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a następnie 

usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spalić. Nie 

dopuszcza się palenia innych usuwanych odpadów. 

h) Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 

atmosferycznych i silnego wiatru 9 o prędkości powyżej 10 m/s). 

 

Warunki zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

 prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera budowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP; 

 teren, na którym odbywa się rozbiórka należy ogrodzić szczelnie i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi; 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 

się innego; 

 

Gruz powstały w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy sortować  

i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materiały odpadowe 

należy sortować wg następującego porządku :  

 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

 gruz ceglany 

 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; zmieszane odpady  

z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych nie zawierające substancji 

niebezpiecznych 

 odpady szkła 

 odpady tworzyw sztucznych 

 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, z wyjątkiem odpadów metali zanieczyszczonych 

substancjami niebezpiecznymi 

 papa odpadowa 

 materiały szkodliwe. 

 

6.   KONTROLA  JAKOŚCI 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

 

7.   OBMIAR 
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót Dość 

robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze . 
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8.   ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami i 

pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.  

W szczególności odbiorowi podlegają- przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych - wykonane 

pomosty robocze i podesty zabezpieczające przed spadaniem gruzu. 

Zasadniczym elementem odbioru robót jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie oględzin, zgodności 

prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót budowlanych . 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 

nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robót 

dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. 

 

 

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt.9. Dla robót wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Jeśli jest to przewidziane umową, 

rozliczenia częściowego można dokonać po określeniu procentowego zaawansowania robót. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

określone w ST, PB i PW, składające się na jej wykonanie. 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 

mierzone w jednostkach podanych w p.7 

 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie H) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr47 póz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych . 

-  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 poz.93) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.2. ROBOTY ZIEMNE 

 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i roboty ziemne 
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1.  WSTĘP 

1.1   Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych  

z wykonaniem robót ziemnych przy projektowanym remoncie obiektu. 

 

1.2  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót w ramach zadania „Remont elewacji  z pokryciem dachu, więźbą dachową, 

fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego”. 

 

1.3  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami przy ścianach fundamentowych dla potrzeb 

założenia izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz instalacji kanalizacji deszczowej 1.4  

Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

Wykop średni jest to wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób 

znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową. 

Wskaźnik zagęszczenia – jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego gruntu 

sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. 

Zasypka –grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej poziomu terenu po 

wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST część A – warunki ogólne. 

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu grunt rodzimy 

pozyskany z wykopów. 

Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczenia powinny być wypełnione 

betonem klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. 

Pod posadzki na gruncie należy wykonać podsypkę. 

 

2. Materiały 

- tłuczeń 

- podsypka z piasku średniego zagęszczonego do ID =0,6 

 

 

3. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy 

użyciu odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez  

Inżyniera. Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej 

wydajności dla umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z  odpowiednią ST. W 

przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń  lub narzędzi nie 

zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier  może zażądać 

zmiany stosowanego sprzętu. 

 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”  

Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. 

Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na 

miejsce wskazane przez Inżyniera lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych 

wykopów. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, 

odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
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 na gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0 m, 

 na gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0 m. 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny 

odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 

 objętości mas ziemnych 

 odległości transportu 

 szybkości i pojemności środków transportowych, 

 wydajności maszyn odspajających grunt, 

 pory roku i warunków atmosferycznych, 

 organizacji robót. 

 

 

5.  Wykonanie robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 

do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane  

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. 

Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w 

innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. 

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 

opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 

umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 

  

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 

określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z 

namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych,  

a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy wydobyty z 

zasypywanego wykopu, nie zamarznięty, bez zanieczyszczeń. W okolicach urządzeń lub warstw 

odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. zagęszczenie gruntu powinno 

odbywać się przy stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik odkształcenia 

gruntu nasypowego powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotność 

gruntu zagęszczanego w danej warstwie powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. Przy 

zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, 

warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 

zagęszczającego, 

prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzanie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050 oraz BN-

83/8S36-02. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać 

następujące sprawy: 

 zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 
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 roboty pomiarowe 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu 

 odwadnianie wykopów, 

 zabezpieczenie wykopów. 

 

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Jednostką obmiaru jest m3 wykopu , zasypu. 

 

8. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 

sprawdzenie odwodnienia terenu 

sprawdzenie wykonanych wykopów 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 

jest niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót 

częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy zapisać do dziennika budowy. 

Ocena wyników badań: 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za 

zgodne z wymaganiami ST. W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty lub ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku wykonawca 

obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z ST  i przedstawić je do ponownego 

odbioru. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi umowa między wykonawcą a inwestorem. 

 

10. Przepisy związane 

PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.3. ROBOTY MUROWE 

 
CPV 45262500-6  
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1.Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

wykonaniu robót murowych ścian.  

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania  

i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Remont elewacji  z pokryciem 

dachu, więźbą dachową, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i 

przeciwwilgociowego”. 

 

 

w zakresie wykonania i odbioru robót murowych. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

 uzupełnienia w istniejących ścianach ceglanych; 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Element murowy jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 

wznoszenia konstrukcji murowych. 

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 

budowlanych do spajania elementów murowych. 

Wyroby pomocnicze są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 

konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, 

wzmocnienia spoin. 

Warstwa konstrukcyjna – część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, 

obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i 

wyposażenia. 

Kotwienie – mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie 

nośnej. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST część A – 

warunki ogólne. 

 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

-spełnienia tych samych właściwości technicznych 

-przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania)  

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy 

 

2.2  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 

Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana 

jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej 

wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zdeklarowanej jest mniejsze niż 5%. 

Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a 

pozostałe wymagania kategorii I  nie są spełnione. 
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Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 

normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 

konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję ora warunków 

środowiskowych. 

 

2.3  Mury z cegły ceramicznej 

Cegły pełne zwykłe produkowane są wg PN-75/B-12001. 

Każda ściana powinna być wykonana z elementów jednej klasy i jednego wymiaru. Przy 

wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły 

suchej. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie 

powinna przekraczać 4m. W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować następujące grubości 

spoiny: 

 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 

 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekraczać15mm, a 

minimalna 5mm . 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. 

 

2.4 Zaprawy do murów z cegły  
W projektowanym budynku należy wykonywać cementowe lub wapienno cementowe w zależności od 

dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno być wykonane mechanicznie. Zużycie 

przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczać: 

 8 godz. dla zaprawy wapiennej, 

 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 

 2 godz. dla zaprawy cementowej. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 

kopany. 

 

      3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: 

pion murarski, łata murarska, poziomica metalowa do wyznaczenia i sprawdzania płaszczyzn, wąż 

wodny do wyznaczenia jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, 

warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do 

wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów 

budowlanych: kastra, szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. 

Przewozi się je luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w trakcie transportu, załadunku  

i rozładunku, a później w czasie magazynowania, należy raczej dostarczać wyroby na paletach. 

Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje się jedynie mechanicznie. Palety należy ustawić ściśle 

jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a 

paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety powinny być tak ustawione, aby możliwy był 

wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy 

układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może 

przekraczać wysokości burt pojazdu. 

 

5. Wykonanie robót 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania  

i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziaływaniem 
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warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 

zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 

technologicznymi.  

 

5.1 Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

Nie dotyczy 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie 

reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, 

sposobu wiązania elementów muru. 

 

6.3 Tolerancje wykonania 

Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 

wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań 

związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu. 

 

System odniesienia 

Nie dotyczy 

 

Ściany 

Nie dotyczy 

 

Kontrola, badania i odbiór robót 

W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania 

elementów konstrukcji: 

 I – klasa kontroli zwykłej 

II – klasa kontroli rozszerzonej 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa 

kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub 

określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu 

robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku 

wykonywania konstrukcji lub elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o 

poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych.  

 

Badania materiałów i wyrobów 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów  

z każdej dostawy powinno być podane: 

w zaświadczeniach z kontroli 

w zapisach w dzienniku budowy 

w innych dokumentach. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 

deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów powinna być zgodne  

z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy 

sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z 

wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
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7. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

8. Obmiar robót 

Ogólne zasady dot. obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Jednostką obmiaru ścian grubych – 1m
3
, 

Jednostką obmiaru ścian cienkich jest – 1m
2
, 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi umowa zawarta między wykonawcą a inwestorem. 

 

10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-

6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 



 24 

 
 

 

 
 

 

1.4. OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY 

I RURY SPUSTOWE 
 

Kod CPV 45260000 
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1.. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dotyczących obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych dla zadania: „Remont 

elewacji  z pokryciem dachu, więźbą dachową, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i 

przeciwwilgociowego”. 

 

. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na 

opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych i obróbek blacharskich powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-

73/H-92122. 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą 

warstwą cynku (275 g/m
2
) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 

zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 

a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze 

o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 

c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 

budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów: 

- 4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu:  

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
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- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Obróbki blacharskie 

5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 

być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.2.2. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych 

nie powinien przekraczać 25,0 m. 

5.2.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym 

i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno 

być poziome — w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.2.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 

jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 

ponaddachowych. 

5.2.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed  możliwością zanieczyszczenia liśćmi  lub  innymi  

elementami  mogącymi  stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.2.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 

być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.2.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701.-1999 i PN-B-94702.-1999 

5.2.8. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i  

składane w elementy wieloczłonowe, 
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b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.2.9. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i  

składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 

w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe  odprowadzające wodę do  kanalizacji  powinny  być wpuszczone  do  rury 

żeliwnej   na głębokość kielicha. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 

6.2. Kontrola wykonania pokryć 

6.2.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z  

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 

prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) — po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

6.2.2. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, 

PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-

EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-

EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości 

materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

7. l. Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m
2
 pokrytej powierzchni. Z powierzchni 

nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 

0,50 m
2
, 

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót – obróbki blacharskie 

8.2.1 Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 

robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) jakości zastosowanych materiałów, 

b) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 

8.2.2. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2.3. Badania końcowe pokrycia i obróbek blacharskich należy przeprowadzić po zakończeniu 

robót, po deszczu. 

8.2.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych i obróbek blacharskich stanowią następujące 

dokumenty: 

a)  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów wykonywania obróbek, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia i obróbek blacharskich. 

8.2.5 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 

pozytywne wyniki. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp. 

8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8..4. Zakończenie odbioru 

8.4.1. Odbiór pokrycia blachą i wykonania obróbek blacharskich potwierdza się: protokołem, który 
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powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.      Normy 

PN-B-02361.-1999   Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 

Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 

Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 

Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702.-1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

10.2.      Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 

1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004. 
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1.5. WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 

ZEWNĘTRZNYCH 
 

Kod CPV 45411000 
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1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych zewnętrznych dla zadania: „Remont elewacji  z pokryciem 

dachu, więźbą dachową, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i 

przeciwwilgociowego”. 

 

. 

1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 

której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10i00p. 3.1. 1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/B-10100 p. 3. 3. 2. 

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 

technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"  

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
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2.3.   Woda 

Do przygotowania zapraw i  skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadająca 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone  jest    użycie   wód    ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.4.   Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-067I1  „Kruszywa 

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0, 25-0, 5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0, 5-1, 0 mm, piasek gruboziarnisty 1, 0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0, 5 mm. 

2. 5.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i  skład  zaprawy  powinny  być zgodne z wymaganiami  normy  PN-90/S- 

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5*C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 

składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w  ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   tynków   zwykłych   powinien   wykazać   się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

 

 

 4.     TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" 
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4.2.   Transport materiałów 

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 

88/ 6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa  lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5'C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej OT. 

W niższych temperaturach można wykonywać* tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3. 3. 2. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 

roztworem szarego mydła lub opalając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4. 1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-70 /B-10100p. 3. 3. 1. 

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. 

5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. 
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5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych 

na zawilgocenie - w proporcji 1: 1: 4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w 

proporcji 1: 1:2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 

określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 

6.3.   Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-I4501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70 /B-10100 p. 4. 3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 

spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 

stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię  stropów żebrowych  i  kasetonowych  oblicza  się w rozwinięciu  według 

wymiarów  w  stanie   surowym. Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca   się  powierzchni 

nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda 

z nich jest mniejsza od 0, 5 mm. 

7.3. Ilość tynków w ml określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 

wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: tynk poprawić i przedstawić do 

ponownego odbioru. 

Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty tynkowe. 

 

8.4. Odbiór tynków 

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1   mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady; 

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 

powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności tub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9. 2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość ml  powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie   i   rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wykonanie   robót na 

wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1. Normy 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020: 1999 Wapno. 

PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   Część   B   -   Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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1.6. ROBOTY MALARSKIE 

 

Kod CPV 45442100-8 
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1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych na zewnątrz obiektów budowlanych nie 

narażonych na agresję chemiczną dla zadania: : „Remont elewacji  z pokryciem dachu, więźbą 

dachową, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego”. 

 

. 

1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy  Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na  celu 

wykonanie malowania: 

zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich zewnętrznych 

powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 

powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną takową, 

terpentyną itp. ). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp. ), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
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przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 

stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp. ), pigmentów, wypełniaczy oraz 

Środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za Jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

 

1.6.   Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03. 07. 

2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02. 09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu I rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one 

zawierać: 

- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- sposoby wykonania powłok malarskich, 

- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

- warunki użytkowania powłok malarskich. 
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2. MATERIAŁY 

2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za. regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych. 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914: 2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901; 2002, 

emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607: 1998, 

• farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

• mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą  które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2.   Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.3.   Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez 

badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania   dotyczące   transportu podano   w ST   „Wymagania   ogólne" Kod   CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2.   Transport ł składowanie materiałów 

Transport materiałów do  robót malarskich w  opakowaniach nie wymaga  specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 

sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 

normy PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

 

5.2.   Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

 

5.3.   Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 

zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 

uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających 

poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien   być suchy czyli jego wilgotność, w zależności   od   rodzaju farby, którą 

wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 

malowania 
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Lp Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach 

żywicznych rozcieńcza!nych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych 

rozpuszczalnikowych 

3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez 

lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek 

rozcieńczał nych wodą lub w postaci 

ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-

organicznych 

4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2.  Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 

elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub 

rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które 

wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą 

wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3.  Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.4. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5*C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0*C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25*C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20*C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w 

trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy 

osłonić. 

Roboty   malarskie   można  rozpocząć,  jeżeli   wilgotność  podłoży   przewidzianych   pod 

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5. 3. Prace malarskie na 



 44 

elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 

80%. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, natęży 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2.   Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 

spełniają wymagania podane w pkt. 5. 3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone 

w pkt. 5.4. 1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać: 

•  informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

•  sposób przygotowania farby do malowania, 

•  sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 ml, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny 

być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgacje, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 

farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i Śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy 

jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3.  Wymagania   w   stosunku   do   powłok   wykonanych   z   farb   mineralnych   z dodatkami 

modyfikującymi   lub   bez, w   postaci   suchych   mieszanek   oraz   farb   na spoiwach mineralno-

organicznych. 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 
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d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cml, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na ł m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych. 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mleć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie   podłoży 

oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie   podłoża   pod   malowanie, w   zależności   od jego   rodzaju, należy wykonywać 

w następujących terminach; 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wygnanie 

napraw   i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 

i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku. 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B- 

10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości  około 1m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przezprzetarcie 
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powierzchni  suchą, czystą, ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 3., odnotowane w 

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym 

w pkt. 2.2.2., 2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pieśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

6. 3.     Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 

powłok malarskich. 

6. 4.     Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5*C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 6596. Ocena jakości powłok malarskich 

obejmuje: 
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• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0, 5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 

uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem nadętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409: 1999, 

e) sprawdzeni* odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 5 i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

7. 2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0, 5 mm. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 

ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób 

ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 
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Lp. Stosunek   rzutu    powierzchni 

ozdób   do   całej   powierzchni 

ściany lub sufitu 

Współczy 

nnik 

a b c 

01 

02 

03 

04 

do 10% do 

20% do 40% 

ponad 40% 

1,10 

1,20 

1.40 

2,00 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z 

ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 

(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej  

Lp. Nazwa elementu Współcz 

ynnik 

a b c 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

Okna i  drzwi  balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi 

skrzydłami i ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 

- bez szczeblin - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 

0, 05 m2 

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 10 m2 

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 20 m2 

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0, 20 m2 

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

- bez szczeblin 

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 05 m2 

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 10 m2 

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0, 20 m2 

- ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0, 20 m2 

- Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami - 

pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0, 2 m2 

1,30 

2,30 

1,90 

1,70 

1,50 

1,90 

4,00 

3,20 

2,75 

2,30 2, 

10 

a b c 

12 - pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50 

13 - pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00 

14 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0, 1 m2 

każdej szyby 

2,50 

15 - szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0, 1 

m2 każdej szyby 

2, 10 

16 - całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 

powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych 

(siatek, krat, balustrad itd. ) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej 

powierzchni ich rzutu. 

Malowanie  obustronne  żeber grzejników  radiatorowych  obmierza  się jako  podwójną 

powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu 5-130 i T-l, 

dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie 

rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza  się w  metrach  kwadratowych  ich 

powierzchni w rozwinięciu. 
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7. 3. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do 

rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. 1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7. 

8. 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża.  Odbiór podłoży musi  być dokonany  przed  rozpoczęciem robót 

malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. 2. 1. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 

malowanie, określonymi w pkt. 5. 3. 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do 

robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości  podłoża.   Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac   należy   ponownie 

przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8. 3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8. 4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza   komisja   powołana przez   zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi   w  trakcie 

wykonywania robót, 

dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
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instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi  dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. 4 niniejszej ST, porównać 

je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5. 5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. Protokół 

odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8. 5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. 4. „Odbiór 

ostateczny {końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7. 

 

9. 2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym   a  wykonawcą  następuje   po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
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- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 

uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

ustawienie  i     przestawienie  drabin     oraz     lekkich     rusztowań     przesławnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- próby kolorów, 

- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych   i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 

oczyszczenie   miejsca  pracy   z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą 

być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 

kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 

powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 1 badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409: 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-C-81607: 1998 Emalie     olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe     modyfikowane     i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowan i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

PN-C-8I801: 1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81901: 2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
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1.7. DACH 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST-01.  

Rozebranie pokrycia i uszkodzonych elementów konstrukcji 

drewnianych Kod CPV 45260000-7 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
następujących robót - Rozebranie pokryć dachowych i uszkodzonych elementów konstrukcji  
drewnianych ścian drewnianych i drewnianej więźby dachowej.   

Zakres stosowania Specyfikacji  dla zadania: : „Remont elewacji  z pokryciem dachu, 

więźbą dachową, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego”. 

 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.2. Zakres robót objętych STWiOR  
1.2.1. Rozebranie pokryć dachowych z dachówek, gontów i strzechy. Rozbiórka uszkodzonych  
elementów konstrukcji drewnianych ścian i więźb dachowych. Rozbiórka deskowania 
podsiębitek  dachów. Rozebranie lat dachu w odstępach.  
2. Materiały  
2.1. Materiały - wymagania ogólne  
2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
2.2. Materiały  
Demontaż pokryć dachowych należy przeprowadzić z segregacją materiału. Materiał nadający 
się do  ponownego montażu, w kolorze naturalnym należy przygotować do ponownego 
montażu. Pozostały  materiał nie nadający się do ponownego montażu należy wywieźć do 
utylizacji. Rozbiórkę lub ociosanie elementów drewnianych należy przeprowadzić bez odzysku 
materiałów.  Materiały uzyskane z rozbiórki należy posegregować i wywieźć do utylizacji.  
Sprawdzenie elementów drewnianych (belki, elementy więźby, łaty), które nie zostaną 
utylizowane  należy posegregować i przygotować do impregnacji i ponownego montażu.  
Należy przeprowadzić demontaż instalacji odgromowej.  
Wykonawca przedstawi podczas odbioru robót dokumenty świadczące o prawidłowym, 
zgodnym z  zasadami ochrony środowiska, wywozie materiałów pochodzących z demontażu. 3. 
Sprzęt  
3.1. Sprzęt - wymagania ogólne  
3.1.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 00 "Wymagania 
ogólne" pkt 3. 4. Transport  
4.1. Transport - wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST 00 "Wymagania 
ogólne" pkt 4. 4.2. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonanie robót - zasady ogólne  
5.1.1. Zasady ogólne wykonania robót podano w SST 00 "Wymagania 

ogólne" pkt 5. 5.2. Roboty przygotowawcze  
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
5.3. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
r.(Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. (1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku 
znosić lub spuszczać rynnami  w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  
(2) Więźbę dachową i konstrukcje drewnianą ścian rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza 

obręb budynku.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST 
00 "Wymagania ogólne" pkt 6.  
7. Obmiar robót  
7.1. Obmiar robót - zasady ogólne   
Zasady ogólne obmiaru robót podano w:  
- specyfikacji technicznej SST 00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01, KNR 404; KNR 19-01 7.2. 
Obmiar robót - zasady szczegółowe Zasady szczegółowe przedmiaru podane sa: - w katalogu 
KNR 4-01 i KNR 404, TZKNRB – rozdziały dotyczące robót rozbiórkowych pokryć dachowych, 
wymiany elementów drewnianych.  
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót - zasady ogólne  
Zasady ogólne odbioru robót podano w SST 00 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Podstawa płatności - zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące podstawy płatności podano 
w SST 00 pkt 9.  
10. Przepisy związane  
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w SST 00 pkt 10. 10.2. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor 
nadzoru . 10.3. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji 
inspektora nadzoru. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST-02.  

Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji dachów, ścian  
Kod CPV 45422000-1  

1. Wstęp  
Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  ciesielskich - naprawa drewnianej konstrukcji ścian i dachów. Prace te występują we 
wszystkich  obiektach objętych opracowaniem.  
1.1. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  oraz SST 00- pkt 1.2  
1.2. Zakres robót objętych SST  
- dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy  
- pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i więźby dachowej w zakresie 
geometrycznej  zgodności z dokumentacją, poleceniami inspektora nadzoru, protokoły 
odbioru robót częściowych itp. - zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony  
-wykonanie uzupełnień tradycyjnej, drewnianej konstrukcji ścian i dachu  
-wykonanie ołacenia połaci dachowych  
-czynności kontrolne, sprawdzające i odbiorowe konstrukcji  
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- Materiały  
1.3. Materiały - wymagania ogólne  
1.3.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
00 "Wymagania ogólne" pkt 2.  
1.4. Materiały  
1.4.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien 
użyć  następujących materiałów podstawowych:  
1.4.2. deski iglaste nasycone obrzynane kl.2 25 mm i 32 mm (podłogowe)  
1.4.3. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane  
1.4.4. krawędziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki, krokwie)  
1.4.5. łaty iglaste nasycone kl.2 50x60mm lub łaty z okorowanych żerdzi o średnicy 5-8 cm w 
rozstawie ok. 40 cm /z wykorzystaniem dobrego materiału z rozbiórki/.  
1.4.6. środek impregnacyjno-grzybobójczy  
1.4.7. śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami  
1.4.8. bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe kl.2 z wykorzystaniem materiału z 
rozbiórki 1.5. Ponadto materiały stosowane muszą spełniać poniższe parametry:  
Do robót ciesielskich stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 
Instrukcja techniczna  w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego 
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  
Dla robót wymienionych w pozycji 1.3. stosuje się drewno klasy K27 według normy 
państwowej  – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 1.5.1. Wilgotność drewna stosowanego do robót ciesielskich 
powinna wynosić nie więcej niż: – dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.  

1.5.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
∙ dla łat o grubości do 50 mm:  
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
∙ dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i – 2 mm.  

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 

–2 mm. 1.6. Łączniki  

1.6.1. Gwoździe.Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  

1.6.2. Śruby. Należy stosować:  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002  
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  

1.6.3. Nakrętki:  
Należy stosować:  
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.  

1.6.4. Podkładki pod śruby  
Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  

1.6.5. Wkręty do drewna  
Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, Wkręty 



 55 

do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, Wkręty do drewna z łbem kulistym 
wg PN-85/M-82505  

1.6.6. Środki ochrony drewna  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia  powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania.  
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami  
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  

1.7. Składowanie materiałów  

1.7.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub  odizolowanym od elementów warstwą folii.  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki  sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie  powinna być mniejsza od 20 cm.  

1.7.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach  
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników  atmosferycznych.  

2. Sprzęt  
2.1. Sprzęt - wymagania ogólne  
2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 00 "Wymagania 
ogólne" pkt 3. 2.2. Sprzęt  
2.2.1. środek transportowy  
2.2.2. wyciąg  
2.2.3. Sprzęt do robót ciesielskich – piła do drewna ręczne i spalinowe, obcęgi, młoty 
ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe,, wiertarki, pilarki, rusztowanie  
2.3. Do transportu należy używać dowolnego sprzętu.  

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. – 

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,  
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru.  

3. Transport  
3.1. Transport - wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST 00"Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu  materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
3.2. Wykonanie robót  

3.3. Wykonanie robót - zasady ogólne  
3.3.1. Zasady ogólne wykonania robót podano w SST 00 "Wymagania ogólne" pkt 5. - przy 
wykonywaniu znacznej liczby elementów należy stosować szablony z desek - długość 
elementów wykonanych wg. wzorników nie powinna się różnić od długości projektowanych  
więcej niż 0,5 m,  
-dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek i krokwi:  

+/- 2 cm w osiach wiązarów  
+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi  

- styki łat powinne znajdować się na krokwi, odchylenie od wymaganego położenia desek nie 
powinno  być większe iż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu  

3.4. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią  osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji.  

4. Kontrola jakości robót  
4.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST 
00 "Wymagania ogólne" pkt 6.  
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5. Obmiar robót  
5.1. Obmiar robót - zasady ogólne   

Jednostkami obmiaru są:  
- dla elementów więźby dachowej – m3 wbudowanego drewna  
- dla łacenia – m2  

Zasady ogólne obmiaru robót podano w: -specyfikacji technicznej SST 00 "Wymagania 
ogólne" pkt 7 -założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01  
-specyfikacji technicznej STWiOR-1 "Wymagania ogólne" pkt 7  
-założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02  
-założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych NNR 6.  

5.2. Obmiar robót - zasady szczegółowe  
Zasady szczegółowe przedmiaru podane są :  
- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji  
drewnianych i dachów",  
6. Odbiór robót  
6.1. Odbiór robót - zasady ogólne  
Zasady ogólne odbioru robót podano w SST 00 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
7. Podstawa płatności  
7.1. Podstawa płatności - zasady ogólne  
Zasady ogólne dotyczące podstawy płatności podano w SST 00 pkt 9.  
8. Przepisy związane  
8.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w SST 00 pkt 10.  
8.2. Normy  
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna  okrągłego i tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST-03.  

ROBOTY POKRYWCZE   
CPV45261210-9 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w obiektach, w których 
wymieniane jest  pokrycie.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu  wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 
ponad dach  budynku tzn.:  
- Pokrycie dachu dachówką  
- Wykonanie i montaż obróbek blacharskich  

- Wykonanie i montaż rynien, koszy i rur spustowych  

1.4. Określenia podstawowe  
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją  projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

2. Materiały  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania   
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, – Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną 
lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, – na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez  producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą  składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych.  

2.2 Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych.  

2.2.1 Materiały podstawowe  

„schodki”. Kalenicę i okapy należy wykonać z gontu iglastego łupanego (ok. 60 cm) 
impregnowanego  ciśnieniowo.  

2.2.2 Materiały pomocnicze  

-uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,  
-gwoździe karbowane do drewna, klamry, zszywki lub inne wyroby systemowe do mocowania 
gontów, - gwoździe, śruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i 
gąsiorów, -drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być 
ocynkowany, miękki,  o średnicy 1,0-1,6 mm,  
- blacha miedziana do obróbek gr. 0,5 – 0,6 mm. Obróbki blacharskie być wykonywane z blachy  
miedzianej o grubości 0,5-0,6 mm, Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy  
pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody.  
-zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. - 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta  lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.  

2.3 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  
Wyroby do pokryć mogą być przyjęte na budkowe, jeżeli spełniają następujące warunki: -są 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej,  
-są właściwie opakowane i oznakowane,  
-producent dostarczył dokumenty jednostkowego stosowania oraz świadczące o dopuszczeniu 
do 
obrotu karty katalogowe wyrobów lub firmowe i powszechnego lub wytyczne stosowania 
wyrobów.  Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie  materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 2.4 Warunki przechowywania wyrobów do pokryć  
∙ Wszystkie wyroby do pokryć powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
∙ Wyroby przechowuje się wiązkach i na paletach, zgodnie z instrukcją producenta  

2.5 Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji.  

3. SPRZET  
3.1 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest  
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
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jakość  materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 
narzędzi należy  uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia.  

3.2 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest  zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość  materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia  dachówką. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania 
robót. Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót:  
Piły do drewna, młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły, strugarka), wyciąg budowlany, taśmy  
miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne narzędzia zalecane przez producentów systemów 
do  pokryć dachowych,  
4. TRANSPORT  
4.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: -samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  
-ciągnik kołowy z przyczepa.   
Załadunek i rozładunek ręczny.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych  
Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 
robót  konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonane po zrealizowaniu poprzedzających je 
prac na dachu  

takich jak:  
-deskowanie ,  
-osadzenie elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach  
systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót  
pokrywczych,  
-wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy kominach, rurach, masztach i 
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.  
-wykonaniu naprawy - wymiany elementów konstrukcyjnych dachu już zużytych, 
uszkodzonych,  zbutwiałych lub zagrzybionych,  
- przybiciu łat i kontrłat  
-wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.  
5.2 Wymagania dotyczące podkładu  
Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej należy zaimpregnować środkami 
grzybobójczymi  ognioodpornymi, lub innymi o podobnych właściwościach. Impregnację należy 
wykonać poprzez  malowanie lub metodą natryskowa.  
Pokrycie należy wykonać z g o d n i e z w y t y c z n y m i z k o m i s j i  k o n s e r w a t o r s k i 
e j na łatach o wym. 4,0x6,0 cm  
kontrłatach 3,2x5,00cm. Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych:  
-łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, styki łat 
powinny  znajdować się na krokwiach,  
-odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na dł. 1 m i 30mm na całej długości 
dachu, -w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska gr. 32-
38mm w celu  umocowania do niej uchwytów rynnowych, wierzch deski powinien się pokrywać 
z wierzchem  
kontrłaty okapowej,  
-łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, -podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, -
płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią, a łatą kontrolną  
położoną na conajmniej 3 krokwiach nie był większy niż:.  
-5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym 
do spadku.  
5.3 Wymagania dotyczące wykonania pokrycia z dachówki  
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Zgodnie z wytycznymi producenta   
5.4. Obróbki blacharskie  
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, - roboty 
blacharskie z blachy miedzianej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze  
nie niższej od –15°C.  
- Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
5.5 Wymagania dla konstrukcji dachu  
Konstrukcję dachu pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane elementy więźby dachowej. 
Elementy  konstrukcji, które uległy zużyciu, dewastacji lub spróchniały bądź zbutwiały należy 
zastąpić nowymi w  nawiązaniu do istniejącej więźby dachowej. Drewno użyte do wymiany 
konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed ogniem i zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne. Do połączeń  elementów konstrukcyjnych całych i odcinków stosować 
połączenia skręcane za pomocą śrub, na  elementach narażonych na duże obciążenia dodatkowo 
stosować nakładki drewniane lub stalowe.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji  
6.1. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora  nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240. 6.2. Kontrola wykonania pokryć  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami  przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora  nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcową) – po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
6.3 Kontrola jakości  
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o  jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym  dokumentem.  

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość  nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie  właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku  zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej.  

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.  

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Zasady obmiaru robót pokrywczych  
Powierzchnię pokrycia oblicza się w m2 połaci dachu bez potrącania powierzchni nie 
pokrytych,  zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki o 
ile każde z nich jest  mniejsze niż 0,5m2. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu 
podanych w dokumentacji  projektowej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych 
podanych w tablicy 0005 KNR 2- 02.  

7. 2. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla obróbek blacharskich – m2 pokrytej powierzchni,  
– dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
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Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór podłoża  
∙ badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody,  przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  
∙ sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 

łaty  kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między  sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  

8.2. Odbiór robót pokrywczych  
∙ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie  odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest  

niemożliwy lub utrudniony.  
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
– podłoża (deskowania i łat),  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. ∙ badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, 
po deszczu.  Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące 
dokumenty:  
– dokumentacja techniczna,  
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, – protokoły odbioru materiałów i wyrobów.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek  
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu  ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować: ∙ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i 
pionowych,  
∙ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,  
∙ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  
∙ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 8.4. Odbiór pokrycia  

8.5. Odbiór pokrycia z dachówki polega na:  
∙ Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i 

miarki z  podziałką milimetrową  
∙ Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez 
oględziny ∙ Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz 
koszy należy  przeprowadzać wzrokowo.  

9. Podstawa płatności  
Obróbki blacharskie.  
Płaci się za ustaloną ilość „m 2” obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: – przygotowanie,  
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
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– przygotowanie,  
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem.  PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i 
badania.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. 
Definicje, wymagania i  badania.  

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.  
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory 

dachowe. Badania. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST-04.  

ROBOTY IMPREGNACYJNE , ODGRZYBIENIOWE I OGNIOCHRONNE   

CPV: 45453000-7 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru robót impregnacyjnych, odgrzybieniowych i ogniochronnych. Roboty 
te zostaną  wykonane we wszystkich obiektach objętych opracowaniem.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie :  
- oczyszczenie elementów drewnianych  
- odgrzybianie porażonego drewna  
- impregnacja ogniochronna drewna  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 1.4.1 Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Podłoże - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
impregnacyjna.  
Powłoka impregnacyjna - warstwa impregnatu nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
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decydująca o  właściwościach Użytkowych pokrytej powierzchni.  
Impregnat - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina środków chemicznych o 
własnościach grzybobójczych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją  projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania impregnacji powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym  w świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 2.1.2. Do impregnacji stosuje się środki oleiste, rozpuszczalnikowe, solne, 
wodorozcieńczalne. 2.1.3. Materiały impregnacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób  wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Chemiczne środki impregnacyjno-odgrzybieniowe  
Chemiczne środki ochrony drewna, zwane środkami impregnacyjno-odgrzybieniowymi, są to 
związki  nieorganiczne i organiczne oraz ich mieszaniny występujące jako preparaty solne w 
postaci  krystalicznej lub płynnej (roztwory wodne) lub jako środki oleiste w postaci płynnej. 
Preparaty solne wnikają do drewna o wzmożonej wilgotności na zasadzie dyfuzji, natomiast do 
drewna  powietrzno suchego roztwory wodne soli grzybobójczych o małym stężeniu (5-10%) i 
środki oleiste  wnikają na zasadzie naczyń włoskowatych ze względu na kapilarno-włoskowatą 
budowę drewna. Od  środków impregnacyjno-odgrzybieniowych wymaga się wysokiej 
toksyczności w stosunku do grzybów  domowych i owadów, nieszkodliwości dla ludzi i 
zwierząt, zdolności głębokiego wnikania do materiału  impregnowanego, dużej trwałości, czyli 
malej lotności i małej wymywalności z materiału  impregnowanego. Preparaty te nie powinny 
podwyższać palności, barwić tynków i powłok olejnych,  korodować stali i wydzielać przykrego 
zapachu.  
Ze względu na możliwość szkodliwego oddziaływania tych preparatów na zdrowie ludzi i 
zwierząt  należy używać tylko tych, które mają świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, wydane  przez upoważnioną do tego instytucję, np. ITB (dotyczy to również 
preparatów importowanych). 2.2.2. Woda  
Do przygotowania impregnatów stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom norm.  Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 
wodociągowa woda pitna. 
2.2.3. Środki do przygotowania podłoża  

- szybkodziałający, gotowy do użycia, płynny preparat do odgloniania i usuwania zielonych  
nawarstwień biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni Celsjusza).  
Aplikowany konewką lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.  

2.2.4 Środki do zahamowania biologicznych procesów destrukcyjnych drewna - szybko 
działający, gotowy do użycia środek, zawierający substancje biobójcze oparte na permetrynie - 
do zwalczania szkodników drewna takich jak spuszczel pospolity i kołatek, jednocześnie 
skutecznie  zapobiegający nowym atakom owadów w nośnych i usztywniających elementach 
budowlanych jak:  więźby dachowe, belki, podłogi. Aplikowany poprzez: smarowanie pędzlem, 
nasycanie przez nawierty,  natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszczony do 
stosowania na zewnątrz w obiektów jak i  w pomieszczeniach zamkniętych dziennego pobytu 
ludzi lub w otaczających je ścianach, sufitach albo  podłogach. Aplikowany środek musi 
wyschnąć w ciągu 1 tygodnia i nie może wykluczać późniejszego  nałożenia wapna bielonego, 
farb, lakierów lub innych środków tworzących powłokę ogniotrwałą. - płynny, bezwonny, 
bezbarwny gotowy do użycia o długotrwałej skuteczności, o dobrych zdolnościach  sieciujących, 
szybko i głęboko wnikający w drewno środek do zwalczania szkodników niszczących  drewno, 
zawierający biobójcze substancje na bazie tebukonazolu i permetryny do zwalczania już  
obecnych insektów takich jak spuszczel pospolity i kołatek w zabudowanych elementach 
drewnianych,  przy jednoczesnej skuteczności ochrony zapobiegawczej przed insektami 
niszczącymi drewno. Środek  do zwalczania insektów w nośnych i nie nośnych elementach 
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drewnianych, do stosowania w  pomieszczeniach mających charakter mieszkalny jak i na 
zewnątrz. Aplikowany środek musi wyschnąć  w ciągu 1 tygodnia i nie może wykluczać 
późniejszego nałożenia wapna bielonego, farb, lakierów lub  innych środków tworzących 
powłokę ogniotrwałą. Aplikowanie przez: smarowanie pędzlem, nasycanie  przez wywiercone 
otwory, zraszanie – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może  wkluczać 
późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami pod odparowaniu  
preparatu.  

 

2.2.5 Środki do zwalczania grzybów niszczących drewno.  

- środek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biobójcze na bazie benzylu-C12-
18- alkildimethyl, chlorków i poliboranu sodowego. Musi charakteryzować się wysoką 
skutecznością w  zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym działaniem 
przeciw rozrastaniu się  grzyba, przeznaczony do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach 
jak i na zewnątrz - przy  ofoliowaniu obiektu. Aplikacja: smarowanie pędzlem, natrysk, 
nasączanie, wtłaczanie pod ciśnieniem  lub do wykonania metody pianowej – zgodnie z 
zaleceniami producenta.  

2.2.6. Środki do zwalczania grzybów pleśniowych  

- wodny środek do usuwania niepożądanych osadów na bazie podchlorynu sodowego, 
pochodnych  halogenowych, stabilizatorów, środków powierzchniowo czynnych i 
rozpuszczalników. Środek  powinien posiadać odczyn od 11pH do 12pH. Środek musi szybko i 
trwale usuwać pleśnie i ich ogniska,  glony, grzyby, mchy, bakterie oraz zapach zgnilizny. 
Aplikacja przez spryskiwanie – zgodnie z  zaleceniami producenta.  
2.2.7 Środki do zahamowanie destrukcji – zabezpieczenie przed wilgocią. - sprasowana sól 
na bazie boru do zwalczania grzybów w drewnie do stosowania wszędzie tam, gdzie  konieczna 
jest ochrona miejsc narażonych na działanie wilgoci, tzn. końce belek, podwaliny, i inne  
elementy drewniane, narażone na wilgoć podciągającą. Środek musi szybo działać w wilgotnym  
materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczącym drewno grzybom i insektom.  
Aplikacja przez wiercenie otworów – zgodnie z zaleceniami producenta.  

2.2.8. Środki na wzmocnienie drewna  
a) poliuretanowy środek penetrujący drewno, stosowany przy wzmacnianiu i stabilizowaniu  

powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz, zaatakowanych przez grzyby lub owady,  
hamujący dalszy wzrost niszczących drewno grzybów jak i uniemożliwiony ponowny atak 
insektów.  Środek musi głęboko wnikać w drewno wzmacniając pozostawioną przez insekty 
mączkę drzewną. 
Aplikacja iniekcja – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może 
wkluczać  późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz 
scalenia  kolorystycznego.  

b) bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o słabym zapachu składnik żywiczny i specjalnie 
suszone  trociny do zabiegów związanych z uzupełnianiem ubytków drewna stosowany w 
elementach  konstrukcyjnych tam gdzie niezbędne są zabiegi związane z uzupełnianiem 
ubytków drewna w celu  odtworzenia wymiarów i wytrzymałości na ściskanie. Środek musi 
charakteryzować się niewielkim  ciężarem właściwym i dobrą przepuszczalnością pary 
wodnej wykluczającą tworzenie skupisk  wilgoci. Musi nadawać się do uzupełniania drewna 
tam gdzie elementy drewniane zostały  zniszczone przez owady i muszą być poddane 
procesowi odtworzenia wytrzymałości na ściskanie  bez konieczności usuwania 
zniszczonych partii drewna. Środek musi charakteryzować się  wytrzymałością na ściskanie 
nie mniejszą niż 18N/mm2 oraz wytrzymałością na zginanie nie  mniejszą niż 15N/mm2, 
moduł sprężystości nie mniej niż 4000N/mm2. Uzupełnione elementy  budowlane muszą 
zachować przepuszczalność pary wodnej (współczynnik oporu dyfuzji: μ = 30),  dzięki 
czemu nie będzie dochodziło do tworzenia skupisk wilgoci. Aplikacja – zgodnie z 
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zaleceniami  producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania 
wapnem bielonym,  farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.  

c) jednoskładnikowy, bezbarwny, nie plamiący, nie spływający, elastyczny klej poliuretanowy  
stosowany do wklejania łączonych elementów działający w temperaturach -30 do + 80 
stopni  Celsjusza oraz odporny na ściskanie > 10N/mm2, do stosowania na zewnątrz i 
wewnątrz o  konsystencji pasty, wykazujący dużą siłę sklejenia po ściśnięciu łączonych 
elementów oraz dobrze  wypełniający nierówności. Aplikacja – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Stosowany środek nie  może wkluczać późniejszego malowania wapnem 
bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz  scalenia kolorystycznego.  

2.2.9. Środki do ochrony przeciwpożarowej drewna  

a. Ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu konserwacji (elementy budowlane nie  
podlegające rozbiórce i wymianie) polegająca na doprowadzeniu drewna przy malowaniu 
ręcznym  impregnatem opóźniającym palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć 
trudno-zapalności  wg klasy C-s2-d0 systemem wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym 
kolorystyki drewna, który nie  pęka, ani się nie łuszczy oraz można stosować go wewnątrz i 
na zewnątrz pomieszczeń.  

b. Ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu rekonstrukcji (elementy budowlane 
podlegające  wymianie – w tym: gontu dachowego, więźby dachowej, elementów okładzin 
drewnianych)  polegająca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ciśnieniowej 
impregnatem opóźniającym  palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć trudno-
zapalności wg klasy B-s2-d0 systemem  wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym kolorystyki 
drewna, który nie pęka, ani się nie łuszczy oraz  można stosować go wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń.  

c.1 drewno podlegające konserwacji: wodorozcieńczalny, bezbarwny, nie barwiący drewna, po  
wyschnięciu bez zapachu, gotowy do użycia, nie zawierający boru preparat na bazie soli  
ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnętrzach 
na  zewnątrz - na otwartej przestrzeni.  
Środek ogniochronny do drewna, poprawiający reakcję litego drewna świerkowego i jodłowego 
na  ogień. odpowiadający klasie materiału budowlanego C-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 
(analogicznie do DIN  4102, B1 – trudno-zapalne. Aplikacja: smarowanie, malowanie, natrysk – 
zgodnie z zaleceniami  producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego 
malowania wapnem bielonym, farbami,  lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego. . 
Preparat nie może wykluczać środków  impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.  

c.2 drewno podlegające rekonstrukcji: wodorozcieńczalny, nie barwiący drewna, po 
wyschnięciu bez  zapachu, nie zawierający boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do 
impregnacji drewna wg 
normy EN 13501-1, do stosowania we wnętrzach na zewnątrz - na otwartej przestrzeni. Środek  
ogniochronny do drewna, poprawiający reakcję litego drewna świerkowego i jodłowego na 
ogień.  odpowiadający klasie materiału budowlanego B-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 
(analogicznie do DIN 4102,  B1 – trudno-zapalne. Aplikacja: ciśnieniowa w kotłach – zgodnie z 
zaleceniami producenta. Stosowany  środek nie może wkluczać późniejszego malowania 
wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami  oraz scalenia kolorystycznego.  

c.3 drewno podlegające rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa, 
matowa,  wysokiej jakości farba mineralna oparta na węglanie wapnia pochodzenia naturalnego 
o właściwościach  niepalności, nie zawierająca rozcieńczalników i środków zmiękczających, bez 
konserwantów, do  stosowania w konserwacji zabytków wewnątrz i na zewnątrz obiektów, o 
wysokiej odporności na  zmiany typu zamrażanie i rozmrażanie oraz ochronę przed grzybami i 
pleśnią. Środek musi być aktywny  kapilarnie, wykazywać wysoką przyczepność, 
przepuszczalny dla pary wodnej o współczynniku sd<  0,01 m, odczyn zasadowy, poniżej 11pH, 
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naturalnie antyseptyczny, bezpieczny dla alergików. Aplikacja:  malowanie, natrysk, 
szpachlowanie – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może  łuszczyć się 
posiadać możliwość wykonania scalenia kolorystycznego.  

2.2.10. Środki ochrony biologicznej drewna  

- Zastosowanie profilaktycznej warstwy środka wodorozcieńczalnego przed atakiem owadów i  
grzybów, służących do zastosowań na zewnątrz i do wewnątrz.  

a) profilaktyczna ochrony przed zgnilizną i sinizną środkiem: płynnym, wodnym, bezbarwnym,  
gotowym do użycia, dobrze penetrującym podłoże, na bazie oleju lnianego do stosowania na  
zewnątrz w szczególności w obszarach przekroju czołowego. Aplikacja: malowanie, natrysk 
– zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek musi być zgodny z preparatem  
ogniochronnym, mieść dobrą przyczepność, nie łuszczyć się oraz posiadać możliwość 
wykonania  scalenia kolorystycznego.  

b) wierzchnia warstwa ochronna powłoki środkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa lazura  
bezbarwna albo lazurująca kolorem lub cienkowarstwowa, wodna, akrylowa farba kryjąca – 
w  zależności od rodzaju pokrycia obiektu, do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz, 
chroniąca przed  promieniowaniem UV. Aplikacja: malowanie, natrysk – zgodnie z 
zaleceniami producenta.  Stosowany środek musi być zgodny z preparatem ogniochronnym, 
mieść dobrą przyczepność, nie  łuszczyć się oraz posiadać możliwość wykonania scalenia 
kolorystycznego.  

c) wierzchnia kryjąca warstwa ochronna powłoki malarskiej środkiem: prawdziwa, matowa, 
wysokiej jakości farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (węglan wapnia 
pochodzenia  naturalnego), nie zawierająca krzemianów, biocydów i fungicydów, nie 
zawierająca dodatku spoiw  organicznych ani dwutlenku tytanu, nie zawierająca 
rozcieńczalników i środków zmiękczających,  bez konserwantów, do stosowania w 
konserwacji zabytków wewnątrz i na zewnątrz obiektów, o  wysokiej odporności na zmiany 
typu zamrażanie i rozmrażanie oraz ochronę przed grzybami i  pleśnią. Środek musi być 
aktywny kapilarnie, wykazywać wysoką przyczepność, przepuszczalny dla  pary wodnej o 
współczynniku sd< 0,01 m, odczyn zasadowy, poniżej 11pH, naturalnie  antyseptyczna, 
bezpieczna dla alergików. Środek musi mieć przy malowaniu funkcję rozciągnięcia  do 
zerowej grubości. Środek musi mieć funkcję barwienia pigmentami odpornymi na alkalia.  
Stosowany środek musi być zgodny z preparatem ogniochronnym, nie łuszczyć się oraz 
posiadać  możliwość wykonania scalenia kolorystycznego.  

3.Sprzęt  
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót impregnacyjnych  
Do wykonywania robót impregnacyjnych należy stosować:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- pędzle i wałki,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
impregnatu, - agregaty malarskie ze sprężarkami,  
- drabiny i rusztowania. 
4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00 „Wymagania 
ogólne" 4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót impregnacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i  środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób  wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie  ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych.  
Do transportu impregnatów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się  używać samochodów zamkniętych. Do przewozu impregnatów w innych 
opakowaniach można  wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót impregnacyjnych należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych,  zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
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5. Wykonanie robót  
5.1. Drewno przed impregnacją należy dokładnie oczyścić szczotkami drucianymi. Miejsca 

zagrzybione  lub porażone przez owady należy ostrugać lub ociosać siekierami do 
zdrowego. W przedmiotowym obiekcie należy zastosować impregnację powierzchniową 
przez nasycanie  drewna metodą smarowania lub metoda opryskiwania.  
Smarowanie polega na nanoszenie na powierzchnię drewna środka ochrony w postaci 
cieczy, przy  użyciu pędzli, szczotek lub wałków. Zabieg wykonuje się kilkakrotnie 
(min.dwukrotnie) w  odstępach co 1 – 2 godz. Lecz nie prędzej niż po całkowitym 
wchłonięciu środka przez drewno. Nanoszenie metodą opryskiwania polega na co najmniej 
dwukrotnym nanoszeniu impregnatu na drewno za pomocą urządzenia natryskowego.  
Nanoszenie preparatów ogniochronnych zależy wykonywać minimum 5-cio krotnie. 
Roboty impregnacyjne mogą wykonywać tylko osoby przeszkolone pod kątem 
wykonywania  impregnacji. Muszą być wyposażeni we właściwe zabezpieczenie osobiste , 
takie jak kombinezony,  maski przeciwpyłowe i przeciw gazowe.  

5.2 Opis metody i zakresu impregnacji  

5.2.1. Ogólne uwagi dotyczące prowadzenia prac  
Przeprowadzając prace konserwatorskie budynków drewnianych w skansenie: więźby 
dachowej, ścian,  sufitów, podłóg i stolarki należy mieć na uwadze aspekt techniczny i 
estetyczny działań. Realizując  zabiegi mające na celu skuteczne powstrzymanie postępującego 
procesu zniszczeń i zabezpieczenie  obiektu przed dalszą destrukcją należy pamiętać, że nie 
powinny one wpływać na dawność i  autentyczność obiektu.  
Ze wzglądu na specyfikę obiektów (drewniane, wielkogabarytowe) eksponowanych na wolnym  
powietrzu, a także w celu uzyskania jak największej skuteczności konieczne jest wykonanie 
zabiegów w  okresie od początku maja do końca sierpnia. Związane jest to z biologicznie 
określonym cyklem  rozwojowym owadów a także, odpowiednimi temperaturami w jakich 
powinno się stosować środki  biobójcze i impregnujące. Występujące przymrozki mogą 
powodować między innymi pękanie folii,  osłabienie działania środka chemicznego, a co za tym 
idzie brak skuteczności zabiegów.  
5.2.2. Opis prac  

- dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i porosty  
środkiem do dezynfekcji (5%). Środek zwalczający glony, mchy i porosty, nie może odbarwiać  
powierzchni, ani też wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków  
impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.  
- dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby środkiem do  
dezynfekcji grzybów i pleśni(0%). Środek zwalczający grzyby, nie może odbarwiać powierzchni, 
ani też  wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków impregnujących, 
biobójczych i  hydrofobizujących.  
- powysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miękkimi szczotkami w celu 
usunięcia  pozostałości po grzybach i glonach.  
- delikatne przemycie powierzchni drewna wodą z detergentem (0,1% roztwór w wodzie) w 
celu  usunięcia brudu i kurzu.  
- wysuszenie powierzchni drewna. 
- dezynsekcja ścian z czynnymi żerowiskami owadów (100%) metodą malowania lub 
opryskania-do  momentu wchłaniania środka przez drewno. Środek zwalczający owady, 
głęboko penetrujący,  bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.  
- Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zgodny z zaleceniem producenta, w celu  
spowolnienia parowania rozpuszczalników, a co za tym idzie migracji środka na zewnątrz 
Środek nie  może wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków 
impregnujących,  biobójczych i hydrofobizujących.  
- dezynsekcja metodą iniekcyjną miejsc o szczególnym nasileniu czynnych żerowisk(50%), 
polegająca  na wykonaniu otworów i wstrzyknięciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu środka 
owadobójczego.  Środek zwalczający owady, głęboko penetrujący, bezbarwny, bezwonny, 
nieszkodliwy dla ludzi.  Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez 
producenta w celu spowolnienia  parowania rozpuszczalników. Środek owadobójczy głęboko 
penetrujący, nie może wykluczać środków  ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków 
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impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.  
- flekowanie zniszczonych fragmentów drewna (5%) w miejscach ze znaczną destrukcją, lub 
wymiana  pojedynczych elementów ze względów konstrukcyjnych - 10% z respektowaniem 
warunków  historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, kierunek słojów, tradycyjne 
złącza, itp.). - w miejscach widocznych wpływających na stan historyczny i estetykę odbioru, po 
uzgodnieniu ze  zleceniodawcą – scalenie kolorystyczne nowych elementów.  

5.2.3. Ochrona przeciwpożarowa drewna  

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe (100%), metodą malowania, polegające na doprowadzeniu 
drewna  do stopnia trudno-zapalności wg klasy C-S2-d0 środkiem nie zmieniającym kolorystyki 
drewna,  matowym, który można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Preparat nie 
może wykluczać  środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących. W przypadku 
drewna pokrytego wapnem bielonym: prawdziwa, matowa, wysokiej jakości farba mineralna 
oparta na węglanie wapnia  pochodzenia naturalnego o właściwościach niepalności.  
- Zabezpieczenie przeciwpożarowe, metodą ciśnieniową w kotłach, polegające na 
doprowadzeniu  drewna do stopnia trudno-zapalności wg klasy B-s2-d0 środkiem nie 
zmieniającym kolorystyki drewna,  matowym, który można stosować wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. Preparat nie może wykluczać  środków impregnujących, biobójczych i 
hydrofobizujących.  
- drewno podlegające rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa, 
matowa,  wysokiej jakości farba mineralna oparta na węglanie wapnia pochodzenia naturalnego 
o właściwościach  niepalności, nie zawierająca rozcieńczalników i środków zmiękczających, bez 
konserwantów, do  stosowania w konserwacji zabytków wewnątrz i na zewnątrz obiektów, o 
wysokiej odporności na  zmiany typu zamrażanie i rozmrażanie oraz ochronę przed grzybami i 
pleśnią. Środek musi być aktywny  kapilarnie, wykazywać wysoką przyczepność, 
przepuszczalny dla pary wodnej o współczynniku sd<  0,01 m, odczyn zasadowy, poniżej 11pH, 
naturalnie antyseptyczny, bezpieczny dla alergików. Aplikacja:  malowanie, natrysk, 
szpachlowanie – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może  łuszczyć się 
posiadać możliwość wykonania scalenia kolorystycznego.  

5.2.4. Ochrona biologiczna drewna- zabezpieczenie miejsc trudno dostępnych połączeń 
ciesielskich pod  poszyciem dachowym, po jego odkryciu (3%), przez zastosowanie środka w 
postaci sprasowanych soli  na bazie boru, który zmagazynowany w drewnie, uaktywnia się pod 
wpływem wilgoci i zapobiega  przeciw atakom grzybów w miejscach narażonych na wilgoć.  

- impregnacja drewna (100%) środkiem penetrującym wewnątrz i na zewnątrz, wykazującym 
zdolność  do migrowania i utrwalania się w drewnie, tworzącym warstwę hydrofobową 
przepuszczalną dla  gazów-pary wodnej, nie zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, nie 
agresywnym w stosunku do  metali, na zewnątrz niewymywalnym. W przypadku drewna 
pokrytego wapnem bielonym - wierzchnia  kryjąca warstwa ochronna powłoki malarskiej 
środkiem: prawdziwa, matowa, wysokiej jakości farba  mineralna oparta na wapnie 
dyspergowanym (węglan wapnia pochodzenia naturalnego)  

Z uwagi na fakt podjęcia odpowiedzialności za kompleksowość i spójność całego procesu 
konserwacji  wszystkie stosowane preparaty w zakresie impregnacji, ochrony 
przeciwpożarowej ochrony  biologicznej drewna muszą pochodzić od jednego producenta. 
6. Kontrola jakości  
Kontrola jakości robót polega na stałym fachowym nadzorze polegającym na sprawdzaniu 
właściwego  przygotowania elementów przeznaczonych do odgrzybiania (oczyszczenie oraz 
przesuszenie  powierzchni murów i drewna), sprawdzaniu jakości stosowanych preparatów 
chemicznych, ilości  wykonywanych zabiegów i ich dokładności, usunięciu zagrzybionych 
elementów z budynku.  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni impregnowanej.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót impregnacyjnych powinien się odbyć przed zakryciem na skutek wykonania 
innych  robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót impregnacyjnych powinny stanowić następujące 

dokumenty: a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót ,  
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

9. Podstawa płatności  
Płaci się za ustaloną ilość m2 impregnacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: – dostarczenie materiałów,  
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
– wykonanie impregnacji,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
–  

10. Przepisy związane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, 
poz.401) - Atesty higieniczne Państwowego ZakładuHigieny  
- Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej  
- Aprobaty Instytutu Technologii Drewna.  
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1.8. ROBOTY IZOLACYJNE 
 

Kod CPV 45320000-6 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych dla zadania: : „Remont elewacji  z 

pokryciem dachu, więźbą dachową, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i 

przeciwwilgociowego”. 

 

. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w obiekcie objętym przetargiem. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne. 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny posiadać stosowne dokumenty 

dopuszczające dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 5 ust. 1 

ustawy o wyrobach budowlanych /Dz. U. 04.92.881/ 

2.1.2 Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB oraz 

posiadać stosowne dokumenty dopuszczające dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych /Dz. U. 04.92.881/. 

2.1.3 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do izolacji. 

Izolacje przeciwwodne powinny być wykonane z papy asfaltowej o grubości dostosowanej do 

wielkości określonego parcia hydrostatycznego. 

 

3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport. 

4.1. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Izolacje przeciwwodne z pap asfaltowych. 

5.1.1. Przygotowanie podkładu. 

a) podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

c) izolacja przeciwwodna powinna być wykonywana na podkładzie odpowiadającym następującym 

wymaganiom: 

d) należy zapewnić odpowiednią współpracę izolacji z podłożem. 
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e) powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 

bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i 

odpylona. 

f) naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem mniejszym niż 3 cm lub 

szlifowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości, co najmniej 5 cm od krawędzi. 

g) w przypadku izolacji odwadniających spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału 

powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu. 

a) Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych 

materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może 

być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie mniejsza niż 5ºC. 

e) W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się 

gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5ºC, jednak nie poniżej 0ºC, 

jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0ºC. 

5.1.3. Ułożenie izolacji. 

a) izolacje należy układać pasami zachodzącymi na siebie, szerokość zakładu nie powinna być 

mniejsza niż 10 cm. 

b) ostatnia warstwa papy powinna być pokryta w sposób równomierny ciągłą warstwą lepiku o 

grubości 2 mm. 

c) zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

d) wszelkie przewody przechodzące przez izolację powinny być uszczelnione w sposób wykluczający 

przenikanie wody. 

e) liczba warstw papy powinna być określona w projekcie i nie mniejsza niż trzy. 

f) liczba warstw papy powinna być dostosowana do wielkości występującego parcia wody oraz 

zawartości masy asfaltowej w papie. 

g) przynajmniej jedna środkowa warstwa izolacji przeciwwodnej powinna być wykonana z papy 

asfaltowej na tkaninie technicznej lub papy asfaltowej na włókninie. Wymaganie to nie dotyczy pap 

zgrzewalnych. 

h) Każda z przyklejanych warstw papy powinna być szczelna i ciągła. 

i) W narożach izolacja powinna być wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej 

szerokości ok. 30 cm. 

j) Lepik asfaltowy powinien być rozprowadzany równomiernie na powierzchni podkładu i każdej 

naklejanej warstwie izolacyjnej. 

k) Grubość warstwy lepiku powinna wynosić 1,0– 1,5 mm. 

l) Nie mogą występować miejsca nie pokryte lepikiem. 

m) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych, w każdej  warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. 

 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

a) wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

b) materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

d) w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

e) nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór międzyfazowy. 

8.1.1. Odbiór międzyfazowy powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a) po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

b) po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

c) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 

8.1.2. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien być przeprowadzony zgodnie z punktem 6.1 

niniejszej SST. 

8.1.3. Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

b) rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w 

narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),  

c) sprawdzenie poprawności spadków podłoża, 

d) sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu pod izolację, 

8.1.4. Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

a) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

b) sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i 

innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 

c) rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 

niedoklejenia zakładów itp.). 

8.1.5. Przy sprawdzeniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 

wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach 

krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale 

z możliwością wydłużeń lub skurczów). 

 

8.2. Odbiór ostateczny. 

8.2.1. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

b) występowania ewentualnych uszkodzeń, 

c) szczelności izolacji. 

8.2.2. Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwodnych powinna być przedłożona następująca 

dokumentacja techniczna: 

a) projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót 

izolacyjnych przeciwwodnych, 

b) dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 

polecenie kierownika robót, 

c) protokoły z odbiorów częściowych, 

d) dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

8.2.3. Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 

zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 

stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz z 

określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim 

przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub 

jej fragmentu. 

 

8.3. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

-  wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. 

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
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1.9. TYNKI RENOWACYJNE 
W zakresie przygotowania podłoża pod warstwy izolacyjne i elewacji. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

pokryciu zawilgoconych i zasolonych ścian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w 

celu osuszenia muru dla zadania: : „Remont elewacji  z pokryciem dachu, więźbą dachową, 

fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego”.. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy nakładaniu na 

zawilgocone ściany tynku renowacyjnego i obejmują: 

• przygotowanie powierzchni ściany – usunięcie starego tynku, wydrapanie spoin, 

• wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny – 50 ÷ 70% powierzchni ściany), 

• nałożenie warstwy tynku podkładowego 

• nałożenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego, 

• wykonanie powłoki malarskiej z paro przepuszczalnej farby silikatowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Zasolenie muru – zawartość soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem ściany, 

1.4.2. Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność dla kolejnych warstw mineralnego 

tynku renowacyjnego, 

1.4.3. Tynk podkładowy – warstwa podkładowa lub wyrównująca, a także magazynująca sole, 

nakładana bezpośrednio pod warstwę tynku renowacyjnego, 

1.4.4. Tynk renowacyjny – paro przepuszczalna, zewnętrzna warstwa tynku nakładana bezpośrednio 

na warstwie tynku podkładowego, 

1.4.5. Farba silikatowa – mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona 

do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania wg części ogólnej ST. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Wymagania wg części ogólnej ST. 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów 

wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić 

przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich 

warunkach (określonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna  charakteryzować 

się następującymi cechami: 

• dobrą przepuszczalnością dla pary wodnej, 

• dużą zawartością porów, 

• niewielką zdolnością do pochłaniania wody kapilarnej, 

• zdolnością magazynowania soli, 

• odpornością na mróz i warunki atmosferyczne, 

• małym skurczem. 

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiał do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantować wykonanie tynku: 

• paro przepuszczalnego, pozwalającego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur, 

• o strukturze otwartych porów, która pozwala na magazynowanie soli wychodzących z murów. 

Zaleca się użycie systemu tynków renowacyjnych, charakteryzujących się następującymi 
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właściwościami: 

• zawartością porów powietrza w stwardniałej zaprawie ≥ 40%, 

• skurczem ≤ 0,20%, 

• względnym oporem dyfuzyjnym Sd ≤ 0,5 m, 

• przyczepnością między warstwową na mokro i na sucho ≥ 0,1 MPa, 

• mrozoodpornością, 

Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z 

odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać 

wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 

3. Sprzęt 

Wymagania wg części ogólnej ST. 

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje się najczęściej sprzęt ogólnobudowlany 

zaakceptowany przez Inżyniera oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta 

materiałów. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien 

posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować 

warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do 

pomiaru temperatury powietrza i zawilgoconego muru. 

Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

3.1. Niezbędny sprzęt do wykonania tynku renowacyjnego 

3.1.1. Betoniarka wolnoobrotowa. 

3.1.2. Agregat tynkarski. 

3.1.3. Wiertarka z mieszadłem. 

 

4. Transport i składowanie 

Wymagania wg części ogólnej ST. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 

Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi 

również spełniać te warunki. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wymagania wg części ogólnej ST. 

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tynków 

renowacyjnych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń 

technologicznych. Podczas wykonywania prac tynkarskich należy sporządzić protokół, 

w którym powinny być ujęte następujące dane: 

• warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 

• stan muru, (wilgoć, woda), 

• temperatura konstrukcji i materiału, 

• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

• odstępy czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku, 

• pozostałości materiału – odpady. 

Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 

 

5.2. Przygotowanie ścian do nakładania tynku renowacyjnego 

Ścianę należy dokładnie oczyścić z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń, 

oraz usunąć zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm. 

 

5.3. Wykonanie warstwy szczepnej 

Po przygotowaniu powierzchni ściany należy ją pokryć tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 – 70% 

powierzchni ściany). Materiał przygotowujemy najczęściej w betoniarce lub przy użyciu 

wolnoobrotowej wiertarki. Tynk szczepny (np. Deitermann AS) nakładać kielnią lub narzucać przy 

pomocy agregatu tynkarskiego. 
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5.4. Wykonanie tynku podkładowego 

Na istniejącą obrzutkę z tynku sczepnego należy nanieść (po co najmniej 24 godzinach) warstwę 

tynku podkładowego (np. Deitermann PG) przy użyciu kielni, bądź agregatu tynkarskiego. Następnie 

warstwę tynku, w celu uszorstnienia, należy „przeczesać” w kierunku poziomym za pomocą np. listwy 

zębatej. Tynk podkładowy nakłada się jednowarstwowo o minimalnej grubości 1 cm. Po upływie 

trzech dni można nakładać tynk renowacyjny. 

 

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego 

Tynk renowacyjny (np. Deitermann SP) nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo do 3 cm lub 

dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie należy nakładać cieńszej 

warstwy niż 10 mm. Ukształtowanie wierzchniej warstwy tynku może się odbywać po odczekaniu ok. 

90 minut, zgodnie z wytycznymi robót tynkarskich, pacą z gąbki lub tworzywa sztucznego. Warstwę 

tynku w razie potrzeby można pokryć powłoką malarską. 

 

5.6. Wykonanie powłoki malarskiej 

Powierzchnie tynku renowacyjnego można zabezpieczyć zmywalną i trwałą farbą elewacyjną np. 

Eurolan Silikat marki Deitermann. Na wolną od zanieczyszczeń powierzchnię ściany nakładamy w 

procesie gruntowania, rozcieńczoną z wodą w stosunku 5:1 do 1:1, wałkiem lub urządzeniami 

natryskowymi powłokę malarską. Następną warstwę nanosimy już bez rozcieńczenia. 

 

5.7. Utylizacja odpadów i opakowań 

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze 

wskazówkami producenta materiału. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagania wg części ogólnej ST. 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w 

zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upoważniona 

przez ITB instytucja. 

 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji 

aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru 

wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 

przechowywania materiałów. 

 

6.3. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz 

wilgotnościowe na powierzchni muru. 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.1. 

Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem 

przystąpienia do następnego etapu robót. 

Prace tynkarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 

• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

• obróbka i wykonanie prac, 

• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace tynkarskie. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni 

muru, przy uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału. 

Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 

 

8. Odbiór robót 
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8.1. Ogólne zasady 

Wymagania wg części ogólnej ST. 

 

8.2. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni muru przed nałożeniem tynku renowacyjnego, 

• wykonanie poszczególnych warstw tynku wraz z powłoką malarską. 

 

8.3. Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej) 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 

materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań 

Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości 

Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 

Inżynier może uznać wadę za mniemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 

własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne warunki płatności 

Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na 

podstawie wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. 

 

9.2. Szczegółowe warunki płatności 

Cena jednostkowa wykonania tynków renowacyjnych wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie 

materiałów, wykonanie robót wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących 

własnością wykonawcy materiałów. 

 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót 

 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykłe. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw 

elewacyjnych. Wymagania i badania. 

• Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB. 

 

 

 

 

 

 

 


