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1.1. Dane inwestora

Inwestorem jest parafia rzymskokatolicka pw. Sw. Wojciecha w Stawicach Szlacheckich.

Adres: Stawice Szlacheckie 53 w gminie Miechéw.

1.2. Jednostka projektujaca

Wykonawca projektu jest firma Archikonteka tukasz Szatanek.

Nip: 641-235-43-60

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kosciét pw. Sw. Wojciecha w Stawicach Szlacheckich wraz z
otaczajacym terenem. Catos¢ inwestycji miesci sie w zakresie dziatki nr 470 / 1 naleiacej do inwestora.

. sl REAL 2]
1.4. Zakres opracowania O S P AL

Zakres opracowania prac zwigzany jest programem prac konserwatorskich i stanem zachowania
obiektu opisanego w ekspertyzie budowlanej. Na postawie tych elementéw w ramach zgloszenia prac
budowlanych wykonywane beda nastepujace dziatania:

a) Wymiana poszycia dachowego wraz z dodaniem membrany paroprzepuszczainej %
b) Remont wszystkich elementéw wietby dachowej prezbiterium, nawy oraz Mw@: “\a‘\e\
szczegdlnym uwzglednieniem miejsc oparcia konstrukcji drewnianej na scnanac@@ﬁﬁ?c@aﬂ' o a0

c) Wymiana zniszczonych fragmentéw posadzki poddasza , ﬁs?‘b“’“e“sv?“‘ I ey
d) Remont konstrukcji sklepiert wraz z krazynami o
e) Remont systemu odprowadzenia wody (rynny, rury spustowe, ofasnggmﬁ\] é”‘*“\“qsi
f) Wymlgna zniszczonych tynkéw e 0%;
g) Usnchre opasek betonowych wokét kosciota

hi—Wykenanie-drenszu-epaskowego

i) Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw.
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1.5. Lokalizacja

Koscidt potoiony jest we wsi Stawice Szlacheckie w gminie Miechdw, w wojewddztwie matopolskim,
Znajduje si¢ on po drugiej stronie potoku Piotrowka za gléwna drogg przebiegajaca przez wies. Droga
znajduje sie po stronie péinocnej dziatki. Sama dziatka otoczona jest niewysokim murem. Od potudnia
znajduje sie zadrzewiony teren zbocza wzgérza Glinicy (343 m n.p.m.). Natomiast od strony wschodniej
i zachodniej znajduja sie zabudowania. Sam teren dziatki jest stosunkowo ptaski z lekkim spadkiem w
kierunki pétnocnym i péinocne — wschodnim, Teren prowadzqy trzy wejscia. Dwie furtki po stronie
pétnocno — wschodniej i pétnocno — zachodniej. Natomiast od strony zachodniej znajduje sie brama
wjazdowa pofaczona z furtka. Dookota prowadzi jedna $ciezka taczaca wszystkie wejicia na teren
dziatki oraz te bezposrednio do kosciota. Do $wigtyni prowadzg dwa wejscia. Jedno, giéwne od zachodu
oraz drugie od pétnocy do zakrysti.

2. Stan istniejacy

2.1. Opis stanu istniejgcego

Koscidt orientowany jednonawowy z prostokatnym prezbiterium (zweionym). Od zachodu nawe
giéwng poprzedza kruchta wejsciowa, nad ktéra czworokgtna wieia. W kruchcie po lewej stronie
znajdujg sie schody prowadzace na chér. Jest on wysuniety w kierunku nawy i wsparty na dwdch,
kwadratowych, w przekroju, filarach. Sklepienie nad nawa gtéwna jest kolebkowe z lunetami po stronie
potudniowej jak i péinocnej. kuk teczowy jest pétkolisty. Za nim jest prezbiterium zwieticzone kolebka
z lunetg po stronie potudniowej. Od strony péinocnej znajduje sie przejécie do zakrystii i pomieszczenia
dodatkowego petnigcego role przedsionka. Szczegdly zachowania wnetrza ko$ciota oraz wyposazenia
opisane zostaly w programie prac konserwatorskich opracowang przez mgr Barbare Aleksiejew —
Wantuch w styczniu biezgcego roku.

Z chéru jest wejscie na poddasze. Konstrukeja sklepienia kolebkowego opiera sie na krazynach. Wigiba
dachowa nie ma stycznosci ze sklepieniem opiera sie na tramach rozpostartych pomiedzy $cianami
zewnetrznymi kosciofa. Detale konstrukcji dachu pokazane zostaly na przekrojach. Posadzka nad
skiepieniem oparta jest na deskach.

Interesujgce z punktu widzenia zrozumienia obiektu jest przestrzert pomigdzy elewacjg pétnocng a
zweZonym prezbiterium. Rzuty dostepne pokazujg prezbiterium na szerokoé¢ nawy z dofoiong
zakrystia od pdinocny. Inwentaryzacja pokazuje przestrzeri pomiedzy pétnocnymi $cianami
prezbiterium i nawy a dachem zakrystii. Cafa ta przestrzen oparta jest na konstrukcji drewnianej. Tynk
tam wykonany jest na drewnie podobnie jak na écianie szczytowej. Wejécie do tej przestrzetiiiznajduje
sie w przedsionkr.

5]Stron
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2.2. Inwentaryzacja fotograficzna

Fot. 1.

Elewacja zachodnia — frontowa. {wyk. £. Szatanek)
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Fot. 3. Elewacja wschodnia. {(wyk. L. Szatanek)
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Fot. 4. Elewacja pétnocna. {wyk. t. Szatanek)

- - ra - D
Fot. 5. Detal naroznika pétnocno - wschodniego. (wyk. L. Szatanek) \NOR\NOD%:HU\?QM\QO\N&
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Fot. 7. Elewacja pétnocna na drugim planie widoczne wejécie do zakrystii. (wyk. t. Szatanek)
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Fot. 12. Wnetrze przedsionka zwigzanego z zakrystig. (wyk. t. Szatanek)
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Fot. 13. Widok poddasza nad nawa gtéwna z przejéciem do wieiy. (wyk. £. Szatanek)
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Fot. 14. Widok konstrukcji sygnaturki. {wyk. L. Szatanek)
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Fot. 15. Widok wiezby dachowej w kierunku prezbiterium. Zdjecie robione na granicy prezbiterium i
nawy. Nad nawa odkryte deski na posadzce w czesci prezbiterialnej pokryte zaprawa grub. 3-4 cm.
Na wprost widoczna $ciana szczytowa drewniana. (wyk. t. Szatanek)
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Fot. 16. Konstrukcja $ciany szczytowej prezbiterium. Po lewej stronie Widoczne poszycie z
deskowaniem pofaci péinocnej. Na posadzce widoczny otwdr, przez ktéry widoczna jest éciana
zewnetrzna wykonana z desek. (wyk. t. Szatanek)
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Fot. 18. Widok na gtéwne podwaliny podtrzymujace murtate nad pustq przestrzenig wynikajaca z
przesuniecia $cian prezbiterium. {(wyk. L. Szatanek)
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Fot. 19. Widok na pustg przestrzeri wewnatrz budynku. Na wprost i po lewej stronie mur magistralny
nawy gitéwnej i prezbiterium. Widoczne jego pomniejszenie w czgéci prezbiterialnej. U géry zdjecia
belki pod murtatami. Krokwie widoczne s po prawej stronie. Deski po prawej stronie lezace poziomo
to zewnetrzne przykrycie przestrzeni miedzyokapowej. Dolne belki to wsporniki zdobione na
zewnatrz i malowane na brazowo. Po prawej ponizej dolnych belek zaczyna sie $éciana pionowa
zewnetrzna — drewniana. (wyk. t. Szatanek)

Fot. 20. Zdjecie przedstawia pozorna $ciang zewnetrzna. Pionowe deski sy podktadem dla tynku
zewnetrznego. Jest to pas miedzy okapem dachu giéwnego a poczatkiem (kalenica) dachu zakrystii WE
Belka dolna daje poczatek dachowi zakrystii. (wyk. t. Szatanek) \g\NOD“\\;? W “m.Yxo 24
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Fot. 21. Widoczna wolna przestrzen pod sztuczng $ciang bedgca stropem zakrystii. (wyk. L. Szatanek)

3. Projekt

3.1. Opis projektu
Zakres projektu zostat opisany w punkcie 1.4. Ponizej przedstawione s3 najwaziniejsze rozwigzania
projektowe zwigzane z poszczegélnymi punktami.

Okreslenie stanu zachowania poszczegdinych elementdw jest niemoiliwe ze wzgledu na zastanianie
si¢ poszczegdlnych elementéw. Po przystgpieniu do prac budowlanych nastapi proces oceny
zniszczenia poszczegolnych elementéw. W zwigzku z tym konieczne bedzie odpowiednie ustalenie
kolejnosci prac. Czgé¢ prac mozliwa bedzie prowadzenia jednoczeénie. W dalszej czesci opracowania
opisane beda poszczegdline prace budowlane z uwzglednieniem kolejnosci dziafan.

a) Wymiana poszycia dachowego wraz z dodaniem membrany paroprzepuszczalnej

W pierwszej kolejnosci nalezy usunaé istniejace poszycie dachowe w celu oceny stanu zachowania
poszczegdlnych elementéw wigiby dachowej. Szczegélnie tych fragmentéw krokwi ukrytych
bezposrednio pod poszyciem dachowym. W celu zmniejszenia oddzialywania wilgoci na istniejaca
strukture przewiduje sig podczas wymiany pokrycia dachowego zamontowanie folii
paroprzepuszczalnej. Nowe pokrycie dachu nalezy wykonaé z dachéwek tego samego typu czyli
karpiéwek. Analiza stanu istniejagcego warstw poszycia ukazuje, ie w obiekcie brak deskowania
pomigdzy krokwiami a dachéwka. W czasie wymiany stan ten nalely zachowaé w celu
zminimalizowania réznicy obcigzenia konstrukcji.

Niezalezng czgscig jest okreslenie stanu zachowania poszycia i konstrukcji sygnaturk\iNGQE\\\o) &0\‘{\;
Obydwa te elementy pokryte sg blacha. W czasie prac na wysokosci i usuniecia poﬂ%ﬁﬁ‘ Ww«\cg 12
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naleizy oceni¢ stan zuiycia poszczegdlnych tych elementow oraz okredli¢ szczelnosé warstwy
zewnetrznej.

b} Remont wszystkich elementéw wieiby dachowej prezbiterium, nawy oraz wiey ze szczegéinym
uwzglednieniem miejsc oparcia konstrukcji drewnianej na scianach noénych

Usuniecie poszycia dachowego pozwoli na szczegétowe okreslenie stanu zachowania gérnych czeéci
wiezby dachowej. Widoczne jest zniszczenie elementéw przez migracje wody do wnetrza przez
nieszczelne poszycie oraz przez dziatanie organizméw zywych m.in. kornikéw. Po wymianie najbardziej
zniszczonych fragmentow nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje srodkami ochrony biologicznej np. wodnym
srodkiem Adolit Holzwurmfrei firmy Remmers lub innym o podobnych wiasciwo$ciach. Jednak w
pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢ rodzaj zastosowanego drewna oraz jego chionno$é. Na podstawie
tych paramentéw wybraé odpowiedni $rodek. Nastgpnie konstrukcje nalezy zabezpieczyé

przeciwpoiarowo odpowiednimi powfokami. (%?*’(47 P‘”’C@”?L v 4 "Z‘—ﬁ/j . fory /m%/ . 7
B S92 < e @ =l e A/,‘?é[? 72 2 /o

¢) Wymiana zniszczonych fragmentéw posadzki poddasza Aﬁm e i€ (g le Fay C? ff €eoeo

Ze wzgledu na stan zachowania zaleca si¢ wymiang zniszczonych i brakujacych fragmentéw
drewnianych posadzki oraz odtworzenie warstwy zewnetrznej. Prace nalezy skoordynowaé z wymiana
dachu i zgodnie z zaleceniami kierownika budowy. Usunigcie posadzki pozwoli na dostep do nizszych
warstw konstrukeji i oceny ich stanu zuzycia.

Wt PABEL2PECIEA

" . s P o 4 Crr

d) Remont konstrukgji skiepieri wraz z kragzynami POCJ ,Z"(ﬂ/;/rﬁ et ?7/2 2 ﬁ :{ , g
v ,
Ocena oraz analiza sklepier nie jest mozliwa ze wzgledu na zakrycie tych warstw posadzka poddasza. ay
Jedynie ogledziny na miejscu podczas wykonywania prac pozwolg na realne oszacowanie stam?

zachowania oraz zakresu prac naprawczych w tym zakresie.

g,
7

~y
Powyisze cztery punkty zwigzane sg z wigibg dachowa. Ze wzgledu na zaleino$é prac zaleca,é; 5
wykonywanie ich segmentami wieiby od géry ku dotowi. W wykariczanie elementéw {impregnacja)
odtwarzanie stanu pierwotnego w kolejnosci odwrotnej od dolnych warstw ku gérze. Poszczegéine X
etapy powinny by¢ omawiane z inwestorem, nadzorem budowlanym i konserwatorskim. &~ =

e) Remont systemu odprowadzenia wody (rynny, rury spustowe, ofasowania) y =t otk
Analiza stanu istniejacego pokazuje braki, nieszczelno$ci oraz zniszczenia warstwy zwigzanej z ~rfover— .
odprowadzeniem wody deszczowej z dachu. Podczas prac na wysokosci naleiy przeanalizowaé *

wszystkie obrdbki blacharskie, ktére pozostang — sprawdzi¢ ich stan zachowania oraz zdatnosé do ;
dalszego uiytku. Nalezy takie dokonaé przegladu rynien i rur spustowych — sprawdzié ich szczelno$é, :

spadek | ciggtos¢. Nalezy sprawdzi¢ wszelkie potaczenia pomigdzy poszyciem dachowym a wieig, i
murami, sygnaturka i innymi elementami. 2 Z4cuochMIEMT /S WiE )BCTEH PR phe s rimos

f} Wymiana zniszczonych tynkéw

Zgodnie z programem prac konserwatorskich nalezy w pierwszej kolejnosci usungé fragmenty tynkéw
zdewastowanych, usung¢ przemurowania na zaprawie cementowej oraz fragmenty odspojone. Dalej

nalezy uzupetnié i scali¢ kolorystycznie elewacje. Detale tych dziatar zostaly opisane w progran&%&hg O WE
ORI G20
RN “@? .0"%“3"@ ol
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g) Usuniecieopasek betonowych wokét kosciofa

Problem zawilgocenia muréw zwigzany jest odparowywaniem wody z przestrzenl przy murowych.
Wokét kosciota cala ta przestrzen zostata wybetonowana. Nalezy wszystkie te betonowe opaski usunaé
pozostawiajac jedynie miejsca zwigzane z dojéciem do zakrystii i do wejécia gléwnego. Wybetonowany
pas od wejscia do 2akrystii doktadnie w kierunku zachodnim wzdituz muru kosciota nalezy usungé. W
pasie o szerokoéci 50 cm przy murach magistralnych kosciota nalezy wykonaé opaske z kamienia
tupanego z podiozem pozwalajacym na przepuszczanie wody deszczowe].

PHEON AU IE DEENATY OPAS Lo e
)y Wykenanie drenaiu-opaskowego— A}g ODEERNEGD OPLACOL#N I

el elews hotudniowel Oraz e AS A hodbieiwbasie-Usunietvch-opnasek

i) Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw

Przed wykonaniem izolacji naleiy wykonaé wykopy waskoprzestrzenne na odcinku. Nie nalezy
odkopywac cafej sciany na calej dlugoéci. Izolacje pionowa écian zewnetrznych nalezy wykonaé na
calym obwodzie w jednej technologii do poziomu terenu, co wigze sie z zréZnicowaniem gornej
krawedzi. Na poczatku nalezy oczyécié powierzchnie z gruntu, starych powlok, zabrudzen i
zdewastowanych spoin. Naleiy je wykué do glebokosci ok. 3 cm.

Nastepnie naleiy powierzchnie wykoriczy¢ tynkiem specjalistycznym typu WTA na powierzchnie
zawilgocone, zawierajgce szkodliwe zwigzki soli.

Dalej naleiy zagruntowad powierzchnie bezrozpuszczalnikowym, wodorozciericzalnym gruntem na
bazie emulsji bitumicznej.

Kolejnym krokiem rozciagnigcie na powierzchni dwéch warstw hydroizolacji typu PMBC zbrojona 4A/€-72¢=
LU~ CAc

widknem do zabezpieczenn przeciwwodnych konstrukcji ponizej terenu. Na tak przygotowanej L bt Aai A
o>

powierzchni nalezy ulozy¢ mate ochronng przed uszkodzeniami mechanicznymi. .
PO ooSEoNiECce!s FNORr7 ENTOL  ZAwpecc d ITl 1 PREZ.AITELIANT Mol

BEDILS SCENA JiAVY 2ALHOCAIAN Gy A=K 2R Genyd POPEZET

AN EDMNAME  POOBICIH- LUB PLlfcgoPAact (4 O BECD A
3.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy 20077 559¢/? s 10{:; z ve?)
Y. CH. = .

Zakres dziatan podejmowanych w ramach projektu nie przewiduje zmiany s dﬂﬁbdﬁi ko
ienia budoy

obiektu a program uzytkowy pozostaje niezmieniony. Zostat on opisany w punk&g" rojektowan

budowl
11
Nr upr. /-
3.3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna N
3.3.1. Przyjete rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe 0
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3.11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

3.12. Ekspertyza techniczna dotyczaca projektu budowlanego

Ekspertyza techniczna jest czesécia programu prac konserwatorskich, ktéry jest zatgcznikiem do
opracowania.

dr inz. vk, Lukasz Szatanek
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