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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

A. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Opracowanie dotyczy remontu konserwatorskiego elewacji z pokryciem dachu, , wiezba
dachowg, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgotno$ciowego w
koSciele parafialnym w Stawicach Szlacheckich

B. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Przeprowadzajac prace konserwatorskie : wiezby dachowej, na uwadze aspekt techniczny i
estetyczny dzialan. Realizujac zabiegi majgce na celu skuteczne powstrzymanie postepujacego
procesu zniszczen i zabezpieczenie obiektu przed dalszg destrukcja nalezy pamieta¢, Ze nie
powinny one wplywa¢ na dawnos¢ i autentycznos¢ obiektu.

We wszelkich pracach konserwatorskich nalezy postepowaé zgodnie z zatoZzeniami - Karty
Weneckiej - ktéora moéwi, Zze nie powinno sie przeprowadza¢ rekonstrukcji zabytku - nalezy
uszanowal oryginalng substancje konstrukcji oraz materiaty . Wszystkie nowo dodane
elementy zabytkowego budynku powinny by¢ rozréznialne od oryginalnych. Tam, gdzie
niemozliwe jest zastosowanie technologii tradycyjnych, dopuszczalne jest zastosowanie
sprawdzonych technologii nowoczesnych. Fragmenty budowli pochodzace z wszystkich etapdw
powstawania powinny by¢ chronione.

Ze wzgladu na specyfike obiektu a takze w celu uzyskania jak najwiekszej skuteczno$ci
konieczne jest wykonanie zabiegdw w okresie gléwnie od poczatku maja do konca
sierpnia. Zwigzane jest to z biologicznie okreslonym cyklem rozwojowym owadéw a takze,
odpowiednimi temperaturami w jakich powinno sie stosowa¢ srodki biobojcze i impregnujace.
Wystepujace przymrozki moga powodowaé miedzy innymi pekanie folii, ostabienie dziatania
srodka chemicznego, a co za tym idzie brak skutecznosci zabiegéw.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. W procesie usuwania zielonych nawarstwien biologicznych i innych pozostatosci
organicznych z wodoodpornych powierzchni mineralnych jak i naturalnych oraz zwalczania
organizméw barwigcych drewno typu glony i porosty prace konserwatorskiew zakresie
odglonienia drewna lub kamienia nalezy wykona¢ $rodkiem do niszczenia glonéw i porostéw
nie wymagajacym intensywnego zmywania.

Metoda: szybkodziatajacy, gotowy do uzycia, ptynny preparat do odgloniania i usuwania
zielonych nawarstwien biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni
Celsjusza). Aplikowany konewka lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.
Sposdb postepowania:

- dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i

porosty $rodkiem do dezynfekcji. Srodek zwalczajacy glony, mchy i porosty nie moze
odbarwia¢ powierzchni, ani tez wyklucza¢ srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie
$Srodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

- powysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miekkimi szczotkami w celu
usuniecia pozostatosci po grzybach i glonach.

- delikatne przemycie powierzchni drewna wodg z detergentem (0,1% roztwor w wodzie) w
celu usuniecia brudu i kurzu.



- wysuszenie powierzchni drewna.

1. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni: w zalezno$ci od stopnia konieczno$ci usuniecia
nalotéw: 1.1. - dla powierzchni nie zabezpieczonych uprzednio impregnatami
chemicznymi: - umycie lub / i,

- szczotkowanie (szczotka ryzowa miekka lub szczotka ryZowa $rednio-twarda lub

szczotka ryzowa twarda lub szczotka mosiezna) lub / i,

- drobnoziarnista gabka szlifierska lub / i,

- welna stalowa,
1.2. - dla powierzchni zabezpieczonych uprzednio impregnatami

chemicznymi: - drobnoziarnista, Srednioziarnista, gruboziarnista

gabka szlifierska lub / i,

- drobnoziarnisty, Srednioziarnisty, gruboziarnisty papier $cierny lub /i,

- cykliny do drewna,

- welna stalowa,

- piaskowanie (dobd6r materiatu $ciernego dostosowanego

indywidualnie) lub/ i, - sodowanie.

ZAHAMOWANIE BIOLOGICZNYCH PROCESOW DESTRUKCJI DREWNA (GRZYBY, OWADY)
W ZALEZNOSCIOD INTENSYWNOSCI WYSTEPOWANIA SZKODNIKOW OWADZICH 1.
Zwalczanie owadéw - metoda iniekcyjna, polegajgca na wykonaniu otwordéw i wstrzyknieciu
lub
grawitacyjnym wprowadzeniu plynnego, rozpuszczalnikowego, o stabym zapachu $rodka
owadobdjczego, ktéry penetruje drewno do 8 cm2 wokdt otworu i skutecznie powoduje
niszczenie owaddéw. Wyklucza sie stosowanie $rodkéw o dziataniu doraznym. Aplikowany
$rodek musi posiada¢ funkcje oddzialywania bezposredniego i zarazem profilaktycznego.
W procesie zwalczania owadéw - technicznych szkodnikéw drewna takich jak: spuszczel
pospolity, miazgowiec brunatny, kotatek, tykotek pstry w postaci zaréwno larw jak i postaci
dojrzatych zastosowany $rodek musi dziata¢ skutecznie, w sposéb ciagly i obejmowac
wszystkie stadia rozwoju owadow.
Metoda: szybko dziatajacy, gotowy do uzycia $rodek, zawierajacy substancje biobdjcze oparte
na permetrynie - do zwalczania szkodnikéw drewna takich jak spuszczel pospolity i kotatek,
jednoczes$nie skutecznie zapobiegajgcy nowym atakom owaddéw w nos$nych i usztywniajacych
elementach  budowlanych jak: wiezby dachowe, belki, podtogi. Aplikowany poprzez:
smarowanie pedzlem, nasycanie przez nawierty, natrysk - zgodnie z zaleceniami producenta.
Dopuszczony do stosowania na zewngtrz w obiektéw jak i w pomieszczeniach zamknietych
dziennego pobytu ludzi lub w otaczajacych je $cianach, sufitach albo podtogach. Aplikowany
srodek musi wyschng¢ w ciggu 1 tygodnia i nie moze wyklucza¢ pézniejszego natozenia wapna
bielonego, farb, lakieré6w lub innych $srodkéw tworzacych powtoke ogniotrwata.

Sposoéb postepowania:
- dezynsekcja metoda iniekcyjng miejsc o szczegélnym nasileniu czynnych zerowisk,
polegajaca na wykonaniu otworéw i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu
$rodka owadoboéjczego. Srodek zwalczajacy owady, gteboko penetrujacy, bezbarwny,
bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi. Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres
zalecany przez producenta preparatu - w celu spowolnienia parowania rozpuszczalnikow.
Srodek owadobéjczy gteboko penetrujacy, nie moze wykluczaé $rodkéw ochrony przeciw
pozarowej, a nastepnie Srodkéw impregnujacych, biobéjczych i hydrofobizujgcych.

2. Zwalczanie owadéw - metoda nakladania powierzchniowego ptynnymi, bezbarwnymi
srodkami rozpuszczalnikowymi, penetrujacymi drewno, hydrofobowych, skutecznie

niszczacych owady i zabezpieczajgcych przed ponownym atakiem owadow i grzybdéw.
Aplikowany $rodek musi posiada¢ funkcje oddziatywania bezposredniego i zarazem
profilaktycznego. W procesie

zwalczania owadéw - technicznych szkodnikéw drewna takich jak: spuszczel pospolity,
miazgowiec brunatny, kotatek, tykotek pstry w postaci zaré6wno larw jak i postaci dojrzatych
zastosowany Srodek musi dziata¢ skutecznie w sposoéb ciagly i obejmowac wszystkie stadia



rozwoju owadow. Metoda:
ptynny, bezwonny, bezbarwny gotowy do uzycia o dtugotrwatej skutecznosci, o dobrych
zdolno$ciach sieciujgcych, szybko i gleboko wnikajagcy w drewno $rodek do zwalczania
szkodnikéw niszczacych drewno, zawierajgcy biobodjcze substancje do zwalczania juz
obecnych insektéw takich jak spuszczel pospolity i kotatek w zabudowanych elementach
drewnianych, przy jednoczesnej skutecznosci ochrony zapobiegawczej przed insektami
niszczacymi drewno. Srodek do zwalczania insektéw w noénych i nie noénych elementach
drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach majgcych charakter mieszkalny jak i na
zewnatrz. Aplikowany $rodek musi wyschnaé¢ w ciggu 1 tygodnia i nie moze wyklucza¢
poZniejszego natozenia wapna bielonego, farb, lakieréw lub innych $rodkéw tworzacych
powtoke ogniotrwata. Aplikowanie przez: smarowanie pedzlem, nasycanie przez
wywiercone otwory, zraszanie - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie
moze wklucza¢ p6Zniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami
pod odparowaniu preparatu.

Sposdb postepowania:
- dezynsekcja $cian z czynnymi zerowiskami owaddéw metodg smarowania pedzlem lub
opryskania - do momentu wchtaniania $rodka przez drewno. Srodek zwalczajacy owady,
gteboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.
Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w
celu spowolnienia parowania rozpuszczalnikéw, a co za tym idzie migracji srodka na
zewnatrz Srodek nie moze wyklucza¢ $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie
$rodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.
- impregnacja drewna S$rodkiem penetrujgcym wewnatrz i na zewnatrz, wykazujacym
zdolno$¢ do migrowania i utrwalania sie w drewnie, tworzacym warstwe hydrofobowa
przepuszczalng dla gazéw-pary wodnej, nie zmieniajgcym kolorystyki drewna, matowym,
nie agresywnym w stosunku do metali, na zewnatrz niewymywalnym.

3. Zwalczanie grzybdéw niszczacych drewno. W procesie zwalczania grzyboéw powodujacych
rozkltad brunatny drewna nalezy okresli¢ zakres uszkodzen, usung¢ grzybnie, owocniki i

porazone drewno do 1 m od ostatniego widocznego ataku grzybéw. Nastepnie uzupeinic¢
ubytki zaimpregnowanym drewnem i masami wzmacniajagcymi drewno na bazie zywic
poliuretanowych. W procesie zwalczania grzybéw takich jak grzyb domowy wtasciwy,
grzyb domowy bialy, grzyb piwniczny itd. niezbedne jest przeprowadzenie dezynfekcji
ptynnym bezbarwnym, bezzapachowym impregnatem do zapobiegania przerastania grzyba
domowego, o odczynie pH 7-8 elementéw budowlanych np. podmuréwek, piwnic, $cianek
pozostajagcych w budynku, a w ktérych znajdowac sie moga zaréwno zarodniki jak i sznury
grzybniowe.

Metoda:
$rodek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biob6jcze na bazie benzylu-
C12-18- alkildimethyl, chlorkéw i poliboranu sodowego. Musi charakteryzowac sie wysokg
skutecznos$cig w zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym
dziataniem przeciw rozrastaniu sie grzyba, przeznaczony do stosowania w zamknietych
pomieszczeniach jak i na zewnatrz - przy ofoliowaniu obiektu. Aplikacja: smarowanie
pedzlem, natrysk, nasaczanie, wttaczanie pod
ci$nieniem lub do wykonania metody pianowej - zgodnie z zaleceniami

producenta. Spos6b postepowania:
- dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby srodkiem
do dezynfekcji grzybow.
Srodek zwalczajacy grzyby, nie moze odbarwia¢ powierzchni, ani tez wykluczaé srodkéw
ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie $rodkéw impregnujacych, biobdjczych i
hydrofobizujacych.

4. Zwalczanie grzybéw plesniowych. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby plesniowe
nalezy podda¢ dezynfekcji specjalnymi Srodkami chemicznymi do zwalczania plesni i
usuwania niepozadanych nawarstwien biologicznych.

Metoda: wodny $rodek do usuwania niepozadanych osadéw na bazie podchlorynu

sodowego, pochodnych halogenowych, stabilizatoréw, srodkéw powierzchniowo
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czynnych i rozpuszczalnikéw. Srodek powinien posiadaé¢ odczyn od 11pH do 12pH.
Srodek musi szybko i trwale usuwac plesnie i ich ogniska, glony, grzyby, mchy,
bakterie

oraz zapach zgnilizny. Aplikacja przez spryskiwanie - zgodnie z zaleceniami

producenta. Sposob postepowania:

- dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby pleSniowe
Srodkiem do dezynfekcji grzybow plesniowych.

Srodek zwalczajacy grzyby ple$niowe, nie moze odbarwiaé¢ powierzchni, ani tez wykluczaé
$Srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie sSrodkéw impregnujacych, biobdjczych i
hydrofobizujacych.

Zahamowanie destrukcji - zabezpieczenie przed wilgocia. Po odkryciu poszycia

dachowego oraz w miejscach potaczen ciesielskich, ale nie w strefie rozcigganej elementéw
no$nych, w miejscach trudno - dostepnych gdzie moze wystepowac zawilgocenie, przed
ponownym potozeniem pokrycia zastosowanie $rodka w postaci sprasowanych soli na bazie
boru, ktéry bedzie zmagazynowany w drewnie i uaktywni sie pod wptywem wilgoci i bedzie
zapobiegat przeciw atakom grzybéw w miejscach narazonych na wilgo¢.

Metoda:

sprasowana sol na bazie boru do zwalczania grzybéw w drewnie do stosowania wszedzie
tam, gdzie konieczna jest ochrona miejsc narazonych na dziatanie wilgoci, tzn. konce belek,
podwaliny, i inne elementy drewniane, narazone na wilgo¢ podciagajaca. Srodek musi szybo
dziata¢ w wilgotnym

materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczacym drewno grzybom i
insektom. Aplikacja przez wiercenie otwordw - zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposoéb postepowania:

- zabezpieczenie miejsc trudno dostepnych potaczen ciesielskich pod poszyciem dachowym,
po jego odkryciu, przez zastosowanie Srodka w postaci sprasowanych soli na bazie boruy,
ktéry zmagazynowany w drewnie, uaktywnia sie pod wplywem wilgoci i zapobiega przeciw
atakom grzybéw w miejscach narazonych na wilgo¢.

WZMOCNIENIE DREWNA
Flekowanie drewna. Rekonstrukcja elementéw budowlanych w miejscach ze znaczng
destrukcjg drewna w potaczeniu ze Srodkami wzmacniajgcymi drewno na bazie zywic
poliuretanowych mieszanych z trocinami pozyskanymi z wycietych elementow
podlegajacych wzmacnianiu - w celu  uzupelnienia ubytkéw. Zastosowane masy
uzupetniajace na bazie zywic poliuretanowych musza posiada¢ mozliwo$¢ doprowadzenia
do powierzchniowego scalenia kolorystycznego wzmacnianego elementu.

Metoda:

a)

b)

poliuretanowy $rodek penetrujacy drewno, stosowany przy wzmacnianiu i stabilizowaniu
powierzchni drewnianych wewnatrz i na zewnatrz, zaatakowanych przez grzyby lub owady,
hamujgcy dalszy wzrost niszczacych drewno grzybow jak i uniemozliwiony ponowny atak
insektéw. Srodek musi gteboko wnikaé w drewno wzmacniajac pozostawiong przez insekty
maczke drzewng. Aplikacja iniekcja - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany Srodek
nie moze wklucza¢ podzniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i
lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o stabym zapachu skladnik zywiczny i specjalnie
suszone trociny do zabiegdw zwigzanych z uzupehianiem ubytkéw drewna stosowany w
elementach konstrukcyjnych tam gdzie niezbedne sg zabiegi zwigzane z uzupeiianiem
ubytkéw drewna w celu odtworzenia wymiaréw i wytrzymatosci na $ciskanie. Srodek musi
charakteryzowaé sie niewielkim ciezarem wiasciwym i dobrg przepuszczalnos$cig pary
wodnej wykluczajaca tworzenie skupisk wilgoci. Musi nadawac¢ sie do uzupelniania drewna
tam gdzie elementy drewniane zostaty zniszczone przez owady i muszg by¢ poddane
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procesowi odtworzenia wytrzymatosci na $ciskanie bez konieczno$ci usuwania

zniszczonych partii drewna. Srodek musi charakteryzowaé siewytrzymatoscia na $ciskanie

nie mniejsza niz 18N/mm?2 oraz wytrzymatos$cig na zginanie nie mniejsza niz 15N/mm2,
modut sprezysto$ci nie mniej niz 4000N/mm2. Uzupetione elementy budowlane musza
zachowac przepuszczalno$¢ pary wodnej (wspétczynnik oporu dyfuzji: p = 30), dzieki czemu
nie bedzie dochodzito do tworzenia skupisk wilgoci. Aplikacja - zgodnie z zaleceniami
producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢ pdzniejszego malowania wapnem
bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

¢) jednosktadnikowy, bezbarwny, nie plamigcy, nie sptywajacy, elastyczny klej poliuretanowy

stosowany do wklejania taczonych elementéw dziatajacy w temperaturach -30 do + 80

stopni Celsjusza oraz odporny na $ciskanie > 10N/mm2, do stosowania na zewnatrz i

wewnatrz o Kkonsystencji pasty, wykazujacy duza site sklejenia po $ci$nieciu tgczonych

elementéw oraz dobrze wypelniajacy nieréwnosci. Aplikacja - zgodnie z zaleceniami
producenta. Stosowany S$rodek nie moze wklucza¢ poézniejszego malowania wapnem
bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

Sposdb postepowania:

- flekowanie zniszczonych fragmentéw drewna w miejscach ze znaczng destrukcja, lub
wymiana pojedynczych elementéow ze wzgledéw konstrukcyjnych (np. zuzytych tat) z
respektowaniem warunkdéw historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna,
kierunek stojéw, tradycyjne ztgcza, itp.).

- w miejscach widocznych wptywajacych na stan historyczny i estetyke odbioru, po
uzgodnieniu ze zleceniodawca - scalenie kolorystyczne nowych elementéw.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA DREWNA

1. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu konserwacji (elementy budowlane nie
podlegajace rozbiérce i wymianie) polegajaca na doprowadzeniu drewna przy malowaniu
recznym impregnatem opdzniajgcym palno$¢ drewna do stopnia pozwalajacego osiagnaé
trudno-zapalnosci
wg klasy C-s2-d0 i wymogdéw projektowych systemem wodorozcieficzalnym, nie
zmieniajgcym Kkolorystyki drewna, ktory nie peka, ani sie nie tuszczy oraz mozna stosowac
go wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

2. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu rekonstrukcji (elementy budowlane
podlegajace wymianie — w tym: gontu dachowego, wiezby dachowej, elementéw oktadzin
drewnianych) polegajagca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ci$nieniowej
impregnatem opdzniajacym palnos$¢ drewna do stopnia pozwalajacego osiagnac¢ trudno-
zapalnosci wg klasy B-s2-d0 systemem wodorozcieficzalnym, nie zmieniajacym kolorystyki
drewna, ktéry nie peka, ani sie nie tuszczy oraz mozna stosowaé go wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen.

Metoda:
drewno podlegajace konserwacji: wodorozciericzalny, bezbarwny, nie barwigcy drewna,
po wyschnieciu bez zapachu, gotowy do uzycia, nie zawierajacy boru preparat na bazie soli
ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we
wnetrzach na zewnatrz - na otwartej przestrzeni. Srodek ogniochronny do drewna,
poprawiajgcy reakcje litego drewna $wierkowego i jodlowego na ogien. odpowiadajacy
klasie materiatu budowlanego C-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1
- trudno-zapalne. Aplikacja: smarowanie, malowanie, natrysk - zgodnie z zaleceniami
producenta. Stosowany S$rodek nie moze wklucza¢ poédzniejszego malowania wapnem
bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

Sposoéb postepowania:

- zabezpieczenie przeciwpozarowe, metoda malowania, polegajace na doprowadzeniu
drewna do stopnia trudno-zapalnos$ci wg klasy C-s2-d0 $rodkiem nie zmieniajagcym
kolorystyki drewna, matowym, ktéry mozna stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
Preparat nie moze wyklucza¢ srodkéw impregnujgcych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

a) drewno podlegajace rekonstrukcji: wodorozcienczalny, nie barwigcy drewna, po
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wyschnieciu bez zapachu, nie zawierajacy boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do
impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach na zewnatrz - na
otwartej przestrzeni. Srodek ogniochronny do drewna, poprawiajacy reakcje litego drewna
Swierkowego i jodtowego na ogien. odpowiadajacy klasie materiatu budowlanego B-s2, d0
wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 - trudno-zapalne. Aplikacja:
cisnieniowa w kottach - zgodnie z zaleceniami producenta.Stosowany Srodek nie moze
wklucza¢ pdZzniejszego malowania wapnem bielonym, farbami,

lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

Sposdb postepowania:

- zabezpieczenie przeciwpozarowe, metodg ciSnieniowa w Kkottach, polegajace na
doprowadzeniu drewna do stopnia trudno-zapalnosci wg klasy B-s2-d0 $rodkiem nie
zmieniajagcym kolorystyki drewna, matowym, ktéry mozna stosowa¢ wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen. Preparat nie moze wyklucza¢ srodkéw impregnujacych, biobojczych
i hydrofobizujacych.

b) drewno podlegajace rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym:
prawdziwa, matowa, wysokiej jako$ci farba mineralna oparta na weglanie wapnia
pochodzenia naturalnego o wtasciwosciach niepalno$ci, nie zawierajaca rozcienczalnikow i
$Srodkéw zmiekczajacych, bez konserwantéw, do stosowania w konserwacji zabytkow
wewnatrz i na zewnatrz obiektow, o wysokiej odpornos$ci na zmiany typu zamrazanie i
rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i pleénia. Srodek musi byé aktywny kapilarnie,
wykazywal wysoka przyczepnos¢, przepuszczalny dla parywodnej o wspoétczynniku sd<
0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH, naturalnie antyseptyczny, bezpieczny dla
alergikow. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie - zgodnie z zaleceniami
producenta. Stosowany S$rodek nie moze tuszczy¢ sie posiada¢ mozliwos¢ wykonania
scalenia kolorystycznego.

OCHRONA BIOLOGICZNA DREWNA

1. Zastosowanie profilaktycznej warstwy srodka wodorozcienczalnego przed atakiem

owadow i grzybow, stuzacych do zastosowan na zewnatrz i do wewnatrz.

2. 0d zewnatrz powierzchnia drewna musi by¢ zabezpieczona przeciw wyptukiwaniu i

przeciw promieniowaniu UV, hydrofobowa w wersjach kolorystycznych:
- bezbarwna,

- lazurujaca,

- kolor kryjacy,

- farba wapienna.

Metoda:

a) profilaktyczna ochrony przed zgnilizng i sinizng $rodkiem: ptynnym, wodnym, bezbarwnym,
gotowym do uzycia, dobrze penetrujagcym podtoze, na bazie oleju lnianego do stosowania
na zewnatrz w szczegélnosci w obszarach przekroju czotowego. Aplikacja: malowanie,
natrysk - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany S$rodek musi by¢ zgodny z
preparatem ogniochronnym, mie$¢ dobra przyczepno$¢, nie tuszczy¢ sie oraz posiadaé
mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

b) wierzchnia warstwa ochronna powtoki srodkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa lazura
bezbarwna albo lazurujaca kolorem lub cienkowarstwowa, wodna, akrylowa farba kryjaca
- w zaleznosci od rodzaju pokrycia obiektu, do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz,
chronigca przed promieniowaniem UV. Aplikacja: malowanie, natrysk - zgodnie z
zaleceniami producenta. Stosowany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem
ogniochronnym, mie$¢ dobra przyczepno$¢, nie tuszczyé sie oraz posiada¢ mozliwos¢
wykonania scalenia kolorystycznego.

wierzchnia kryjaca warstwa ochronna powtoki malarskiej $rodkiem: prawdziwa, matowa,

wysokiej jakosci farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (weglan wapnia

pochodzenia naturalnego), nie zawierajgca krzemiandw, biocydéw i fungicydéw, nie
zawierajagca dodatku spoiw organicznych ani dwutlenku tytanu, nie zawierajaca
rozcienczalnikéw i $srodkéw zmiekczajacych, bez konserwantéw, do stosowania w konserwacji
zabytkow wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, o wysokiej odporno$ci na zmiany typu zamrazanie
i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i plesnia. Srodek musi by¢ aktywny Kkapilarnie,
wykazywa¢ wysoka przyczepnos¢, przepuszczalny dla pary wodnej o wspoétczynniku sd< 0,01




8

m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH, naturalnie antyseptyczna, bezpieczna dla alergikéw. Srodek
musi mie¢ przy malowaniu funkcje rozciaggniecia do zerowej grubosci. Srodek musi mie¢ funkcje
barwienia pigmentami odpornymi na alkalia. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie -
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem
ogniochronnym, nie tuszczy¢ sie oraz posiada¢ mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoélne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)
1.4. OKkreSlenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
idach. 1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku. 1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotéw sktadajacych

sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczego6lnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice,hustawki, drabinki, §mietniki.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktoérej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $§rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wilaczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych

Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren budowy i Wykopy wstanie bez wody

stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
Uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég

dojazdowych, 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wta$ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspo6tpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. 1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw iw sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
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nie bedg dopuszczone na $§wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonaweca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzeti odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod iw sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okresSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). 2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robdti byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45110000-1
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania rozbidrek i demontazu
elementow (z ich odzyskiem lub bez odzysku), przy wykonaniu zadania: ,,Remont elewacji z
pokryciem dachu, wi¢zba dachowg, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i
przeciwwilgociowego”.w zakresie wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie :
e tymczasowe zdjecie instalacji istniejacych na elewacjach
o skucie tynkéw z usunieciem resztek tynku z muru (czyszczenie mechaniczne)
¢ rozbiérka nawierzchni opaski, do glebokosci potrzebnej do ulozenia nowych warstw
e wykucia bruzd w $cianach dla ukrycia przewodow instalacyjnych, oraz ewentualnego
przeniesienia wnek instalacyjnych z elewacji frontowych w miejsca mniej eksponowane
o wzakresie robét jest rowniez oczyszczenie terenu z resztek materialéw i wywoz gruzu na
wytypowane skladowisko.

1.4. Okreslenia podstawowe — zgodnie z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci ogolnej
specyfikacji — ST 00.

1. 5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy :

e zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace, teren oznakowac zgodnie z
wymogami BHP

e zapozna¢ pracownikdéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

e  odlgczy¢ wszystkie instalacje zlokalizowane na elewacjach

b) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja, ST i
poleceniami inspektora nadzoru

¢) Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposob, ktéry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu i nie uszkadza elementéw wystroju obiektu

d) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoéw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca (strefy ) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych .

e) Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka i skuciem poszczegdlnych elementow nalezy uzywac
urzadzen, ktére nie wptywaja niekorzystnie na istniejace konstrukcje; gruz usuwac recznie, poprzez
zastosowanie zsuwnic pochytych lub rynien zsypowych oraz kontenerow do gromadzenia odpadow

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

Prace prowadzi¢ przy uzyciu pil recznych, mlotkow o masie do 2 kg, przecinakow stalowych, tomow,
kilofow, wiertarek udarowych, topat, taczek, wciggarek recznych lub elektrycznych .
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu o udzwigu do 5 ton. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT.
a) Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.
b) Wszelkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum
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rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

¢) Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania si¢ innego.

d) Odpadow nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie jak
najszybciej usunaé poza obrys obiektu. Odpady sortowaé na biezaco, gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z
terenu prac rozbiorkowych .

e) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru)
demontowa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznos$ci i do czasu ich ponownego wbudowania
sktadowa¢ we wskazanym miejscu .

f) Zgodnie z ustawa o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw azbestowych) powstale
w wyniku prac rozbiorkowych kwalifikuje si¢ jako odpady komunalne. Odbiorcag w/w odpadow
komunalnych bedzie licencjonowane przedsigbiorstwo, ktéore w ramach umowy dostarczy
wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem. Sposob i
mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadow lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z
umowa zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem .

g) Elementy porazone korozjg biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a nast¢pnie
usuna¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem nadzoru i tam spali¢. Nie
dopuszcza si¢ palenia innych usuwanych odpadow.

h) Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru 9 o predkosci powyzej 10 m/s).

Warunki zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

e prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP;

e teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka nalezy ogrodzi¢ szczelnie i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi;

e przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
si¢ innego;

Gruz powstaty w wyniku prowadzenia robdt rozbidrkowych 1 budowlanych nalezy sortowaé

1 gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materialy odpadowe

nalezy sortowa¢ wg nastgpujacego porzadku :

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek

e gruz ceglany

e odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia; zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych nie zawierajace substancji
niebezpiecznych

e odpady szkta

e odpady tworzyw sztucznych

e odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali, z wyjatkiem odpadow metali zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi

e papa odpadowa

e materialy szkodliwe.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na migjscu.

7. OBMIAR

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot Dos¢
robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze .
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8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonanych robét z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami i
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci odbiorowi podlegaja- przed przystapieniem do prac rozbiérkowych - wykonane
pomosty robocze i podesty zabezpieczajace przed spadaniem gruzu.

Zasadniczym elementem odbioru robdt jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie ogledzin, zgodno$ci
prowadzenia robot z projektem technologii i organizacji robot budowlanych .

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robot
dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robot.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

e Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt.9. Dla robdot wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Jesli jest to przewidziane umowa,
rozliczenia czeSciowego mozna dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania robot.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
okreslone w ST, PB i PW, sktadajace si¢ na jej wykonanie.

e Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
mierzone w jednostkach podanych w p.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (Cze$¢ I Roboty
ogblnobudowlane ITB wydanie H)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych .

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 poz.93)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.2. ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych
z wykonaniem robdt ziemnych przy projektowanym remoncie obiektu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w ramach zadania ,,Remont elewacji z pokryciem dachu, wi¢zbga dachowa,
fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego”.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykopami przy $cianach fundamentowych dla potrzeb
zalozenia izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz instalacji kanalizacji deszczowej 1.4
OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wykop Sredni jest to wykop, ktérego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wilgotnos$é optymalna gruntu - jest to wilgotnos¢, przy ktorej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa.

Wskaznik zageszczenia — jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego gruntu
sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

Zasypka —grunt nasypowy, ktorym uzupetnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST czgs¢ A — warunki ogodlne.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu terenu grunt rodzimy
pozyskany z wykopow.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zaggszczenia powinny by¢ wypetnione
betonem klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Pod posadzki na gruncie nalezy wykona¢ podsypke.

2. Materialy
- tluczen

- podsypka z piasku $redniego zaggszczonego do Ip =0,6

3. Sprzet do wykonania robét

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy
uzyciu odpowiedniego do wykonywania rob6t ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ cigglos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej
wydajnos$ci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W
przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzgdzi nie
zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazadac
zmiany stosowanego sprzetu.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmies$ci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na
miejsce wskazane przez Inzyniera lub na odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych
wykopow. W przypadku przygotowania odktadow gruntow przeznaczonych do zasypywania,
odlegltos¢ podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:
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- na gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0 m,
- na gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0 m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do zasypywania wykopow powinny
odbywac sig tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wlasciwosci.
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikdw:
objetosci mas ziemnych

odlegtosci transportu

szybkosci i pojemnosci srodkoéw transportowych,

wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

pory roku i warunkow atmosferycznych,

organizacji robot.

5. Wykonanie robét

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w caltym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci
do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane

w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntow w
innych miejscach wykonywanych robot ziemnych ani powodowac¢ szkod na terenach sgsiednich.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich woéd pochodzacych z
opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajagcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych robot. Przed rozpoczgciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z
namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych,

a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarznigty, bez zanieczyszczen. W okolicach urzadzen lub warstw
odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany r¢cznie. zageszcezenie gruntu powinno
odbywac si¢ przy statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia
gruntu nasypowego powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢
gruntu zageszczanego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy
zaggszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

roz$cieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
7ageszczajacego,

prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

6. Kontrola jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzanie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-
83/8536-02.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny podlega¢
nastgpujace sprawy:

e zgodno$¢ wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa
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roboty pomiarowe

rodzaj i stan gruntu w podtozu
odwadnianie wykopow,
zabezpieczenie wykopow.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Jednostka obmiaru jest m3 wykopu , zasypu.

8. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

sprawdzenie odwodnienia terenu

sprawdzenie wykonanych wykopow

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robot. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét
czgsciowych i koncowych. Roboty zanikajace nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

Ocena wynikow badan:

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST. W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty lub ich czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. Podstawa platnoSci
Podstawe ptatnosci stanowi umowa migdzy wykonawcg a inwestorem.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogolne.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci bierne;.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.3. ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6
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1.Wstep

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu robot murowych $cian.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania

i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: ,,Remont elewacji z pokryciem
dachu, wiezba dachowa, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i
przeciwwilgociowego”.

w zakresie wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot:
e uzupehienia w istniejgcych $cianach ceglanych;

1.4 OkreSlenia podstawowe

Element murowy jest to drobno lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza,
wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna — czes¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wtasne muru,
obcigzenia od stropoéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementow instalacyjnych i
wyposazenia.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementoéw instalacji i wyposazenia w warstwie
nosnej.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST czgs¢ A —
warunki ogolne.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
-spetnienia tych samych wtasciwos$ci technicznych

-przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy

2.2 Warunki ogélne stosowania materiatow

Rozroznia sie kategorie I i kategorie 11 elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza si¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana
jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobiefistwo wystapienia sredniej
wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zdeklarowanej jest mniejsze niz 5%.

Do kategorii 11 zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ srednia, a
pozostale wymagania kategorii | nie sa spetnione.
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Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementow oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na konstrukcje ora warunkow
srodowiskowych.

2.3 Mury z cegly ceramicznej
Cegly pelne zwykte produkowane sg wg PN-75/B-12001.
Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z elementow jednej klasy i jednego wymiaru. Przy
wykonywaniu murow silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly
suchej. Roznica poziomow poszczegdlnych czgsci muréw podczas wykonywania danego budynku nie
powinna przekracza¢ 4m. W zwyklych murach ceglanych nalezy przyjmowac nastgpujace grubosci
spoiny:
e 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,
e 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekracza¢15mm, a
minimalna 5mm .
Liczba cegiel uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

2.4 Zaprawy do muréw z cegly
W projektowanym budynku nalezy wykonywaé¢ cementowe lub wapienno cementowe w zaleznosci od
dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zuzycie
przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczac:

e 8 godz. dla zaprawy wapiennej,

e 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,

e 2 godz. dla zaprawy cementowej.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopany.

3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i plaszczyzn sg stosowane nastgpujgce narzedzia:
pion murarski, fata murarska, poziomica metalowa do wyznaczenia i sprawdzania ptaszczyzn, waz
wodny do wyznaczenia jednakowych poziomow, poziomica uniwersalna, tata kierunkowa,
warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegolnych warstw, do zaczepiania sznura i do
wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykroj. Do przechowywania materiatow
budowlanych: kastra, szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp.

4, Transgort
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wyroby budowlane do robot murowych moga by¢ przewozone roznymi srodkami transportu.
Przewozi si¢ je luzem, ale z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzen w trakcie transportu, zatadunku

i roztadunku, a péZniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach.
Wyroby na paletach taduje si¢ i roztadowuje si¢ jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawi¢ $cisle
jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powierzchni, migdzy burtami pojazdu transportowego a
paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby mozliwy byt
wyladunek obustronny. Zatadunek i wyladunek wyrobow luzem odbywa si¢ recznie. Wyroby nalezy
uktadac $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ fadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. Wykonanie robdt

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania

i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziatywaniem
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warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.
Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

5.1 Szczegélowe zasady wykonywania Robot
Nie dotyczy

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiarow sprawdzajacych zachowanie
rezimow wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementdéw, grubosci i stopnia wypelnienia spoin,
sposobu wigzania elementéw muru.

6.3 Tolerancje wykonania

Wymagania og6lne

Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje si¢ klasg N1. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz zaleznosci od specyfiki wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu.

System odniesienia
Nie dotyczy

Sciany
Nie dotyczy

Kontrola, badania i odbiér robét
W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia si¢ dwie klasy kontroli wykonania
elementow konstrukcji:

| — klasa kontroli zwyktej

Il — klasa kontroli rozszerzonej
Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdéw oraz wykonania robot. Klasa
kontroli moze odnosic¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu
rob6t murowych stosuje si¢ klase kontroli 1. Kontrolg rozszerzong zaleca si¢ w przypadku
wykonywania konstrukcji lub elementéw szczegoélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o
powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych.

Badania materialéw i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiatow i wyrobow
z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

w zaswiadczeniach z kontroli

w zapisach w dzienniku budowy

w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracj¢ zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatdow powinna by¢ zgodne
z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i asortymentu elementow murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.
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7. Odbiér robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

8. Obmiar robot

Ogodlne zasady dot. obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru $cian grubych — 1m?,

Jednostka obmiaru $cian cienkich jest — 1m?,

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatno$ci stanowi umowa zawarta mi¢dzy wykonawca a inwestorem.

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-
6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.4. OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY

| RURY SPUSTOWE

Kod CPV 45260000
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1L WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dotyczacych obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych dla zadania: ,,Remont
elewacji z pokryciem dachu, wigzba dachowa, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i
przeciwwilgociowego”.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczacg sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - rowng
warstwa cynku (275 g/ m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach 0 wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
0 wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

€) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, taSma szeroko$ci 670 mm.

Wszystkie materialty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialdéw 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodlne"

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

4. TRANSPORT

41. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne"

42. Transport materialow:

- 4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nast¢pujgce sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochodd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
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- ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.23. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrdébki blacharskie
5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrdobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.

5.2.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym
i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.2.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegloéci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

5.25. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwo$cia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami mogacymi stac si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.2.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701.-1999 i PN-B-94702.-1999

5.2.8. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czltonéw odpowiadajgcych dlugosci  arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
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b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,
€) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.2.9. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci  arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) *taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.2.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-
EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci
materialéw i1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla robot - Krycie dachu blacha i Obrobki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m?,

- dla rob6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania roboét - stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Ogoélne wymagania odbioru robét — obrobki blacharskie

8.2.1 Roboty pokrywcze i obrobki blacharskie, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow
czeSciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych
robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) jakosci zastosowanych materialow,

b) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.2.2. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.3. Badania koncowe pokrycia i obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robét, po deszczu.
8.2.4. Podstawe do odbioru robot pokrywczych i obrobek blacharskich stanowia nastepujace
dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze¢$ciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentéw wykonywania obrobek,
€) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawieraé:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia i obrobek blacharskich.

8.2.5 Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominow, wietrznikow, wlazow
itp.

8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw rynien.

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8..4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbior pokrycia blachg i wykonania obrobek blacharskich potwierdza si¢: protokotem, ktory
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powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m® obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361.-1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.
Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.
Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702.-1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004.
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1.5. WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH

ZEWNETRZNYCH

Kod CPV 45411000
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyktych zewnetrznych dla zadania: ,,Remont elewacji z pokryciem
dachu, wiezba dachowa, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i
przeciwwilgociowego”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw 1
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10i00p. 3.1. 1.
Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3. 3. 2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0ZNnaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.
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2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0, 25-0, 5 mm, piasek
srednioziarnisty 0, 5-1, 0 mm, piasek gruboziarnisty 1, 0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0, 5 mm.

2. 5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/S-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

*  Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701; 1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5*C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne"

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0go6lne"
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4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg BN-
88/ 6731-08. Cement i wapno suchogaszone Iluzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5'C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej OT.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac* tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3. 3. 2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy

zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac

plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc.

roztworem szarego mydta lub opalajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4. 1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w

normie PN-70 /B-10100p. 3. 3. 1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi.

54.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.
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5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1: 1: 4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1: 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70 /B-10100 p. 4. 3. i powinny umozliwi¢ oceng¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materialdw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyro6wnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym.

Powierzchnig tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedhug
wymiarOw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potragca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda
z nich jest mniejsza od 0, 5 mm.

73. Tlos¢ tynkéw w ml okre§la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian



36

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
1 umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: tynk poprawic i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i
ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugos$ci

kontrolnej dwumetrowe;j faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wigksze niz2 mmna I mb i ogbtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

poziomego - nie moga by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady;
wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
84.4. Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci tub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 9.

9. 2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ ml powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysoko$ci do 4 m,

- przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020: 1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoS$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢é¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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1.6. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8




39

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych na zewnatrz obiektow budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng dla zadania: : ,,Remont elewacji z pokryciem dachu, wiezba
dachowa, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu

wykonanie malowania:

zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych), obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatdéw, wymagan i
sposobdw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich zewngtrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i réznych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa,
terpentyna itp. ).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp. ), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujacych,
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przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp. ), pigmentdw, wypelniaczy oraz
Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za Jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje¢ robot malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03. 07.
2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

02. 09. 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02. 09. 2004 r. w sprawie szczegblowego =zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu I rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesSci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczego6lnieniem
materialow do napraw,

- specyfikacje materialow koniecznych do wykonania robot malarskich z powolaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.
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2. MATERIALY

2. 1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowanga norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za. regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych.
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914: 2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901; 2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607: 1998,
« farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.
Wszystkie w/w materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne" Kod CPV 45000000-7.
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3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle 1 walki,

mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprgzarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport I sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST. Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwicksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania
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Lp [Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé
podtoza, w % masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach 4
zywicznych rozciencza!nych woda
2 |Farby na spoiwach zywicznych 3
rozpuszczalnikowych
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez 6

lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek
rozcienczat nych woda lub w postaci
ciektej

4 |Farby na spoiwach mineralno- 4
organicznych
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub

rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementows lub specjalnymi mieszankami, na ktore

wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ poditoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg

wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny byC¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawa

i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona

zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich

wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna

wykazywa¢ §ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow

nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna

przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢

zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3.  Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5*C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0*C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25*C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20*C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadow w
trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy
ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartos$ci podanych w pkt. 5. 3. Prace malarskie na
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elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, natgzy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza

spetniaja wymagania podane w pkt. 5. 3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone

w pkt. 5.4. 1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna

zawierac:

+ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposéb przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 ml,

* czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

+ zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny
by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

) jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladow pedzla,

C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowag w zakresie barwy i polysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Przy
jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

C) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

C) nie mie¢ §ladow pedzla,
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d) w zakresie barwy i poltysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cml,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

€) odchylenia do 2 mm na t m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

55.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych.

Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mle¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy

oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé

w nastepujacych terminach;

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - 2zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wygnanie
napraw i uzupeknien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno§¢ muru,

» podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupetnien, zabezpieczenie elementdow metalowych, wilgotnos¢ tynku.

* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rowno$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przezprzetarcie
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powierzchni sucha, czysta, reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
w pkt. 2.2.2., 2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

 skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

» kozuch,

» Slady piesni,

» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

+ Slady plesni,

 Zzbrylenie,

* obce wtracenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektowa ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogag by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5*C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 6596. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje:
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» sprawdzenie wygladu zewnetrznego.
» sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
» sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnos$ci powloki,
» sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0, 5 m,
b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy
uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu
pedzlem nadgtej powtoki; przyczepno$s¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden =z
kwadracikow nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409: 1999,
e) sprawdzeni* odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.

7. 2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0, 5 mm.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwickszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspolczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
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Lp. [Stosunek rzutu powierzchni  |Wspdtczy
ozdob do calej powierzchni  |nnik
$ciany lub sufitu

a b c

01 |do 10% do 1,10
02 [20% do 40% 1,20
03 |[ponad 40% 1.40
04 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworow

(osciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. |Nazwa elementu Wspolcz
ynnik

a b C
01 |Oknai drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi 1,30
02 |[skrzydtami i oécieznicami (tgcznie z ¢wieréwatkami) 2,30
03 |- bezszczeblin - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 1,90
04 10,05 m2 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 10 m2 1,50
06 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 20 m2 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0, 20 m2 4,00
08 |Okna i drzwi balkonowe z podwéjnymi skrzydtami 3,20
09 |- bezszczeblin 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 05 m2 2,30 2,
11 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 10 m2 10

- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 20 m2

- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0, 20 m2
- Drzwi z o$cieznicami (facznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami -
petnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0, 2 m2

a b c
12 |- pelnymi z obramowaniem gladkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0, 1 m2|2,50
kazdej szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0, 1|2, 10
m2 kazdej szyby
16 |- calkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokos$ci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek 1 wytogow osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych
(siatek, krat, balustrad itd. ) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojna
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu 5-130 1 T-I,
dla ktorych nalezy przyjmowac potrdjng powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugo$ci. Malowanie
rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinigciu.
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7. 3. W SST mozna ustali¢ inne szczegdétowe zasady obmiaru robot malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjaé¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajagcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach szczegdétowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT
8. 1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7.

8. 2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podltoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. 2. 1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5. 3.

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usuniecia
nieprawidlowo$ci podloza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8. 3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,

jezeli umowa takg forme przewiduje.

8. 4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobow budowlanych,
- protokotly odbioru podlozy,
- protokoty odbioréw czgsciowych,
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instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. 4 niniejszej ST, porownaé
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5. 5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powloki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawiera¢: ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t malarskich z zamoéwieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8. 5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. 4. ,,0dbior
ostateczny {koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6élne" Kod CPV
45000000-7.

9. 2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbiorow cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcag nastgpuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich

stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci roboét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
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- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu,
- obshlugg sprzgtu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i  przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajagcych wykonanie robo6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtog i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materialow,
- przygotowanie podtozy,
- proby kolorow,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete s réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robot malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robot malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409: 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowan i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801: 1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81901: 2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcije

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.
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1.7. DACH
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-01.

Rozebranie pokrycia i uszkodzonych elementéw konstrukcji
drewnianych Kod CPV 45260000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robé6t - Rozebranie pokry¢ dachowych i uszkodzonych elementéw konstrukcji
drewnianych $cian drewnianych i drewnianej wieZby dachowe;.

Zakres stosowania Specyfikacji dla zadania: : ,,Remont elewacji z pokryciem dachu,
wiezba dachowa, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego”.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.2. Zakres robét objetych STWiOR

1.2.1. Rozebranie pokry¢ dachowych z dachéwek, gontéw i strzechy. Rozbidrka uszkodzonych
elementéw konstrukcji drewnianych $cian i wieZb dachowych. Rozbiérka deskowania
podsiebitek dachéw. Rozebranie lat dachu w odstepach.

2. Materiaty

2.1. Materialy - wymagania ogélne

2.1.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
00 "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2.2. Materiatly

Demontaz pokry¢ dachowych nalezy przeprowadzi¢ z segregacjg materiatu. Materiat nadajacy
sie do ponownego montazu, w kolorze naturalnym nalezy przygotowa¢ do ponownego
montazu. Pozostaty materiat nie nadajacy sie do ponownego montazu nalezy wywiez¢ do
utylizacji. Rozbiérke lub ociosanie elementéw drewnianych nalezy przeprowadzi¢ bez odzysku
materiatéw. Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy posegregowac i wywiez¢ do utylizacji.
Sprawdzenie elementdéw drewnianych (belki, elementy wiezby, taty), ktére nie zostang
utylizowane nalezy posegregowac i przygotowa¢ do impregnacji i ponownego montazu.
Nalezy przeprowadzi¢ demontaz instalacji odgromowe;j.

Wykonawca przedstawi podczas odbioru rob6t dokumenty swiadczace o prawidtowym,
zgodnym z zasadami ochrony $rodowiska, wywozie materiatdw pochodzacych z demontazu. 3.
Sprzet

3.1. Sprzet - wymagania ogélne

3.1.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST 00 "Wymagania

og6lne" pkt 3. 4. Transport

4.1. Transport - wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST 00 "Wymagania

og6lne" pkt 4. 4.2. Transport materiatléw z rozbiorki $rodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonanie robét - zasady og6lne

5.1.1. Zasady og6lne wykonania robét podano w SST 00 "Wymagania

ogdlne" pkt 5. 5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

~teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

r.(Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych. (1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku

znosic¢ lub spuszczaé rynnami w sposoéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa i konstrukcje drewniang $cian rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza
obreb budynku.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogoélne Zasady ogélne kontroli jakosci rob6t podano w SST

00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - zasady ogdlne

Zasady og6lne obmiaru rob6t podano w:

- specyfikacji technicznej SST 00 "Wymagania ogélne" pkt 7

- zaloZeniach ogo6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01, KNR 404; KNR 19-01 7.2.

Obmiar robot - zasady szczeg6towe Zasady szczegdtowe przedmiaru podane sa: - w katalogu

KNR 4-01 i KNR 404, TZKNRB - rozdziaty dotyczace robét rozbiérkowych pokry¢ dachowych,

wymiany elementéw drewnianych.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robot - zasady ogdlne

Zasady og6lne odbioru rob6t podano w SST 00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - zasady ogd6lne Zasady ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano

w SST 00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w SST 00 pkt 10. 10.2.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor

nadzoru . 10.3. [losci rob6t rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji

inspektora nadzoru.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-02.

Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji dachow, $cian
Kod CPV 45422000-1

1. Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ciesielskich - naprawa drewnianej konstrukcji $cian i dachéw. Prace te wystepuja we
wszystkich obiektach objetych opracowaniem.
1.1. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. oraz SST 00- pkt 1.2
1.2. Zakres robot objetych SST
- dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy
- pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji Scian i wiezby dachowej w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacja, poleceniami inspektora nadzoru, protokoty
odbioru robét czesciowych itp. - zabezpieczenie elementéw drewnianych Srodkami ochrony
-wykonanie uzupekien tradycyjnej, drewnianej konstrukcji $cian i dachu
-wykonanie otacenia potaci dachowych
-czynnosci kontrolne, sprawdzajace i odbiorowe konstrukcji
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- Materiaty
1.3. Materiaty - wymagania ogdélne
1.3.1. Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
1.4. Materiaty
1.4.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien
uzy¢ nastepujacych materiatéw podstawowych:
1.4.2. deski iglaste nasycone obrzynane kl.2 25 mm i 32 mm (podtogowe)
1.4.3. gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
1.4.4. krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki, krokwie)
1.4.5. faty iglaste nasycone kl.2 50x60mm lub taty z okorowanych zerdzi o $rednicy 5-8 cm w
rozstawie ok. 40 cm /z wykorzystaniem dobrego materiatu z rozbiérki/.
1.4.6. srodek impregnacyjno-grzybobojczy
1.4.7. Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami
1.4.8. bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe kl.2 z wykorzystaniem materiatu z
rozbiérki 1.5. Ponadto materiaty stosowane musza spetia¢ ponizsze parametry:
Do robot ciesielskich stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycji 1.3. stosuje sie drewno klasy K27 wedtug normy
panstwowej - PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi. 1.5.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego do robot ciesielskich
powinna wynosi¢ nie wiecej niz: - dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
—dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
1.5.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
-w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci
-w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
-w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
-w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi- 2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i

-2 mm. 1.6. Laczniki
1.6.1. Gwozdzie.Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

1.6.2. Sruby. Nalezy stosowacé:
Sruby z them szeéciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

1.6.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szeSciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
1.6.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowaé podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

1.6.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501, Wkrety
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do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503, Wkrety do drewna z tbem kulistym
wg PN-85/M-82505
1.6.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
1.7. Sktadowanie materiatéw

1.7.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéow od
podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

1.7.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2. Sprzet

2.1. Sprzet - wymagania og6lne

2.1.1. Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu podano w SST 00 "Wymagania

og6lne" pkt 3. 2.2. Sprzet

2.2.1. §rodek transportowy

2.2.2. wyciag

2.2.3. Sprzet do robot ciesielskich - pita do drewna reczne i spalinowe, obcegi, mtoty
ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe,, wiertarki, pilarki, rusztowanie
2.3. Do transportu nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. -
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

3. Transport

3.1. Transport - wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST 00"Wymagania og6lne" pkt 4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznoSci.

3.2. Wykonanie robét

3.3. Wykonanie robét - zasady ogdélne
3.3.1. Zasady ogélne wykonania rob6t podano w SST 00 "Wymagania ogdlne" pkt 5. - przy
wykonywaniu znacznej liczby elementéw nalezy stosowac szablony z desek - dtugos¢
elementéw wykonanych wg. wzornikéw nie powinna sie r6zni¢ od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 m,
-dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie belek i krokwi:

+/- 2 cm w osiach wigzaréw

+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- styki tat powinne znajdowac sie na krokwi, odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wieksze iz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu

3.4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktore
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgji.

4. Kontrola jakos$ci robot
4.1. Kontrola jako$ci robét - zasady ogdlne Zasady og6lne kontroli jakosci robét podano w SST
00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
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5. Obmiar robét
5.1. Obmiar robét - zasady ogdlne
Jednostkami obmiaru sa:
- dla elementéw wieZby dachowej - m3 wbudowanego drewna
- dla tacenia - m2
Zasady og6lne obmiaru rob6t podano w: -specyfikacji technicznej SST 00 "Wymagania
ogdblne" pkt 7 -zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01
-specyfikacji technicznej STWiOR-1 "Wymagania og6lne" pkt 7
-zatozZeniach og6lnych katalogu naktad6w rzeczowych KNR 2-02
-zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych NNR 6.

5.2. Obmiar robét - zasady szczegotowe

Zasady szczegbétowe przedmiaru podane s3 :

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukc;ji
drewnianych i dachow",

6. Odbidr robot

6.1. Odbidr robét - zasady ogdlne

Zasady ogo6lne odbioru rob6t podano w SST 00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

7. Podstawa ptatnosci

7.1. Podstawa ptatnosci - zasady og6lne

Zasady ogo6lne dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w SST 00 pkt 9.

8. Przepisy zwigzane

8.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w SST 00 pkt 10.

8.2. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztacznych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-03.

ROBOTY POKRYWCZE
CPV45261210-9
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi w obiektach, w ktérych

wymieniane jest pokrycie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi

ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu dach6wka
- Wykonanie i montaz obrébek blacharskich

- Wykonanie i montaz rynien, koszy i rur spustowych
1.4. OkreSlenia podstawowe
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Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami. 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1 Ogblne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskania i sktadowania

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi

normami, - Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna

lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych.

2.2.1 Materialy podstawowe

»schodki”. Kalenice i okapy nalezy wykona¢ z gontu iglastego tupanego (ok. 60 cm)
impregnowanego ci$nieniowo.

2.2.2 Materialy pomocnicze

-uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

-gwozdzie karbowane do drewna, klamry, zszywki lub inne wyroby systemowe do mocowania
gontow, - gwozdzie, Sruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i
gasioréw, -drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat - powinien by¢
ocynkowany, miekki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

- blacha miedziana do obrébek gr. 0,5 - 0,6 mm. Obroébki blacharskie by¢ wykonywane z blachy
miedzianej o grubosci 0,5-0,6 mm, Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy
pokrycia w taki sposdb aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

-zaprawa do uszczelniania stykéw spelniajaca wymagania okre$lone w PN-90/B-14501. -
Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przyjete na budkowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki: -sg
zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j,

-sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

-producent dostarczyt dokumenty jednostkowego stosowania oraz $wiadczace o dopuszczeniu
do

obrotu karty katalogowe wyrobow lub firmowe i powszechnego lub wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. 2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢

- Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

- Wyroby przechowuje sie wigzkach i na paletach, zgodnie z instrukcja producenta

2.5 Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.
3. SPRZET

3.1 Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
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jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia.

3.2 Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrob6w do wykonania
pokrycia dachéwka. Wykonawca winien stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania
robot. Podstawowy sprzet wymagany do realizacji roboét:

Pity do drewna, mtotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), wyciag budowlany, tasmy
miernicze, poziomice, taty poziomujace i inne narzedzia zalecane przez producentéw systemoéw
do pokry¢ dachowych,

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $srodki
transportu: -samochoéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciggnik kotowy z przyczepa.

Zatadunek i roztadunek reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét pokrywczych

Do wykonywania rob6t pokrywczych mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu

takich jak:

-deskowanie,

-osadzenie elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot
pokrywczych,

-wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

-wykonaniu naprawy - wymiany elementéw konstrukcyjnych dachu juz zuzytych,
uszkodzonych, zbutwiatych lub zagrzybionych,

- przybiciu tat i kontriat

-wykonanie obrdébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.2 Wymagania dotyczace podktadu

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zaimpregnowa¢ $rodkami
grzyboboéjczymi ognioodpornymi, lub innymi o podobnych wtasciwosciach. Impregnacje nalezy
wykonac poprzez malowanie lub metodg natryskowa.

Pokrycie nalezy wykonaczgodniezwytycznymizkomisji konserwatorski
e j na tatach o wym. 4,0x6,0 cm

kontrtatach 3,2x5,00cm. Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych:

-taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach,

-odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. 1 m i 30mm na catej dtugosci
dachu, -w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska gr. 32-
38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych, wierzch deski powinien sie pokrywaé
z wierzchem

kontrtaty okapowej,

-taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty
techniczne, -podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, -
ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by prze$wit pomiedzy nig, a tatg kontrolng
potozong na conajmniej 3 krokwiach nie byt wiekszy niz:.

-5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

5.3 Wymagania dotyczace wykonania pokrycia z dachowki



59

Zgodnie z wytycznymi producenta
5.4. Obrobki blacharskie
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci, - roboty
blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C.
- Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.5 Wymagania dla konstrukcji dachu
Konstrukcje dachu pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane elementy wiezby dachowe;j.
Elementy konstrukcji, ktore ulegly zuzyciu, dewastacji lub spréchniaty badz zbutwiaty nalezy
zastapi¢ nowymi w nawigzaniu do istniejacej wiezby dachowej. Drewno uzyte do wymiany
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed ogniem i zagrzybieniem $rodkami majacymi
aprobaty techniczne. Do potaczen elementéw konstrukcyjnych catych i odcinkéw stosowacl
potaczenia skrecane za pomocg $Srub, na elementach narazonych na duze obcigzenia dodatkowo
stosowac naktadki drewniane lub stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.1. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-80/B-10240. 6.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymii wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest

przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania

prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

6.3 Kontrola jakosci

a) Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zasSwiadczenie o jakoS$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materialéw powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie = wlasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robo6t pokrywczych

Powierzchnie pokrycia oblicza sie w m2 potaci dachu bez potracania powierzchni nie
pokrytych, zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki o
ile kazde z nich jest mniejsze niz 0,5m2. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardéw jej rzutu
podanych w dokumentacji projektowej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2- 02.

7.2. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robot jest:

-dla obrébek blacharskich - m2 pokrytej powierzchni,

—dla rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
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Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. 0dbidr robét pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pOZniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

0dbiér czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

-jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy. - badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot,

po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace

dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér cze$ciowy podioza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

-zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiatéw, - protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac: - sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i
pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelnoSci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw

kanalizacyjnych. 8.4. Odbiér pokrycia

8.5. Odbiér pokrycia z dachéwki polega na:
- Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomoca sznurka murarskiego lub zytki i
miarki z podziatkg milimetrowa
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykdw i wielko$ci zaktadow sprawdza sie przez
ogledziny - Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietéw oraz
koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo.

9. Podstawa ptatnosci
Obrobki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilos¢ ,,m 2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: - przygotowanie,
-zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
-uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie,

-zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i
badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.
Definicje, wymagania i badania.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory
dachowe. Badania.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-04.

ROBOTY IMPREGNACYJNE , ODGRZYBIENIOWE I OGNIOCHRONNE

CPV: 45453000-7
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t impregnacyjnych, odgrzybieniowych i ogniochronnych. Roboty
te zostang wykonane we wszystkich obiektach objetych opracowaniem.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie :
- oczyszczenie elementéw drewnianych
- odgrzybianie porazonego drewna
- impregnacja ogniochronna drewna
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami. 1.4.1 Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s3g nastepujace terminy:
Podloze - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
impregnacyjna.
Powloka impregnacyjna - warstwa impregnatu natozona i rozprowadzona na podtozu,
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decydujaca o wtasciwosciach Uzytkowych pokrytej powierzchni.
Impregnat - ptynna lub p6tptynna zawiesina badZ mieszanina Srodkdw chemicznych o
wtlasnos$ciach grzybobdjczych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania impregnacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie. 2.1.2. Do impregnacji stosuje sie $rodki oleiste, rozpuszczalnikowe, solne,
wodorozcieniczalne. 2.1.3. Materiaty impregnacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Chemiczne $rodki impregnacyjno-odgrzybieniowe

Chemiczne $rodki ochrony drewna, zwane srodkami impregnacyjno-odgrzybieniowymi, sg to
zwigzki nieorganiczne i organiczne oraz ich mieszaniny wystepujace jako preparaty solne w
postaci krystalicznej lub ptynnej (roztwory wodne) lub jako $rodki oleiste w postaci ptynne;j.
Preparaty solne wnikaja do drewna o wzmozonej wilgotnoSci na zasadzie dyfuzji, natomiast do
drewna powietrzno suchego roztwory wodne soli grzybobdjczych o matym stezeniu (5-10%) i
$rodki oleiste wnikajg na zasadzie naczyn wloskowatych ze wzgledu na kapilarno-wtoskowata
budowe drewna. Od $rodkéw impregnacyjno-odgrzybieniowych wymaga sie wysokiej
toksycznosci w stosunku do grzybéw domowych i owad6éw, nieszkodliwosci dla ludzi i
zwierzat, zdolnosci gtebokiego wnikania do materialu impregnowanego, duzej trwatosci, czyli
malej lotno$ci i matej wymywalno$ci z materialu impregnowanego. Preparaty te nie powinny
podwyzszaé palnosci, barwié¢ tynkéw i powtok olejnych, korodowac stali i wydzielaé przykrego
zapachu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ szkodliwego oddzialywania tych preparatéw na zdrowie ludzi i
zwierzat nalezy uzywac tylko tych, ktére majg Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydane przez upowazniong do tego instytucje, np. ITB (dotyczy to réwniez
preparatéw importowanych). 2.2.2. Woda

Do przygotowania impregnatéw stosowa¢ wode odpowiadajaca

wymaganiom norm. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko

wodociggowa woda pitna.

2.2.3. Srodki do przygotowania podtoza

- szybkodziatajacy, gotowy do uzycia, plynny preparat do odgloniania i usuwania zielonych
nawarstwien biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni Celsjusza).
Aplikowany konewka lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.4 Srodki do zahamowania biologicznych proceséw destrukcyjnych drewna - szybko
dziatajacy, gotowy do uzycia Srodek, zawierajacy substancje biobdjcze oparte na permetrynie -
do zwalczania szkodnikéw drewna takich jak spuszczel pospolity i kotatek, jednocze$nie
skutecznie zapobiegajacy nowym atakom owaddéw w nos$nych i usztywniajacych elementach
budowlanych jak: wiezby dachowe, belki, podtogi. Aplikowany poprzez: smarowanie pedzlem,
nasycanie przez nawierty, natrysk - zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszczony do
stosowania na zewnatrz w obiektéw jak i w pomieszczeniach zamknietych dziennego pobytu
ludzi lub w otaczajacych je $cianach, sufitach albo podtogach. Aplikowany $§rodek musi
wyschna¢ w ciggu 1 tygodnia i nie moze wyklucza¢ p6zniejszego natozenia wapna bielonego,
farb, lakierow lub innych $rodkéw tworzacych powtoke ogniotrwata. - ptynny, bezwonny,
bezbarwny gotowy do uzycia o dtugotrwatej skutecznosci, o dobrych zdolnos$ciach sieciujacych,
szybko i gteboko wnikajgcy w drewno $rodek do zwalczania szkodnikéw niszczacych drewno,
zawierajgcy biobojcze substancje na bazie tebukonazolu i permetryny do zwalczania juz
obecnych insektow takich jak spuszczel pospolity i kotatek w zabudowanych elementach
drewnianych, przy jednoczesnej skutecznos$ci ochrony zapobiegawczej przed insektami
niszczacymi drewno. Srodek do zwalczania insektéw w noénych i nie noénych elementach
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drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach majacych charakter mieszkalny jak i na
zewnatrz. Aplikowany $rodek musi wyschngé w ciggu 1 tygodnia i nie moze wykluczaé
péZniejszego natozenia wapna bielonego, farb, lakieréw lub innych srodkéw tworzacych
powloke ogniotrwala. Aplikowanie przez: smarowanie pedzlem, nasycanie przez wywiercone
otwory, zraszanie — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢
péZniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami pod odparowaniu
preparatu.

2.2.5 Srodki do zwalczania grzybéw niszczacych drewno.

- $Srodek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biob6jcze na bazie benzylu-C12-
18- alkildimethyl, chlorkéw i poliboranu sodowego. Musi charakteryzowaé sie wysoka
skutecznos$cig w zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym dziataniem
przeciw rozrastaniu sie grzyba, przeznaczony do stosowania w zamknietych pomieszczeniach
jak i na zewnatrz - przy ofoliowaniu obiektu. Aplikacja: smarowanie pedzlem, natrysk,
nasgczanie, wttaczanie pod ciSnieniem lub do wykonania metody pianowej - zgodnie z
zaleceniami producenta.

2.2.6. Srodki do zwalczania grzybéw plesniowych

- wodny $rodek do usuwania niepozadanych osadéw na bazie podchlorynu sodowego,
pochodnych halogenowych, stabilizatoréw, s$rodkéw powierzchniowo czynnych i
rozpuszczalnikéw. Srodek powinien posiada¢ odczyn od 11pH do 12pH. Srodek musi szybko i
trwale usuwa¢ plesnie i ich ogniska, glony, grzyby, mchy, bakterie oraz zapach zgnilizny.
Aplikacja przez spryskiwanie - zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.7 Srodki do zahamowanie destrukcji - zabezpieczenie przed wilgocia. - sprasowana sél
na bazie boru do zwalczania grzybéw w drewnie do stosowania wszedzie tam, gdzie konieczna
jest ochrona miejsc narazonych na dziatanie wilgoci, tzn. konce belek, podwaliny, i inne
elementy drewniane, narazone na wilgo¢ podciagajaca. Srodek musi szybo dziataé w wilgotnym
materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczagcym drewno grzybom i insektom.
Aplikacja przez wiercenie otworow - zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.8. Srodki na wzmocnienie drewna

a) poliuretanowy Srodek penetrujacy drewno, stosowany przy wzmacnianiu i stabilizowaniu
powierzchni drewnianych wewnatrz i na zewnatrz, zaatakowanych przez grzyby lub owady,
hamujgcy dalszy wzrost niszczacych drewno grzybéw jak i uniemozliwiony ponowny atak
insektéw. Srodek musi gteboko wnika¢ w drewno wzmacniajac pozostawiona przez insekty
maczke drzewna.
Aplikacja iniekcja - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany S$rodek nie moze
wklucza¢ poézniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz
scalenia kolorystycznego.

b) bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o stabym zapachu skladnik Zzywiczny i specjalnie
suszone trociny do zabiegéw zwigzanych z uzupetianiem ubytkéw drewna stosowany w
elementach konstrukcyjnych tam gdzie niezbedne sa zabiegi zwigzane z uzupetianiem
ubytkéw drewna w celu odtworzenia wymiaréw i wytrzymatosci na $ciskanie. Srodek musi
charakteryzowa¢ sie niewielkim ciezarem wilasciwym i dobra przepuszczalnoscig pary
wodnej wykluczajacg tworzenie skupisk wilgoci. Musi nadawac sie do uzupetniania drewna
tam gdzie elementy drewniane zostaty zniszczone przez owady i muszg by¢ poddane
procesowi odtworzenia wytrzymatosci na S$ciskanie bez konieczno$ci usuwania
zniszczonych partii drewna. Srodek musi charakteryzowaé sie wytrzymatoscig na $ciskanie
nie mniejszg niz 18N/mm2 oraz wytrzymato$cig na zginanie nie mniejszg niz 15N/mm?2,
modut sprezystos$ci nie mniej niz 4000N/mm?2. Uzupetnione elementy budowlane musza
zachowaé przepuszczalnos¢ pary wodnej (wspétczynnik oporu dyfuzji: p = 30), dzieki
czemu nie bedzie dochodzito do tworzenia skupisk wilgoci. Aplikacja - zgodnie z
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zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wkluczaé pdzniejszego malowania
wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

¢) jednosktadnikowy, bezbarwny, nie plamigcy, nie sptywajacy, elastyczny klej poliuretanowy
stosowany do wklejania tgczonych elementéw dziatajgcy w temperaturach -30 do + 80
stopni Celsjusza oraz odporny na Sciskanie > 10N/mm2, do stosowania na zewnatrz i
wewnatrz o Kkonsystencji pasty, wykazujacy duza site sklejenia po Sci$nieciu tgczonych
elementéw oraz dobrze wypetniajacy nieréwnosci. Aplikacja - zgodnie z zaleceniami
producenta. Stosowany Srodek nie moze wklucza¢ podzniejszego malowania wapnem
bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

2.2.9. Srodki do ochrony przeciwpozarowej drewna

a. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu konserwacji (elementy budowlane nie
podlegajace rozbiérce i wymianie) polegajgca na doprowadzeniu drewna przy malowaniu
recznym impregnatem opdzniajagcym palno$¢ drewna do stopnia pozwalajgcego osiggnaé
trudno-zapalnosci wg klasy C-s2-d0 systemem wodorozcienczalnym, nie zmieniajgcym
kolorystyki drewna, ktéry nie peka, ani sie nie tuszczy oraz mozna stosowaé go wewnatrz i
na zewnatrz pomieszczen.

b. Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajacemu rekonstrukcji (elementy budowlane
podlegajace wymianie — w tym: gontu dachowego, wiezby dachowej, elementéw oktadzin
drewnianych) polegajagca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ci$nieniowej
impregnatem opdzniajacym palnos¢ drewna do stopnia pozwalajacego osiggnaé trudno-
zapalnosci wg klasy B-s2-d0 systemem wodorozcieficzalnym, nie zmieniajagcym kolorystyki
drewna, ktéry nie peka, ani sie nie tuszczy oraz mozna stosowac¢ go wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen.

c.1 drewno podlegajace konserwacji: wodorozcienczalny, bezbarwny, nie barwigcy drewna, po
wyschnieciu bez zapachu, gotowy do uzycia, nie zawierajgcy boru preparat na bazie soli
ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach
na zewnatrz - na otwartej przestrzeni.

Srodek ogniochronny do drewna, poprawiajacy reakcje litego drewna $wierkowego i jodtowego
na ogien. odpowiadajacy klasie materiatu budowlanego C-s2, d0 wg DIN EN 113501-1
(analogicznie do DIN 4102, B1 - trudno-zapalne. Aplikacja: smarowanie, malowanie, natrysk -
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany S$rodek nie moze wkluczaé pdzniejszego
malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego. .
Preparat nie moze wyklucza¢ srodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

c¢.2 drewno podlegajace rekonstrukcji: wodorozcienczalny, nie barwigcy drewna, po
wyschnieciu bez zapachu, nie zawierajacy boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do
impregnacji drewna wg

normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach na zewnatrz - na otwartej przestrzeni. Srodek
ogniochronny do drewna, poprawiajacy reakcje litego drewna $wierkowego i jodlowego na
ogien. odpowiadajgcy klasie materiatu budowlanego B-s2, d0 wg DIN EN 113501-1
(analogicznie do DIN 4102, B1 - trudno-zapalne. Aplikacja: ci$nieniowa w kottach - zgodnie z
zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢ podzniejszego malowania
wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

c.3 drewno podlegajace rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa,
matowa, wysokiej jako$ci farba mineralna oparta na weglanie wapnia pochodzenia naturalnego
o wla$ciwosciach niepalno$ci, nie zawierajgca rozcienczalnikéw i Srodkéw zmiekczajacych, bez
konserwantéw, do stosowania w konserwacji zabytkdw wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, o
wysokiej odpornosci na zmiany typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i
plesnia. Srodek musi byé aktywny kapilarnie, wykazywaé wysoka przyczepnosé,
przepuszczalny dla pary wodnej o wspétczynniku sd< 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH,
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naturalnie antyseptyczny, bezpieczny dla alergikéw. Aplikacja: malowanie, natrysk,
szpachlowanie - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze *tuszczy¢ sie
posiada¢ mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

2.2.10. Srodki ochrony biologicznej drewna

- Zastosowanie profilaktycznej warstwy srodka wodorozcieficzalnego przed atakiem owadéw i
grzybow, stuzacych do zastosowan na zewnatrz i do wewnatrz.

a) profilaktyczna ochrony przed zgnilizng i sinizng $rodkiem: ptynnym, wodnym, bezbarwnym,
gotowym do uzycia, dobrze penetrujacym podioze, na bazie oleju Inianego do stosowania na
zewnatrz w szczegdblnosci w obszarach przekroju czotowego. Aplikacja: malowanie, natrysk
- zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem
ogniochronnym, mie$¢ dobrg przyczepnos$é, nie tuszczy¢ sie oraz posiadaé mozliwosé
wykonania scalenia kolorystycznego.

b) wierzchnia warstwa ochronna powtoki srodkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa lazura
bezbarwna albo lazurujaca kolorem lub cienkowarstwowa, wodna, akrylowa farba kryjaca -
w zalezno$ci od rodzaju pokrycia obiektu, do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz,
chronigca przed promieniowaniem UV. Aplikacja: malowanie, natrysk - zgodnie z
zaleceniami producenta. Stosowany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym,
mie$¢ dobra przyczepno$¢, nie tuszczy¢ sie oraz posiada¢ mozliwos¢ wykonania scalenia
kolorystycznego.

c) wierzchnia kryjgca warstwa ochronna powtoki malarskiej srodkiem: prawdziwa, matowa,
wysokiej jakosci farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (weglan wapnia
pochodzenia naturalnego), nie zawierajaca krzemianéw, biocydéw i fungicydéw, nie
zawierajagca dodatku spoiw  organicznych ani dwutlenku tytanu, nie zawierajaca
rozcienczalnikéw i $rodkéw zmiekczajgcych, bez konserwantéw, do stosowania w
konserwacji zabytkéw wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, o wysokiej odpornosci na zmiany
typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i pleénia. Srodek musi by¢
aktywny kapilarnie, wykazywa¢ wysoka przyczepnos$¢, przepuszczalny dla pary wodnej o
wspoétczynniku sd< 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH, naturalnie antyseptyczna,
bezpieczna dla alergikéw. Srodek musi mieé przy malowaniu funkcje rozciagniecia do
zerowe]j gruboéci. Srodek musi mie¢ funkcje barwienia pigmentami odpornymi na alkalia.
Stosowany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, nie tuszczy¢ sie oraz
posiada¢ mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

3.Sprzet

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét impregnacyjnych

Do wykonywania robdt impregnacyjnych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

impregnatu, - agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. Transport.

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00 , Wymagania

og6lne" 4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do roboét impregnacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzagdzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb  wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu impregnatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie  uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu impregnatéw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do rob6t impregnacyjnych nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Drewno przed impregnacja nalezy doktadnie oczys$ci¢ szczotkami drucianymi. Miejsca
zagrzybione lub porazone przez owady nalezy ostruga¢ lub ociosac siekierami do
zdrowego. W przedmiotowym obiekcie nalezy zastosowac¢ impregnacje powierzchniowa
przez nasycanie drewna metoda smarowania lub metoda opryskiwania.
Smarowanie polega na nanoszenie na powierzchnie drewna srodka ochrony w postaci
cieczy, przy uzyciu pedzli, szczotek lub watkéw. Zabieg wykonuje sie kilkakrotnie
(min.dwukrotnie) w odstepach co 1 - 2 godz. Lecz nie predzej niz po catkowitym
wchtonieciu $Srodka przez drewno. Nanoszenie metoda opryskiwania polega na co najmniej
dwukrotnym nanoszeniu impregnatu na drewno za pomocg urzadzenia natryskowego.
Nanoszenie preparatow ogniochronnych zalezy wykonywa¢ minimum 5-cio krotnie.
Roboty impregnacyjne moga wykonywac tylko osoby przeszkolone pod katem
wykonywania impregnacji. Muszg by¢ wyposazeni we wtasciwe zabezpieczenie osobiste ,
takie jak kombinezony, maski przeciwpylowe i przeciw gazowe.

5.2 Opis metody i zakresu impregnacji

5.2.1. Og6blne uwagi dotyczace prowadzenia prac

Przeprowadzajac prace konserwatorskie budynkéw drewnianych w skansenie: wiezby
dachowej, $cian, sufitow, podtoég i stolarki nalezy mie¢ na uwadze aspekt techniczny i
estetyczny dzialan. Realizujgc zabiegi majace na celu skuteczne powstrzymanie postepujacego
procesu zniszczen i zabezpieczenie obiektu przed dalsza destrukcja nalezy pamietaé, ze nie
powinny one wptywa¢ na dawnos$¢i autentycznos¢ obiektu.

Ze wzgladu na specyfike obiektéw (drewniane, wielkogabarytowe) eksponowanych na wolnym
powietrzu, a takze w celu uzyskania jak najwiekszej skutecznosci konieczne jest wykonanie
zabiegdbw w okresie od poczatku maja do konca sierpnia. Zwiagzane jest to z biologicznie
okres$lonym cyklem rozwojowym owaddéw a takze, odpowiednimi temperaturami w jakich
powinno sie stosowac $rodki biobdjcze i impregnujgce. Wystepujace przymrozki moga
powodowa¢ miedzy innymi pekanie folii, ostabienie dziatania srodka chemicznego, a co za tym
idzie brak skuteczno$ci zabiegow.

5.2.2. Opis prac

- dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i porosty
$rodkiem do dezynfekcji (5%). Srodek zwalczajacy glony, mchy i porosty, nie moze odbarwiaé¢
powierzchni, ani tez wyklucza¢ $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie Srodkéow
impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

- dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby $rodkiem do
dezynfekcji grzybéw i plesni(0%). Srodek zwalczajacy grzyby, nie moze odbarwia¢ powierzchni,
ani tez wyklucza¢ $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie srodkéw impregnujacych,
biobdjczych i hydrofobizujacych.

- powysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miekkimi szczotkami w celu
usuniecia pozostatosci po grzybach i glonach.

- delikatne przemycie powierzchni drewna woda z detergentem (0,1% roztwor w wodzie) w
celu usuniecia brudu i kurzu.

- wysuszenie powierzchni drewna.

- dezynsekcja $cian z czynnymi zerowiskami owaddéw (100%) metoda malowania lub
opryskania-do momentu wchtaniania $rodka przez drewno. Srodek zwalczajacy owady,
gleboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.

- Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zgodny z zaleceniem producenta, w celu
spowolnienia parowania rozpuszczalnikéw, a co za tym idzie migracji srodka na zewnatrz
Srodek nie moze wykluczaé $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie $rodkéw
impregnujacych, biobéjczych i hydrofobizujacych.

- dezynsekcja metoda iniekcyjng miejsc o szczeg6lnym nasileniu czynnych zerowisk(50%),
polegajaca na wykonaniu otworéw i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu $rodka
owadoboéjczego. Srodek zwalczajacy owady, gteboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny,
nieszkodliwy dla ludzi. Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez
producenta w celu spowolnienia parowania rozpuszczalnikéw. Srodek owadobéjczy gteboko
penetrujacy, nie moze wyklucza¢ srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie sSrodkow
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impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

- flekowanie zniszczonych fragmentéw drewna (5%) w miejscach ze znaczng destrukcja, lub
wymiana pojedynczych elementéw ze wzgledéw konstrukcyjnych - 10% z respektowaniem
warunkow historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, kierunek stojow, tradycyjne
ztacza, itp.). - w miejscach widocznych wptywajacych na stan historyczny i estetyke odbioru, po
uzgodnieniu ze zleceniodawcy - scalenie kolorystyczne nowych elementéw.

5.2.3. Ochrona przeciwpozarowa drewna

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe (100%), metoda malowania, polegajace na doprowadzeniu
drewna do stopnia trudno-zapalnosci wg klasy C-S2-d0 srodkiem nie zmieniajacym kolorystyki
drewna, matowym, ktéry mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie
moze wyklucza¢ $rodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych. W przypadku
drewna pokrytego wapnem bielonym: prawdziwa, matowa, wysokiej jakoSci farba mineralna
oparta na weglanie wapnia pochodzenia naturalnego o wtasciwo$ciach niepalnosci.

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe, metoda ciSnieniowa w kottach, polegajace na
doprowadzeniu drewna do stopnia trudno-zapalnosci wg klasy B-s2-d0 S$rodkiem nie
zmieniajacym kolorystyki drewna, matowym, ktéry mozna stosowaé wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen. Preparat nie moze wykluczaé Srodkéw impregnujacych, biobdjczych i
hydrofobizujacych.

- drewno podlegajgce rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa,
matowa, wysokiej jakosci farba mineralna oparta na weglanie wapnia pochodzenia naturalnego
o wlasciwosciach niepalnosci, nie zawierajgca rozcienczalnikow i Srodkéw zmiekczajacych, bez
konserwantéw, do stosowania w konserwacji zabytk6w wewnatrz i na zewnatrz obiektéow, o
wysokiej odpornosci na zmiany typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i
pleénia. Srodek musi byé aktywny kapilarnie, wykazywaé wysoka przyczepnosé,
przepuszczalny dla pary wodnej o wspo6tczynniku sd< 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH,
naturalnie antyseptyczny, bezpieczny dla alergikéw. Aplikacja: malowanie, natrysk,
szpachlowanie - zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze tuszczy¢ sie
posiada¢ mozliwos$¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

5.2.4. Ochrona biologiczna drewna- zabezpieczenie miejsc trudno dostepnych potaczen
ciesielskich pod poszyciem dachowym, po jego odkryciu (3%), przez zastosowanie $rodka w
postaci sprasowanych soli na bazie boru, ktéry zmagazynowany w drewnie, uaktywnia sie pod
wptywem wilgoci i zapobiega przeciw atakom grzybéw w miejscach narazonych na wilgo¢.

- impregnacja drewna (100%) $rodkiem penetrujagcym wewnatrz i na zewnatrz, wykazujacym
zdolno$¢ do migrowania i utrwalania sie w drewnie, tworzacym warstwe hydrofobowa
przepuszczalng dla gazéw-pary wodnej, nie zmieniajgcym kolorystyki drewna, matowym, nie
agresywnym w stosunku do metali, na zewnatrz niewymywalnym. W przypadku drewna
pokrytego wapnem bielonym - wierzchnia Kkryjaca warstwa ochronna powtoki malarskiej
$Srodkiem: prawdziwa, matowa, wysokiej jakosci farba  mineralna oparta na wapnie
dyspergowanym (weglan wapnia pochodzenia naturalnego)

Z uwagi na fakt podjecia odpowiedzialno$ci za kompleksowos$¢ i spojnos¢ catego procesu
konserwacji wszystkie stosowane preparaty w zakresie impregnacji, ochrony
przeciwpozarowej ochrony biologicznej drewna muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robot polega na staltym fachowym nadzorze polegajacym na sprawdzaniu
wilasciwego przygotowania elementéw przeznaczonych do odgrzybiania (oczyszczenie oraz
przesuszenie powierzchni muréw i drewna), sprawdzaniu jakoSci stosowanych preparatow
chemicznych, ilo$ci wykonywanych zabiegéow i ich doktadnos$ci, usunieciu zagrzybionych
elementéw z budynku.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni impregnowane;j.

[lo$¢ robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. 0dbiodr robot
8.1. 0dbidr robdt impregnacyjnych powinien sie odby¢ przed zakryciem na skutek wykonania
innych robdét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t impregnacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty: a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? impregnacji wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: - dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie impregnacji,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47,
poz.401) - Atesty higieniczne Panistwowego ZaktaduHigieny
- Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej
- Aprobaty Instytutu Technologii Drewna.
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1.8. ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV 45320000-6
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych dla zadania: : ,,Remont elewacji z
pokryciem dachu, wiezba dachowg, fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i
przeciwwilgociowego”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogo6lne.

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajace dany material do powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 5 ust. 1
ustawy o wyrobach budowlanych /Dz. U. 04.92.881/

2.1.2 Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczna
odporno$¢ w §rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych
materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §$wiadectwach ITB oraz
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o0 wyrobach budowlanych /Dz. U. 04.92.881/.

2.1.3 Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji.
Izolacje przeciwwodne powinny by¢ wykonane z papy asfaltowej o grubosci dostosowanej do
wielkosci okreslonego parcia hydrostatycznego.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.
4.1. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

5. Wykonanie robot.

5.1. Izolacje przeciwwodne z pap asfaltowych.

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia.

b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

¢) izolacja przeciwwodna powinna by¢ wykonywana na podktadzie odpowiadajacym nastgpujacym
wymaganiom:

d) nalezy zapewni¢ odpowiednig wspolprace izolacji z podtozem.
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e) powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ rowna (bez wglebien wypuktosci oraz pgknigc), czysta, odtluszczona i
odpylona.

f) naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem mniejszym niz 3 cm lub
szlifowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysokos$ci, co najmniej 5 cm od krawedzi.

g) w przypadku izolacji odwadniajacych spadki podktadu w kierunku kratki §ciekowej lub kanatlu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje¢ z pap asfaltowych lub innych
materialow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie mniejsza niz 5°C.

e) W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢
gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie ponizej 0°C,
jezeli temperatura w ciggu doby nie bylta nizsza niz 0°C.

5.1.3. Utozenie izolacji.

a) izolacje nalezy uktada¢ pasami zachodzacymi na siebie, szeroko$¢ zaktadu nie powinna by¢
mniejsza niz 10 cm.

b) ostatnia warstwa papy powinna by¢ pokryta w sposob rownomierny ciagta warstwa lepiku o
grubosci 2 mm.

¢) zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

d) wszelkie przewody przechodzace przez izolacje powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy
przenikanie wody.

e) liczba warstw papy powinna by¢ okre§lona w projekcie i nie mniejsza niz trzy.

f) liczba warstw papy powinna by¢ dostosowana do wielko$ci wystepujacego parcia wody oraz
zawarto$ci masy asfaltowej w papie.

g) przynajmniej jedna srodkowa warstwa izolacji przeciwwodnej powinna by¢ wykonana z papy
asfaltowej na tkaninie technicznej lub papy asfaltowej na widkninie. Wymaganie to nie dotyczy pap
zgrzewalnych.

h) Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciagta.

i) W narozach izolacja powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej
szerokos$ci ok. 30 cm.

j) Lepik asfaltowy powinien by¢ rozprowadzany rownomiernie na powierzchni podktadu i kazdej
naklejanej warstwie izolacyjnej.

k) Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ 1,0— 1,5 mm.

1) Nie moga wystepowac¢ miejsca nie pokryte lepikiem.

m) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych, w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.

a) wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

b) materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.

d) w przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

e) nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 powierzchni zaizolowane;j.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr migdzyfazowy.

8.1.1. Odbidér migdzyfazowy powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét:

a) po dostarczeniu na budowe materialéw izolacyjnych,

b) po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

¢) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

8.1.2. Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 6.1
niniejszej SST.

8.1.3. Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,

b) rejestracje usterek (nierdwnosci, peknigé 1 ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w
narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.),

¢) sprawdzenie poprawnosci spadkéw podioza,

d) sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu pod izolacje,

8.1.4. Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

a) sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjne;j,

b) sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementow przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

¢) rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pgcherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).

8.1.5. Przy sprawdzeniu uszczelniania dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych si¢ — aby byty doktadnie ze soba potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $cigcia, ale
z mozliwos$cig wydtuzen lub skurczow).

8.2. Odbidr ostateczny.

8.2.1. Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

a) cigglosci izolacji i jej zgodnos$ci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

b) wystgpowania ewentualnych uszkodzen,

¢) szczelnosci izolacji.

8.2.2. Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwodnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca
dokumentacja techniczna:

a) projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych przeciwwodnych,

b) dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci zaswiadczen o jako$ci
wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie kierownika robot,

¢) protokoty z odbiorow cze$ciowych,

d) dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).

8.2.3. Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena jako$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robot, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z
okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub
jej fragmentu.

8.3. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.



73

9. Podstawa platnoSci.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
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1.9. TYNKI RENOWACYJNE

W zaKresie przygotowania podloza pod warstwy izolacyjne i elewacji.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
pokryciu zawilgoconych i zasolonych $cian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w
celu osuszenia muru dla zadania: : ,,Remont elewacji z pokryciem dachu, wi¢zba dachowa,
fundamentami oraz zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego”..

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy naktadaniu na
zawilgocone $ciany tynku renowacyjnego i obejmuja:

* przygotowanie powierzchni §ciany — usunigcie starego tynku, wydrapanie spoin,

» wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powierzchni $ciany),

* natozenie warstwy tynku podktadowego

* natozenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,

* wykonanie powloki malarskiej z paro przepuszczalnej farby silikatowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zasolenie muru — zawarto$¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem $ciany,
1.4.2. Warstwa sczepna — warstwa zwigkszajaca przyczepnos¢ dla kolejnych warstw mineralnego
tynku renowacyjnego,

1.4.3. Tynk podktadowy — warstwa podktadowa lub wyréwnujaca, a takze magazynujaca sole,
naktadana bezposrednio pod warstwe tynku renowacyjnego,

1.4.4. Tynk renowacyjny — paro przepuszczalna, zewngtrzna warstwa tynku naktadana bezposrednio
na warstwie tynku podktadowego,

1.4.5. Farba silikatowa — mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona
do powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania wg czesci ogdlnej ST.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Wymagania wg czgsci ogdlnej ST.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materialéw posiadajacych Aprobatg Techniczng wydang przez ITB.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzic¢
przydatno$¢ tych materiatow do stosowania (data produkcji) i przechowywacé je w odpowiednich
warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowac
si¢ nastepujacymi cechami:

* dobrg przepuszczalnos$cia dla pary wodne;j,

* duza zawartoscia porow,

* niewielkg zdolnoscig do pochtaniania wody kapilarnej,

* zdolno$cig magazynowania soli,

* odporno$cia na mréz i warunki atmosferyczne,

» malym skurczem.

Za jako$¢ wbudowanych materialdéw odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowa¢ wykonanie tynku:

* paro przepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,

* o strukturze otwartych poréw, ktora pozwala na magazynowanie soli wychodzacych z murdw.
Zaleca si¢ uzycie systemu tynkow renowacyjnych, charakteryzujacych si¢ nastgpujagcymi
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wiasciwos$ciami:

* zawarto$cig porOw powietrza w stwardniatej zaprawie > 40%,

* skurczem < 0,20%,

* wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0,5 m,

* przyczepnoscia mi¢dzy warstwowsg na mokro i na sucho > 0,1 MPa,

* mrozoodpornoscia,

Zastosowane materiaty musza posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracj¢ zgodnosci z
odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetniac¢
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. Sprzet

Wymagania wg cze$ci ogolnej ST.

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje si¢ najczesciej sprzet ogélnobudowlany
zaakceptowany przez Inzyniera oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta
materialdw. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien
posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robot, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac
warunki atmosferyczne, a podczas robot posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do
pomiaru temperatury powietrza i zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzgdzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostana przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.1. Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego
3.1.1. Betoniarka wolnoobrotowa.

3.1.2. Agregat tynkarski.

3.1.3. Wiertarka z mieszadtem.

4. Transport i skladowanie

Wymagania wg czgsci ogolnej ST.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatow musi
rowniez spetnia¢ te warunki.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne warunki wykonywania robot

Wymagania wg cze¢sci ogdlnej ST.

Wykonawca rob6t winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkow
renowacyjnych. Przed przystapieniem do prac Wykonaweca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych. Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokot,

w ktorym powinny by¢ ujete nastepujace dane:

* warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

* stan muru, (wilgo¢, woda),

* temperatura konstrukcji i materiatu,

* informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

* odstepy czasowe przed nakladaniem poszczegdlnych warstw tynku,

* pozostatosci materiatu — odpady.

Protokét z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Przygotowanie $cian do naktadania tynku renowacyjnego
Sciang nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek starych tynkow, kurzu 1 wszelkich innych zanieczyszczen,
oraz usung¢ zapraw¢ ze spoin na glebokos¢ ok. 2 cm.

5.3. Wykonanie warstwy szczepnej

Po przygotowaniu powierzchni $ciany nalezy ja pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70%
powierzchni $ciany). Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu
wolnoobrotowej wiertarki. Tynk szczepny (np. Deitermann AS) naktada¢ kielnig lub narzucaé przy
pomocy agregatu tynkarskiego.
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5.4. Wykonanie tynku podktadowego

Na istniejgca obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanies¢ (po co najmniej 24 godzinach) warstwe
tynku podktadowego (np. Deitermann PG) przy uzyciu kielni, badz agregatu tynkarskiego. Nastepnie
warstwe tynku, w celu uszorstnienia, nalezy ,,przeczesa¢” w kierunku poziomym za pomoca np. listwy
zgbatej. Tynk podktadowy naktada si¢ jednowarstwowo o minimalnej grubo$ci 1 cm. Po uptywie
trzech dni mozna naktada¢ tynk renowacyjny.

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny (np. Deitermann SP) naktadamy na tynk podktadowy jednowarstwowo do 3 cm lub
dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie nalezy naktadac cienszej
warstwy niz 10 mm. Uksztaltowanie wierzchniej warstwy tynku moze si¢ odbywaé po odczekaniu ok.
90 minut, zgodnie z wytycznymi robot tynkarskich, paca z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe
tynku w razie potrzeby mozna pokry¢ powloka malarska.

5.6. Wykonanie powtoki malarskiej

Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczy¢ zmywalng i trwatg farbg elewacyjng np.
Eurolan Silikat marki Deitermann. Na wolng od zanieczyszczen powierzchnie Sciany naktadamy w
procesie gruntowania, rozcienczong z wodg w stosunku 5:1 do 1:1, watkiem lub urzadzeniami
natryskowymi powloke malarska. Nastgpng warstwe nanosimy juz bez rozcienczenia.

5.7. Utylizacja odpadow i opakowan
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materialu nalezy zutylizowac zgodnie ze
wskazoéwkami producenta materiatu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Wymagania wg czgsci ogolnej ST.

Kontrolg wytwarzania materiatdw prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego. Kontrole w
zakresie odno$nych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona
przez ITB instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robot

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

Przed przystagpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
aktualne $wiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta (atesty materialdéw). Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego
przechowywania materialow.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciaggly kontrolowaé warunki atmosferyczne oraz
wilgotnos$ciowe na powierzchni muru.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokdt wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegaja zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem
przystapienia do nastepnego etapu robot.

Prace tynkarskie powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

* material (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

* obrobka i wykonanie prac,

» udokumentowana kompetencja 0sob wykonujacych prace tynkarskie.

7. Obmiar robot

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni
muru, przy uwzglednieniu faktycznych ilosci zuzytego materiatu.

Obmiar robot odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera 1 wymaga jego akceptacji.

8. Odbior robot
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8.1. Ogoblne zasady
Wymagania wg czesci ogolnej ST.

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

* przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego,
» wykonanie poszczeg6élnych warstw tynku wraz z powtoka malarska.

8.3. Odbiory po zakonczeniu robot (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materialow i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiardéw i wynikéw badan
Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajacych badan i pomiarow wtedy, gdy:

* zakres lub czgstotliwo$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszg specyfikacja.

* istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jako$ci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonaweca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza watpliwos$ci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych.
Inzynier moze uzna¢ wade za mniemajaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogoblne warunki ptatnosci

Platno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na
podstawie wynikow pomiardw i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.

9.2. Szczegodtowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania tynkow renowacyjnych wg technologii przyjetej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie
materialow, wykonanie robot wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunigcie bedacych
wlasnoscig wykonawcy materiatow.

9.3. Szczegodtowy zakres robot objetych ptatnoscia wg przedmiaru robot

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykte. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.

* Karty techniczne zastosowanych wyrobdw oraz ich aprobaty techniczne ITB.



