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| Nr Podsta“a OplS robét

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

17 KNR Rozebranic nawierzchni z kostki bctonowe_] BEHATON na p(;dsifpce plaSkOWC_l iwypefhicﬁiérﬁ sﬁoir{“pi.é“s-kiém -7e ztozeniem i
{1 231 inapalety
0807/01 :
3,041,322
2 KNR  Rozebrani¢ obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej, ze zlozeniem materiatu na palety
i 2-31
| 0814/02
3,0%2 'm
| razem m
{ 3 1 KNR Rozbiérka clementow konstrukgji betonowych zbrojonych
! 4-01
0212/03 P
16,6%1,46%0,12 ‘m3| 2,908
razem m3 2,908
4 KNR  Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej ze zlozeniem na palety
2-31
0815/02
7.0%1,0 7
razem i 7
2. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z. KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6ecm !
5 KNR Pog%cbleme koryta o gh;bokosc 13 cm wykonywane rgcznie na ca}ej szerokosci _|ezdm i chodnikow w gruncw kategorn IV -
2-31  pod rozebrang powierzchnig betonowg
0101/07
pod betonem  16,6*1,5 m2 249
razem ; m2 24.9
6 KNR  Poglebienie koryta o glebokosé 19 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii II-IV -
2-31  :pod rozebrang powierzchmnia kostki
0101/07
3,0%1,5 m2 45
razem ; m2 4,5
7 KNR  [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementows
2-31
0407/05
19,6%2+1,5*2 m 422
razem; m 422
8 KNR  iWarstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15cm
2-31
0114/05
19,6*1,5 m2 294
razem ;| m2 29,4
9 KNR  iNawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON grubosci 6cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej 1:4,
2-31  igrdcm
0511/02
1,32*%19.6 m2i 25872
razemim2 | 253872
10 ¢ KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1km
4-01
0108/11
2,908+24,9%0,13+4,5%0,19 m3 7
razem ;: m3 7
11 KNR  Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
4-01
0108/12
7 m3 7
razem : m3 7

3. ULOZENIE NOWYCH PLYT CHODNIKOWYCH W MIEJSCU WCZESNIES ROZEBRANYCH PEYT
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L2 KNR  'Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tlucznia kamiennego twardego o ! :
i2-31 ubosci warstwy po zageszczeniu 5em
£ 0117/01 ‘
P |
E 7 m2 7,
razem m2 7
KNR  |Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem f
Poob o231 |
[ 0502/06 | g
§ ; razem : m2 | 71
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